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Technische Informationen zur Diibel- und Ankertechnik

Einleitung

Fiir die richtige Auswahl und Bemessung einer Diibel-
verankerung sind eine Reihe von Einflussfaktoren zu
bericksichtigen. IngenieurméBige Planung verlangt
umfangreiches Wissen und vielseitige Grundlagen-
informationen. An dieser Stelle wollen wir einen kurzen
Uberblick fiir alle diejenigen geben, die in Einkauf,
Disposition, Lager und Montage mit Diibeln zu tun
haben. Die folgenden Seiten sollen Ihnen kiinftig die
Auswahl erleichtern.

Baustoff

Die erste Frage, die sich ein Handwerker vor einer
Montage stellt, ist die nach dem Untergrund. So
verschieden die Baustoffe sind, so unterschiedlich sind
auch die Anforderungen an die Diibel und Anker.

Hier eine kleine Ubersicht der gangigen Baustoffe.

Bohrverfahren

Der Baustoff bestimmt das Bohrverfahren:

m Vollbaustoffe (mit hoher Festigkeit)
Drehend und schlagend bohren

m Hohlbaustoffe, Leichthaustoffe, Platten
Drehend bohren

Montagehinweise

Erstellung des Bohrloches

Um ein einwandfreies Funktionieren des Diibelsystems
zu garantieren, miissen die vorgeschriebenen Bohrer-
durchmesser und Bohrlochtiefen eingehalten werden.
Abgenutzte Bohrer mit UntermaB beeintrachtigen die
Funktionstiichtigkeit und schaffen zusatzlichen Mon-
tageaufwand, der sich in der Regel nicht rechnet.

Reinigung des Bohrloches

Obwohl oft vernachlassigt, spielt die Reinigung des
Bohrloches von Bohrmehl eine entscheidende Rolle.
Bohrmehlreste wirken als Schmierschicht zwischen
Diibel und Bohrlochwand und setzen die Funktions-
fahigkeit erheblich herab. Moderne Hilfsmittel aus
unserem Montagezubehdrprogramm erleichtern diese
Arbeit.

Beispiele

Eigenschaften

Anforderung an Diibel

Vollbaustoffe

Beton, Vollziegel, Naturstein,
Kalksandvollstein

0ft hohe Druckfestigkeit,
dichtes Gefiige,
keine Hohlrdume

Gut geeignet fiir Befestigungen,
da hohe Spreizkréfte und
geringe Befestigungstiefen
moglich sind

Hohlbaustoffe

Leichthochlochziegel,
Kalksandlochstein,

Unterschiedlich groBe
Hohlraume, unterschiedlich

Lange Spreizteile oder
formschliissige Diibel

Hohlblécke aus Leichtbeton hohe Druckfestigkeit notwendig, hier hilft oft auch
der Ersatz von Klebemassen
Leichtbaustoffe | Porenbeton (Gasbeton), Geringe Druckfestigkeit, Lange Spreizteile oder
Leichtbetonvollstein, viele Poren tiefformschliissige Diibel
Gipsdielen, evtl. Hartschaum erforderlich
Platten Gipskartonplatten, Haufig geringe Festigkeit, Formschliissige Diibel, die
Hartfaserplatten, Spanplatten, | sehr geringe hinter der Platte verankern
Holzwolle-Leichtbauplatten Verankerungstiefen

Gangige Baustoffe (von links nach rechts):

Porenbeton (Gasbeton) G, Granit (Naturstein),
Vollziegel Mz, Leichthochlochziegel LHLz,
Kalksandlochstein KSL (als Ziegel und Hohlblock),
Leichtbetonhohlblock Hbl, Leichtbetonvollstein V,
Kalksandvollstein KSV, Gipskartonplatte, Beton B,
im Hintergrund: Hartschaumplatte

Aufbringen des vorgeschriehenen Drehmomentes
Fir jeden Anker gibt es vorgeschriebene Anzugsdreh-
momente, die eine ideale Funktion des Ankers gewahr-
leisten. Zu hohe Anzugsdrehmomente tiberlasten
Gewindeteile und vergroBern unnétig den Spreizdruck
auf den Untergrund. Die Folgen: Fehlmontagen und
Sicherheitsrisiken.

Abkiirzung fiir Drehmoment: M,

Warum sind Rand- und Achsabstande zu
beriicksichtigen?

Sind Diibel in ihren Abstanden so nah zusammen,

dass sich die Lastkegel iiberlagern, verringert sich

die Flache des Untergrundes, die Lasten aufnehmen
kann. Daher diirfen Mindestabsténde nicht
unterschritten werden. Bei Diibelzulassungen der
neuen Generation wurden fiir verringerte Achsabstande
Abminderungsfaktoren fiir die zulassigen Lasten
eingefiihrt.

Diibel mit ausreichendem Klemmbereich (Nutzléange)
auswahlen

BTI bietet eine breite Auswahl an Klemmbereichen

fiir alle Diibelsysteme. Diibel mit zu kurzen Klemm-
bereichen verringern die Verankerungstiefe und

damit die Tragfahigkeit des Untergrundes. Wird der
Klemmbereich nicht voll benétigt, ist das Bohrloch um
das jeweilige MaB tiefer zu bohren.

Montagetechniken

Vorsteckmontage

Bevor das zu befestigende Bauteil montiert wird, wird
der Dibel im Untergrund oberflachenbiindig gesetzt.
Bohrtiefe: Diibelsetztiefe + 1 cm + evtl. Putzdicke
Beispiele: Markant B, Messingspreizdiibel MD, Hohl-
raumdiibel, Einschlaganker

Durchsteckmontage

Hier muss das Bohrloch durch das zu befestigende
Bauteil hindurch erstellt werden. Danach wird der
Diibel eingesteckt.

Wichtig: Bauteilstarke bei der Diibelauswahl
beriicksichtigen.

Bohrtiefe: Diibelsetztiefe + 1 cm + evtl. Putzstérke +
Bauteilstarke

Abstandsmontage

Das Bauteil wird in einem bestimmten Abstand zur
Oberflache des Untergrundes am herausstehenden
Bolzen montiert. Der Diibel wird zusétzlich auf Biegung
beansprucht.

Abstands-
montage

Durchsteck-
montage

Vorsteck-
montage
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Wirkungsweise von Diibeln
Man unterscheidet nach folgenden Wirkungsprinzipien:

Reibschluss
Durch Aufspreizen des Diibels werden Spreizsegmente
gegen die Bohrlochwand verspannt.

Formschluss

In hinterschnittenen Bohrlochern oder geeigneten Hohl-

raumen wird der Diibel so befestigt, dass er sich im
Untergrund spreizdruckfrei abstiitzen kann.

L BTI

Stoffschluss
Durch eine Verbundmasse (Kunstharz- oder Mortel) wird
der Diibel mit dem Untergrund spreizdruckfrei verklebt.

Belastungsarten

Zentrischer Zug
Po00%d0 L c8°
seedi®y;

Korrosionsschutz

Korrosion kann die Zuverlassigkeit und Tragféhigkeit
eines Diibelsystems im Langzeitverhalten entscheidend
herabsetzen. So kdnnen Gewindeteile versagen und
Spreizteile ihre Nachspreizeigenschaften verlieren.
Galvanische Verzinkung kann daher nur in trockenen
Innenraumen ein ausreichender Schutz sein. Empfind-
liche Teile, wie die Spreizsegmente des Simplexankers
werden in Edelstahl gefertigt. Fiir Feuchtraume und
AuBenmontagen miissen ausschlieBlich korrosionsfreie
Edelstahldiibel eingesetzt werden, um dauerhafte
Zuverlassigkeit zu sichern.

Die Schraube

Bei Befestigungen schwerer Gegenstande muss die
Wahl des Schrauben-@ besonders beachtet werden.
Je groBer der Durchmesser der Schraube, um so
hoher der Haltewert. Hierbei ist auf die Angaben des
Herstellers zu achten. Bei Befestigungen speziell

in Hohlmauerwerk ist auf die Schraubenlange ganz
besonders zu achten, um die Verknotungsfunktion bei
den Vielzweckdiibeln zu gewéhrleisten.

Zentrischer Zug

Die Last wirkt als reine Auszugskraft auf den Diibel.
Entscheidend sind die Tragfahigkeit des Untergrundes
und des Diibelsystems.

Querzug/Scherung

Die Last wirkt als reine Scherlast auf den Diibel
Entscheidend sind die Zugfestigkeitswerte der
Dibelteile und der Mindestabstand vom Bauteilrand
(Ausbruchgefahr).

Schragzug

Ist eine Kombination von zentrischem Zug und
Querzug. Entsprechend sind alle oben genannten
Faktoren fiir die Tragfahigkeitentscheidend.

Diibel- und Schraubenauswahl

Klemmstérke

Die Klemmstérke entspricht meist der Dicke des
befestigten Montagegegenstandes. Bei der Vorsteck-
montage kann dies durch entsprechende Wahl der
Schraubenldnge variiert werden. Bei der Durchsteck-
montage ist jedoch die maximale Nutzlange durch
den Diibel vorgegeben. Ist der Ankergrund mit Putz
oder Isoliermaterial verkleidet, muss eine Schraube
oder ein Durchsteckdiibel gewahlt werden, der eine
Klemmstérke hat, die mindestens der Putzstarke und
der Dicke des Montagegegenstandes entspricht.

Verankerungstiefe

Die Verankerungstiefe h, entspricht bei Kunststoff-
und Stahldiibeln der Distanz zwischen Oberkante des
tragenden Bauteiles und Unterkante des Spreizteiles.

Ermittlung der Mindest-Schraubenlange:
(Beispiel Standard-Diibel)

Betonzonen

Was ist unter Druck- und Zugzone des Betons zu
verstehen?

Betonbauteile sind durch Eigen- und Verkehrslasten
Spannungen und Biegebeanspruchungen ausgesetzt.
In der Zugzone kann es dabei zu Mikrorissen kommen,
die zu einer VergroBerung des Bohrlochdurchmessers
fithren. Zugzonentaugliche Diibelsysteme miissen in
der Lage sein, diese Rissoffnung auszugleichen und
nachzuspreizen.

Belastung

W

Belastung

i R RARRRRNALEP

Zugzone

neuteale Faser

Lange des Diibels 50 mm
+ Dicke des anzuschlieRenden Bauteils (Montage-Gegenstand) 10 mm
+ Durchmesser der Schraube 6 mm
+ evtl. nichttragende Wandschichten (z. B. Putz) 10 mm
= Schraubenlénge 76 mm =80 mm

Die errechnete Schraubenlénge ist auf die nachste Normldnge aufzurunden!

WWW.BTI.DE



WWW.BTI.DE

10

L BTH

Versagensarten

Uberbeanspruchung von Ankerpunkten, falsche
Montage und nicht ausreichend tragfahiger Untergrund
kénnen zum Versagen von Diibelsystemen fiihren.

Versagensart Ursache
Bruch des Ankergrundes
1 m Zu hohe Last
m Zu geringe

Festigkeit des Ankergrundes
m Zu geringe Setztiefe

s,

Spalten des Bauteils

m Zugeringe
Bauteilabmessungen

m Rand- und Achsabstéande nicht
eingehalten

m Spreizdruck zu hoch

Herausziehen des Diibels

m Reib-, Stoff- oder Formschluss
versagt durch zu hohe Last
oder fehlerhafte Montage

i
Stahlbruch
1 m Diibel- bzw. Schrauben-

I festigkeit zu gering fiir

angehangte Last
Lastangaben

In diesem Katalog sind verschiedene Lasten angegeben:

A) Bruchwerte (Mittelwert aus Einzelversuchen im
ungerissenen Baustoff). Versagenskriterien kdnnen
sein: Bruch des Ankergrundes, Herausziehen oder
Bruch des Diibels, Bruch der Schraube. (Maximale
Beanspruchung des Diibels!)

B) Empfohlene Gebrauchslasten. Hier ist bereits vom
Hersteller ein Sicherheitswert eingerechnet.

C) Zulassige Lasten. Dies sind Gebrauchslasten, die
bereits einen entsprechenden Sicherheitsbeiwert
beinhalten. Diese Lasten sind in den Zulassungs-
bescheiden des Instituts fiir Bautechnik, Berlin
enthalten und gelten nur, wenn die Zulassungs-
bedingungen eingehalten werden.

Zur Ermittlung der Gebrauchslast wird der Bruchwert
durch einen Sicherheitsbeiwert dividiert, z. B. fiir einen
Stahldiibel von 40 kN Bruchwert:

Bruchwert 40 kN

Gebrauchslast = Sicherheitsfakior = 4

=10 kN = 1000 kg

Als Sicherheitsfaktor empfehlen wir:
Stahldiibel ~ 4 Kunststoffdiibel A 6

Schwere Lasten 1000 kg
AT0kN
Mittlere Lasten 1000 kg . x. 100 kg
10kN  .x.1kN
Leichte Lasten % 100 kg
% 1 kN

1 kN '=1000 N = 100 kp = 100 kg

Bildzeichen

LE

Europiischa Teciwische Zulazsung

Européische Technische
Zulassung Option...
Allgemein bauaufsicht-
liche Zulassung durch
das Deutsche Institut fiir
Bautechnik Berlin (DIBt)

Zulassung

Vom Verband der
Sachversicherer (VdS)
empfohlen fiir die Ver-
wendung in ortsfesten
Wasserloschanlagen

Gepruft beziiglich
Feuerbestandigkeit bis zu
einer bestimmten Dauer in
Minuten (F 120 = 120 min)

Feuerwider-
standsklasse
F 120

Wichtige allgemeine Hinweise

— Diibel in Beton nicht friiher als nach 7 Tagen
Aushartezeit setzen

— Durchtrennen von Stahlbetonarmierung zur
Herstellung von Diibelbohrungen nicht zulassig

— Bohrlochtiefe und -durchmesser unbedingt
einhalten; Bohrloch griindlich reinigen,
Mindestsetztiefe einhalten; Hohlbaustoffe,
Leichtbaustoffe und Platten nur drehend bohren

— Klemmstarke bei der Diibelauswahl beriicksichtigen

— Vorgeschriebenes Drehmoment laut Zulassung
beachten

— Schraubenlange und -durchmesser beachten

— Schrauben nicht in Diibel einschlagen
(Ausnahme: Schlagdiibel)

a Achsabstand d; Bauteildicke
a, Randabstand b Bauteilbreite

Verwendung zugelassener Diibel

Ist dann vorgeschrieben, wenn bei deren Versagen
Gefahr fiir Leib und Leben oder ein erheblicher
wirtschaftlicher Schaden anderer besteht.
Wichtige Anwendungsbeispiele fiir Verwendung
zugelassener Diibel sind die Verankerung von
Fassadenunterkonstruktionen,

abgehdngten Decken, Gelander und mit der
zusétzlichen Anforderung der Schocksicherheit,
Einbauteile in Zivilschutzraumen.

Wie finden Sie den richtigen Diibel oder Anker?

Schritt Wie/wo
Baustoff/Untergrund —Baustelle
feststellen — Bauausschreibung

v

Vorgaben feststellen:
— Lastklassen?

(100 kg = 1000 N)
— Zulassung nitig?

— Daten Befestigungsteil

— Bauausschreibung (Lv)

(Zug-/Druckzone?) — Architektenangaben
— Edelstahl notig?
— Bohrloch im
Befestigungsteil?
— Brandschutzan-
forderungen?
— Eigenschaft der
Montage?
— Anwendungs-
vorschriften? ...
v
Mogliche Anwendungsiibersicht
Diibeltypen im Katalog (oft finden
auswéhlen Sie bereits hier den
geeignetsten Dlibeltypen)
v
Hinweis auf Katalogseite in der
Anwendungsiibersicht
\ 4

Genaue Dilbelab-
messung — abhéngig
von Klemmstarke,
Plattenstérke,
Lastklasse,
Bohrloch-@ im
Befestigungsteil,
Vorsteck-/Durch-
steckmontage,

etc. —festlegen

Katalogseite

Passende
Schraube
auswéhlen

Durchmesser:

siehe entsprechende
Katalogseite

Lange:

siehe Kapitel ,,Diibel-
und Schraubenauswahl®,
oft auch auf der
entsprechenden
Katalogseite

\4

Bei der Montage
technische

Angaben beachten
(Bohr-g, Bohrtiefe ...)

Katalogseite

120121-1042
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Sichere Montage in den meisten Vollbaustoffen
Breite, federnde Drehsperre

Exakte Schraubenfiihrung

Konischer Innenteil

Hohe Auszugs- und Abscherwerte

Witterungs- und alterungshestandig
Problemlose und leichte Verarbeitung

Auch fiir Durchsteckmontage geeignet

Weitere Informationen unter bti.de/duebelauszugsversuche
Zur Berechnungssoftware gelangen Sie unter bti.de/duebelrechner

Y —

sl ol e o
Ausfithrung B
— T
= Al A
Ausfiihrung BL
w
O Il
“g
A\ AR =2
(<] 1

System-Eurobox

400 x 300 x 270 mm
(LxBxH)
Artikelbezeichnung Lénge Abmessung Diibel Bohrloch-g fiir Schrauben-g VPE Artikel-Nr.
Stiick
500/
B5 25 mm 5x25mm 5mm 2,5-4mm 2000 9285439
B6 30 mm 6x30 mm 6 mm 35-5mm }gggAOO/ 9285420
B 6 Sys.-Eurobox 30 mm 6x30 mm 6 mm 35-5mm 4300 9000370
B8 40 mm 8 x40 mm 8mm 45-6mm %gg{) 9285412
B8L60 60 mm 8x60 mm 8mm 45-6mm 100/400 9263095
B 10 50 mm 10 x 50 mm 10 mm 6-8mm 150/600 9 338389
B 12 60 mm 12x 60 mm 12 mm 8-10 mm 75/300 9338397
B 14 70 mm 14x70 mm 14 mm 10 - 12 mm 50/200 9338400
B 16 80 mm 16 x 80 mm 16 mm 12-14 mm 30/120 9041890
05000/ 05300

Nylon-Diibel Markant B im Beutel

Weitere Informationen unter bti.de/duebelauszugsversuche
Zur Berechnungssoftware gelangen Sie unter bti.de/duebelrechner

Artikelbezeichnung Lange Abmessung Diibel Inhalt VPE Artikel-Nr.
Beutel

Diibelbeutel B 6 grau 30 mm 6x30 mm 1200 ST 1 9326364

Diibelbeutel B 6 schwarz 30 mm 6x30 mm 5000 ST 1 9000213

Diibelbeutel B 10 grau 50 mm 10 x 50 mm 450 ST 1 9326380

05000

"
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Multifunktionsdiibel ProCon

Multifunktionsdiibel ProCon mit Bund

Fiir alle Standard-Befestigungen

m Material: PE-HDH

m Kraftschliissige Verankerung (Spreizung) in Vollbaustoff

m Formschliissige Verankerung (Verknotung) in Hohlraum bzw. an Gipskarton-
und Leichthauplatten

m Sperrfliigel auf den Spreizsegmenten und Sperrkanten am Diibelhals
verhindern das Mitdrehen des Diibels

m Bei der Montage an Hohlwanden oder Hohimauerwerk wird die Version mit
Bund bevorzugt, da sie ein Durchrutschen des Diibels in den Hohlraum verhin-

m Halogenfrei

Hinweise:
Weitere Informationen unter bti.de/duebelauszugsversuche
Zur Berechnungssoftware gelangen Sie unter bti.de/duebelrechner

dert Bd—

Ld 4

Bt Eggi
Ermittlung der Mindest-Schraubenlénge:
Dicke des zu befestigenden Gegenstandes

+ Diibellange + Schrauben-@
= Schraubenlénge

L

- [ = ’_’ : - ; 5
N Verknotung im Verknotung an w | 4
Spreizung in Bi?" Gitterziegel Innenseiten von " Besonders gut
und Vollbaustoffen Hohlwanden aus ceeigne fir
Gipskartonplatten Stockschrauben
Fiir optimale Arbeitsergebnisse bitte folgende Angaben beriicksichtigen
Diibel HLZ 12 Gipskarton Vollbaustoffe
Spanpl.- Holzschrauben Spanpl.- schrauben mm Holzschrauben Spanpl.- Holzschrauben
schrauben mm mm mm schrauben mm mm
@5 3,0-40 3,0-4,0 30-35 3,0-4,0 3,0-4,0 3,0-40
06 40-5,0 4,0-5,0 40-45 40-5,0 5,0 40-5,0
g7 45-5,0 45-5,0 45-50 45-5,0 5,0 45-50
038 50-6,0 50-6,0 50-6,0 50-6,0 6,0 50-6,0
@10 7,0-8,0 7,0-8,0 7,0-8,0 7,0-8,0 8,0 7,0-8,0
012 8,0 8,0 - - 10,0 8,0-10,0
014 10,0 10,0 - - 12,0 10,0 - 12,0
Artikelbezeichnung Lénge Abmessung Diibel Bohrloch-g Bohrlochtiefe VPE Artikel-Nr.
Stiick
600/
ProCon m. B. 31 mm 5x 31 mm 5mm 40 mm 2400 9004916
ProCon m. B. 35 mm 6x 35 mm 6 mm 50 mm 1286400/ 9004908
ProCon m. B. 37 mm 7x37 mm 7 mm 50 mm [11286 9032199
ProCon m. B. 51 mm 8x51 mm 8 mm 60 mm %gg{) 9004910
ProCon m. B. 61 mm 10x61 mm 10 mm 70 mm 125/500 9004911
ProCon m. B. 71 mm 12x71 mm 12 mm 80 mm 50/200 9004912
ProCon m. B. 76 mm 14 x76 mm 14 mm 85 mm 50/200 9008309
05002

120121-1042
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Multifunktionsdiibel ProCon ohne Bund

Fiir alle Standard-Befestigungen

= Material: PE-HDH e o .
Kraftschliissige Verankerung (Spreizung) in Vollbaustoff e
m Formschliissige Verankerung (Verknotung) in Hohlraum bzw. an Gipskarton- M
und Leichtbauplatten = —
m Sperrfliigel auf den Spreizsegmenten und Sperrkanten am Diibelhals
verhindern das Mitdrehen des Diibels
m Bei der Montage an Hohlwanden oder Hohimauerwerk wird die Version mit
Bund bevorzugt, da sie ein Durchrutschen des Diibels in den Hohlraum verhin- ml%-—
o S
Bt
Ermittlung der Mindest-Schraubenl&nge:
Dicke des zu befestigenden Gegenstandes

dert
= Halogenfrei

+ Diibellange + Schrauben-@
= Schraubenlénge

Hinweise:
Weitere Informationen unter bti.de/duebelauszugsversuche
Zur Berechnungssoftware gelangen Sie unter bti.de/duebelrechner

System-Eurobox

400 x 300 x 270 mm
(LxBxH)
1551
x o oa - 5
, Spreizun.g in B;ton Ver_knotu_ng im Verknot_ung an e A
und Vollbaustoffen Gitterziegel ;22?;2?522 \;Duns Bge:singz:]e;rtsfﬁlrjt
Gipskartonplatten Stockschrauben
Fiir optimale Arbeitsergebnisse bitte folgende Angaben beriicksichtigen
Diibel HLZ 12 Gipskarton Vollbaustoffe
Spanpl.- Holzschrauben Spanpl.- schrauben mm Holzschrauben Spanpl.- Holzschrauben
schrauben mm mm mm schrauben mm mm
@5 3,0-4,0 3,0-40 3,0-35 3,0-40 3,0-4,0 3,0-40
06 40-50 4,0-50 40-45 4,0-5,0 5,0 4,0-5,0
a7 45-5,0 45-50 45-5,0 45-5,0 5,0 45-50
08 50-6,0 50-6,0 50-6,0 50-6,0 6,0 50-6,0
310 7,0-8,0 7,0-8,0 7,0-8,0 7,0-8,0 8,0 7,0-8,0
§12 8,0 8,0 - - 10,0 8,0-10,0
@14 10,0 10,0 - - 12,0 10,0- 12,0
Artikelbezeichnung Lange Abmessung Diibel Bohrloch-g Bohrlochtiefe VPE Artikel-Nr.
Stiick
600/
ProCon o. B. 30 mm 5x30 mm 5mm 40 mm 2400 9004915
ProCon o. B. 37 mm 6x37 mm 6 mm 50 mm 1236400/ 9004902
ProCon o. B. Sys.-Eurobox 37 mm 6x37 mm 6 mm 50 mm 4800 9008117
ProCon o. B. 50 mm 8x50 mm 8 mm 60 mm %gg{] 9004904
ProCon o. B. 60 mm 10 x 60 mm 10 mm 70 mm 125/500 9 004905
ProCon o. B. 70 mm 12x70 mm 12 mm 80 mm 50/200 9 004906
ProCon o. B. 75 mm 14x75mm 14 mm 85 mm 50/200 9008308

05000/ 05002

WWW.BTI.DE
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Das Multitalent mit 4-fach-Spreizung fiir nahezu jeden Untergrund

Kunststoff-Spreizdiibel aus hochwertigem Nylon
Halogenfrei

Zur Verwendung mit allen gangigen Holz-, Spanplatten- und Blechschrauben
4-fach-Spreizung fiir hochste Haltewerte
Verdrehsicherung verhindert Mitdrehen

Integrierte Einschlagsperre ermdglicht eine optimale Durchsteckmontage
Hervorragend geeignet fiir nahezu jeden Untergrund
Reduktion der Lagerkosten

Einsatzbereiche:

Befestigungen in Beton, Spannbeton-Hohlplattendecken, Naturstein mit dichtem
Gefiige, Vollziegel, Kalksandvollstein, Leichtbeton, Porenbeton, Vollgips-Platten,
Hochlochziegel, Kalksandlochstein, Hohlblockstein aus Leichtbeton, Hohldecken aus

Ziegel, Beton 0. 4.

Weitere Informationen unter bti.de/duebelauszugsversuche

Zur Berechnungssoftware gelangen Sie unter bti.de/duebelrechner

%ﬁ

-

Baustoff SX5x 25 SX6x30 SX 8 x40 SX 10 x50 SX10x 80 SX12x 60 SX14x70
SX 6 x 50 SX 8 x 65

Beton > C20/25 0,30 0,65 0,70 1,20 1,20 1,70 2,00
Vollziegel > MZ 12 0,25 0,30 0,60 0,65 1,20 0,70 0,80
Kalksandvollstein > KS 12 0,30 0,50 0,60 1,20 1,20 1,70 2,00
Porenbeton > G2 0,03 0,03 0,04 0,09 0,20 0,14 0,30
Porenbeton > G4 0,09 0,09 0,14 0,30 0,60 0,45 0,50
Hochlochziegel > HLZ 12 p > 1,0 kg/dm? 0,07 0,07 0,17 0,17 0,50 0,26 0,40
Kalksandlochstein > KSL 12 0,17 0,30 0,35 0,30 0,80 0,35 0,30
Gipsbauplatten - - 0,26 0,37 - 1,00 1,00

Die Werte gelten bei Verwendung von Holzschrauben mit griBtem Schrauben-@ nach DIN 7998 bei oberer

Toleranzlage. Der Diibel ist mit voller Verankerungstiefe im tragenden Untergrund eingebaut. Das Bohrverfahren ist

dem Baustoff anzupassen. Wegen der hen unter F litat gelten die Werte nur fiir die

Montage im Stein.
Artikelbezeichnung Lange Abmessung Diibel Bohrloch-f Min. Bohrloch- fiir Schrauben-g VPE Artikel-Nr.

tiefe Stiick

ProCon SX m. B. 25mm 5x25mm 5mm 35mm 3-4mm ggg{) 9026473
ProCon SX m. B. 30 mm 6x30 mm 6 mm 40 mm 4-5mm 1286400/ 9026485
ProCon SX m. B. 40 mm 8 x40 mm 8mm 50 mm 45-6mm 1836250/ 9026490
ProCon SX m. B. 50 mm 10x 50 mm 10 mm 70 mm 6-8mm 150/600 9 026493
ProCon SX m. B. 60 mm 12x60 mm 12 mm 80 mm 8-10 mm 75/300 9026496
ProCon SX m. B. 70 mm 14x70 mm 14 mm 90 mm 10- 12 mm 50/200 9 026500

05003
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Das Multitalent mit 4-fach-Spreizung fiir nahezu jeden Unte

Kunststoff-Spreizdiibel aus hochwertigem Nylon
Halogenfrei

Zur Verwendung mit allen gangigen Holz-, Spanplatten- und Blechschrauben

4-fach-Spreizung fiir hochste Haltewerte
Verdrehsicherung verhindert Mitdrehen

rgrund

Integrierte Einschlagsperre ermdglicht eine optimale Durchsteckmontage

Hervorragend geeignet fiir nahezu jeden Untergrund
Reduktion der Lagerkosten

Einsatzhereiche:

Befestigungen in Beton, Spannbeton-HohlIplattendecken, Naturstein mit dichtem
Gefiige, Vollziegel, Kalksandvollstein, Leichtbeton, Porenbeton, Vollgips-Platten,
Hochlochziegel, Kalksandlochstein, Hohlblockstein aus Leichtbeton, Hohldecken aus

Ziegel, Beton 0. &.

Weitere Informationen unter bti.de/duebelauszugsversuche

Zur Berechnungssoftware gelangen Sie unter bti.de/duebelrechner

I e

Baustoff SX5x 25 SX6x30 SX8x40 SX10 x50 SX10x 80 SX12x 60 SX14x70
SX 6 x 50 SX 8 x 65

Beton > C20/25 0,30 0,65 0,70 1,20 1,20 1,70 2,00

Vollziegel > MZ 12 0,25 0,30 0,60 0,65 1,20 0,70 0,80
Kalksandvollstein > KS 12 0,30 0,50 0,60 1,20 1,20 1,70 2,00
Porenbeton > G2 0,03 0,03 0,04 0,09 0,20 0,14 0,30
Porenbeton > G4 0,09 0,09 0,14 0,30 0,60 0,45 0,50
Hochlochziegel > HLZ 12 p > 1,0 kg/dm? 0,07 0,07 0,17 0,17 0,50 0,26 0,40
Kalksandlochstein > KSL 12 0,17 0,30 0,35 0,30 0,80 0,35 0,30
Gipshauplatten -- - 0,26 0,37 - 1,00 1,00

Die Werte gelten bei Verwendung von Holzschrauben mit gréBtem Schrauben-@ nach DIN 7998 bei oberer

Toleranzlage. Der Diibel ist mit voller Verankerungstiefe im tragenden Untergrund eingebaut. Das Bohrverfahren ist

dem Baustoff anzupassen. Wegen der mdglichen unterschiedlichen Fi litat gelten die Werte nur fiir die

Montage im Stein.

Artikelbezeichnung Lange Abmessung Diibel Bohrloch-g Min. Bohrloch- fiir Schrauben-g VPE Artikel-Nr.

tiefe Stiick

ProCon SX 0. B. 50 mm 6x50 mm 6 mm 60 mm 4-5mm 200/800 9036547
ProCon SX 0. B. 65 mm 8x65mm 8 mm 75 mm 45-6mm 150/600 9036568
ProCon SX 0. B. 80 mm 10x 80 mm 10 mm 95 mm 6-8mm 100/400 9036661

05003
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Multifunktionsdiibel ProCon X plus

Multifunktionsdiibel ProCon X plus mit Bund

Der Alleskdnner fiir Hohl- und Vollbaustoffe

Kraftschliissige Verankerung (Spreizung) in Vollbaustoffen

> Hoher Anpressdruck und groBe Anpressflache fiir hohe Reibkréfte durch
neuartige Diibelgeometrie

Formschliissige Verankerung (Verknotung) im Hohlraum bzw. an Gipskarton-

und Leichtbauplatten

) Paarweise weit nach hinten gefiihrte Verknotungsschlitze fiihren zu
hervorragendem Verknotungsverhalten und groBer Auflageflache

Hohe Haltewerte im Voll- und Hohlbaustoff

) 4-fach-Spreizung

Hohe Sensitivitat fiir den richtigen Anzugspunkt des Diibels

Sicheres Spreizen hzw. Verknoten

» Hohe Zentrier- und Sperrflossen als Mitdrehsperre

Leichtes Einsetzen ins Bohrloch

> Konische Diibelspitze

Hochwertiges, schlagzahes Nylonmaterial

> Hohes plastisches Verformungsverhalten ergibt einen groBen Temperaturbe-
reich fiir den Einsatz von -40 °C bis +80 °C

) Geringe Empfindlichkeit bei dynamischen Belastungen

Kraftschliissige
Verankerung im

B =

2 Ld -
iy Bt NN
Ermittlung der Mindest-Schraubenlange:
Dicke des zu befestigenden Gegenstandes
+ Diibelldnge
+ Schrauben-@
= Schraubenlénge

Tiefe Verankerung
in Porenbeton mit
ProCon X plus L (kein
Ausbrechen an der

Formschliissige
Verankerung an
Gipskarton- und
Leichtbauplatten

= Halogenfrei Vollbaustoff Formschlissige Oberfiiche)
Verankerung im
Hinweise: Lochbaustein
Weitere Informationen unter bti.de/duebelauszugsversuche
Zur Berechnungssoftware gelangen Sie unter bti.de/duebelrechner
Fiir optimale Arbeitsergebnisse bitte diese Angaben beriicksichtigen:
Diibel HLZ 12" Gipskarton Vollbaustoffe?
Spanplatten- Holzschrauben F ot Spanplatten- Holzschrauben F ot Spanplatten- Holzschrauben F ot
schrauben mm [kNI] schrauben mm [kN] schrauben mm [kN]
mm mm mm
@5 3,0-40 3,0-40 0,1 3,0-35 3,0-40 0,1 3,0-40 3,0-4,0 0,5
06 40-5,0 40-5,0 0,2 40-45 40-5,0 0,1 5,0 40-5,0 0,9
08 50-6,0 50-6,0 0,2 5,0-6,0 50-6,0 0,1 6,0 50-6,0 1,2
310 7,0-80 7,0-80 0,3 7,0-8,0 7,0-8,0 0,1 8,0 7,0-8,0 1,6
1 Bohren ohne Schlag /n? Die angegebenen Werte gelten bei Einsatz von Holzschrauben mit dem jeweils groBten Schrauben-@
Artikelbezeichnung Lénge Abmessung Diibel Bohrloch-g Bohrlochtiefe VPE Artikel-Nr.
Stiick
400/
ProCon X plus m. B. 35 mm 6x35mm 6 mm 45 mm 1600 9000348
ProCon X plus m. B. L 65 mm 6x65mm 6 mm 75 mm fggg 9000349
ProCon X plus m. B. 50 mm 8 x50 mm 8 mm 60 mm fggg 9000350
ProCon X plus m. B. L 80 mm 8x 80 mm 8 mm 90 mm 125/500 9 000351
ProCon X plus m. B. 60 mm 10 x 60 mm 10 mm 80 mm 125/500 9000352

05003

120121-1042



120121-1042

Multifunktionsdiibel ProCon X plus ohne Bund

Der Alleskdnner fiir Hohl- und Vollbaustoffe

Kraftschliissige Verankerung (Spreizung) in Vollbaustoffen

> Hoher Anpressdruck und groBe Anpressflache fiir hohe Reibkréfte durch
neuartige Diibelgeometrie

Formschliissige Verankerung (Verknotung) im Hohlraum bzw. an Gipskarton-

und Leichtbauplatten

) Paarweise weit nach hinten gefiihrte Verknotungsschlitze fiihren zu
hervorragendem Verknotungsverhalten und groBer Auflageflache

Hohe Haltewerte im Voll- und Hohlbaustoff

) 4-fach-Spreizung

Hohe Sensitivitat fiir den richtigen Anzugspunkt des Diibels

Sicheres Spreizen hzw. Verknoten

) Hohe Zentrier- und Sperrflossen als Mitdrehsperre

Leichtes Einsetzen ins Bohrloch

> Konische Diibelspitze

Hochwertiges, schlagzahes Nylonmaterial

) Hohes plastisches Verformungsverhalten ergibt einen groBen Temperaturbe-
reich fiir den Einsatz von -40 °C bis +80 °C

> Geringe Empfindlichkeit bei dynamischen Belastungen

Halogenfrei

Hinweise:
Weitere Informationen unter bti.de/duebelauszugsversuche
Zur Berechnungssoftware gelangen Sie unter bti.de/duebelrechner

Fiir optimale Arbeitsergebnisse hitte diese Angaben beriicksichtigen:

Verankerung im
Vollbaustoff

Formschliissige
Verankerung im
Lochbaustein

BT —

“ Bt NN}
Ermittlung der Mindest-Schraubenlange:
Dicke des zu befestigenden Gegenstandes

+ Diibellange
+ Schrauben-@
= Schraubenlange

Formschlissige Tiefe Verankerung
Verankerung an in Porenbeton mit
Gipskarton- und ProCon X plus L (kein
Leichtbauplatten Ausbrechen an der
Oberflache)

Diibel HLZ 12V Gipskarton Vollbaustoffe?
Spanplatten- Holzschrauben Foont Spanplatten- Holzschrauben Foont Spanplatten- Holzschrauben Foont
schrauben mm [klf] schrauben mm [klf] schrauben mm [krﬁ
mm mm mm
@5 3,0-40 3,0-40 0,1 3,0-35 3,0-40 0,1 3,0-4,0 3,0-4,0 0,5
06 4,0-5,0 40-50 0,2 40-45 4,0-50 0,1 5,0 4,0-5,0 0,9
08 50-6,0 50-6,0 0,2 50-6,0 50-6,0 0,1 6,0 50-6,0 1,2
@10 7,0-8,0 7,0-8,0 0,3 7,0-8,0 7,0-8,0 0,1 8,0 7,0-8,0 1,6
! Bohren ohne Schlag /n? Die angegebenen Werte gelten bei Einsatz von Holzschrauben mit dem jeweils groBten Schrauben-
Artikelbezeichnung Lange Abmessung Diibel Bohrloch-g Bohrlochtiefe VPE Artikel-Nr.
Stiick
600/
ProCon X plus o. B. 25 mm 5x25mm 5mm 35mm 2400 9000353
ProCon X plus o. B. 35 mm 6x35mm 6 mm 45 mm ng{] 9000354
ProCon X plus 0. B. L 65 mm 6 x 65 mm 6 mm 75 mm %88{] 9000355
ProCon X plus o. B. 50 mm 8 x50 mm 8 mm 60 mm %gg{] 9000356
ProCon X plus 0. B. L 80 mm 8x80 mm 8 mm 90 mm 125/500 9000359
ProCon X plus o. B. 60 mm 10 x 60 mm 10 mm 80 mm 125/500 9 000362
05003
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Metall-Vielzweck-Diibel M-VZ

Fiir die Leichtmontage

m  Stahl verzinkt
m Verwendet werden konnen alle Holzschrauben, Spanplattenschrauben,
Schnellbauschrauben u. a.

Einsatzhereiche:
Poroton-, Lochziegel, Bimsstein, Leichtbeton und Porenbeton

Hinweise:

Die ,,TRGI“ (technische Richtlinie fiir Gas-Installation) fordert unter Punkt
3.3.7.2, Verlegen der Innenleitungen: ,,... Rohrbefestigungen miissen brandsi-
cher ausgefiihrt sein, die tragenden Teile von Rohrbefestigungen miissen aus
nicht brennbaren Baustoffen bestehen ...“.

Genau diesen Anforderungen entspricht der Metall-Vielzweck-Diibel in
Verbindung mit einer Stockschraube M8.

Weitere Informationen unter bti.de/duebelauszugsversuche

Zur Berechnungssoftware gelangen Sie unter bti.de/duebelrechner

Achtung:

Der Bohrlochdurchmesser muss dem Untergrund angepasst werden!

Es gilt der Grundsatz: Je hérter der Untergrund, desto groBer die Bohrung.
Bei Porenbeton wird der M-VZ ohne Vorbohren eingeschlagen.

Artikelbezeichnung Lénge Abmessung Diibel Bohrloch-g Bohrlochtiefe fiir Schrauben-g VPE Artikel-Nr.

Stiick
M-vZ 30 mm 5x30 mm 7 mm 35mm 45-5mm 500 9319996
M-vZ 32mm 6x32mm 8 mm 37 mm 55-6mm 300 9298310
M-vzZ 38 mm 8x38 mm 10 mm 43 mm 7-8mm 180 9298301
M-VzZ 60 mm 8x 60 mm 10 mm 65 mm 7-8mm 100 9433381
M-VZ 60 mm 10x 60 mm 12 mm 65 mm 8-10 mm 50 9015064
05010
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Metalldiibel
Messingspreizdiibel MD

Mit metrischem Innengewinde, fiir die Befestigung schwerer Objekte in harten Baustoffen besonders geeignet

Auszugsfest und drehsicher
Vollgeréndelte Diibeloberflache
Hohe Haltekrifte
Tief geschnittenes, metrisches Innengewinde und flach verlaufender Konus

Einsatzhereiche:
Harte Baustoffe, z. B. Beton, Vollziegel-Mauerwerk

Weitere Informationen unter bti.de/duebelauszugsversuche
Zur Berechnungssoftware gelangen Sie unter bti.de/duebelrechner

Nicht geeignet fiir weiche Werkstoffe!

WWW.BTI.DE

Artikelbezeichnung Lange Abmessung Diibel Bohrloch-g Bohrlochtiefe fiir Schrauben Einschraubtiefe VPE Artikel-Nr.
(mit Auswahlliste) Stiick

MD 5 21 mm 6x21 mm 6,5mm 23 mm M5 21 mm 100 9042684

MD 6 23 mm 7,5x23 mm 8 mm 26 mm M6 23 mm 100 9042692

MD 8 30 mm 10x 30 mm 11 mm 34 mm M8 30 mm 50 9042706

MD 10 34 mm 12 x 34 mm 13mm 38 mm M10 34 mm 50 9042714

05011

Die schnelle und sichere Befestigungstechnik fiir Blechprofile, Lattenunterkonstruktionen und andere fest zu montierende Gegenstande

Hochwertiger Federstahl verzinkt
Zeit- und Kostenersparnis

Schlagende Montage

Bohrloch kann in Durchmesser und Tiefe im Vergleich zum Diibel kleiner sein
Kein ,,Verketten“

Verjiingung im vorderen und hinteren Bereich

Artikelbezeichnung Lénge Abmessung Diibel Bohrloch-g Min. Setztiefe Gebrauchslast VPE Artikel-Nr.
Beton C20/25 Stiick
EN6x30 * 30 mm 6x30 mm 6 mm 30 mm 0,7 kN 100 9266124
EN6x60 60 mm 6 x 60 mm 6mm 30 mm 0,7 kN 100 9266132
EN 6 x 80 80 mm 6x 80 mm 6 mm 30 mm 0,7 kN 100 9128392
EN8x70 70 mm 8x 70 mm 8 mm 40 mm 1kN 100 9266159
EN 8x 90 90 mm 8x 90 mm g mm 40 mm 1kN 100 9266167
EN8x 110 110 mm 8x 110 mm 8 mm 40 mm 1kN 100 9266175
EN8x130 130 mm 8x 130 mm 8 mm 40 mm LkN 100 9203211
EN 8 x 150 150 mm 8x 150 mm 8 mm 40 mm LkN 100 9203610
EN8x180 * 180 mm 8x 180 mm 8 mm 40 mm 1kN 100 9203742

05012
* Ohne Verjiingung
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Gashetondiibel GBD

Nach Eindrehen der Schraube wird die Spreizkraft iiber drei Flanken optimal
iibertragen

Mit Holzschrauben geeignet fiir die Befestigung in Porenbeton |
Beim Einschlagen wird durch iiberstehende Segmente eine gute Vorbefesti- —_—
gung erreicht "' s _..' J _j;‘,:_';d '
Material: Nylon P

Hohe Auszugswerte

Witterungs- und alterungsbestandig Pred g i g =
Problemlose und leichte Verarbeitung 1 PN s

Montagehinweise: @ :
Die richtige DiibelgroBe gemaB Tabelle , Gebrauchslastwerte” wahlen (Putz- oder e, o o

Isoliermaterial gilt nicht als tragendes Element). Den richtigen Bohrer- (siehe ceasns,
Tabelle) wéhlen, beachten Sie die Bohrlochtiefe. Porenbetondiibel mit Hammer e
einschlagen. Den richtigen Schrauben-@ (siehe Tabelle) und die entsprechende ° ’
Schraubenldnge wahlen.

Weitere Informationen unter bti.de/duebelauszugsversuche
Zur Berechnungssoftware gelangen Sie unter bti.de/duebelrechner
Weitere Informationen unter bti.de/duebelundankertechnik

Ermittlung der Mindest-Schraubenlange (Beispiel):

GBD 10 (Diibellange 55 mm) 55 mm
+ Starke des zu montierenden Gegenstands 15 mm
+ ca. Schrauben-@ 6 mm
~ Schraubenlidnge ~ 80 mm

Empfohlene Gebrauchslastwerte in kN

GBD 10 GBD 12 GBD 14

Schrauben-# Schrauben-# Schrauben-§

5—6mm 7-8mm 10 mm
G2(G25 0,3 0,4 0,5
G4(G50) 0,6 0,85 1,15

Artikelbezeichnung Lange Abmessung Diibel Bohrloch-g Bohrlochtiefe Min. Setztiefe fiir Holzschrauben-g VPE Artikel-Nr.

Stiick
GBD 10 x 6 55 mm 10 x 55 mm 10 mm 65 mm 55 mm 45-6mm 1007400 9009077
GBD 12x 8 60 mm 12 x 60 mm 12 mm 70 mm 60 mm 7-8mm 50/200 9009078
GBD 14x 10 75 mm 14x75 mm 14 mm 90 mm 75 mm 10-10 mm 30/120 9009079

05101
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Gasbetondiibel GBD-Twist

Spezialdiibel fiir Porenbeton, in Verhindung mit Spezialschraube fiir GBD-Twist mit Allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung

m  Hohe Anwendersicherheit
m Spiralformige AuBenrippen n——
) Schneiden sich formschliissig in Poren- und Gasbeton
> Gute Druckverteilung
) Hohe Haltewerte in weichem Baustoff
m Material: hochwertiges Nylon
Einfache und schnelle Schlagmontage mit dem Hammer
m Gashetondiibel GBD-Twist kombiniert mit Spezialschraube fiir GBD-Twist
) Zulassungskonforme Befestigung fiir GBD-Twist 10
) Optimale Tragfahigkeit
) Hohe Haltewerte und mehr Sicherheit
b Verstarkter Schraubenkern bewirkt optimale Spreizung
m Lieferung des Gashetondiibels GBD-Twist erfolgt ohne Schraube
m Fiir die Anwendung/Bemessung ist der gesamte Zulassungsbescheid zu
beachten

Einsatzhereiche:

In Poren- und Gasheton mit Spezialschraube fiir Kabeltrassen, abgehangte Decken,
Lampen, kleine Wandregale, Handtuchhalter, Briefkasten, Gardinenschienen,
Fassaden- und Dachkonstruktionen aus Holz und Metall f s

= | =hef —-} thix =

Montagehinweise:
Das Bohren erfolgt generell im Drehgang. Im Anschluss wird der Diibel mit dem
Hammer eingeschlagen. Der Einsatz erfolgt in unverputztem Porenbeton.

Hinweise:

Weitere Informationen unter bti.de/duebelauszugsversuche

Zur Berechnungssoftware gelangen Sie unter bti.de/duebelrechner
Weitere Informationen unter bti.de/duebelundankertechnik

Ermittlung der Schraubenlange:
Diibellange + Dicke des Anbauteils + 1 x Schrauben-@ = Schraubenl4nge

Artikelbezeichnung Lange Abmessung Diibel Bohrloch-g Bohrlochtiefe Min. Setztiefe fiir Schrauben-g VPE Artikel-Nr.

Stiick
GBD-Twist 8 50 mm 8 x50 mm 8 mm 60 mm 50 mm 5-5mm 25 9 046436
GBD-Twist 10 55 mm 10 x 55 mm 10 mm 65 mm 55 mm 7-7Tmm 20 9046437
GBD-Twist 14 75 mm 14x75mm 14 mm 90 mm 75 mm 10-10 mm 10 9046438

05101
GBD-Twist 8 und 14 sind nicht Bestandteil der Zulassung!
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Senkkopf
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Stahl verzinkt (~ 5
Auch kombinierbar mit ) - @
Hohlsteinhiilsendiibel
Gasbetondiibel GBD-Twist
Weitere Informationen unter bti.de/duebelundankertechnik
Artikelbezeichnung Antrieb Abmessung Maximale Abmessung VPE Artikel-Nr.
Diibel Nutzlange Schraube Stiick
Spezialschraube 5 x 85 PZ PZ2 6 mm 30 mm 5x85 mm 200 9046734
Spezialschraube 7 x 85 TX 40 TX 40 10 mm 23 mm 7x 85 mm 100 9030186
Spezialschraube 7 x 105 TX 40 TX 40 10 mm 43 mm 7x105 mm 100 9030187
Spezialschraube 7 x 120 TX 40 TX 40 10 mm 58 mm 7x 120 mm 100 9030188
Spezialschraube 7 x 140 TX 40 TX 40 10 mm 78 mm 7x 140 mm 100 9030189
Spezialschraube 7 x 165 TX 40 TX 40 10 mm 103 mm 7x 165 mm 100 9030190
Spezialschraube 7 x 190 TX 40 TX 40 10 mm 128 mm 7x 190 mm 100 9030191
Spezialschraube 7 x 235 TX 40 TX 40 10 mm 173 mm 7x 235 mm 100 9030197
Spezialschraube 10 x 105 TX 40 TX 40 14 mm 20 mm 10x 105 mm 50 9030192
Spezialschraube 10 x 140 TX 40 TX 40 14 mm 55 mm 10 x 140 mm 50 9030193
Spezialschraube 10 x 170 TX 50 TX 50 14 mm 80 mm 10x 170 mm 50 9030194
Spezialschraube 10 x 190 TX 40 TX 40 14 mm 105 mm 10 x 190 mm 50 9030195

GroBte zuldssige Lasten” eines Diibels fiir zentrischen Zug, Querzug und Schragzug unter jedem Winkel sowie zugehdrige Diibelkennwerte und Bauteilabmessungen
(siehe auch Spezialschraube fiir GBD-Twist)

22

Diibeltyp GBD-Twist 8 GBD-Twist 10 GBD-Twist 14
GroBte zulassige Last Fzul eines Diibels [kN] > PB2, PP2 (G2) 0,20 0,25 0,40
> PB4, PP4 (G4) 0,40 0,60 0,90
>P3,3 (GB3,3)? 0,30 0,50 0,80
>P4,4 (GB4,4)? 0,40 0,60 0,90
Zuléssige Last Fzul eines Diibels [kN] in der Zugzone von Dach- und
Deckenplatten nach DIN 4223 [] ¢ =P3,3(683,3) - - 0,30
Zulassige Biegemomente [Nm] Schrauben verzinkt 2,5 9,2 23,0
Schrauben nicht rostender Stahl 2,2 81 20,1
Achsabstand > PB2, PP2 (G2) 100 150 200
a>(mm) > PB4, PP4 (G4) / > P3,3 (GB3,3) 150 200 300
Mind.-Achsabstand® mind. a > (mm) 100 100 100
Randabstand® zu Bauteilrdndern und nicht vermértelten Fugen generell > PB2, PP2 (G2) 75 100 150
bei Mauerwerk ohne Auflast und ohne Kippnachweis —a > (mm) > PB4, PP4 (G4) / > P3,3 (GB3,3) 100 150 200
Randabstand zu vermértelten Fugen a > (mm) 9 10 12
Mindestbauteildicke d=(mm) 75 100 200
Mindestbauteildicke in Zugzone® d=(mm) - - 150
Verankerungstiefe h, > (mm) 50 55 75
Durghgangs!och im anzuschlieBenden Bauteil, wenn auf Biegenachweis 2 (i 55 8 1
verzichtet wird
Einschraubtiefe im Diibel hs > (mm) 55 62 85

! Siehe Zulassung

2 Gilt auch fiir Diibel, die nicht in der aus Lastspannung erzeugten Zugzone bewehrter Dach- und Deckenplatten

verankert werden

9 Gilt bei gleichzeitiger Reduktion der zul. Last nach Zulassung Abschnitt 3.2.2.

 Bei Abscherbeanspruchung in Richtung einer freien unbelasteten Kante und bei voller Ausnutzung der zulassigen

Lasten sind fiir die Randabstande die Werte der Achsabstande zu wahlen

% In der Zugzone von Dach- und Deckenplatten sind nur 15 cm erforderlich

120121-1042
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Porenhetonanker BPX-I

Metall- / Innengewindeanker mit 4-fach-Spreizung in Porenbeton mit ETA-Zulassung

= Besondere 4-fach-Spreizung i
> Mittels Vierkant-Spreizhiilse :
> Verhindert ein Mitdrehen des Ankers m JJ
> Gewdhrleistet hohe Zug- und Querlasten =1
> Weniger Befestigungspunkte

m Einfache Montage

b Automatische Setzkontrolle durch Ausklinken des Sechskantschliissels

> Geeignet fiir Vorsteckmontage

> Kein Drehmomentschliissel notwendig

Metrisches Innengewinde fiir handelsiibliche Schrauben / Gewindestangen

> Anschlussgewinde M6 — M12

Mit Zulassung ETA-13 / 0260

Feuerwiderstandsklasse R120

Material: galvanisch verzinkt

Fiir die Anwendung/Bemessung ist der gesamte Zulassungshescheid zu

beachten

Sechskantschliissel

Feuerwider-
standsklasse

R120

Einsatzhereiche:
In Poren- und Gasbeton fiir Kabeltrassen, Rohrleitungen, Liiftungskanale,
abgehangte Decken, Gelander / Handlaufe, Hangeschranke und Konsolen

Verarbeitungshinweise:

Bohrloch im Drehgang erstellen. Metallanker einschlagen, biindig bis Porenbetono-
berflache. Den Dibel mit dem Sechskantschlissel (Akku-Schrauber, Knarre)
wegkontrolliert verspreizen. Der Sechskantschliissel klinkt sich nach ca. 12 bis 14
Umdrehungen aus: automatische Setzkontrolle! Montage des Anbauteils mit
geeignetem, metrischen Befestigungsmittel.

Lieferumfang:
1 Sechskantschliissel pro VPE

Hinweise:
Weitere Informationen unter bti.de/duebelundankertechnik

Artikelbezeichnung Lénge Bohrloch-g Gewinde Min. Setztiefe Min. Bohrloch- Einschraub- Einschraub- VPE Artikel-Nr.

tiefe tiefe min. tiefe max. Stiick
BPX-I 75 mm 10 mm M10 70 mm 95 mm 10 mm 15 mm 25 9067887
BPX-I 75 mm 10 mm M12 70 mm 95 mm 12 mm 15mm 25 9067888
BPX-I 75 mm 10 mm M6 70 mm 95 mm 10 mm 15 mm 25 9067885
BPX-I 75 mm 10 mm M8 70 mm 95 mm 8 mm 15 mm 25 9067886

05110

Lastentabelle zu Porenhetonanker BPX-I

Porenbetonanker BPX-I
Hochste zuldssige Lasten” in Porenbeton

Typ M6 /M8 /M10/M12

Randabstand zu unvermértelten Fugen® Coin [mm] 75
Mindestbauteildicke mit Bohrlochreinigung Mo [mm] 100
Mindestbauteildicke ohne Bohrlochreinigung Mo [mm] 120
Verankerungstiefe h, [mm] 70
Montagedrehmoment Tom [Nm] 3,0 (0,5
Zulassige Last fiir Einzelanker F_
Mind.-Achsabstand? fiir Einzelanker S [mm] 600
Mind.-Achsabstand? fiir Einzelanker Coin [mm] 125
f, = 1,6 N/'mm?

_| 4),7) ck ! 3)

Porenbeton-Mauerwerk b, > 0,25 kg/dm® Foui [kN] 03

120121-1042
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Typ M6 /M8 /M10/M12
Zuldssige Last fiir Einzelanker F_®
f. >2,0N/mm?
b > 035 ke/dm?® Fur” (kN U
f >4,0 N/mm?
b 0,50 ke/dm’ Fu’ [kN] 0.9
f, 6,0 N/mm?
pm > 0,65 kg/dm? Fu’ [kN] ks
2
Porenbetonplatten®, gerissen ];;k i%%g‘gﬂw ! [kN] 0,6
f >4,4N/mm?
b, > 0,55 ke/dm’ Fu” [kAI 08
2
Porenbetonplatten®, ungerissen Lﬂk i%%g‘g}gma Fu [kN] 08
f. >44Nmm?
b, > 0,55 kg/dm’ Fur’ ] 12
Zuldssige Last fiir Ankergruppen mit 2 oder 4 Ankern F 9
Mind.-Achsabstand? innerhalb der Ankergruppe S [mm] 100
Mind.-Randabstand?: 1% (o [mm] 250
2
Porenbeton-Mauerwerk® 712 L Z> %) g;\l {(rg/mdm 5 Funs 0 Fy [kN] 0,6
2
L i%g;‘{gﬂma Fy 0y 29 [kN] 08
2
‘; i%%g‘/@gma JOIF, B [kN] 18
2
P 0,10 gari ; f, 23 3 N/mm? 3,8 28 n
orenbetonplatten® 1%, gerissen und ungerissen p > 050 ke/dm? F @7 Fy s [kN] 2(1,6)
2
Lmi%‘;yg/rgma Fo 9/ Fy 0 [kN] 6 (2.4)1

Bei der B ist der gesamte Zul

Itan Teilcinherhaitcher

Widerstande sowie ein Teilsicherhgitsbei

U'Es sind die in der Zulassung rte der

t der Einwirk von = 1,4 beriicksichtigt.
“ Kleinster moglicher Achs- bzw. Randabstand ohne Reduzierung der zulassigen Last.

¥ Gilltig fiir Zuglast, Querlast und Schragzug unter jedem Winkel.

kendichte rm gemaB EN 771-4 bzw. EN 12602.

* Steinfestigkei fund T
% Bei nicht tragender Zwischenschicht.

¢ Bei 4 Ankern sind diese rechteckig angeordnet. Fiir Ankeranordnungen in Reihe siehe Zulassung.

71 Bei gemauerter Fuge ist ein Nachweis gegen Herausziehen des Steins gemaB Zulassung erforderlich.

¥ Zulassige Gesamtlast der Ankergruppe.

9 Bei vollstandig verklebten oder vermértelten Fugen ist kein Mindest-Randabstand zur Fuge einzuhalten.
19 Bei nicht sichtbaren Fugen ist die zulassige Gesamtlast der Ankergruppe zu halbieren.

1 Klammerwerte gelten fiir ungerissene Porenbetonplatten.

' Wenn nur Zuglast auftritt, dann darf der Randabstand auf 125 mm reduziert werden.

bescheid ETA-13 / 0260 zu beachten. Lastwerte gelten bei Verwendung von Schrauben der Minderfestigkeitsklasse 4.8.

WWW.BTI.DE
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Porenhetonschraube PBS

Einfache, schnelle und sichere Montage in Porenbeton ohne spezielle Werkzeuge

Material: Stahl, galvanisch verzinkt
Fiir jeden Einsatzzweck entsprechende Langen und Durchmesser
Kerndurchmesser, Gewindesteigung und GewindeauBendurchmesser sind
optimal aufeinander abgestimmt
Hohe Lastaufnahmen
Das tragende Gewinde schneidet sich die Schraube selbst
Kleinerer Bohrdurchmesser als bei Diibeln
Einfachste Montage
Hohe Lastaufnahmen
Riickstandsfrei entfernbar
Geeignete Baustoffe: Porenbeton Festigkeitsklasse = PP2

Einsatzhereiche:

Bau: z. B. Dachbahnentrager, Randeinfassungen, Fassadenunterkonstruktionen;
Elektro: z. B. Kabelkanale, Anschlusskdsten, Lampen*, Ventilatoren*;
Innenausbau: z. B. Unterkonstruktionen, Zargen;

Sanitér: z. B. Schellentrager, Handtuchhalter;

@ 10 mm kann auch in Porenbeton-Deckenplatten PP 3,3* eingesetzt werden

Montagehinweise:
Die Porenbetonschraube wird in einen geschlagenen Lochkanal oder in ein gebohrtes
Loch (ohne Schlag) eingeschraubt.

Bei Verwendung eines Schraubers (Akku oder 220 V) muss aufgrund der stark
schwankenden Festigkeiten der Plansteine (PP) und Deckenplatten ein
Einschraubversuch durchgefiihrt werden. Die Rutschkupplung des Schraubers
muss ausldsen, sobald der Schraubenkopf mit dem zu befestigenden Bauteil
hiindig ist.

KEINE SCHLAGSCHRAUBER VERWENDEN!

* Im nicht zulassungsrelevanten Bereich

Technische Daten
(LGA Landesgewerbeanstalt Bayern)

Porenbetonschraube Porenbeton Bohr-# Bohrtiefe Einschraubtiefe Drehmoment empf. Belastharkeit
mm mm mm mm Nm kN
@ 8 PBS PP2 4 40 80 8 0,34
PP4 4 40 80 8 0,68
PP6 4 40 80 8 0,99
{10 PBS PP2 4 50 100 10-12 0,47
PP4 4 50 100 10-12 0,92
Deckenplatte 3,3 4 50 100 10-12 0,94
Deckenplatte 4,4 4 50 100 10-12 0,90
Artikelbezeichnung Lange Abmessung Diibel Schrauben-f x Lange Antrieb VPE Artikel-Nr.
Stiick
Porenbetonschraube PBS Seko 110 mm 8x 110 mm 8x110 mm TX GroBe 25 100 9012262
Porenbetonschraube PBS Seko 110 mm 10x 110 mm 10x 110 mm TX GroBe 30 100 9012263
Porenbetonschraube PBS Seko 160 mm 10 x 160 mm 10x 160 mm TX GroBe 30 100 9012264
05111
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Sockelmauerschraube

Einfache, schnelle und sichere Montage ohne Diibel und ohne spezielle Werkzeuge

Sehr kleiner, optisch schoner Linsenkopf

Optimale Versenkung durch Spezialrippen

Montage ohne Diibel

Kein Vorbohren bei weichen Baustoffen

Gleicher Bohrdurchmesser durch die Sockelleiste und den Baustoff
Einfache, wirtschaftliche und extrem schnelle Montage
Ohne Probleme demontierbar

Wiedermontage im selben Bohrloch maglich

Fiir alle Baustoffe/Untergriinde geeignet

Antrieb: TX 15

Material: Stahl, verzinkt

Beschichtungsvarianten

> WeiB

b Vernickelt

b Vermessingt

) Briiniert

Einsatzhereiche:
Fiir Sockelleistenmontage in verschiedenen Untergriinden

Montagehinweise:

Die Sockelmauerschraube kann je nach Untergrund (Poren-, Gasbeton, Vollgips und
Gipskarton) ohne Vorbohren eingeschraubt werden.

Allg. Untergriinde/Baustoffe: Bohr- # 5,0 mm

Beton: Bohr- § 5,0 - 5,5 mm

Achtung:
Beim Untergrund Beton muss entsprechend vorgebohrt werden

d1 ' @IT
= Ig K
Artikelbezeichnung Lange Abmessung Diibel Antrieb Bohrloch-g Bohrlochtiefe VPE Artikel-Nr.
Stiick
Sockelmauerschraube briiniert 50 mm 6 x50 mm TX GroBe 15 5mm 50 mm 250 9094451
Sockelmauerschraube vermessingt 50 mm 6 x50 mm TX GroBe 15 5mm 50 mm 250 9094450
Sockelmauerschraube vernickelt 50 mm 6 x50 mm TX GroBe 15 5mm 50 mm 250 9094449
Sockelmauerschraube weiB 50 mm 6 x50 mm TX GroBe 15 5mm 50 mm 250 9094448

05111
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BTl Box 1 + Sockelmauerschraube TX

Hinweise:
Weitere Informationen unter bti.de/werkzeugkoffer/bti-hox

Inhalt: 700 Teile

Lieferumfang

Artikelbezeichnung Stiick Artikel-Nr.
Sockelmauerschraube weif 6x50 TX15 250 9094448
Sockelmauerschraube vernickelt 6x50 TX15 250 9094449
Sockelmauerschraube vermessingt 6x50 TX15 100 9094450
Sockelmauerschraube briiniert 6x50 TX15 100 9094451
BTI Box 1 leer 1 9034403
BTI Box 1 Einsatz, 8-fach 1 9034872
BTI Box Deckelpolster 1 9034865
Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.
Sorti-
ment
BTl Box 1 + Sockelmauerschraube TX 1 9094466
07210

e BYL BOX s
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Deckenbefestigung

Deckennagel MAN

Fiir schnelle, rationelle und sichere Abhangungen an Betondecken

Stabile Ganzmetall-Ausfiihrung, Baustoffklasse A1, nicht brennbar
Zwangsweise spreizend — kein Schlupf
Bohrloch nur 6 mm Durchmesser und 40 mm Tiefe
Fiir die Verwendung als Mehrfachbefestigung von nicht tragenden Systemen
in der Druck- und Zugzone
Durchsteck/-Uberkopfmontage
Einfacher Setzvorgang - hiindiges Einschlagen des Stiftes
Ankernagelkopf liegt groBflachig auf
Brandschutzpriifung im Rahmen der Europaische Technische Bewertung

Montagehinweise:

Der Deckennagel kann in Verbindung mit Lochband, Schlitzband und vorgefertigten
Abhangesystemen verwendet werden. Profilblech-Unterkonstruktionen fiir
Leichtbauwande kénnen ebenso montiert werden wie Lattenunterkonstruktionen fiir
verkleidete Decken und Wande. Die Verankerung erfolgt durch Schlagspreizung.

Feuerwidar-
standsklasse
F120

Artikelbezeichnung ~ Abmessung  Bohrloch-f Keillinge Bohrloch- Min. # Kopf Maximale Gebrauchslast  VPE Artikel-Nr.
Diibel tiefe Setztiefe Nutzlénge Beton C20/25 Stiick

MAN 6x40mm  6mm 83 0mm 2mm 15mm 5mm 1L4KN o 9032056

MAN 6x70 mm 6 mm 75 40 mm 32 mm 15mm  35mm 1,4 kN 100/600 9 094823

05700
VPE Umverpackung = 6 x 200 St. bzw. 6 x 100 St. im Einzelkarton.

Fiir weitere technische Angaben sowie fiir die Bemessung ist der gesamte Zulassungsbescheid zu beachten.

WWW.BTI.DE
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Fiir die Schlagmontage

m Stahl verzinkt

= Anschlussmoglichkeiten: Nagelkopf, Gewinde mit Flanschmutter, Haken, Ose
m Geeignet fiir Beton ab C12 /15 his C50/ 60

—m=

m Zugelassen als Mehrfachbefestigung (redundante) in gerissenem Beton

Mit Nagelkopf

Einsatzhereiche:
Zur Befestigung von Latten, Kanthdlzern, Leisten, Holzunterkonstruktionen,

Metallprofilen, Lochbandern, Drahtabhangern, Liiftungsleitungen, Brandabschottun-
gen, Brandschutzbekleidungen, Kabelbefestigung mit Funktionserhalt in Verbindung

mit Metallschellen

Hinweise:

Weitere Informationen unter bti.de/duebelundankertechnik

Achtung:

Anker mindestens bis zur geriffelten Markierung einschlagen!

Europlischa Technische Zussseng

Feuerwider-
standsklasse
F120

Artikelbezeichnung Abmessung Bohrloch-§ Linge  Bohrloch- Min. @ Kopf Maximale SW Gebrauchslast Dreh- VPE Artikel-Nr.
Diibel gesamt tiefe Setztiefe Nutzlange Beton C20/25 moment Stiick

FNA/5 6x30mm 6mm AOmm  45mm 30 mm 13mm 5mm 1,6 kN 100 9000251
FNA/30 6x30mm 6 mm 65mm 70 mm 30 mm 13mm 30 mm 1,6 kN 50 9000268
FNA /50 6x30mm 6mm 85mm 90 mm 30 mm 13mm 50 mm 1,6 kN 50 9000275
FNA /75 6x30mm 6 mm 110mm 115mm 30 mm 13mm 75 mm 1,6 kN 50 9000282
FNAM6/5G 6x25mm  6mm 45mm  40mm 25 mm 5mm 10mm 1,2kN 4 Nm 100 9044305
FNAM6/10G 6x30mm 6mm 55mm 45 mm 30 mm 10 mm 10mm 1,6kN 4 Nm 100 9044306
FNAM6/5G 6x30mm 6mm 50mm  45mm 30 mm 5mm 10mm 1,6 kN 4 Nm 100 9085647
FNA/OE 6x25mm  6mm 54mm  35mm 25 mm 0,6 kN 50 9000336
FNA/H ** 6x25mm  6mm 54mm 35mm 25mm 50 9000343

05701

* Bei Durchsteckmontage

** Nicht Bestandteil der Zulassung

Nagelanker N-M

Einfache, schnelle und sichere Schlagmontage

m Reduzierte Verankerungstiefe von nur 25 mm

m Geringer Bohraufwand

m Anschlussmoglichkeiten: Stufengewinde M8 und M10

m Geeignet fiir Beton ab C12 /15 bis C50/ 60

m Zugelassen als Mehrfachbefestigung (redundant) in gerissenem Beton

m  Sehr kleine Rand- und Achsabsténde

= Brandschutzpriifung TR SR N M

m Stahl verzinkt | 25mm

Einsatzbereiche:

Zur Befestigung von abgehangten Decken, Rohrleitungen, Liiftungskanalen,

Verkleidungen, Kabelrinnen / -trassen

Hinweise: I\h.::zl'ange;lqmn—.k}Tr‘l—rrTI

Weitere Informationen unter bti.de/duebelundankertechnik

Feuerwider-
Artikelbezeichnung Abmessung Bohrloch-g Lange Bohrloch- Min. # Kopf SW Gebrauchslast VPE Artikel-Nr.
Diibel gesamt tiefe Setztiefe Beton C20/25 Stiick

N-M 6-30 M8 / 10 6x30 mm 6 mm 63 mm 40 mm 30 mm 13 mm 13 mm 2,81 kN 100 9077688
N-M 6-25 M8 / 10 6x25mm 6 mm 58 mm 35mm 25 mm 13 mm 13 mm 2,14 kN 100 9077687

05701
Bei vorhandener Querkraft ist ein Nachweis fiir Querlast mit Hebelarm zu fiihren

Fiir die Bemessung ist der gesamte Zulassungsbescheid ETA-11 /0240 zu beachten
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Metalldiibel mit metrischem Gewinde fiir Befestigungen an Plattenbaustoffen

5 Stiitzsegmente verteilen die Montagelast groBflachig auf den Untergrund
(M4 = 4 Stiitzsegmente)

Krallen am Diibelkopf verhindern ein Durchdrehen beim Montieren

Kein Halteverlust beim Lésen der Schraube
Linsen/-Sechskantkopfschraube bereits vormontiert

Standard-Ausfiihrung

Einsatzbereiche:

Zur Befestigung von Lampen, Regalen, FuBleisten, Schaltern, Oberschranken,
Kabelkanalen, Gardinenschienen usw. an diinnwandigen Plattenbaustoffen mit
anschlieBendem Hohlraum (Gipskarton, Hartfaserplatten)

Verarbeitungshinweise:

Die vormontierte Schraube ermdglicht eine einfache Montage mit der BTI Montage-
zange. Die Schraube kann nach dem verspreitzen des Diibels jederzeit ausgetauscht
werden. Dabei muss das andere Befestigungsmittel mit dem gleichen metrischen
Gewinde versehen sein.

Abmessung  Typ Schraube Bohr-§  Plattenstirke Abmessung Abmessung Abmessung Abmessung Abmessung VPE Artikel-Nr.
Diibel L A B C D Stiick

8x23 mm LK-Schraube M4 gmm 1-4mm 30 mm 23 mm 7 mm 0mm 13 mm 100 9096822
8x32mm M4 S M4 g mm 3-9mm 41 mm 32 mm 6,8 mm 9mm 13,5 mm 100/250 9002070
8x38mm M4 SL M4 8 mm 8-15mm 47 mm 40 mm 6,8 mm 13mm 13,5 mm 100/250 9002072
8 x46mm M4 SLX M4 8 mm 16 -21 mm 54 mm 46 mm 6,8 mm 20 mm 13,5 mm 100/250 9002073
8x60 mm LK-Schraube M4 8 mm 30-38mm 67 mm 60 mm 7mm 31 mm 13 mm 100 9096828
10x37 mm  LK-Schraube M5 100mm  5-13mm 46 mm 37 mm 8,5mm 5mm 16 mm 100 9096830
10x80 mm  LK-Schraube M5 100mm  35-49mm 89 mm 80 mm 8,5 mm 37 mm 16 mm 50 9096835
11x37mm  LK-Schraube M6 11mm 4-13mm 46 mm 37 mm 9,5 mm 5mm 17,6 mm 100 9096836
11x52mm M58 M5 Ilmm  3-16mm 60 mm 52 mm 9 mm 13 mm 16 mm 100/250 9002074
11x63mm  LK-Schraube M6 11 mm 16 - 32 mm 72 mm 63 mm 9,5 mm 20 mm 17,6 mm 50 9096838
11 x65mm M5 SL M5 11 mm 14 -32 mm 74 mm 65 mm 9mm 27 mm 16 mm 100/250 9002075
11 x 80mm M5 SLX M5 I1mm  28-45mm 89 mm 80 mm 9 mm 41 mm 16 mm 100/250 9002076
11x80mm  LK-Schraube M6 I1mm  33-49mm 89 mm 80 mm 9,5 mm 37 mm 17,6 mm 50 9096839
13 x52mm M6 S M6 13mm  3-16mm 60 mm 52 mm 10,5 mm 13 mm 17,5 mm 100 9002077
13 x 52mm M8 S M8 13mm  3-16mm 65 mm 52 mm 12,5 mm 13 mm 22 mm 100 9002080
14,5x 37 mm 6 Kant-Schraube M8 145mm 4-12mm 45 mm 37 mm 12 mm 0 mm 20 mm 50 9096844
14,5x 37 mm  LK-Schraube M8 145mm 4-12mm 45 mm 37 mm 12 mm 0mm 20 mm 50 9096840
145x53 mm 6 Kant-Schraube M8 145mm 5-18mm 60 mm 53 mm 12 mm 9,5 mm 20 mm 50 9096845
14,5x 66 mm 6 Kant-Schraube M8 145mm 18-32mm 73 mm 66 mm 12 mm 22,5 mm 20 mm 50 9096857
14,5x 66 mm  LK-Schraube M8 145mm 18-32mm 73 mm 66 mm 12 mm 22,5mm 20 mm 50 9096842
145x 84 mm LK-Schraube M8 145mm 32-49mm 93 mm 84 mm 12 mm 36 mm 20 mm 50 9096843

05211

3
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Montagezange fiir Hohlraumanker

m Sehr leichte Handhabung der Ratschen-Hohlraumanker-Zange
> Durch Ratschenfunktion kénnen auch groBere Metalldiibel ohne Kraftaufwand

verarbeitet werden

Hinweise:

Weitere Informationen unter bti.de/duebelundankertechnik

Typ VPE Artikel-Nr.
Stiick
Montagezange gekropft 1 9290459
Ratschen-Holhraumanker-Zange 1 9006320
05212

Winkelhaken mit Beffe

m Stahl verzinkt

Montagezange gekropft

Ratschen-Hohlraumanker-Zange gekropft

Nenn-g Gesamtlange passend fiir Hohlraumanker Gewindelange b VPE Artikel-Nr.
Stiick
4mm 52 mm M4 40 mm 100 9293750
5mm 64 mm M5 50 mm 100 9319244
6 mm 55 mm M6 40 mm 100 9293776
00541
Hakenschraube mit Beffe
m Stahl verzinkt
Nenn-g Gesamtlange passend fiir Hohlraumanker Gewindelange b Osen-g VPE Artikel-Nr.
Stiick
4mm 72 mm M4 40 mm 100 9293814
5mm 72 mm M5 40 mm 15mm 100 9293822
5mm 82 mm M5 50 mm 15mm 100 9319259
6 mm 72 mm M6 40 mm 100 9293830
00545
Ringschraube mit Beffe
m Stahl verzinkt (\
Y
Nenn-g Gesamtlange passend fiir Hohlraumanker Gewindelange b Osen-g VPE Artikel-Nr.
Stiick
4 mm 72 mm M4 40 mm 14 mm 100 9293784
5mm 82 mm M5 50 mm 14 mm 100 9319740
6 mm 72 mm M6 40 mm 14 mm 100 9293806
00542
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Universal-Hohlraumdiibel UHD

Schnelle und einfache Befestigung auf Plattenbaustoffen

Geeignet fiir Plattenstarken von 10 bis 90 mm
Gute Auszugswerte in Plattenmaterialien
Einfache Montage
Kein spezielles Setzwerkzeug notwendig
Einsatz von metrischen Schrauben
Mit beliebiger Schraubenlange
Kein Halteverlust beim Losen der Schraube
Ermittlung der Schraubenlange:
Dicke Metalldiibel + Plattenbaustoff + Anbauteil + 1 x Schrauben-@
= Mind.-Schraubenlange

Einsatzhereiche:

Zur Montage von leichten Bauteilen wie Lampen, Leisten, Gardinenstangen,
Kabelkanale, Oberschranke, Regale; an Plattenbaustoffen mit Hohlraum wie
Gipskarton-, Gipsfaser-, Faserzement- und 0SB-Spanplatten

Verarbeitungshinweise:

Bohrloch nach Vorgabe erstellen. Metallteil parallel zu den Kunststofflaschen
zusammendriicken und ins Bohrloch schieben, bis das Metallteil umklappt. Im
Anschluss den Klemmring bis zum Untergrund (Plattenbaustoff) festzurren. Beide
Kunststofflaschen abbrechen. Metrische Schraube durch das zu befestigende Bauteil

¥l
v

=5
o o

Bohrloch-@

Plattenstérke h

Schraubenlénge L,

in den Diibel eindrehen.

Weitere Informationen unter bti.de/duebelundankertechnik

Empfohlene Last Fe_mﬂ [kN] in Gipskartonplatten
Typ Bohr-f ZuglastN_ QuerlastQ,,
d; [mm] h,=9,5mm h, = 12,5 mm h,=15mm h, =18 mm h=9,5mm h, = 12,5 mm h,=15mm h =18 mm
[kNI] [kN] [kN] [kN] [kN] [kN] [kN] [kN]
UHD M4 13 0,07 0,15 0,15 0,15 0,20 0,20 0,25 0,30
UHD M5 13 0,10 0,20 0,20 0,20 0,30 0,30 0,40 0,50
UHD M6 13 0,20 0,20 0,20 0,20 0,30 0,30 0,50 0,50
UHD M8 19 0,20 0,20 0,20 0,20 0,30 0,40 0,50 0,50
. DeINDaltet den Sicherheitsfaktor 4
Bei Fliesen kann der Multi-Cut-Bohrer mit Bohr-@ 14 bzw. 20 mm verwendet werden
Abmessung Typ Bohr-g Schraube Mindest-Hohlraumtiefe Plattenstarke VPE Artikel-Nr.
Diibel Stiick
13 mm UHD M4 13 mm M4 35 mm 10 - 90 mm 25 9048474
13 mm UHD M5 13 mm M5 50 mm 10-90 mm 25 9 048475
13 mm UHD M6 13 mm M6 50 mm 10 - 90 mm 25 9048476
13 mm UHD M8 19 mm M8 50 mm 10-90 mm 20 9048477
05215

Lieferung des UHD erfolgt ohne Schraube

WWW.BTI.DE
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Schnelle und einfache Befestigung auf Plattenbaustoffen

Geeignet fiir Plattenstarken ab 10 mm
Hohe Auszugswerte in Plattenmaterialien
Verlangerte Spreizfliigel
Sehr gute Verdrehsicherung
Optimierte Sperrkanten
Perfekte Fixierung im Bohrloch
Spezieller Fixierbund
Temperaturbestandigkeit: -40 bis +80 °C
Material: Polyamid

Einsatzhereiche:

Platten und Tafeln wie z. B. Gipskarton-, Gipsfaser-, Faserzement-, Hartfaser- oder
Spanplatten; bei Befestigung von Gegenstanden mit Hilfe von Spanplatten-schrau-
ben, z. B. Regale, Leisten, Lampen, Gardinenschienen, Kabelkanale usw.

Verarheitungshinweise:

Bohrloch bohren, Diibel zusammendriicken und in Vorsteckmontage in das Bohrloch
einbringen. Schraube durch das zu befestigende Bauteil in den Diibel eindrehen. Die
Diibelspitze wird durch das Eindrehen der Schraube herangezogen und die
Diibelschenkel falten sich an der Plattenriickwand auf. In festen Baustoffen spreizt
sich der Diibel durch das Eindrehen der Schraube und hélt durch den Anpressdruck
an der Bohrlochwandung.

2D

Weitere Informationen unter bti.de/duebelauszugsversuche
Zur Berechnungssoftware gelangen Sie unter bti.de/duebelrechner
Weitere Informationen unter bti.de/duebelundankertechnik

Formel fiir die Ermittlung der Schraubenlange:
Diibellange

+ Stérke von Putz, Fliesen etc.

+ Befestigungsstarke (Bauteil)

+ 1x Schrauben-@

= Mindest-Schraubenlange

Auszugswerte in KN*

KHD 10
Gipskarton 12,5 mm 0,73
Gipskarton 2 x 12,5 mm 1,04

* Die angegebenen Werte sind Bruchkrafte. Sie gelten fiir allgemeine Befestigungen und voll gewahrleistete Tragfahigkeit des aufgefiihrten Verankerungsgrundes. Ein entsprechender Sicherheitsbeiwert ist zu beachten.

Abmessung Bohr-g Mindest-Hohlraumtiefe fiir Schrauben-g Plattenstarke VPE Artikel-Nr.
Diibel Stiick
10x 50 mm 10 mm 60 mm 35-4mm 10 mm 100 9000264

05200
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Gipskartondiibel GD
Gipskartondiibel GD

Fiir Leichtbefestigungen

m Diibelspitze und Fraskopf sorgen fiir eine saubere Vorhohrung und hdhere
Haltekrafte
m Gehirtetes Schneidegewinde
b Erleichtert das Ein- und Ausschrauben auch aus harteren Materialien
®  Multi-Werkzeugaufnahme
) Sowohl fiir Schlitz als auch fiir Kreuzschlitz passend
m Auch langere Schrauben kdnnen problemlos eingeschraubt werden
) Diibelspitze klappt beim Durchschrauben zur Seite weg
m Optimierte Gewindeflanken fiir einen schnelleren und sauberen Vortrieb
m Gefertigt im Zink-Druckguss-Verfahren
= Doppelfunktions-Bit erleichtert das Einschrauben des Diibels
) Dient gleichzeitig als Eindrehwerkzeug fiir die Schrauben (nicht unbedingt
erforderlich)
b Kreuzschlitzantrieb PH 2

Einsatzhereiche:

Heizung-, Sanitar- und Liiftungsbereich:

Konsolen, Ablagen, Halter, Haken, leichte Schrénke, leichte Rohrbefestigungen etc.
Elektro-, Wohn- und Trockenbaubereich:

Sicherungskasten, Kabelkanale, Kabelschellen, Strahler, Leuchten, FuBleisten,
Gardinenleisten, Jalousien, Raumteiler etc.

ohne Vorbohren:

GD 13 x 25 (Gipskarton)

GD 14 x 39 (Gipskarton, Porenbeton)

mit Vorbohren @ 8 mm:

GD 13 x 25 (Hartfaserplatten)

GD 14 x 39 (Hartfaserplatten, Porenbeton PP4, Gips)

Hinweise:

Weitere Informationen unter bti.de/duebelauszugsversuche

Zur Berechnungssoftware gelangen Sie unter bti.de/duebelrechner
Weitere Informationen unter bti.de/duebelundankertechnik

L BTI

Scharfe Diibelspitze fiir schonende Vorbohrung

Duo-Bit gewahrleistet gute Fiihrung des Diibels

Spannplattenschraube
@4,0-45mm oder M4 eindrehen

Abmessung Schraube fiir Schrauben-g Kopf-g VPE Artikel-Nr.
Diibel Stiick

13x25mm M4 4-45mm 13 mm 200 9012242
14x39 mm M4 4-45mm 14 mm sy 299 024905
05213

VPE Umverpackung = 4 x Einzelkarton

WWW.BTI.DE
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Gipskartondiibel GD System Box

Fiir Leichthefestigungen

Hinweise:

Weitere Informationen unter bti.de/duebelauszugsversuche

Zur Berechnungssoftware gelangen Sie unter bti.de/duebelrechner
Weitere Informationen unter bti.de/duebelundankertechnik

Lieferumfang

Artikelbezeichnung Stiick Artikel-Nr.
Gipskartondiibel GD 14 x 39 1000 9024905
System-Eurobox 400/270 1 9000278

Abmessung  Schraube  fiir Schrauben-@  Kopf-g@  VPE Artikel-Nr.

Diibel Sorti- System-Eurobox

ment 400 x 300 x 270 mm
14x39mm M4 4-45mm Wmm 1 9094793 (LxBxH)
05213

Doppelfunktions-Bit GD

Der funktionelle Bit zur schnellen Montage der Gipskartondiibel

Typ VPE Artikel-Nr.
Stiick
BitPH2/3 1/3 9024899
05213

Im Sanitarbereich

Im Elektrobereich

120121-1042
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Gipskartondiibel GD-K

Schnelle Montage von leichten Lasten

Feingewindespitze

Fiir ein leichtes Ansetzen

Keine Ausrisse

Ohne Vorbohren
Diinner Bund

Biindiger Sitz

Kein Aufwdlben der Gipskartonplatte
Antrieb: Pozidriv PZ 2

Montage von Diibel und Schraube ohne Werkzeugwechsel

Material

Hochwertiges, glasfaserverstarktes Nylon (Polyamid)

Geeignete Baustoffe / Untergriinde
Gipskartonplatten
Gipsfaserplatten
Holzfaserddmmplatten

Einsatzhereiche:

Zur Befestigung von leichten Bauteilen in Gipskartonplatten wie z. B. Leisten,

Leuchten, Haken, Konsolen

Verarbeitungshinweise:

Beim Einsatz von tiberlangen Schrauben bricht die Diibelspitze ab.

Weitere Informationen unter bti.de/duebelauszugsversuche

Zur Berechnungssoftware gelangen Sie unter bti.de/duebelrechner

Weitere Informationen unter bti.de/duebelundankertechnik

Technische Daten

Diibellange L
Plattenstarke h,

|
|

Gebrauchslast, Gipskarton 9,5 mm 0,05 kN
Gebrauchslast, Gipskarton 12,5 mm 0,09 kN
Gebrauchslast, Gipskarton 2x12,5 mm 0,13 kN
Farbe wei
F empf beinhaltet den Sicherheitsfaktor 4
Abmessung fiir Schrauben-g Kopf-g VPE Artikel-Nr.
Diibel Stiick
14x35mm 4-45mm 14 mm 200 9077546
05213

RN
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Schnelle, einfache und leichte Befestigung

Schnelle Verarbeitung durch einfaches Einschlagen
Kein Vorbohren erforderlich
Diibel spreizt sich beim Eindrehen der Schraube auf
Kein Verdrehen in der Wand

Spanplatten-/Holzschrauben (@ 3,5 - 4,5 mm, mind. Lange 30 mm)

Material: Stahl verzinkt, gelb passiviert

Einsatzhereiche:

Zur Befestigung von leichten Bauteilen in Gipskartonplatten wie z. B. Leisten,

Leuchten, Haken, Konsolen

Verarbeitungshinweise:

Der Gipskartondiibel GD-M l4sst sich mit dem Hammer einfach und schnell
einschlagen. Durch die zwei Fliigel wird eine optimale Spreizung erzielt. In
Verbindung mit einer Spanplatten-/Holzschraube kinnen hohe Haltewerte erzielt

werden.

Weitere Informationen unter bti.de/duebelauszugsversuche
Zur Berechnungssoftware gelangen Sie unter bti.de/duebelrechner
Weitere Informationen unter bti.de/duebelundankertechnik

Technische Daten

Gebrauchslast, Gipskarton 12,5 mm
Gebrauchslast, Gipskarton 2x12,5 mm

0,05 kN
0,08 kN

F empf beinhaltet den Sicherheitsfaktor 4

Abmessung fiir Schrauben-g Kopf-@ VPE Artikel-Nr.

Diibel Stiick

12x30 mm 35-45mm 12 mm 200 9084816
05213
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Federklapp- / Kippdiibel
Federklappdiibel FKD

Fiir die sichere Befestigung im Bereich der Leichthauweise

m Stahl verzinkt

L BTI

m FKDNr. 1:
> Mit Gewindestange und geréndelter Messing-Schlitzmutter /[
) Fiir Befestigungen von Vorhangschienen O,
m FKDNr.3: [
» Mit Gewindestange, U-Scheibe und Sechskantmutter

b Fiir Befestigungen von Lichtb4ndern und Lampen, die direkt anliegen
m FKD Nr. 4, Nr. 5:
> Mit Deckenhaken, U-Scheibe und Sechskantmutter
) Fiir Befestigungen von Hangelampen und Leuchten
m  Durch den Federmechanismus klappen die Diibelfliigel automatisch im
Hohlraum auf

Einsatzhereiche:
Hohldecken, abgehangte Decken, hohlverlegte Platten

Hinweise:

Mindesthohlraumtiefe = Balkenlange des Diibels

Weitere Informationen unter bti.de/duebelauszugsversuche

Zur Berechnungssoftware gelangen Sie unter bti.de/duebelrechner
Weitere Informationen unter bti.de/duebelundankertechnik

Abmessung Typ Bohr-g Schraube Mindest-Hohlraumtiefe VPE Artikel-Nr.
Diibel Stiick

3x85mm FKDNr. 1 10 mm M3 30 mm 100 9042781
3x85 mm FKD Nr. 4 10 mm M3 30 mm 50 9042811
4x90 mm FKD Nr. 3 14 mm M4 35mm 50 9042803
4x95 mm FKD Nr. 5 14 mm M4 35 mm 50 9 042820
05214

Kippdiibel KD

Fiir die sichere Befestigung im Bereich der Leichthauweise

m  Stahl verzinkt
m KDNr.1,Nr. 3, Nr. 5, Nr. 6:
> Mit Gewindestange, U-Scheibe und Sechskantmutter
) Fiir Befestigungen von Lichtbandern und Lampen, die direkt anliegen, sowie
fiir Holzleisten und Metallprofile
m KDNr.2,Nr. 4:
> Mit offenem Deckenhaken, U-Scheibe und Sechskantmutter
) Fiir Befestigungen von Hangelampen und Leuchten
) Der Fliigel kippt infolge der ungleich langen Fliigelhalften durch die
Einwirkung der Schwerkraft im Hohlraum um

Einsatzhereiche:
Hohldecken, abgehangte Decken, hohlverlegte Platten

Hinweise:

Mindesthohlraumtiefe = Balkenlange des Diibels

Weitere Informationen unter bti.de/duebelauszugsversuche

Zur Berechnungssoftware gelangen Sie unter bti.de/duebelrechner
Weitere Informationen unter bti.de/duebelundankertechnik

Waschtischbefestigung Hohlwand

WWW.BTI.DE
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Abmessung Typ Bohr-g Schraube Mindest-Hohlraumtiefe VPE Artikel-Nr.
Diibel Stiick

4 %90 mm KD Nr. 1 12 mm M4 70 mm 50 9042838

4 %95 mm KD Nr. 2 12 mm M4 70 mm 50 9042846

5x 100 mm KD Nr. 3 15mm M5 70 mm 50 9184136

5x 100 mm KD Nr. 4 15 mm M5 70 mm 50 9184128

6x 100 mm KD Nr. 5 16 mm M6 73 mm 50 9001376

8x 100 mm KD Nr. 6 18 mm M8 76 mm 50 9001377

10x 180 mm Waschtischbefestigung 30 mm M10 142 mm 25 9001378

05215 /13904

120121-1042
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Spezialdiibel fiir Beton sowie Vollbaustoffe mit hoher Druckfestigkeit

Sicherheit durch hervorragende Auszugskrafte
Abgestimmte Diibellange auf alle Vollbaustoffe mit hoher Druckfestigkeit
Die vollstandig umlaufenden Querrillen verzahnen sich im Baustoff, der
hierbei entstehende Kraft-Formschluss gewahrleistet hohe Auszugswerte
Optimale Diibelspreizung in durchgehend konischer Schraubenfiihrung
Rationelle Montage
Hervorragende Drehsicherheit durch breite Drehsperren
Stabiler Diibelhals verhindert ein Abknicken des Diibels bei der Durchsteck-

g2
JA@ Sl

montage und schiitzt die Schraube vor Korrosion 5 L v
Lieferung ohne Schraube b Q%OD“
Material: Polyamid W_%}‘,’/‘Q

Einsatzhereiche:

Beton, Naturstein, Vollziegel, Kalksandvollstein sowie alle weiteren Vollbaustoffe mit

hoher Druckfestigkeit

Weitere Informationen unter bti.de/duebelauszugsversuche

Zur Berechnungssoftware gelangen Sie unter bti.de/duebelrechner

Weitere Informationen unter bti.de/duebelundankertechnik

Artikelbezeichnung Abmessung Bohrloch-g Mind.- Maximale Min. Setztiefe Abmessung VPE Artikel-Nr.

Diibel Bohrloch- Nutzlange Schraube Stiick
tiefe t2

Hiilsendiibel HD 8x 60 mm g mm 55 mm 20 mm 40 mm 6x65mm 100 9338419
Hiilsendiibel HD 8x80 mm 8 mm 55 mm 40 mm 40 mm 6x85 mm 100 9338427
Hiilsendiibel HD 8x 100 mm g mm 55 mm 60 mm 40 mm 6x 105 mm 100 9338494
Hiilsendiibel HD 8x 120 mm 8 mm 55 mm 80 mm 40 mm 6x 125 mm 100 9 338508
Hiilsendiibel HD 10 x 80 mm 10 mm 65 mm 30 mm 50 mm 7x85mm 100 9338443
Hiilsendiibel HD 10x 100 mm 10 mm 65 mm 50 mm 50 mm 7x105mm 100 9 338451
Hiilsendiibel HD 10x 120 mm 10 mm 65 mm 70 mm 50 mm 7x120 mm 50 9338460
Hiilsendiibel HD 10 x 135 mm 10 mm 65 mm 85 mm 50 mm 7x 140 mm 50 9338478
Hiilsendiibel HD 10x 160 mm 10 mm 65 mm 110 mm 50 mm 7x165mm 50 9 338486
Hiilsendiibel HD 10 x 185 mm 10 mm 65 mm 135 mm 50 mm 7x190 mm 50 9019192
Hiilsendiibel HD 10 x 230 mm 10 mm 65 mm 180 mm 50 mm 7x235mm 50 9019208

05300

WWW.BTI.DE
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Senkkopf

Stahl verziqk't . (~ Se— %

Auch kombinierbar mit i

Hohlsteinhiilsendiibel
Gasbetondiibel GBD-Twist
Weitere Informationen unter bti.de/duebelundankertechnik
Artikelbezeichnung Antrieb Abmessung Maximale Abmessung VPE Artikel-Nr.
Diibel Nutzlange Schraube Stiick

Spezialschraube 5 x 85 PZ PZ2 6 mm 30 mm 5x85 mm 200 9046734
Spezialschraube 6,0 x 65 TX 30 TX 30 8 mm 6x65 mm 100 9030182
Spezialschraube 6,0 x 85 TX 30 TX 30 8 mm 6x 85 mm 100 9030183
Spezialschraube 6,0 x 105 TX 30 TX 30 8 mm 6x 105 mm 100 9030184
Spezialschraube 6,0 x 125 TX 30 TX 30 8 mm 6x125 mm 100 9030185
Spezialschraube 7 x 85 TX 40 TX 40 10 mm 23 mm 7x85 mm 100 9030186
Spezialschraube 7 x 105 TX 40 X 40 10 mm 43 mm 7x105 mm 100 9030187
Spezialschraube 7 x 120 TX 40 TX 40 10 mm 58 mm 7x120 mm 100 9030188
Spezialschraube 7 x 140 TX 40 TX 40 10 mm 78 mm 7x140 mm 100 9030189
Spezialschraube 7 x 165 TX 40 TX 40 10 mm 103 mm 7x 165 mm 100 9030190
Spezialschraube 7 x 190 TX 40 X 40 10 mm 128 mm 7x190 mm 100 9030191
Spezialschraube 7 x 235 TX 40 TX 40 10 mm 173 mm 7x235mm 100 9030197
Spezialschraube 10 x 105 TX 40 X 40 14 mm 20 mm 10x 105 mm 50 9030192
Spezialschraube 10 x 140 TX 40 TX 40 14 mm 55 mm 10 x 140 mm 50 9030193
Spezialschraube 10 x 170 TX 50 TX 50 14 mm 80 mm 10x 170 mm 50 9030194
Spezialschraube 10 x 190 TX 40 TX 40 14 mm 105 mm 10 x 190 mm 50 9030195

00691

120121-1042



120121-1042

Hohisteindiibel / Hohlsteinhiilsendiibel

Befestigungssystem fiir Loch- und Hohlkammersteine sowie Vollbaustoffe mit geringer Druckfestigkeit

m Sicherheit durch hervorragende Auszugskrafte
) Die auf Hohlkammer- und Hochloch-Baustoffe abgestimmte Diibellange
sichert die Kraftverteilung auf mehrere Stege im Baustoff
> Vollstandig umlaufende Querrillen tber die gesamte Spreizlange erméglichen
einen Kraft- und Formschluss im Baustoff
) Die durchgehend konisch geformte Schraubenfiihrung verhindert das
Austreten der Schraube und garantiert eine sichere Diibelspreizung
m Rationelle Montage
) Hervorragende Drehsicherheit durch breite, zwei- bzw. dreifach hintereinander
angeordnete Drehsperren
) Stabiler Diibelhals verhindert ein Abknicken des Diibels bei der Durchsteck-
montage und schiitzt die Schraube vor Korrosion
= Hochwertiges Nylonmaterial
) Bestandig gegen Verrottung, Witterungseinfliisse und Alterung

Einsatzhereiche:
Hochlochziegel, Hohlblockstein, Kalksandlochstein, Porenbeton, Leichtbeton sowie
andere Vollbaustoffe mit geringer Druckfestigkeit

Achtung:
Beim Einsatz in Loch- und Hohlkammersteinen ohne Schlag bohren!

Hohlsteindiibel ohne Bund

Hinweise:

Weitere Informationen unter bti.de/duebelauszugsversuche

Zur Berechnungssoftware gelangen Sie unter bti.de/duebelrechner
Weitere Informationen unter bti.de/duebelundankertechnik

WWW.BTI.DE

HWP in System-Eurobox 400 x 300 x 270 mm
(LxBxH)

Artikelbezeichnung Abmessung Bohrloch-g Mind.- Min. Setztiefe fiir Schrauben-# VPE Artikel-Nr.

Diibel Bohrloch- Stiick
tiefe t2
B6H-600.B. 6x 60 mm 6 mm 70 mm 60 mm 3,5-45mm 200/800 9345601
B 6 H-60 0. B. Sys.-Eurobox 6x 60 mm 6 mm 70 mm 60 mm 3.5-45mm 2700 9000372
B8H-800.B. 8x 80 mm gmm 90 mm 80 mm 45-6mm 1007400 9338516
B10H-900.B. 10x 90 mm 10 mm 100 mm 90 mm 6-8mm 1007400 9003120
B14H-1000.B. 14 x 100 mm 14 mm 110 mm 100 mm 10-12 mm 25/100 9345709
05302

VPE Umverpackung = 4 x Einzelkarton

43
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L BTH

Hohlsteindiibel ohne Bund

Hinweise:

Weitere Informationen unter bti.de/duebelauszugsversuche

Zur Berechnungssoftware gelangen Sie unter bti.de/duebelrechner
Weitere Informationen unter bti.de/duebelundankertechnik

Lieferumfang

Artikelbezeichnung Stiick Artikel-Nr.
Hohlsteindiibel B 10 H-90 ohne Senkbund 1000 9003120
System-Eurobox 400/270 1 9000278
System-Eurobox
400 x 300 x 270 mm
(LxBxH)
Artikelbezeichnung Abmessung Bohrloch-g Mind.- Min. Setztiefe fiir Schrauben-g VPE Artikel-Nr.
Diibel Bohrloch- Sorti-
tiefe t2 ment
B 10 H-90 o. B. Sys.-Eurobox 10x 90 mm 10 mm 100 mm 90 mm 6-8mm 1 9094794
05302
Hohisteinhiilsendiibel ohne Bund
e
Hinweise: g ]
Weitere Informationen unter bti.de/duebelauszugsversuche
Zur Berechnungssoftware gelangen Sie unter bti.de/duebelrechner
Weitere Informationen unter bti.de/duebelundankertechnik
Artikelbezeichnung Abmessung Bohrloch-# Mind.- Maximale Min. Setztiefe fiir Schrauben-g VPE Artikel-Nr.
Diibel Bohrloch- Nutzlange Stiick
tiefe t2
B8H-1000.B. 8x 100 mm 8 mm 90 mm 20 mm 80 mm 45-6mm 1007400 9277010
B8H-1200.B. 8x120 mm 8 mm 90 mm 40 mm 80 mm 45-6mm 1007400 9277908
05302
VPE Umverpackung = 4 x Einzelkarton
Hohlsteinhiilsendiibel mit Senkbund
Hinweise: "
Weitere Informationen unter bti.de/duebelauszugsversuche
Zur Berechnungssoftware gelangen Sie unter bti.de/duebelrechner
Weitere Informationen unter bti.de/duebelundankertechnik
Artikelbezeichnung Abmessung Bohrloch-# Mind.- Maximale Min. Setztiefe fiir Schrauben-g VPE Artikel-Nr.
Diibel Bohrloch- Nutzlange Stiick
tiefe t2
B8H-100m.B. 8x 100 mm 8 mm 90 mm 20 mm 80 mm 45-6mm 80/320 9338524
B8H-120 m.B. 8x120 mm 8 mm 90 mm 40 mm 80 mm 45-6mm 80/320 9338532
B10H-120 m.B. 10x 120 mm 10 mm 100 mm 30 mm 90 mm 6-8mm 50/200 9003121
B10H-135m.B. 10x 135 mm 10 mm 100 mm 40 mm 90 mm 6-8mm 50/200 9003123
B10H-160 m.B. 10x 160 mm 10 mm 100 mm 70 mm 90 mm 6-8mm 50/200 9003124
B10H-185m.B. 10 x 185 mm 10 mm 100 mm 95 mm 90 mm 6-8mm 50/200 9003125
B10H-230m.B. 10x 230 mm 10 mm 100 mm 140 mm 90 mm 6-8mm 50/200 9003126
B14H-135m.B. 14 x 135 mm 14 mm 110 mm 35mm 100 mm 10-12 mm 25/100 9345911
B 14H-160m.B. 14x 160 mm 14 mm 110 mm 60 mm 100 mm 10-12 mm 25/100 9346250
05302

VPE Umverpackung = 4 x Einzelkarton

120121-1042
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Honhisteinhiilsendiibel mit Senkkopf-Holzschraube Stahl verzinkt, mit Antrieb Innensechsrund TX

Klingenabmessung:
Schrauben-g 6,0 mm, TX 30
Schrauben-g 7,0 mm, TX 40

Schrauben-@ 10,0 mm, TX 40 (Lénge 105 — 165 mm)
Schrauben-@ 10,0 mm, TX 50 (Lznge 190 — 235 mm)
Weitere Informationen unter bti.de/duebelauszugsversuche

Zur Berechnungssoftware gelangen Sie unter bti.de/duebelrechner

Weitere Informationen unter bti.de/duebelundankertechnik

Artikelbezeichnung Antrieb Abmessung Bohrloch-g Mind.- Maximale Min. Setztiefe Abmessung VPE Artikel-Nr.
Diibel Bohrloch- Nutzlange Schraube Stiick
tiefe t2
B8H-100S-TX30 TX 30 8 x 100 mm 8 mm 90 mm 20 mm 80 mm 6x 105 mm 50/200 9435066
B8H-120S-TX30 TX 30 8x120 mm 8 mm 90 mm 40 mm 80 mm 6x 125 mm 50/200 9435074
B10H-120S-TX40 TX 40 10x 120 mm 10 mm 100 mm 30 mm 90 mm 7x120 mm 30/120 9431842
B10H-135S-TX 40 TX 40 10x 135 mm 10 mm 100 mm 45 mm 90 mm 7x 140 mm 30/120 9431850
B10H-160S—-TX40 X 40 10 x 160 mm 10 mm 100 mm 70 mm 90 mm 7x 165 mm 30/120 9431869
B10H-185S—TX40 TX 40 10 x 185 mm 10 mm 100 mm 95 mm 90 mm 7x190 mm 30/120 9019284
B10H-230S-TX40 TX 40 10x 230 mm 10 mm 100 mm 140 mm 90 mm 7x235mm 30/120 9019307
B14H-100S—-TX40 TX 40 14 x 100 mm 14 mm 110 mm 20 mm 100 mm 10x 105 mm 15/60 9019314
B14H-135S-TX40 TX 40 14x 135 mm 14 mm 110 mm 35 mm 100 mm 10 x 140 mm 15/60 9019321
B 14H-160S-TX50 TX 50 14 x 160 mm 14 mm 110 mm 60 mm 100 mm 10x 170 mm 15/60 9019338

05302

WWW.BTI.DE
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Parallel-Spreizdiibel Bizeps

Universell einsetzbarer Spreizdiibel fiir verschiedene Baustoffe

m  Extrem hohe Haltewerte

m 2-fach geteilte Spreizkdrper mit beweglichen Drehfliigeln
b Spreizt in mehrere Richtungen
> Drehfliigel verhindern das Mitdrehen im Bohrloch

m GroBe Verankerungstiefe
) Langer Spreizbereich fiir sichere Verankerung

m Ideal fiir Lochstein und Porenbeton

m  Material: 100% Nylon

m Auch fiir metrische Gewindestangen geeignet

Einsatzhereiche:
Beton, Vollstein, Hochlochziegel, Hohlblockstein, Porenbeton sowie andere
Vollbaustoffe mit geringer Druckfestigkeit

Hinweise:

Mindest-Schraubenlinge = Diibellinge + Anbauteildicke + Schrauben-g
Beim Einsatz in Loch- und Hohlkammersteinen ohne Schlag bohren!
Weitere Informationen unter bti.de/duebelauszugsversuche

Zur Berechnungssoftware gelangen Sie unter bti.de/duebelrechner
Weitere Informationen unter bti.de/duebelundankertechnik

Empfohlene Lasten me in kN

Abmessung Diibel Beton C 20/25 Vollstein MZ 12 Hochlochziegel > Hiz 12 Hohlblockstein > HbI2 Porenbeton > PB2, PP2
Rohdichte > 1 kg/cm?
6x70 mm 1,5kN 1,2 kN 0,3 kN 0,07 kN 0,15 kN
8x90 mm 2,0 kN 1,2 kN 0,5kN 0,2 kN 0,2 kN
10x90 mm 2,5kN LAKN 0,6 kN 0,4 kN 0,25 kN
12x 90 mm 3,0 kN 1,6 kN 0,85 kN 0,4 kN 0,25 kN
Femp! beeinhaltet den Sicherheitsfaktor 5
Haltewerte bezogen auf groBten Spanplattenschrauben-@
Artikelbezeichnung Abmessung Bohrloch-g Bohrlochtiefe Min. Setztiefe fiir Schrauben-g VPE Artikel-Nr.
Diibel Stiick
Bizeps 6 x 70 mit Bund 6x70 mm 6 mm 80 mm 70 mm 45-5mm 100 9089331
Bizeps 8 x 90 mit Bund 8x90 mm 8 mm 100 mm 90 mm 5-6mm 100 9089332
Bizeps 10 x 90 mit Bund 10x 90 mm 10 mm 100 mm 90 mm 6-8mm 50 9089333
Bizeps 12 x 90 mit Bund 12x 90 mm 12 mm 100 mm 90 mm 8-10 mm 50 9089334
05302

120121-1042
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Universell einsetzbarer Rahmendiibel fiir Beton, Mauerwerk und Porenbeton mit Zulassung

Langer Spreizbereich

Vierfachspreizung und seitliche Balken sorgen fiir sicheren Halt in nahezu ‘

allen Untergriinden ‘
Geringe Setztiefe von 70 mm |
Vormontierte Schrauben (auBer Langen 200 und 240) e ey [Feverwider |
Langeres Gewinde iiber kompletten Spreizbereich | MmRiOwdis standsklasse ‘
Abgestuftes Gewinde — hdheres Bruchdrehmoment F90 |
Sechskant-Variante zusatzlich mit TX-Antrieb siehe Zulassung |

Hochwertiges Nylon

Flachbundausfiihrung verhindert Kontaktkorrosion

Brandschutz fiir Beton

Zugelassen als Mehrfachbefestigung von nicht tragenden Systemen in Beton

Einsatzhereiche:

An Fassaden zur Montage von Anbauteilen und Unterkonstruktionen aus Holz und
Metall in Beton, Vollstein und Lochstein, Dachkonstruktionen, Fenster- und
Tiirrahmen, Tore, Metallwinkel und Schienen, Konsolen, Verkleidungen

Beim Einsatz in Loch- und Hohlkammersteinen ohne Schlag hohren!

s = Achsabstand, ¢ = Randabstand, h =

Bauteildicke
K 2 P e e ™ ™ el oy
C—t o el e

Weitere Informationen unter bti.de/duebelauszugsversuche

Zur Berechnungssoftware gelangen Sie unter bti.de/duebelrechner PN
Weitere Informationen unter bti.de/duebelundankertechnik AQ‘
Tragfahigkeiten (nur fiir § 10 mm)

Beton Voliziegel Vollziegel Kalksand- Kalksand- Hochloch-  Kalksand- Porenbeton Porenbeton Porenbeton
>C16/20 MZ10 MZ 20 vollstein vollstein ziegel lochstein ~ AAC 2 AAC 4 AAC 6
KS 10 KS 20 HLZ 12 KSL 12
Char. Last (N.) kN 4,00 2,00 3,00 2,00 3,00 0,75 0,90 0,40 1,20 2,0
Zuléssige Last (F, ) kN 1,59 0,57 0,86 0,57 0,86 0,21 0,26 0,14 0,43 0,71
Artikelbezeichnung Antrieb  Abmessung  Bohrloch-@  Bohr-fl ds max. Befest.- Mind.- Verankerungs- Abmessung VPE Artikel-Nr.
Diibel im Anbauteil stirke da Bohrloch- tiefe Schraube  Stiick
tiefe t2 td

MFR SB /SK 10 — 80 X 40 10x80 mm 10 mm 10,5 mm 10 mm 80 mm 70 mm 7x87mm 50 9021687
MFR SB/SK 10 — 100 TX40  10x 100 mm 10 mm 10,5 mm 30 mm 80 mm 70 mm 7x107 mm 50 9021688
MFR SB/SK 10115 X 40 10x115mm 10 mm 10,5 mm 45 mm 80 mm 70 mm 7x122 mm 50 9021689
MFR SB/SK 10 — 135 TX40 10x135mm 10 mm 10,5 mm 65 mm 80 mm 70 mm 7x142mm 50 9021690
MFR SB/SK 10 — 160 TX40  10x 160 mm 10 mm 10,5 mm 90 mm 80 mm 70 mm 7x167 mm 50 9021691
MFR SB/SK10-200 * TX40 10x200 mm 10 mm 10,5 mm 130 mm 80 mm 70 mm 7x207 mm 25 9021692
MFRSB/SK10—-240 * TX40  10x240mm 10 mm 10,5 mm 170 mm 80 mm 70 mm 7x247 mm 25 9021693
MFR SB/SK10—-280 * TX40 10x280 mm 10 mm 10,5 mm 210 mm 80 mm 70 mm 7x287 mm 25 9077555
MFR SB/SK10-320 * TX40 10x320mm 10 mm 10,5 mm 250 mm 80 mm 70 mm 7x327 mm 25 9077556

05303

* Schrauben und Diibel werden aus versandtechnischen Griinden nicht vormontiert geliefert
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Weitere Informationen unter bti.de/duebelauszugsversuche
Zur Berechnungssoftware gelangen Sie unter bti.de/duebelrechner
Weitere Informationen unter bti.de/duebelundankertechnik

Tragfahigkeiten (nur fiir @ 10 mm)

DEEEE
e |

=
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Beton Voliziegel Voliziegel Kalksand- Kalksand- Hochloch- Kalksand- Porenbeton Porenbeton  Porenbeton
>C16/20 MZ10 MZ 20 volistein volistein ziegel lochstein ~ AAC 2 AAC 4 AAC 6
KS 10 KS 20 HLZ 12 KSL 12
Char. Last (N,) kN 4,00 2,00 3,00 2,00 3,00 0,75 0,90 0,40 1,20 2,0
Zuldssige Last (F ) kN 1,59 0,57 0,86 0,57 0,86 0,21 0,26 0,14 0,43 0,71
Artikelbezeichnung Antrieb Abmessung  Bohrloch-g§ Bohr-fds  max. Befest.- Mind.- Verankerungs- Abmessung VPE Artikel-Nr.
Diibel im Anbauteil starke da Bohrloch- tiefe Schraube  Stiick
tiefet2 td
MFR SB /6K 10 — 80 SW13/7TX40 10x80mm 10 mm 10,5 mm 10 mm 80 mm 70 mm 7x87 mm 50 9021694
MFR SB /6K 10 — 100 SW13/TX40 10x100 mm 10 mm 10,5 mm 30 mm 80 mm 70 mm 7%x107 mm 50 9021695
MFR SB/6K 10 —115 SW13/7TX40 10x115mm 10 mm 10,5 mm 45 mm 80 mm 70 mm 7x122mm 50 9021696
MFR SB /6K 10 — 135 SW13/7X40 10x135mm 10 mm 10,5 mm 65 mm 80 mm 70 mm 7x142 mm 50 9021697
MFR SB /6K 10 — 160 SW13/TX40 10x160 mm 10 mm 10,5 mm 90 mm 80 mm 70 mm 7x167 mm 50 9021698
MFRSB/6K10—-200 * SW13/TX40 10x200 mm 10 mm 10,5 mm 130 mm 80 mm 70 mm 7%x207 mm 25 9021699
MFR SB/6K10—-240 * SW13/TX40 10x240 mm 10 mm 10,5 mm 170 mm 80 mm 70 mm 7x247 mm 25 9021700
05303
* Schrauben und Diibel werden aus versandtechnischen Griinden nicht vormontiert geliefert
[ — e e T M
E__ . . .‘:?"1/_ e
Weitere Informationen unter bti.de/duebelauszugsversuche
Zur Berechnungssoftware gelangen Sie unter bti.de/duebelrechner PN
Weitere Informationen unter bti.de/duebelundankertechnik .@‘
Tragfahigkeiten (nur fiir @ 10 mm)
Beton Vollziegel Voliziegel Kalksand- Kalksand- Hochloch- Kalksand- Porenbeton Porenbeton Porenbeton
>616/20 MZ10 MZ 20 vollstein vollstein ziegel lochstein  AAC 2 AAC 4 AAC 6
KS 10 KS 20 HLZ 12 KSL 12
Char. Last (N,) kN 4,00 2,00 3,00 2,00 3,00 0,75 0,90 0,40 1,20 2,0
Zuldssige Last (F ) kN 1,59 0,57 0,86 0,57 0,86 0,21 0,26 0,14 0,43 0,71
Artikelbezeichnung Antrieb Abmessung  Bohrloch-g Bohr-g ds max. Befest.- Mind.- Verankerungs- Abmessung VPE Artikel-Nr.
Diibel im Anbauteil starke da Bohrloch- tiefe Schraube  Stiick
tiefe t2 td
MFRSB/SK10-80A4 TX40  10x80 mm  10mm 10,5 mm 10 mm 80 mm 70 mm 7x87 mm 50 9035074
MFR SB/SK10—100 A4 TX 40 10x100mm 10 mm 10,5 mm 30 mm 80 mm 70 mm 7x107 mm 50 9035075
MFRSB/SK10—-115A4 TX40  10x115mm 10mm 10,5 mm 45 mm 80 mm 70 mm 7x122mm 50 9035076
MFR SB/SK10—135A4 TX40  10x135mm 10 mm 10,5 mm 65 mm 80 mm 70 mm 7x142mm 50 9035077
MFR SB/SK 10— 160 A4 TX 40 10x 160 mm 10 mm 10,5 mm 90 mm 80 mm 70 mm 7x167mm 50 9035078

05303
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Multifunktions-Rahmendiibel MFR Flachbund mit Sechskantschraube verzinkt

t@ e :“m

Hinweise:

Weitere Informationen unter bti.de/duebelauszugsversuche

Zur Berechnungssoftware gelangen Sie unter bti.de/duebelrechner
Weitere Informationen unter bti.de/duebelundankertechnik @

Tragfahigkeiten (nur fiir @ 10 mm)

Beton Vollziegel Vollziegel Kalksand- Kalksand- Hochloch-  Kalksand- Porenbeton Porenbeton  Porenbeton
>C16/20 MZ10 MZ 20 vollstein vollstein ziegel lochstein ~ AAC 2 AAC 4 AAC 6
KS 10 KS 20 HLZ 12 KSL 12
Char. Last (N.) kN 4,00 2,00 3,00 2,00 3,00 0,75 0,90 0,40 1,20 2,0
Zulassige Last (F ) kN 1,59 0,57 0,86 0,57 0,86 0,21 0,26 0,14 0,43 0,71
Artikelbezeichnung  Antrieb Abmessung  Bohrloch-§  Bohr-f ds max. Befest.-  Mind.- Verankerungs- Abmessung VPE Artikel-Nr.
Diibel im Anbauteil stirke da Bohrloch- tiefe Schraube  Stiick
tiefe t2 td
MFR FB / 6K 8 — 60 SW10/TX30 8x60mm 8mm 85mm 10 mm 60 mm 50 mm 6x67mm 100 9081235
MFR FB / 6K 8 — 80 SW10/TX30 8x80mm 8mm 85mm 30 mm 80 mm 50 mm 6x87 mm 100 9081236
MFRFB/6K10—-80 SW13/TX40 10x80 mm 10 mm 10,5 mm 10 mm 80 mm 70 mm 7x87mm 50 9021701
MFRFB/6K10—100 SW13/TX40 10x100mm 10 mm 10,5 mm 30 mm 80 mm 70 mm 7x107 mm 50 9021702

05303
@ 8 - Nicht Bestandteil der Zulassung!

Multifunktions-Rahmendiibel MFR Flachbund mit Sechskantschraube A4

Hinweise:

Weitere Informationen unter bti.de/duebelauszugsversuche

Zur Berechnungssoftware gelangen Sie unter bti.de/duebelrechner
Weitere Informationen unter bti.de/duebelundankertechnik @

Tragfahigkeiten (nur fiir @ 10 mm)

Beton Voliziegel Vollziegel Kalksand- Kalksand- Hochloch-  Kalksand- Porenbeton Porenbeton  Porenbeton
>C16/20 MZ10 MZ 20 vollstein vollstein ziegel lochstein ~ AAC 2 AAC 4 AAC 6
KS 10 KS 20 HLZ 12 KSL 12
Char. Last (N.) kN 4,00 2,00 3,00 2,00 3,00 0,75 0,90 0,40 1,20 2,0
Zulassige Last (F ) kN 1,59 0,57 0,86 0,57 0,86 0,21 0,26 0,14 0,43 0,71
Artikelbezeichnung Antrieb Abmessung  Bohrloch-§ Bohr-g ds max. Befest.- Mind.- Verankerungs- Abmessung VPE Artikel-Nr.
Diibel im Anbauteil stéirke da Bohrloch- tiefe Schraube  Stiick
tiefe t2 td
MFRFB/6K10—-80A4 SW13/TX40 10x80mm 10 mm 10,5 mm 10 mm 80 mm 70 mm 7x87 mm 50 9035080
MFR FB/6K 10 —100 A4 SW13/TX40 10x100 mm 10 mm 10,5 mm 30 mm 80 mm 70 mm 7x107 mm 50 9035081

05303

WWW.BTI.DE
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Montage in Vollbaustoffen

Montage in Loch- und Hohlkammersteinen

2. Reinigen

Bohren

Reinigen

-S|

Diibel setzen

Bohren Reinigen

3. Diibel setzen

Diibel setzen

120121-1042
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Universal-Rahmendiibel ProCon SXR

Universell einsetzbar in Beton, verschiedene Mauerwerke und Porenbeton mit Zulassung

m Integrierte Einschlagsperre vermeidet vorzeitiges Aufspreizen

Zugelassen als Mehrfachbefestigung von nicht tragenden Systemen in Beton
Geringe Setztiefe von 50 mm

b Zeit- und Kostenersparnis

Niedriges Eindrehmoment bei hohem Uberdrehmoment

¥ Verhindert das Durchdrehen der Schraube

Vormontierte Schraube verzinkt bzw. A4

Diibel aus hochwertigem Nylon (witterungs- / alterungshesténdig)
Flachbundausfiihrung verhindert Kontaktkorrosion

Sechskant-Variante mit zusatzlichem TX-Antrieb

ProCon SXR 10 mm mit Zulassung fiir Brandschutz (technische Daten siehe
Zulassung / ETAG 020)

Einsatzhereiche:
Fassaden-, Decken- und Dachunterkonstruktionen aus Holz oder Metall sowie
Fenster- und Tiirrahmen, Gelander, Kabeltrassen, Tore

Achtung:
Beim Einsatz in Loch- und Hohlkammersteinen im Drehgang ohne Schlag bohren!

Feuerwider-
standsklasse

Hinweise:
Weitere Informationen unter bti.de/duebelauszugsversuche
Zur Berechnungssoftware gelangen Sie unter bti.de/duebelrechner /f\\
Weitere Informationen unter bti.de/duebelundankertechnik @
Artikelbezeichnung ~ Antrieb  Abmessung  Bohrloch-§  Bohr-§ ds max. Befest.-  Mind.- Verankerungs- Abmessung VPE Artikel-Nr.

Diibel im Anbauteil ~ stirke da Bohrloch- tiefe Schraube  Stiick

tiefe t2 td

SXR SB/SK 8 — 60 TX 30 8x 60 mm g mm 8,5mm 10 mm 70 mm 50 mm 6x65mm 50 9045002
SXR SB/ SK 8 — 80 TX 30 8x 80 mm 8mm 8,5mm 30 mm 90 mm 50 mm 6x8mm 50 9045003
SXRSB/SK8—-100  TX30 8x100mm  8mm 8,5 mm 50 mm 110 mm 50 mm 6x105mm 50 9 045005
SXRSB/SK8—120  TX 30 8x120mm  8mm 8,5 mm 70 mm 130 mm 50 mm 6x125mm 50 9 045006
SXRSB/SK10-80  TX40 10x80mm 10 mm 10,5 mm 30 mm 90 mm 50 mm 7x87mm 50 9045007
SXRSB/SK10—-100 TX40 10x100 mm 10 mm 10,5 mm 50 mm 110 mm 50 mm 7x107mm 50 9045008
SXRSB/SK10-120 TX40 10x120mm 10 mm 10,5 mm 70 mm 130 mm 50 mm 7x127 mm 50 9045009
SXRSB/SK10—140 TX40 10x 140 mm 10 mm 10,5 mm 90 mm 150 mm 50 mm 7x147 mm 50 9045010
SXRSB/SK10-160 TX40 10x 160 mm 10 mm 10,5 mm 110 mm 170 mm 50 mm 7x167 mm 50 9045011
SXRSB/SK10-200 TX40 10x200 mm 10 mm 10,5 mm 150 mm 210 mm 50 mm 7%x207 mm 50 9045013
SXR SB/SK10-230 TX40 10x230 mm 10 mm 10,5 mm 180 mm 240 mm 50 mm 7x237mm 50 9045014
SXRSB/SK10-260 TX40 10x260 mm 10 mm 10,5 mm 210 mm 270 mm 50 mm 7%x267 mm 50 9045015

05303
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Universal-Rahmendiibel ProGon SXR Senkbund mit Senkkopfschraube A4

Hinweise:

Weitere Informationen unter bti.de/duebelauszugsversuche

Zur Berechnungssoftware gelangen Sie unter bti.de/duebelrechner
Weitere Informationen unter bti.de/duebelundankertechnik

Artikelbezeichnung Antrieb  Abmessung  Bohrloch-g@  Bohr-§ ds max. Befest.-  Mind.- Verankerungs- Abmessung VPE Artikel-Nr.
Diibel im Anbauteil stirke da Bohrloch- tiefe Schraube  Stiick
tiefe t2 td
SXRSB/SK10—-80A4 TX40  10x80mm 10 mm 10,5 mm 30 mm 90 mm 50 mm 7x87mm 50 9046718
SXR SB/SK10-100A4 TX40 10x 100 mm 10 mm 10,5 mm 50 mm 110 mm 50 mm 7x107 mm 50 9046719*
SXRSB/SK10—-120A4 TX40  10x120mm 10 mm 10,5 mm 70 mm 130 mm 50 mm 7x127mm 50 9046720
SXRSB/SK10—140A4 TX40  10x140mm 10 mm 10,5 mm 90 mm 150 mm 50 mm 7x147 mm 50 9 046721*
SXRSB/SK10-160 A4 TX 40 10x160 mm 10 mm 10,5 mm 110 mm 170 mm 50 mm 7x167 mm 50 9 046722*

05303
* Die Lieferzeit betragt ca. 7 Tage

Universal-Rahmendiibel ProCon SXR Flachbund mit Sechskantschraube verzinkt

Hinweise:
Weitere Informationen unter bti.de/duebelauszugsversuche
Zur Berechnungssoftware gelangen Sie unter bti.de/duebelrechner

Weitere Informationen unter bti.de/duebelundankertechnik @

Artikelbezeichnung  Antrieb Abmessung  Bohrloch-@ Bohr-f ds max. Befest.- Mind.- Verankerungs- Abmessung VPE Artikel-Nr.
Diibel im Anbauteil stérke da Bohrloch- tiefe Schraube  Stiick
tiefe t2 td
SXRFB/6K10—-60 SW13/TX40 10x60mm 10 mm 10,5 mm 10 mm 70 mm 50 mm 7x69mm 50 9045016
SXRFB/6K10—-80 SW13/TX40 10x80mm 10 mm 10,5 mm 30 mm 90 mm 50 mm 7x89mm 50 9045017
SXRFB/6K10—-100 SW13/TX40 10x100mm 10 mm 10,5 mm 50 mm 110 mm 50 mm 7x109 mm 50 9045018
SXRFB/6K10-120 SW13/TX40 10x120mm 10 mm 10,5 mm 70 mm 130mm 50 mm 7x129 mm 50 9 045019*
SXRFB/6K10—-140 SW13/TX40 10x140mm 10 mm 10,5 mm 90 mm 150 mm 50 mm 7x149mm 50 9 045021*
SXRFB/6K10—-160 SW13/TX40 10x160mm 10 mm 10,5 mm 110 mm 170 mm 50 mm 7x169 mm 50 9045022
SXRFB/6K10—-200 SW13/TX40 10x200 mm 10 mm 10,5 mm 150 mm 210mm 50 mm 7x209 mm 50 9045023*
SXRFB/6K10—-230 SW13/TX40 10x230 mm 10 mm 10,5 mm 180 mm 240 mm 50 mm 7x239 mm 50 9 045024*
SXRFB/6K10—260 SW13/TX40 10x260 mm 10 mm 10,5 mm 210 mm 270 mm 50 mm 7%x269 mm 50 9 045025*

05303
* Die Lieferzeit betrégt ca. 70 Tage
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PorenhetonstdBel GBS

Achtung:
Geman Zulassung ist zur Bohrlochherstellung in Porenbeton der Porenbetonstd-

el GBS zu verwenden!

Artikelbezeichnung Abmessung Bohrloch-g Mind.- passend zu ProCon SXR VPE Artikel-Nr.
Diibel Bohrloch- Stiick

tiefe t2
125 mm

GBS 10 x 160 10x 160 mm 9mm 145 mm 120; 140; 160 1 9046702*
165 mm

GBS 10x 230 10x 230 mm 9 mm AL 200; 230 1 9 046703*
235 mm

05591
* Die Lieferzeit betragt ca. 7 Tage

Durchsteckmontage:

Bei Befestigung von Holzunterkonstruktionen (rahmen / Kantholz) am hesten Diibel mit Senkkopfschrauben, bei Metallkonstruktionen Diibel mit flachem
Rand/Bund und Sechskantschrauben verwenden.

33
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Mauerwerk Festigkeitsklasse Fassadenbefestigung Fassadenbefestigung
@8 mm #10 mm

Vollziegel [kN] >MZ 12 0,40/0,50" 0,60/0,80"
Kalksandvollstein [kN] >KS 12 0,40/0,50" 0,60/0,80"
Hochlochziegel [kN] >Hlz 12 - 0,302

Kalksandlochstein [kN] >KSL 6 - 0,40

"Hohlblockstein aus

Leichtbeton" [kN] > HBI 2 - 0,25

Vollstein aus Leichtbeton [kN] >V?2 0,15 0,25

Porenbeton [kN] PP2/P3.3 - 0,202

Porenbeton [kN] >PP4 /P44 - 0,30

Zulassiges Biegemoment M, [mm] - 7,1/5,8% 10,1/9,5?
Mindestbauteildicke M [mm] - 115 115

Achsabstand Einzeldiibel a [mm] - 100 100/ 2502

Achsabstand Diibelgruppe a [mm] - 100 100/ 2509

Randabstand a [mm] - 100/ 2509 100/ 2509

Effektive Verankerungstiefe h, [mm] - 50 50
! Ungelochter Vollstein
2 Firr Rohdichte > 1,0 kg/dm?
% Bohrlocherstellung durch StoBeln
 Fiir Lochsteine
5 Lastreduzierung um 50 % bei Lochsteinen
6 Klammerwerte gelten fiir Porenbeton
"Teilweise steinabhangig groBere Abstande erforderlich
® Ohne Auflast bzw. Kippnachweis
® Ausfiihrung A4 — nicht rostender Stahl der Korrosionswiderstandsklasse Ill, z. B. A4
19 Geometrie und Druckfestigkeit siehe Zulassung

Beton >B15(C12/15) Fassadenbefestigung Fassadenbefestigung Mehrfachbefestigung Mehrfachbefestigung

g8 mm g 10 mm @ 8 mm (redundant) @ 10 mm (redundant)

Zuldssige Zugtragfahigkeit [kN] 0,50 0,80 1,002 1,002 1,802 1,802
Zuldssige Quertragfahigkeit [kN] 0,50 0,80 4,207/ 3,401.2 4,202/ 3,4002 5402 /5,002 5,407 /5,002
Zuldssiges Biegemoment [Nm] 7,1/4,90 10,1/9,57 10,1/9,5 7,1/4,9Y 10,1/9,5 10,1/9,5%
Mindestbauteildicke [mm] 100 100 100 100 100 100
Achsabstand [mm] 100 100 150 70/50° 100/70® 70/50°
Randabstand [mm] 50 50 100 70/50% 85/60% 210/ 150
Effektive Verankerungstiefe [mm] 50 50 50 50 50 50

U Ausfiihrung A4 — nicht rostender Stahl der Korrosionswiderstandsklasse Ill, z. B. A4
 Max. zul. Last je Einzeldiibel ohne Randeinfluss mit f = 1,4 (zusatzliche Bedingungen fiir Gruppen und
Grenzwerte siehe Zulassung)

% Fiir Betongiite > C16 / 20

120121-1042
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Schlagdiibel SD Il
Schlagdiibel SD Il Flachbund

Flachbunddiibel und Senkkopfnagel verzinkt mit PZ-Antrieb

m Hochwertiger Nylon
) Halogenfrei
m Schnelle Montage durch einfaches Einschlagen des Schraubnagels
m Einschlagsicherung
) Verhindert vorzeitiges Aufspreizen des Diibels
) Schraubnagel lasst sich vollstandig ausdrehen, Demontage moglich
= Rippen am Schaft verhindern das Mitdrehen des Diibels
b Fir festen Sitz im Bauteil
) Zur Stabilisierung des Kopfes
Ausgepragtes Rippenprofil im Klemmbereich sorgt fiir hohe Auszugswerte
b Vertiefung fiir Bohrmehlaufnahme
Antrieb Schraubnagel Pozidriv (PZ):
@5und6 mm="P22, 8 mm="P23, F10mm=PZ4
Nageldiibel sind alle vormontiert
m Material Schraubnagel: galvanisch verzinkt, Edelstahl A2

Einsatzhereiche:

Zur Befestigung von Unterkonstruktionen aus Holz/Metall, Sockelleisten, Kabelkana-
len, Vertafelungen, Verwahrungen, Lochbander, usw.; fiir alle Hart-und Vollbaustof-
fe, z. B. Beton, Kalksandstein, Vollziegel, Naturstein, Porenbeton, Hochlochziegel,
Kalksand-Lochstein usw.

Hinweise:

Weitere Informationen unter bti.de/duebelauszugsversuche

Zur Berechnungssoftware gelangen Sie unter bti.de/duebelrechner
Weitere Informationen unter bti.de/duebelundankertechnik

Hdchste empfolene Lasten eines Einzeldiibels
Empfohlene Last im jeweiligen Baustoff Femp,”

-

L BTI

Lastwerte gelten bei Verwendung der mitgelieferten Nagelschrauben mit dem angegebenen Durchmesser

Diibel-@ mm 5 6 8

Nagel-§ mm 35 4 5

Beton > €20/ 25 kN 0,20 0,25 0,27

Vollziegel > Mz 12 kN 0,14 0,18 0,24

Kalksandvollstein > KS 12 kN 0,18 0,22 0,24

Vollstein aus Leichtbeton >V 4 kN 0,05 0,12 0,15

Porenbeton > PB 2 kN 0,03 0,04 0,05

Porenbeton > PB 4 kN 0,07 0,10 0,13
I Erforderlicher Sicherheitsfaktor ist beriicksichtigt
2 Gilltig fir Zuglast, Querlast und Schragzug unter jedem Winkel

Artikelbezeichnung Abmessung Diibel Bohrloch-@ Bohrlochtiefe Klemmstarke Min. Setztiefe VPE Artikel-Nr.

standard Stiick

SDII5x25FB 5x25 mm 5mm 40 mm I mm 25mm %ggg 9078403
SDII5x30FB 5x 30 mm 5mm 45 mm 5mm 25 mm %ggi) 9078404
SDII5x40FB 5x 40 mm 5mm 55 mm 15 mm 25 mm %ggg 9078405
SDII5x50 FB 5x 50 mm 5mm 65 mm 25 mm 25 mm %ggg 9078406
SDII6x35 FB 635 mm 6mm  50mm 5mm 30 mm oY 90raa07
SDII6 x40 FB 640 mm 6mm 55mm 10 mm 30 mm aog " 9078408

WWW.BTI.DE
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Artikelbezeichnung Abmessung Diibel Bohrloch-g Bohrlochtiefe Klemmstarke Min. Setztiefe VPE Artikel-Nr.
standard Stiick
SDII6x40FB * 6 x40 mm 6 mm 55 mm 10 mm 30 mm 1007400 9 084932
SDII6x50FB * 6 x50 mm 6 mm 65 mm 18 mm 30 mm 200/800 9081339
SDI16x60FB 6x60 mm 6 mm 75 mm 30 mm 30 mm 200/800 9078410
SD116x80FB 6x 80 mm 6 mm 95 mm 50 mm 30 mm 200/800 9078411
SD118x60FB 8x 60 mm 8 mm 75 mm 20 mm 40 mm 1007400 9078412
SD118x80FB 8x 80 mm 8mm 95 mm 40 mm 40 mm 1007400 9078413
SD 118 x 100 FB 8x 100 mm gmm 115 mm 60 mm 40 mm 1007400 9078414
SD 118 x 120 FB 8x 120 mm 8 mm 135 mm 80 mm 40 mm 1007400 9078415

05305

* Flachbund abgestimmt fiir Anreihklemmschelle

Weitere Informationen unter bti.de/duebelauszugsversuche

Zur Berechnungssoftware gelangen Sie unter bti.de/duebelrechner

Weitere Informationen unter bti.de/duebelundankertechnik

Lieferumfang

Artikelbezeichnung Stiick Artikel-Nr.
Schlagdiibel SD Il Flachbund 6 x 40 3200 9078408
System-Eurobox 400/270 1 9000278
Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.
Sorti-
ment
SD Il Flachbund 6 x 40 Sys.-Eurobox 1 9094792

05305

System-Eurobox
400 x 300 x 270 mm
(LxBxH)

120121-1042
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Schlagdiibel SD 1l Senkbund

Senkbunddiibel und Senkkopfnagel verzinkt oder A2 mit PZ-Antrieb

m Hochwertiger Nylon
» Halogenfrei e ——t e o il
m Schnelle Montage durch einfaches Einschlagen des Schraubnagels
m Einschlagsicherung
) Verhindert vorzeitiges Aufspreizen des Diibels
) Schraubnagel l4sst sich vollstandig ausdrehen, Demontage moglich
= Rippen am Schaft verhindern das Mitdrehen des Diibels
b Fiir festen Sitz im Bauteil
) Zur Stabilisierung des Kopfes
Ausgepragtes Rippenprofil im Klemmbereich sorgt fiir hohe Auszugswerte
) Vertiefung fiir Bohrmehlaufnahme
Antrieb Schraubnagel Pozidriv (P2):
@5und6mm=PZ2, @8 mm="PZ23, B10mm="PZ4
Nageldiibel sind alle vormontiert
m Material Schraubnagel: galvanisch verzinkt, Edelstahl A2

Einsatzhereiche:

Zur Befestigung von Unterkonstruktionen aus Holz/Metall, Sockelleisten, Kabelkana-
len, Vertafelungen, Verwahrungen, Lochbander, usw.; fiir alle Hart-und Vollbaustof-
fe, z. B. Beton, Kalksandstein, Vollziegel, Naturstein, Porenbeton, Hochlochziegel,
Kalksand-Lochstein usw.

Hinweise:

Weitere Informationen unter bti.de/duebelauszugsversuche

Zur Berechnungssoftware gelangen Sie unter bti.de/duebelrechner
Weitere Informationen unter bti.de/duebelundankertechnik

Hdchste empfolene Lasten” eines Einzeldiibels
Empfohlene Last im jeweiligen Baustoff Fm"’
Lastwerte gelten bei Verwendung der mitgelieferten Nagelschrauben mit dem angegebenen Durchmesser

Diibel-g mm 5 6 8 10
Nagel-@ mm 35 4 5 7
Beton > €20/ 25 kN 0,20 0,25 0,27 0,33
Vollziegel > Mz 12 kN 0,14 0,18 0,24 0,30
Kalksandvollstein > KS 12 kN 0,18 0,22 0,24 0,33
Vollstein aus Leichtbeton >V 4 kN 0,05 0,12 0,15 0,16
Porenbeton > PB 2 kN 0,03 0,04 0,05 0,10
Porenbeton > PB 4 kN 0,07 0,10 0,13 0,16

b Erforderlicher Sicherheitsfaktor ist beriicksichtigt

2 Gilltig fir Zuglast, Querlast und Schragzug unter jedem Winkel

Artikelbezeichnung Abmessung Diibel Bohrloch-g Bohrlochtiefe Klemmstarke Min. Setztiefe VPE Artikel-Nr.
standard Stiick
SDII5x30SB 5x30 mm 5mm 45 mm 5mm 25 mm fggg 9078384
SDII5x40SB 5x40 mm 5mm 55 mm 15mm 25 mm %ggg 9078385
SDI15x50 SB 550 mm Smm 65mm 25 mm 25 mm av gorsiss
SD 116 x40 A2 SB 6 x40 mm 6 mm 55 mm 10 mm 30 mm 200/800 9078400
SD 116 x40 SB 6 x40 mm 6 mm 55 mm 10 mm 30 mm 200/800 9078388
SDII6x50SB * 6 x50 mm 6 mm 65 mm 18 mm 30 mm 200/800 9081340
SD 116 x60 A2 SB 6x 60 mm 6 mm 75 mm 30 mm 30 mm 200/800 9078402
SDII6x60SB 6x 60 mm 6 mm 75 mm 30 mm 30 mm 200/800 9078389
SD116x80 SB 6x80 mm 6 mm 95 mm 50 mm 30 mm 200/800 9078390
SD 118 x60 SB 8x60 mm 8 mm 75 mm 20 mm 40 mm 1007400 9 078391
SD 118 x 80 SB 8x 80 mm 8 mm 95 mm 40 mm 40 mm 100/400 9078392
SD 118 x 100 SB 8x 100 mm 8 mm 115 mm 60 mm 40 mm 1007400 9 078393
SD118x120 SB 8x 120 mm 8 mm 135 mm 80 mm 40 mm 1007400 9078394

SD118x135SB * 8x 135 mm 8 mm 150 mm 95 mm 40 mm 1007400 9 034300
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Artikelbezeichnung Abmessung Diibel Bohrloch-@ Bohrlochtiefe Klemmstarke Min. Setztiefe VPE Artikel-Nr.
standard Stiick

SDII10x 100 SB ** 10x 100 mm 10 mm 115 mm 50 mm 50 mm 50/250 9078396

SDII10x135SB ** 10 x 135 mm 10 mm 150 mm 85 mm 50 mm 50/250 9078397

SDII10x 160 SB ** 10x 160 mm 10 mm 175 mm 110 mm 50 mm 50 9078398

SDI110x 230 SB ** 10 x 230 mm 10 mm 245 mm 180 mm 50 mm 50 9078399

05304
* Verpackung/Diibel weichen farblich ab

** nicht vormontiert

120121-1042
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Schlagdiibel SD 11 Gewindekopf

Senk/-Pilzbunddiibel und Gewindekopfnagel verzinkt

m Hochwertiger Nylon
> Halogenfrei e e e
m  Schnelle Montage durch einfaches Einschlagen des Schraubnagels
m Einschlagsicherung
) Verhindert vorzeitiges Aufspreizen des Diibels
b Schraubnagel lasst sich vollstandig ausdrehen, Demontage maglich
= Rippen am Schaft verhindern das Mitdrehen des Diibels
b Fiir festen Sitz im Bauteil
) Zur Stabilisierung des Kopfes
Ausgepragtes Rippenprofil im Klemmbereich sorgt fiir hohe Auszugswerte
b Vertiefung fiir Bohrmehlaufnahme
Antrieb Schraubnagel Pozidriv (P2):
@B5und6 mm="P22, 8 mm="P23, F10mm=PZ4
Nageldiibel sind alle vormontiert
Gewindekopf fiir Sanitar- und Elektrohandwerk
m Material Schraubnagel: galvanisch verzinkt, Edelstahl A2

Einsatzhereiche:

Zur Befestigung von Unterkonstruktionen aus Holz/Metall, Sockelleisten, Kabelkana-
len, Vertafelungen, Verwahrungen, Lochbander, usw.; fiir alle Hart-und Vollbaustof-
fe, z. B. Beton, Kalksandstein, Vollziegel, Naturstein, Porenbeton, Hochlochziegel,
Kalksand-Lochstein usw.

Hinweise:

Weitere Informationen unter bti.de/duebelauszugsversuche

Zur Berechnungssoftware gelangen Sie unter bti.de/duebelrechner
Weitere Informationen unter bti.de/duebelundankertechnik

Hdchste empfolene Lasten eines Einzeldiibels
Empfohlene Last im jeweiligen Baustoff Fa...pf)
Lastwerte gelten bei Verwendung der mitgelieferten Nagelschrauben mit dem angegebenen Durchmesser

Diibel-@ mm 6 8

Nagel-§ mm 1 5

Beton > €20/ 25 kN 0,25 0,27
Vollziegel > Mz 12 kN 0,18 0,24
Kalksandvollstein > KS 12 kN 0,22 0,24
Vollstein aus Leichtbeton >V 4 kN 0,12 0,15
Porenbeton > PB 2 kN 0,04 0,05
Porenbeton > PB 4 kN 0,10 0,13

b Erforderlicher Sicherheitsfaktor ist beriicksichtigt

2 Gilltig fir Zuglast, Querlast und Schragzug unter jedem Winkel

Artikelbezeichnung Abmessung Diibel Bohrloch-§ Bohrlochtiefe Klemmstarke Min. Setztiefe # Kopf VPE Artikel-Nr.
standard Stiick

SD 116 x 40 SB M6 6 x40 mm 6 mm 55 mm 10 mm 30 mm 200/800 9078959

SD 118 x 40 PB M8 8 x40 mm 8 mm 55 mm 1 mm 40 mm 20 mm 1007400 9078960

05306
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Schlagdiibel SD Il Pilzbund

Pilzbunddiibel und Senkkopfnagel verzinkt oder A2 mit PZ-Antrieb

m Hochwertiger Nylon
> Halogenfrei w——~ =
m  Schnelle Montage durch einfaches Einschlagen des Schraubnagels i\ ik T TSN
m Einschlagsicherung
) Verhindert vorzeitiges Aufspreizen des Diibels
b Schraubnagel lasst sich vollstdndig ausdrehen, Demontage moglich ————
= Rippen am Schaft verhindern das Mitdrehen des Diibels Vo @t® D0 i
) Fiir festen Sitz im Bauteil @ o (P ¢ (2 3=

\ i
b Zur Stabilisierung des Kopf t] 1 N
ur stapilisierung des Aopres d S B AT AT A
m Ausgepragtes Rippenprofil im Klemmbereich sorgt fiir hohe Auszugswerte ADR;‘}Q ST e~ "HH-H, 71,
> Vertiefung fiir Bohrmehlaufnahme O . 7
| :

= Antrieb Schraubnagel Pozidriv (PZ): D |02

m @5und6mm=PZ2, @8mm=PZ3, B10mm="PZ4 ‘ U ——
m Nageldiibel sind alle vormontiert ! =
m Material Schraubnagel: galvanisch verzinkt, Edelstahl A2

Einsatzhereiche:

Zur Befestigung von Unterkonstruktionen aus Holz/Metall, Sockelleisten, Kabelkana-
len, Vertafelungen, Verwahrungen, Lochbénder, usw.; fiir alle Hart-und Vollbaustof-
fe, z. B. Beton, Kalksandstein, Vollziegel, Naturstein, Porenbeton, Hochlochziegel,
Kalksand-Lochstein usw.

Hinweise:

Weitere Informationen unter bti.de/duebelauszugsversuche

Zur Berechnungssoftware gelangen Sie unter bti.de/duebelrechner
Weitere Informationen unter bti.de/duebelundankertechnik

Hdchste empfolene Lasten" eines Einzeldiibels
Empfohlene Last im jeweiligen Baustoff F, 2
Lastwerte gelten bei Verwendung der mitgelieferten Nagelschrauben mit dem angegebenen Durchmesser

Diibel-@ mm 5 6 8

Nagel-@ mm 35 4 5

Beton > €20/ 25 kN 0,20 0,25 0,27
Vollziegel > Mz 12 kN 0,14 0,18 0,24
Kalksandvollstein > KS 12 kN 0,18 0,22 0,24
Vollstein aus Leichtbeton >V 4 kN 0,05 0,12 0,15
Porenbeton > PB 2 kN 0,03 0,04 0,05
Porenbeton > PB 4 kN 0,07 0,10 0,13

 Erforderlicher Sicherheitsfaktor ist beriicksichtigt

2 Gilltig fiir Zuglast, Querlast und Schrégzug unter jedem Winkel

Artikelbezeichnung Abmessung Diibel Bohrloch-@ Bohrlochtiefe Klemmstarke Min. Setztiefe # Kopf VPE Artikel-Nr.
standard Stiick
SDII5x 30 PB 5x30 mm 5mm 45 mm 5mm 25 mm 11 mm 200/1600 9078955
SD 11 6 x 40 A2-PB 6 x40 mm 6 mm 55 mm 7 mm 30 mm 13 mm 200/800 9078958
SD 116 x40 PB 6 x40 mm 6 mm 55 mm 7mm 30 mm 13 mm 200/800 9078956
SD I8 x40 PB 8 x40 mm 8 mm 55 mm 1 mm 40 mm 20 mm 1007400 9078957
05307
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Metallhiilsendiibel MHD-S / MHD-TU
Metallhiilsendiibel MHD-S K 11

Schraube mit Linsenkopf fiir den universellen Einsatz in Holz-, Alu- oder Kunststoffprofilen

Schnelle, stabile und nahezu spannungsfreie Rahmenmontage

Fenster- und Tiirrahmen aus Holz, Kunststoff oder Leichtmetall kdnnen exakt

auf Abstand montiert werden

Exakte zentrische Verspannung der Metallhiilse

Spezialausfiihrung MHD-S K 11
Linsenkopfschraube Kopf-@ 11 mm fiir Befestigungen schmaler Profile mit
Falznutbreiten unter 13 mm

Antrieh mit PZ ohne Kopflochbohrung

Linsenkopfschraube M5

Stahl verzinkt

WWW.BTI.DE

Kopf-g: 11 mm
Weitere Informationen unter bti.de/duebelauszugsversuche 0 0
Zur Berechnungssoftware gelangen Sie unter bti.de/duebelrechner
Weitere Informationen unter bti.de/duebelundankertechnik
Abmessung Antrieb Bohrloch-g Max. Nutzldnge* Mind.-Bohrtiefe mm Mind.-Verankerungstiefe VPE Artikel-Nr.

Stiick

8x92 mm X 25 8 mm 52 mm 50 mm 40 mm 100 9003888
8x112 mm TX 25 8 mm 72 mm 50 mm 40 mm 100 9003892
8x 132 mm PZ2 8 mm 100 mm 45 mm 30 mm 100 9085395
8x 172 mm PZ2 8 mm 132 mm 50 mm 40 mm 100 9078416

05311

* Bei harten Vollbaustoffen, bei Lochsteinen abhanig von der KammergraRe

Metallhiilsendiibel MHD-S K 13

Schraube mit Senkkopf fiir den universellen Einsatz in Holz-, Alu- oder Kunststoffprofilen

Schnelle, stabile und nahezu spannungsfreie Rahmenmontage

Fenster- und Tiirrahmen aus Holz, Kunststoff oder Leichtmetall kdnnen exakt
auf Abstand montiert werden

Exakte zentrische Verspannung der Metallhiilse

Senkkopfschraube M6

Stahl verzinkt

Kopflochgebohrt

Kopf-g: 13 mm

Weitere Informationen unter bti.de/duebelauszugsversuche
Zur Berechnungssoftware gelangen Sie unter bti.de/duebelrechner
Weitere Informationen unter bti.de/duebelundankertechnik

Abmessung Antrieb Bohrloch-g Max. Nutzlénge* Mind.-Bohrtiefe mm Mind.-Verankerungstiefe VPE Artikel-Nr.
Stiick

10x 135 mm TX30 10 mm 95 mm 50 mm 40 mm 100 9001623

05312

* Bei harten Vollbaustoffen, bei Lochsteinen abhénig von der KammergraBe
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Zylindrische Abdeckkappe fiir Metallhiilsendiibel MHD-S K 13

Kappen-@: 13 mm

Zylindrisch

Steg-f: 3 mm
Farbe @ Abdeck- VPE Artikel-Nr.

kappe Stiick

dunkelbraun 8017 100 9170330
dunkelbraun 8017 14 mm 100 9282200
weil 9016 100 9114855
weil 9016 14 mm 100 9282189

00901

?

Flachrunde Abdeckkappe fiir kopflochgebohrte Schrauben 15/3

Fiir Mdbelverbundschrauben und MHD-S K 13
Kappen-@ 15 mm = hiindig abdeckend

Steg-f: 3 mm
Technische Daten
@ Abdeckkappe 15mm
Farbe VPE Artikel-Nr.
Stiick
weil 9016 100 9042196

00901

!

Flachrunde Abdeckkappe fiir kopflochgebohrte Schrauben 18/3

Fiir Mdbelverbundschrauben und MHD-S K 13
Kappen-@: 18 mm = leicht iiberstehend

Steg-f: 3 mm T‘
Technische Daten
@ Abdeckkappe 18 mm
Farbe VPE Artikel-Nr.
Stiick
dunkelbraun 8017 100 9042277
eiche 1011 100 9114871
weiB 9016 100 9042250
00901
Metallhiilsendiibel MHD-TU SK 13
Senkkopfschraube M6 ! W
Hiilse: alu-zinkbeschichtet
Schraube: Stahl verzinkt
Kopf-g: 13 mm
ETA-Zulassung
Weitere Informationen unter bti.de/duebelauszugsversuche
Zur Berechnungssoftware gelangen Sie unter bti.de/duebelrechner
Weitere Informationen unter bti.de/duebelundankertechnik
Abmessung Antrieb Bohrloch-g Max. Nutzléange* Mind.-Bohrtiefe mm Mind.-Verankerungstiefe VPE Artikel-Nr.
Stiick
10x 132 mm PZ3 10 mm 90 mm 55 mm 40 mm 100 9047943

05312

* Bei harten Vollbaustoffen, bei Lochsteinen abhénig von der KammergroBe

120121-1042
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Zylindrische Abdeckkappe fiir Metallhiilsendiibel MHD-S K 13 Standard

Kappen-@: 15 mm

Zylindrisch
Farbe @ Abdeck- VPE Artikel-Nr.
kappe Stiick
weil 9016 15mm 100 9007073
00904

Metallhiilsendiibel MHD-S K 13 Kombi

Sicherer Halt in fast allen Untergriinden

Guter Halt in weichen und pordsen Untergriinden wie Gasheton, Porenbeton,
Bimsstein und in nicht eindeutig definierten Untergriinden, wie sie haufig bei
Renovierungsarbeiten anzutreffen sind

10 mm Blechhiilse mit Alu-Zinkbeschichtung

Senkkopfschraube M6

Stahl verzinkt

Kopf-g: 13 mm

Brandschutzgepriift vom IBMB (Institut fiir Baustoffe, Massivhau und
Brandschutz), Braunschweig, in Anlehnung an die DIN 4102, Teil 2

Einsatzhereiche:
Fenstermontage, Tirmontage

Weitere Informationen unter bti.de/duebelauszugsversuche
Zur Berechnungssoftware gelangen Sie unter bti.de/duebelrechner
Weitere Informationen unter bti.de/duebelundankertechnik

Abmessung Antrieb Bohrloch-g Max. Nutzlénge* Mind.-Bohrtiefe mm Mind.-Verankerungstiefe VPE Artikel-Nr.
Stiick

10x 112 mm PZ3 10 mm 47 mm 75 mm 65 mm 100 9 046402

10x 132 mm PZ3 10 mm 67 mm 75 mm 65 mm 100 9046419

10x 152 mm PZ3 10 mm 87 mm 75 mm 65 mm 100 9 046426

10x 182 mm PZ3 10 mm 117 mm 75 mm 65 mm 100 9 046433

10x 202 mm PZ3 10 mm 137 mm 75 mm 65 mm 100 9 046440

05312

* Bei harten Vollbaustoffen, bei Lochsteinen abhanig von der KammergriRe

Zylindrische / flachrunde Abdeckkappe fiir MHD-S K 13 Komhi / MHD-TU SK 13

Farbe @ Abdeck- VPE Artikel-Nr.
kappe Stiick
weil 9016 15mm 100 9000024
weif 9016 17 mm 100 9000021
00904

WWW.BTI.DE
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Iso-Distanz

Fiir eine fachgerechte Montage an gedammten Fassaden

m Flexibel und einfach
> Mehrere Ringsegmente konnen problemlos ineinander gesteckt werden, bis
die gewiinschte Distanzhéhe erreicht ist
m Sicher
b Auf die Befestigung wirkende Biegemomente werden axial iiber die
Distanzhiilse in den Befestigungsgrund iibertragen
m  Universell verwendbar
= Vom Untergrund unabhangige Distanzmontage maglich
) Distanzhiilsen kénnen in Verbindung mit unterschiedlichen Befestigungsmit-
teln verwendet werden
m  Hohe Druckfestigkeit
m Material: Polyamid PAS, glasfaserverstarkt
= Nachtragliche Demontage ist moglich

Einsatzbereiche:
Zur sicheren und schnellen Befestigung von Vordachern, Markisen, Gelandern,
SAT-Anlagen, nachtraglich installierten Kaminen, Regenwasserfallrohren etc.

g
UNT und — H
Siebhilse

Dammung
S

U-Scheibe

und Mutter

Gewinde-

stange uvr

D&mmung

.//
U-Scheibe
und Mutter

Gewinde-
stange

Befestigungs-
Hinweise: hunsole . Befestigungs-
Distanzhiilse Innen-@ 18mm T ; Ll
Isolierung Bohr-@ 51mm A ['1"“'“;/7"‘ ) Beton ]
Weitere Leistungsdaten zur Befestigung siehe jeweilige Produktinformationen! wendung Maerwer Isa-Distanz
. . . Anwendung Beton
Weitere Informationen unter bti.de/duebelauszugsversuche
Zur Berechnungssoftware gelangen Sie unter bti.de/duebelrechner . . .
Empfohlene Lasten UVT 300 Top / UVT 360 Top / UVT 300 basic
(Gewindestange M12); Leistungsdaten Mauerwerk nach DIN 13561
Mauerziegel KS" Hochlochziegel? KS" Hohlblockstein?® Porenbeton
Mz Vollstein Hiz 12 Lochstein? Hbl 2/ PB2/
12 KS 12 KSL 12 Hbl 4 PB4
Empfohlene Lasten (kN) 1,7 1,7 0,8 0,8 06/1,0 08/1,2
Bauteildicke > (mm) 110 110 110 110 110 110
Randabstand > (mm) 250 250 200 200 200 200
Achsabstand > (mm) 250 250 250 250 200 200
Empfohlene Lasten Simplexanker, MMS (M12 / zentrischer Zug) Leistungsdaten Beton €20 / 25 nach DIN 13561
Beton €20/ 25 Simplexanker* MMS
Empfohlene Lasten (kN) 7,6 49
DKS = Kalksand
 Bohren im Drehgang
% Aus Leichtbeton
“Auch fiir Diibelp wenn Mind.-Achsat halten wird Mind.-Randabstand = 1,5 x Verankerungstiefe
Artikelbezeichnung Bohrloch-g @ Innen VPE Artikel-Nr.
Stiick
Iso-Distanzhiilse 10 51 mm 18 mm 12 9012349
Iso-Distanzhiilse 50 51 mm 18 mm 12 9012350
Iso-Distanzhiilse 100 51 mm 18 mm 12 9012352

05403
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BTI Box 2 + Iso-Distanz

Hinweise:

Weitere Informationen unter bti.de/werkzeugkoffer/bti-box

Lieferumfang
Artikelbezeichnung Stiick Artikel-Nr.
Isolier-Distanzhiilse 10 x 48 12 9012349
Isolier-Distanzhiilse 50 x 48 12 9012350
Isolier-Distanzhiilse 100 x 48 12 9012352
Aufnahme kpl. groB A2 1 9345431
HSS-Bi-Metall-Zylindersage @ 51 / 30 1 9 345385
HSS-Bi-Metall-Zylindersage @ 51 / 250 1 9012360
BTI Box 2 leer 1 9034404
BTl Box 1 Einsatz, 6-fach 1 9034870
Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.
Sorti-
ment
BTl Box 2 + Iso-Distanz 1 9037555

05403

Iso-Distanz

Zylinderséage 51 /30
(Art.-Nr. 9 345385)
fiir Zentrierbohrung
in Isolierung (zuvor
Putz entfernen)

Verbﬁndmﬁrtel vom

Ende der Siebhiilse
her vollstédndig
verfiillen

HSS Bi-Metall
Zylinderséage 51 / 250
(Art.-Nr. 9 012360)
zum Bohren in

Isolierung

Verankerungs-
element unter leichter
Drehbewegung bis
zum Hiilsengrund

eindriicken

Die auf die Ddm
stérke
Distanzstiicke dienen
als Zentrierhilfe
fiir die Bohrung im
Untergrund

Nach Ende der
Aushartezeit kann
die Konsole montiert
werden

WWW.BTI.DE
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Anwendung Mauerwerk

Hinweise:
Weitere Leistungsdaten zur Befestigung siehe jeweilige Produktinformation!

Dammung

Putz

U-Scheibe
und Mutter

UVT und Gewinde-
Siebhiilse stange
Befestigungs-
konsole
Mauerwerk

Iso-Distanz

Empfohlene Lasten UVT 300 Top / UVT 300 basic / UVT 345 SF plus / UVT 345 CF (Gewindestange M12; Leistungsdaten Mauerwerk nach DIN 13561

Mauerziegel KS" Hochlochziegel? KS" Hohlblockstein? Porenbeton

Mz Vollstein Hiz 12 Lochstein? Hbl 2/ PB2/

12 KS 12 KSL 12 Hbl 4 PB4
Empfohlene Lasten (kN) 1,7 1,7 0,8 0,8 06/1,0 08/1,2
Bauteildicke > (mm) 110 110 110 110 110 110
Randabstand > (mm) 250 250 200 200 200 200
Achsabstand > (mm) 250 250 250 250 200 200
VKS = Kalksand
2 Bohren im Drehgang
¥ Aus Leichtbeton
Anwendung Beton

Dammung
Hinweise:
Weitere Leistungsdaten zur Befestigung siehe jeweilige Produktinformationen! Putz
U-Scheibe
und Mutter
vt Gewinde-
stange
Befestigungs-
konsole
Beton
Iso-Distanz

Empfohlene Lasten Simplexanker, MMS (M12 / zentrischer Zug)
Leistungsdaten Beton C20 / 25 nach DIN 13561
Beton €20/ 25 Simplexanker* MMS
Empfohlene Lasten (kN) 1,6 49

* Auch fiir Diibelp wenn Mind.-Achsat halten wird

Mind.-Randabstand = 1,5 x Verankerungstiefe

120121-1042
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Isodiibel T-Max
Isodiibel T-Max 8 / 10

Ideale Abstandsmontage fiir Warmedammverbundsysteme (WDVS)

m Selbstschneidender, glasfaserverstarkter Konus
) Frést sich durch den Putz in den Dammstoff
b Zuverlassige Unterbrechung der Warmebriicke
> Thermische Trennung
= Inklusive Universaldiibel aus hochwertigem Nylon
m Stockschraube galvanisch verzinkt
m Justierbares System zur Ausrichtung des Anbauteils
) Einfache, schnelle Montage ohne Sonderwerkzeuge
) Keine Mutter / Kontermutter notwendig
m Sichere Verankerung im Untergrund
> Hohe Lasten
m Variable Anschlussméglichkeiten mit
> ProCon SX 5 mit Spanplattenschrauben 4,5 — 5,5 mm
» 6,0 mm Spanplattenschrauben; 6,3 mm Blechschrauben
b Metrische Schrauben M6 / M8 / M10
m Sauberer Abschluss durch kleine Abdeckkappe
m Dammstoffdicke von 45 bis 180 mm
m Vorsteckmontage

Einsatzhereiche:

Bei Montage (WDVS) zur thermischen Trennung der Befestigungspunkte von
Schildern, Bewegungsmeldern, Fallrohren, Briefkdsten, Jalousien und Lampen in
Untergriinden wie Beton, Vollstein, Lochstein, Porenbeton und bei direkter
Verschraubung in Holzunterkonstruktionen mit Vorbohren

Verarbeitungshinweise:
Bei Zementputz vorbohren. Verfiillen der Bewegungsfuge mit BTI Tacolit Speed.
Montage mit handelsiiblicher Stecknuss SW 10 bzw. 13.

Montagehinweise:
Montage ganz ohne Sonderwerkzeuge. Bei Zementputz vorbohren.

Hinweise:

Weitere Informationen unter bti.de/duebelauszugsversuche

Zur Berechnungssoftware gelangen Sie unter bti.de/duebelrechner
Weitere Informationen unter bti.de/duebelundankertechnik

Putz auffrésen

Stockschraﬁbe Einheit ins

reinigen, Diibel ca. Bohrloch stecken,
1 Umdrehung auf bis schwarzes Modul
Schraube drehen putzbiindig ist

=
T-Max einschrauben Abdichten und Anbauteil montieren, Fertig montiert
und justieren Abdeckkappe Schraube handfest
aufstecken anziehen

Empfohlene zentrische Zuglasten N_ . in kN (N__ inklusive Sicherheitsfaktor 7)
Baustoff Universaldiibel Universaldiibel
UX 10/T-Max 8 UX12/T-Max 10

Beton >B25 12 1,00 1,00

Vollziegel > Mz 12 -2 0,50 0,70
Kalksandlochstein > KSL 12 1.2 0,60 0,80
Hochlochziegel > Hiz 122 0,20 0,30

Porenbeton P4 1.2 0,40 0,60

WWW.BTI.DE
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Empfohlene zentrische Zuglasten N__in kN (N___ inklusive Sicherheitsfaktor 7)
Baustoff Universaldiibel Universaldiibel
UX 10/T-Max 8 UX12/T-Max 10
Empfohlene Querlasten V__ ¥ in kN pro T-Max bei Einsatz in Warmedammverbundsystemen (WDVS), bei maximaler Nutzldnge von 180 mm
T-Max 8 T-Max 10
Empfohlene Querlasten V. . (kN) 0,15 0,20

 Empfohlene zentrische Zuglasten bei Verwendung einer 6,0 mm Spanplattenschraube: 0,35 kN
2 Empfohlene zentrische Zuglasten bei Verwendung des ProCon SX 5 mit Spanplattenschrauben 4,5 — 5,5 mm: 0,10 kN
% Beim Einsatz in WDVS aus PS- bzw. PU-Hartschaumplatten

Der Diibel ist mit voller Verankerungstiefe im tragenden Untergrund eingebaut. Das Bohrverfahren ist dem Baustoff

Wegen der moglick hiedlichen Fi litét gelten die Werte nur fiir die Montage im Baustoff.
Artikelbezeichnung Bohr-§  Bohrloch-  Klemmstarke  Verankerungs- @ Abdeck-  SW Spanplatten- und VPE Artikel-Nr.
d tiefe t, t, tiefe h kappe metrische Schrauben  Stiick
T-Max 8 / 60 M6 zi *  10mm 120 mm 45 - 60 mm 60 mm 18 mm 100mm 45-6,0/M6/6,3 20 9041531
T-Max 8 / 80 M6 zi *  10mm 140 mm 60 - 80 mm 60 mm 18 mm 100mm 45-6,0/M6/6,3 20 9041532
T-Max 8 / 100 M6 zi *  10mm 160 mm 80 - 100 mm 60 mm 18 mm 100mm 45-6,0/M6/6,3 20 9041533
T-Max 8 / 120 M6 zi *  10mm 180 mm 100-120 mm 60 mm 18 mm 10mm 45-6,0/M6/6,3 20 9041534
T-Max 8 / 140 M6 zi *  10mm 200 mm 120-140 mm 60 mm 18 mm 100mm 45-6,0/M6/6,3 20 9041535
T-Max 8 / 160 M6 zi * 10mm 220 mm 140 - 160 mm 60 mm 18 mm 100mm 45-6,0/M6/6,3 20 9041536
T-Max 8 / 180 M6 zi *  10mm 240 mm 160 - 180 mm 60 mm 18 mm 10mm 45-6,0/M6/6,3 20 9041538
T-Max 10/ 100 M8 zi 12mm 160 mm 80 - 100 mm 70 mm 22 mm 13mm M8 20 9041542
T-Max 10/ 120 M8 zi 12mm 180 mm 100-120 mm 70 mm 22 mm 13mm M8 20 9041543
T-Max 10/ 120 M10 zi 12mm 180 mm 100-120 mm 70 mm 22 mm 13mm  MI0 20 9041547
T-Max 10 / 140 M6 zi *  12mm 200 mm 120-140mm 70 mm 22 mm 13mm 45-6,0/M6/6,3 20 9041539
T-Max 10/ 140 M8 zi 12mm 200 mm 120-140 mm 70 mm 22 mm 13mm M8 20 9041545
T-Max 10/ 140 M10 zi 12mm 200 mm 120- 140 mm 70 mm 22 mm 13mm M0 20 9041548
T-Max 10/ 160 M6 zi * 12mm 220 mm 140 -160 mm 70 mm 22 mm 13mm 45-6,0/M6/6,3 20 9041540
T-Max 10/ 160 M8 zi 12mm 220 mm 140- 160 mm 70 mm 22 mm 13mm M8 20 9041546
T-Max 10/ 160 M10 zi 12mm 220 mm 140- 160 mm 70 mm 22 mm 13mm  MI10 20 9041549
T-Max 10 / 180 M6 zi * 12mm 240 mm 160-180 mm 70 mm 22 mm 13mm 45-6,0/M6/6,3 20 9041541

05403
* Inklusive ProCon SX 5

120121-1042
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Isodiibel T-Max 12/ 16

Ideale Abstandsmontage fiir Warmedammverbundsysteme (WDVS) mit Zulassung

m Selbstschneidender, glasfaserverstarkter Konus

> Frést sich durch den Putz in den Dammstoff p “.E
b Zuverlassige Unterbrechung der Warmebriicke b b.ﬂ - _E !

» Thermische Trennung durch Anti-Kélte-Konus (AKK) T-Max 12/110 W
m Einfache und schnelle Montage ohne zusatzliches Werkzeug
m Justierbares System zur Ausrichtung des Anbauteils u u " =
m Hochtragfahiges Abstandsmontage-System = g

) Sichere Verankerung im Untergrund fir alle Baustoffe 7-21.8-1939

) Vorsteckmontage nsttat i Massivbau

Technische Universitat

m Material Darmstadt
) Stahl galvanisch verzinkt

) AuBen liegende Teile aus Edelstahl A4
Temperaturbestandigkeit Konus: -20 °C bis +80 °C

Variabel einsetzbar bei einer Dammstoffdicke von 60 bis 200 mm
Mit Zulassung Nr. Z-21.8-1939

Injektion mit Universal-Verbundmaértel UVT Top

) Siebhiilse UVT Top 20 x 130 fiir T-Max 12

) Siebhiilse UVT Top 20 x 200 fiir T-Max 16

m  Montageanleitung / Verarbeitungshinweise des UVT Top beachten

Einsatzhereiche:

Bei Montage (WDVS) zur thermischen Trennung der Befestigungspunkte bei hohen
Lasten von Markisen, AuBenkaminen, Vordachern, franzosischen Balkonen,
Liftungs- und Klimaanlagen, Konsolen und Holzunterkonstruktionen in Untergriin-
den wie ungerissener Beton, Mauerziegel, Kalksandvollstein, Kalksandlochstein,
Hohlblocksteine aus Leichbeton und Hochlochziegel; auch geeignet fiir Porenbeton

Verarbeitungshinweise:

Bei widerstandsfahigem Putz (dicker Zementputz) empfiehlt sich zum Auffrasen die
Benutzung der T-Max-Frasklinge (siehe Montageanleitung). Auffrasen mit
komplettem T-Max in Verbindung mit 6-kant-Bit. Verfiillen der Bewegungsfuge mit
BTl Tacolit Speed. Unebenheiten des Untergrunds kénnen durch Herausdrehen des
Konus ausgeglichen werden. T-Max mit Ringschliissel SW 19 und 6-kant-Bit
justieren.

Lieferumfang:
T-Max 12 inkl. vormontierten
10 Gewindestangen M12 verzinkt
10 Anti-Kalte-Konen
10 Gewindestifte M12 A4
und losen AT
10 U-Scheiben A4 -l h . o
10 Muttern A4 M12
10 Siebhiilsen 20 x 130
3 Bits 6-kant SW 6
3 T-Max-Frésklingen
3 Montageanleitungen

< A

=

T-Max 16 inkl. vormontierten

10 Gewindestangen M16 verzinkt

10 Anti-Kalte-Konen

10 Gewindestifte M12 A4

und losen

10 U-Scheiben A4

10 Muttern A4 M12

10 Siebhiilsen 20 x 200
3 Bits 6-kant SW 6 T-Max-Frasklinge
3 T-Max-Frésklingen auffrasen (Zementputz)
3 Verlangerungsschlauche fiir Auspressspitze
3 Montageanleitungen

W

Hinweise:

Weitere Informationen unter bti.de/duebelauszugsversuche

Zur Berechnungssoftware gelangen Sie unter bti.de/duebelrechner S
Weitere Informationen unter bti.de/duebelundankertechnik Bohrloch reinigen

UVT Top einbringen T-Max einsetzen

WWW.BTI.DE
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T-Max justieren

Bewegungsfuge Anbauteil montieren

abdichten
Montagedaten
Typ Gewinde- Gesamt- Baustoff Dammstoff- Bef.- Mind.- Bohrerf Bohrtiefe Siebhiil- erf.
stange  lange dicke dicke Verank. d t, se Mortel-
t e tiefe menge
h, [Skalen-
[mm] [mm] [mm] [mm]  [mm] [mm] teile]
T-Max12/110M12  M12 240 Beton / Vollstein 60 — 1107 <162 95 14 t, +95mm entféllt 5 20
Lochstein 60-110" <162 130 20 t,+130mm +5mm  20x130 26 20
T-Max 16 /170 M12  M16 370 Beton / Vollstein 60 — 200" <16? 125 18 t, +125mm entfallt 9 20
Lochstein 60 —200" <16 200" 20 t,+200mm +5mm 20x130 40 20
Grfte zul. Lasten N in kN fiir zentrischen Zug und Bauteilabmessungen
Baustoff Mauerziegel  Kalksandvoll-  Hochlochziegel Kalksandloch- Hohlblockstein Porenbeton® Ungerissener
>Mz12 stein >Hlz12 stein > KSL 12 aus Leichtbeton >PB2 Beton®
>KS 12 (gebohrt im (gebohrt im Hbl 2% (gebohrt C20/25
Drehgang) Drehgang) im Drehgang) (B25)
Gewinde- Deckenstirn-
stangen-g l]lls [mm] T-Max12/16 T-Max12/16 T-Max12/16 T-Max12/16 T-Max 12/ 16 T-Max 12/ 16 seite
hef =110
mm
T-Max 12 /16
Zulassige Lasten [kN] 1,7/1,7 1,7/1,7 0,8/0,8 14/14 0,5/0,5¥ 1,3/13 3,4/349
Bauteildicke > [mm] 110/110 110/110 240 / 240 240/ 240 240/ 240 110/110 130/160
Randabstand > [mm] 60/ 60 60/60° 150/ 240 150/ 240 150/ 240 200/ 200 557/ 657
Achsabstand > [mm] 100/100 100/100 100/100 100/100 200/ 200 200/ 200 557/ 657
Max. Last / Stein bei
ausreichender Auflast [kN] 25/25 257125 2,5/25 25/25 2,5/25 - -
auf Mauerwerk®
GroBte zul. Querlasten V_ in kN, vorgegebene Verschiebung max. 1 mm (2 mm)"
Dicke der nicht [mm] 60 80 100 120 140 160 180 200
tragenden
Schichtt,
it 121110112 dg Mt Lmm 08 0,70 049 031 021 015 010 008
je T-Max C (2mm)Weg  (0,88)1 (0,70)1 (0,57)1  (0,48) (0,41) (0,29)1 0,21)®  (0,16)1@
pla 127 H9M1Z qg Mt Lmmd 050 0,34 024 017 012 009 007 005
eThax " (2mm)Weg ~ (0,98) (0,70) (0,48)7 (0,340 (0,24) (0,18)” (0,14 (0,10)"
i 161170112 g Mt Lnm 151 120 085 062 045 034 026 021
je TMax al (2mm)Weg  (1,51)© (1,200 (0,98) (0,83 (0,71)® (0,63)1© 0,52)0  (0,41)
px 167 712 q Kot lmm 101 073 056 040 031 02 019 015
e T-Max M (2mm)Weg  (2,01)© (1,50)0 (1,09 (0,80) (0,62)™  (0,48) 0,380 (0,30
1 Weitere Dammstoffdicken siehe Zulassung
2 Befesti dicke bei mitgeliefertem Gewindestift / It. Zulassung bis 200 mm maglich
9 Fiir Hbl 4 gelten 0,8 kN
“ Nicht Bestandteil der Zulassung
9 Entspricht der zuldssigen Zuglast fiir den T-Max-Konus
6 Fiir Mauerwerk ohne Auflast und / oder Kippnachweis gelten 250 mm
' Minimale Rand- und Achsabstande
® Ein komplettes Herausziehen von Einzelsteinen ist durch entsprechend ichende Auflast auf das Mauerwerk zu verhindern. Randnahe Verank in Attika-Aufkant und Briistungen sind sorgfaltig zu priifen.

% Bei max. 1 mm Weg ist auch der galvanisch verzinkte T-Max im AuBenbereich zugelassen

19 Klammerwerte entsprechen 2 mm Verschiebung, Zwischenwerte diirfen interpoliert werden

120121-1042
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Artikelbezeichnung Antrieb Gewinde VPE Artikel-Nr.
Stiick

T-Max 12 / 110 M12 zi SW6 M12 10 9 041550
T-Max 16 / 170 M12 zi SW 6 M16 10 9 041552
05403

Lieferbares Zubehdr

Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.

Stiick

Tacolit Kraft, weiB, 290 ml 1/12/36 9008257

Universal-Verbundtechnik UVT 300 Top 1/12 9026323

Mischverlangerung UVT 200 mm 10 9007164

Ausblaser midi 1 9005523

Stahlbiirste UVT @ 14 mm 1 9005518

Stahlbiirste UVT @ 18 mm 1 9005519

Stahlbiirste UVT @ 25 mm 1 9005520

n

WWW.BTI.DE
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Isodiibel ID

Fiir Hartschaum und Styroporplatten

m Aus hochwertigem und schlagfestem Polyethylen
b Alterungs-, witterungs- und temperaturbestandig
m  Ersetzt aufwendige Unterkonstruktionen

» Wird direkt und ohne Vorbohren in die Hartschaumplatte eingedreht

m Dauerhaft und sicher

> Durch Materialverdrdngung und Komprimierung ist eine sichere Verankerung

im Untergrund gewéahrleistet

Verarbeitungshinweise:

ID 90 und 170 werden ohne Vorbohren mit einem Maul- oder Ringschliissel (SW 17)
in die Hartschaumplatte eingedreht, ID 50 mit Kreuzschlitz-Schraubendreher PZ 3.
Bei verputzten Hartschaumplatten (z. B. isolierte Hauswénde) den Verputz vor der
Montage des Isodiibels bis zum maximalen Diibel-@ aufbohren. Die Haltekraft des

Isodiibels hangt ab von der Qualitét der eingesetzten Hartschaumplatten. Bei

Materialien mit groBerer Dichte (z. B. Styrodur) erhdhen sich die hier angegebenen

Werte entsprechend. Voraussetzung fiir optimale Haltewerte ist zudem die
fachgerechte Montage des Isoliermaterials, eine ganzflachige, satte und plane
Verklebung der Isolierplatten bzw. fugenversetztes Verkleben der Isolierplatten.
Maximale Bruchlast (beinhaltet keinen Sicherheitsfaktor) von Styropor PS 20:

ID50: 173N
ID90: 230N
ID 170: 970 N

Hinweise:

Der Isodiibel darf nicht in der Lange gekappt werden!

Weitere Informationen unter bti.de/duebelauszugsversuche

Zur Berechnungssoftware gelangen Sie unter bti.de/duebelrechner
Weitere Informationen unter bti.de/duebelundankertechnik

Befestigungselement

Durch Materialverdrangung ist eine sichere
Verankerung des Isodiibels im Hartschaum NG
gewahrleistet.

Bei Sandwichplatten (z. B. mit Alublech
kaschiert) miissen vor der Montage in die
Kaschierung Locher gefrést werden: Isodiibel ID
50 — Fréser-@ 20 mm Isodiibel ID 90 — Fraser-@

ID90/1D 170

99

0)
0]
/i
Isolierwirkung, Schallddmmung und Dampfsper-
re bleiben voll erhalten. Das Ddmmmaterial wird
nicht durchdrungen — keine Kéltebriicke.

Die gefrasten Locher miissen nach der Montage
des Isodiibels mit Silikon-Dichtmasse gegen
Eindringen von Feuchtigkeit versiegelt werden.

30 mm Isodiibel 1D 170 — Fréser-@ 33 mm

Bezeichnung metrische Holz- / Blechschrauben-@
Schrauben mm
ID 50 M4 4
ID 90 M8 8
ID 170 M8 8
Artikelbezeichnung Antrieb Bohr-g Lénge Schrauben-g d, Gewindelange Tiefe Innenloch VPE Artikel-Nr.
d Stiick
ID 50 PZ3 20 mm 50 mm 4mm 50 mm 40 mm 50/200 9316725
ID 170 SW17 33 mm 175 mm 8 mm 165 mm 100 mm 15 9127515

05400

120121-1042
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Isodiibel ID-BS
Isodiibel ID-BS

Spezialdiibel fiir Warmedammverbundsysteme (WDVS)

> Wérmebriickenfrei
= Aus hochwertigem Nylon >

b Alterungs- und witterungsbestandig = -
m Scharfe Schneidespitze \// “/ \f"/ v

) Kein Vorbohren notwendig ‘ :

» Bohrt auch durch harten WDVS-Putz ID-BS 60

> Geringer Montageaufwand J .
= Guter Halt im Untergrund ﬂ‘_"/ _/‘,/ f [J 8 .

) Tiefe Gewindegange

m Direkte, formschliissige Befestigung im Dammstoff \ / / / J

o
| =
Einsatzhereiche:

! r
Zur Befestigung von leichten Bauteilen wie Lampen, Briefkdsten, Bewegungsmelder, \ffffffff"’_/

Schilder und Fallrohre in Untergriinden wie Warmedammverbundsysteme (WDVS), D-BS 95
Hartschaum-, Styropor-, Polystyrol- und Heraklithplatten; ID-BS 95 wird hauptséach-
lich fiir die Befestigung von Rohrschellen verwendet

Verarbeitungshinweise:
Den Spiraldiibel direkt in die DAmmung (mit oder ohne Putz) ohne Vorbohren
einschrauben.

ID-BS 60:
Das Anbauteil mit einer Holz- oder Spanplattenschraube @ 4,5 — 5,0 mm befestigen.
Den Diibel mit dem Kombi-Bit ID-BS eindrehen.

ID-BS 95: Diibellange L {

Als Setzwerkzeug eine Schraube M8 x 30 mm verwenden. Das Anbauteil mit | |
Stockschrauben @ 8 — 10 mm oder M8-Schrauben befestigen.

Hinweise: N N M
Um Wassereintritt zu vermeiden, den Diibelrand mit Dichtstoff ahdichten! % \%\S) :|
Weitere Informationen unter bti.de/duebelauszugsversuche \/ N Al |
Zur Berechnungssoftware gelangen Sie unter bti.de/duebelrechner /

Weitere Informationen unter bti.de/duebelundankertechnik
{ A
?lgé%%léﬂ-

ID-BS 60

Schr; uben-g

Achtung:
Der Isodiibel ID-BS darf nicht in der Linge gekappt werden!

WWW.BTI.DE

ID-BS 95

Artikelbezeichnung  Antrieb  Bohr-§  Linge Schrauben-lhls Einschraub-  Einschraub-  Schrauben-  Anwendungin  VPE Artikel-Nr.

d, tiefe min. tiefe max. lange L P§S 15, PS 20*  Stiick
ID-BS 60 TX 40 25mm 58 mm  SPS45-50 30 mm 50 mm 30+t 0,05 kN 50 9048444
ID-BS 95 I-SW13  32mm  95mm  ST0-S8/100.M8 40 mm 60 mm 40+t 0,1kN 25/6000 9 048445

05400
Lieferung des ID-BS 60 erfolgt ohne Setzwerkzeug / ID-BS 95 mit M8-Schraube als Setzwerkzeug
* Fempf. beinhaltet den Sicherheitsfaktor 7
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Kombi-Bit ID-BS

Artikelbezeichnung passend fiir VPE Artikel-Nr.
Stiick
Kombi-Bit ID-BS PZ 2 / TX 40 ID-BS 60 und PZ-2-Schraube 2 9048447
Kombi-Bit ID-BS TX 20 / TX 40 ID-BS 60 und TX-20-Schraube 2 9048446
Kombi-Bit ID-BS TX 25/ TX 40 ID-BS 60 und TX-25-Schraube 2 9048473
05400
Kombi-Bit ID-BS Il
Der funktionelle Bit zur schnellen Montage
m Passend fiir ID-BS 95 &
Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr. [ ,—:.L-%
Stiick —
Kombi-Bit ID-BS II TX 25 / SW 13 2 9084819 | —

05400

Rosette mit Dichtung

Die Rosette verfiigt zusatzlich iiber eine bereits aufgeklebte EPDM Flach-Schaumdichtung

m Innenloch Gewinde M10
= Abdeckkappe @ ca. 39 mm
m Abdeckkappe Hohe ca. 8 mm

Einsatzhereiche:
Geeignet fiir Stockschrauben / Fallrohre

Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr. ~
Stiick g ‘\ \
Rosette mit Dichtung 50 9084817 4 i E 2ol
05400 'f.a\'“i-
Rosette fiir Vierkantstift
Spezielle Rosette mit Vierkant-Innenloch
m Innenloch Vierkant ca. 7x 7 mm
m Abdeckkappe @ ca. 28 mm
m Abdeckkappe Hohe ca. 8 mm
Einsatzbereiche:
Geeignet fiir Rohrschellen mit fixen Vierkantstift
Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.
Stiick
Rosette fiir Vierkantstift 50 9084818

05400

120121-1042
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Isodiibel ID-BS 95 plus

Spezialdiibel fiir Warmedammverbundsysteme (WDVS) mit vormontierter Dichtscheibe

m  Aus hochwertigem Nylon
) Gute Bohreigenschaften in Putz
b Sehr witterungsbestandig
m Warmebriickenfreie Befestigung
= Vormontierte Dichtscheibe (g 44 mm)
) Dichtscheibe aus Zellkautschuk, witterungsbestandig
) Dichtung aus geschdumtem EPDM, einseitig geklebt
) Keine weitere Abdichtung nétig
m Scharfe Bohrspitze
) In der Regel kein Vorbohren notwendig (WDVS-Putz < 7 mm)
» Geringer Montageaufwand
m Tiefe Gewindeginge
) Guter Halt im Untergrund
m Diibelabmessung
> Lénge 95 mm (fiir gedammte Fassaden ab 100 mm)
> @28 mm
m Vormontierter Spezialgewindestift M 10
) Einfache Justierbarkeit bis 25 mm
> Mit TX 25-Antrieb und AuBensechskant (SW 13)
> Gesamtlange 60 mm
) Zinklamellenbeschichtet (Dacromet - DC) oder Edelstahl A2

Einsatzhereiche:

Perfekte Losung fiir die Befestigung von leichten Bauteilen wie Briefkasten,
Schildern, Lampen und Fallrohren in Untergriinden wie Warmedammverbundsysteme
(WDVS), Polystyrolplatten, Holzfaserdammplatten (Vorbohren: 13 mm), Hartschaum-
platten, Styroporplatten und Heraklithplatten

Verarbeitungshinweise:

Den Spiraldiibel direkt in die Dammung (mit oder ohne Putz) ohne Vorbohren
einschrauben.

Als Setzwerkzeug einen Steckschliissel-Einsatz oder Schraubenschliissel SW 17
verwenden. Der Spezialgewindestift wird durch einen Bit TX 25 oder Bit 6-kant SW
13 in den Diibel eingeschraubt. An ihm kann nun das Bauteil befestigt werden. Die
Verwendung beliebiger Gewindestifte ist auch moglich.

L BTI

Dilbelldnge L

y
1

Antrieb:
Dibel SW17
Stift SW13/TX25

=
Hinweise: a2
Der Isodiibel darf nicht in der Linge gekappt werden! b
Weitere Informationen unter bti.de/duebelauszugsversuche
Zur Berechnungssoftware gelangen Sie unter bti.de/duebelrechner Einschraubuiefe |
Weitere Informationen unter bti.de/duebelundankertechnik e IO eSS A
a it |
ey | <o |1
el - ] it
Y ot == e
: Q\Wﬂ\m:ﬁ:‘ mmmﬁ;em
Artikelbezeichnung Antrieb Gewinde Lénge Einschraub- Einschraub- Anwendung in VPE Artikel-Nr.
tiefe min. tiefe max. PS 15, PS 20 Stiick
ID-BS 95 plus ohne Gewindestift SW 17 M10 95 mm 20 mm 50 mm 0,1 kN 20 9079084
ID-BS 95 plus mit M 10 A2 SW17 M10 95 mm 20 mm 50 mm 0,1 kN 4/20 9079086
ID-BS 95 plus mit M 10 DC SW 17 M10 95 mm 20 mm 50 mm 0,1 kN 4/20 9079085

05400

WWW.BTI.DE
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Isolierplattenschraube IPS

Spezialschraube fiir die Direkthefestigung in WDVS

b Aus glasfaserverstarktem Nylon

) Alterungs-, witterungs- und UV-betsandig

b Schnell und warmebriickenfrei

Scharfe Bohrspitze

) Extrem schnelle Montage

» Vorbohren in Putz entfallt (< 7 mm)

Flachkopf

> Mit TX 25 Antrieb

> Mit EPDM-Dichtung

Stark ausgepragte Gewindegéange

> Gute Haltewerte in WDVS

Kopflochbohrung

) Zusétzliche Befestigungsmoglichkeit mittels Schraube @ 3,5 mm
Verwendbar fiir gedammte Fassaden ab 80 mm

Einschraubbar in Durchgangslacher @ 8 mm (iiblich bei Wandprofilen)
In verschiedenen Farben erhéltlich

Einsatzhereiche:

Fiir die Befestigung von Wandanschlussprofilen, Blechen, Sockelschutzleisten,
Gesimsabdeckungen, Bewegungsmeldern, Beleuchtungen, Schildern etc. in
Warmeddmm-Verbundsystemen (WDVS), Polystyrolplatten (EPS, XPS), Hartschaum-
platten, Styroporplatten, Holzfaserdimmplatten

.m——
@ [Pprwssssse.
@ Prvasan

@ Provsarnn
Qw

Einschraubtiefe |, = 10 mm
Diibellédnge L

Durchgangsloch-@

Empfehlung: Anbauteildicke t,_< 10 mm

s

Montage IPS 80 (Wandanschlussprofil)

f |y
; imu&w«ail v

| |

18 i

Montage IPS 80 (leichte Befestigung mittels Schraube)

iy mqﬁ"“

Wil

Verwendbar mit: Schrauben-@ 3,5 mm; Schraubenldnge L, = 10 mm + Anbauteildicke

Typ Anwendung in Polystyrol Anwendung in Polystyro Anwendung in Rockwool, Steinwolle Dammstoffdicke
EPS (PS15, PS 20) unverputzt EPS (PS15, PS 20) verputzt Coverrock Plus unverputzt > [mm]
F gy [N F g [KN] F gy [N
IPS 80 0,04 ca. 0,06 0,02 80
F, - Emp Last in alle Rich inkl. Sicherhei 5
1W€n kann variieren je nach Putzart und Putzdicke
Artikelbezeichnung Farbe RAL-Nr. Antrieb Lange VPE Artikel-Nr.
Stiick
Isolierplattenschraube IPS schokoladenbraun 8017 TX 25 80 mm 100 9090434
Isolierplattenschraube IPS sepiabraun 8014 TX 25 80 mm 100 9090433
Isolierplattenschraube IPS kupferbraun 8004 TX 25 80 mm 100 9090432
Isolierplattenschraube IPS verkehrsschwarz 9017 TX 25 80 mm 100 9090430
Isolierplattenschraube IPS anthrazitgrau 7016 X 25 80 mm 100 9090429
Isolierplattenschraube IPS telegrau 1 7045 TX 25 80 mm 100 9090428
Isolierplattenschraube IPS signalweiB 9003 TX 25 80 mm 100 9090431

05400

120121-1042
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Isolierplattenschraube IPS-H

Schnelle, flexible, warmebriickenfreie Direkthefestigung in Holzfaserdammplatten

m Spezialschraube fiir die Direktbefestigung in Holzfaserdammplatten
b Aus glasfaserverstarktem Nylon
) Alterungs-, witterungs- und UV-bestandig
b Schnell und warmebrickenfrei
m Scharfe Bohrspitze
> Extrem schnelle Montage
» Vorbohren in Putz entfallt (< 7 mm)
= Flachkopf
> Mit TX 25 Antrieb
> Mit EPDM-Dichtung
m Stark ausgepragte Gewindegange
) Gute Haltewerte in Holzfaserddmmplatten
) Optional auch in Perimeterddmmung einsetzbar
m  Kopflochbohrung
b Zusatzliche Befestigungsmoglichkeit mittels Schraube @ 3,5 mm
m Verwendbar fiir Dammstoffdicken ab 60 mm
m Einschraubbar in Durchgangsldcher @ 8 mm (iiblich bei Wandprofilen)
m Inverschiedenen Farben erhiltlich

T

Einsatzbereiche: Enschaubtefel, = 10w
Fiir die Befestigung von Wandanschlussprofilen, Blechen, Sockelschutzleisten, F'M’“—I
Gesimsabdeckungen, Bewegungsmeldern, Beleuchtungen, Schildern etc. in

Holzfaserdammplatten

R

=
Durchgangsloch-9

]
Emplehlung: Anbautelldicke t,, < 10 mm

s ——i’i

Leichte Befestigung
mittels Schraube

B
|
(ot

il

Wandanschlussprofil

]
53

Typ Anwendung in Holzfaserdammplatten Anwendung in Holzfaserddmmplatten Anwendung in Perimeterddammung Dammstoffdicke
unverputzt verputzt unverputzt > [mm]
F o (KNI F ot KNI F s KNI

IPS-H55 0,10 ca.0,12! 0,04 60

F, ¢ Emp Last in alle Rich inkl. Sicherheitsfaktor 5
1Wert kann variieren je nach Putzart und Putzdicke

Artikelbezeichnung Farbe RAL-Nr. Antrieb Lange VPE Artikel-Nr.
Stiick
Isolierplattenschraube IPS-H55 signalweiB 9003 TX 25 55 mm 100 9095716
Isolierplattenschraube IPS-H55 telegrau 1 7045 TX 25 55 mm 100 9095713
Isolierplattenschraube IPS-H55 anthrazitgrau 7016 TX 25 55 mm 100 9095714
Isolierplattenschraube IPS-H55 verkehrsschwarz 9017 TX 25 55 mm 100 9095715
Isolierplattenschraube IPS-H55 kupferbraun 8004 TX 25 55 mm 100 9095717
Isolierplattenschraube IPS-H55 sepiabraun 8014 TX 25 55 mm 100 9095718
Isolierplattenschraube IPS-H55 schokoladenbraun 8017 TX 25 55 mm 100 9095719

05400

120121-1042
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Isolierplattenschraubdiibel IPSD 80

m Spezialdiibel fiir die Direkthefestigung in WDVS
) Aus glasfaserverstarktem Nylon
b Alterungs-, witterungs- und UV-betsandig
b Schnell und warmebriickenfrei
m Scharfe Bohrspitze
) Extrem schnelle Montage
> Vorbohren in Putz entfallt (<7 mm)
Stark ausgepragte Gewindegénge
) Gute Haltewerte in WDVS
Zu verwenden zusammen mit Spenglerschraube @ 4,5 mm
IPS-Diibel mit einem TX 25 montieren
Verwendbar fiir gedammte Fassaden ab 80 mm
Einschraubbar in Durchgangsldcher @ 8 mm (iiblich bei Wandprofilen)
m Farbe: telegrau

Einsatzhereiche:

Fir die Befestigung von Wandanschlussprofilen, Blechen, Sockelschutzleisten,
Gesimsabdeckungen, Bewegungsmeldern, Beleuchtungen, Schildern etc. in
Warmedamm-Verbundsystemen (WDVS), Polystyrolplatten (EPS, XPS), Hartschaum-
platten, Styroporplatten, Styrodurplatten

L BTI

A A -

Einschraubtiefe , = 20 mm
Dilbellinge L

oL

Typ Anwendung in Polystyrol Anwendung in Polystyro Anwendung in Rockwool, Steinwolle Dammstoffdicke
EPS (PS15, PS 20) unverputzt EPS (PS15, PS 20) verputzt Coverrock Plus unverputzt > [mm]
Femm [kN] Femp! [kN] Femp! [kN]
IPSD 80 0,04 ca. 0,06! 0,02 80
F, ¢ Empfohlene Last in alle Richtungen inkl. Sicherheitsfaktor 5
1Wert kann variieren je nach Putzart und Putzdicke
Artikelbezeichnung Farbe RAL-Nr. Antrieb Lange VPE Artikel-Nr.
Stiick
Isolierplattenschraubdiibel IPSD 80 telegrau 1 7045 TX 25 80 mm 100 9093998

05400

WWW.BTI.DE
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Isolierplattenschraubdiibel IPSD-H55

Spezialdiibel fiir die Direktbefestigung in Holzfaserdammplatten
b Aus glasfaserverstarktem Nylon

b Alterungs-, witterungs- und UV-betséandig

b Schnell und warmebriickenfrei

Scharfe Bohrspitze

) Extrem schnelle Montage

» Vorbohren in Putz entfallt (< 7 mm)

Stark ausgepragte Gewindegédnge

) Sehr guter Halt in Holzfaserddmmplatten

) Optional auch in Perimeterddmmung einsetzbar

Zu verwenden zusammen mit Spenglerschraube @ 4,5 mm
IPSD-H Diibel mit einem TX 25 montieren

Verwendbar fiir Dammstoffdicken ab 60 mm

Einschraubbar in Durchgangsldcher # 8 mm (iiblich bei Wandprofilen)
Farbe: telegrau

Einsatzbereiche:

Fiir die Befestigung von Wandanschlussprofilen, Blechen, Sockelschutzleisten,

Gesimsahdeckungen, Bewegungsmeldern, Beleuchtungen, Schildern etc. in
Holzfaserddmmplatten

Einschraubtisfe |, = 20 mm

Doveliange L |

Durchgangsioch:@

Typ Anwendung in Holzfaserdammplatte Anwendung in Holzfaserdammplatte Anwendung in Perimeterdammung Dammstoffdicke
unverputzt verputzt unverputzt >[mm]
Femm [kN] Femp! [kN] Femm [kN]
IPSD-H55 0,10 ca.0,12! 0,04 60
Foil Last in alle Rich inkl. Sicherheif 5
1Wert kann variieren je nach Putzart und Putzdicke
Artikelbezeichnung Farbe RAL-Nr. Antrieb Lange VPE Artikel-Nr.
Stiick
Isolierplattenschraubdiibel IPSD-H55 telegrau 1 7045 TX 25 55 mm 100 9095720

05400
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Universal Spreiznagel USN

Innovative, warmebriickenfreie Befestigung in ungeddmmter Fassade

Universal Spreiznagel USN fiir die Direktbefestigung

b Aus glasfaserverstarktem Nylon

) Alterungs-, witterungs- und UV-besténdig

) Schnelle und wérmebriickenfreie Befestigung

Optisch formschoner Kopf

> Mit hochwertiger EPDM-Dichtung

Elastische, V-formige Federelemente

) Gute Haltewerte

) Hohe Spreizkraft

Einfache Demontage durch Abschlagen oder Aufbohren des Kopfes
Verwendbar in fast allen gangigen Baustoffen

) Beton, Vollziegel, Hochlochziegel, Kalksandvoll/-Lochstein, Porenbeton (P6)
In verschiedenen Farben erhéltlich

Einsatzhereiche:

Fiir die Befestigung von Wandanschlussprofilen, sonstige Bleche/Profile, Trittschutz-
bleche, Kappleisten, Gesimsabdeckungen, Schildern, leichte Elektroanwendungen,
etc. in fast allen génigen Baustoffen

Halfoch-a
a
=l

. Verankenunastiefe b,
Dilbellange L

Bohttochiiele by

a

Anbauteildicke .,

Typ Anwendung in Beton Anwendung in HLZ 12 Anwendung in Poroton T10 Anwendung in Poroton T8 Anwendung in Porenbeton P6
F gy [N F gy [N F e [N F gy [KN] F gy [N
USN 40 0,10 0,08 0,05 0,06 0,04
USN 60 0,13 0,09 0,06 0,06 0,04
Fm,: Empfohlene Last in alle Richtungen inkl. Sicherheitsfaktor 7
Artikelbezeichnung Farbe RAL-Nr. Bohr-g Lange Klemmstarke VPE Artikel-Nr.
d, Stiick
Universal Spreiznagel USN 40 signalweiB 9003 6 mm 40 mm 1-5mm 100 9095724
Universal Spreiznagel USN 40 telegrau 1 7045 6 mm 40 mm 1-5mm 100 9095721
Universal Spreiznagel USN 40 anthrazitgrau 7016 6 mm 40 mm 1-5mm 100 9095722
Universal Spreiznagel USN 40 verkehrsschwarz 9017 6 mm 40 mm 1-5mm 100 9095723
Universal Spreiznagel USN 40 kupferbraun 8004 6 mm 40 mm 1-5mm 100 9095725
Universal Spreiznagel USN 40 sepiabraun 8014 6 mm 40 mm 1-5mm 100 9095726
Universal Spreiznagel USN 40 schokoladenbraun 8017 6 mm 40 mm 1-5mm 100 9095727
Universal Spreiznagel USN 60 signalweiB 9003 6 mm 60 mm 1-25mm 100 9095731
Universal Spreiznagel USN 60 telegrau 1 7045 6 mm 60 mm 1-25mm 100 9095728
Universal Spreiznagel USN 60 anthrazitgrau 7016 6 mm 60 mm 1-25mm 100 9095729
Universal Spreiznagel USN 60 verkehrsschwarz 9017 6 mm 60 mm 1-25mm 100 9095730
Universal Spreiznagel USN 60 kupferbraun 8004 6 mm 60 mm 1-25mm 100 9095732
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Artikelbezeichnung Farbe RAL-Nr. Bohr-g Lange Klemmstarke VPE Artikel-Nr.
d, Stiick
Universal Spreiznagel USN 60 sepiabraun 8014 6 mm 60 mm 1-25mm 100 9095733
Universal Spreiznagel USN 60 schokoladenbraun 8017 6 mm 60 mm 1-25mm 100 9095734
05400

120121-1042



120121-1042

Zur Befestigung von Dammstoffen in Verbindung mit Hiilsen- und Schlagdiibel

Artikelbezeichnung Teller-g VPE Artikel-Nr.
Stiick
DPT 40 40 mm 500 9229130
DPT 90 90 mm 250 9229121
05401
Lieferbares Zubehdr
Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.
Stiick
Abdeckkappe weiss RAL9016 / TX 40 18mm 100 9431990

DPT 40

DPT 90

WWW.BTI.DE
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Dammstoffhalter mit Kunststoffnagel und ETA-Zulassung

Befestigungssystem hestehend aus Spreizdiibel mit Halteteller und
Kunststoffnagel

Vorspreizzone verhindert ein Tieferrutschen in das Bohrloch
Glasfaserverstirkter Kunststoffnagel garantiert optimale Haltewerte
Kunststoffnagel verhindert Warmeverluste - Warmebriickenfrei
Halteteller(d# 60mm) mit mértelgriffiger Oberflache, optional auch als
Putztrager geeignet

Abbrechbare Nagelspitze erleichtert das Einschlagen in sehr feste Untergriin-

de
Mit Zulassung (ETA 14/ 0129)
Befestigung weicher Dammstoffe mit groBer DAmmscheibe DSB 90
Vormontierte Befestigungseinheiten
Material:
Diibel aus Polypropylen
Nagel aus Glasfaser verstarktem Polyamid

Einsatzhereiche:

Zur Befestigung (Mehrfachbefestigung) von verklebten, auBenseitigen Warmedamm-

verbundsystemen (WDVS) mit Zulassung in Normalbeton, Mauerwerk aus Voll-

und

Lochsteinen, Leichtbeton-Hohlblocksteinen sowie Porenbeton AAC 4 (siehe jeweiliger

Zulassungsbescheid).

Verarheitungshinweise:
Bohrloch nach Herstellung ausbiirsten oder aushlasen, dann Diibel einfiihren.

Technische Daten

ETA-14/0129 - ETAG 014
AB-C-D-E

AT
L R e

Montageanleitung

Verankerungsgrund Rohdichte-  Druckfestig- Mindesthau-  Mind.-Achs- / Bohrverfahren  NRK"
klasse keitsklasse teildicke Randabstand kN
p kg/dm? fb N/mm? hmm smin/ cmin mm

Beton C12 /C15 (B15) - - 100 100 Hammerbohren 0,4

Beton C16 /20 - C50 / 60 (B25 - B55) - 100 100 Hammerbohren 0,6

Kalksandvollstein KS, z.B. gemaB DIN V 106 / EN 771-2 , 12 100 100 Hammerbohren 0,6

Mauerziegel Mz, z.B. gemaB DIN V 105-100 / EN 771-1 >1, 20 100 100 Hammerbohren 0,9

:ochlochziegel HLz, z.B. gemaB DIN V 105-100 / EN 771, >10 12 100 100 Drehbohren 05

uBenstegdicke > 12 mm

et BN SSLOVETIS Ly w0

Hochlochziegel, HLz, z.B. gem4B ONORM B6124, AuBenstegdicke > 10 mm  >0,9 15 100 100 Drehbohren 0,5

Porenbeton, z.B. gemaB EN 771-4, AAC 4 >04 4 100 100 Drehbohren 0,6

Charakteristische Zugtragfahigkeit N., " in (kN) je Einzeldiibel in Beton und Mauerwerk. | Bei der Bt

! In Abwesenheit anderer nationaler Regels ist ein Teilsicherheitsbeiwert von y, 2,0

ist der gesamte Zul

id zu beachten.

Artikelbezeichnung  Bohrloch-g  Teller-@  Dimmstoffstirke Dammstoffstarke Min. Bohrlochtiefe ~ Min. Setztiefe ~ VPE Artikel-Nr.
Althau A, B, C, D mm Neubau A, B, C, D mm Stiick
DSH-K 10 x 90 10 mm 60 mm 20 mm 40 mm 100 mm 40 mm 250 9080262
DSH-K 10x 110 10 mm 60 mm 40 mm 60 mm 120 mm 40 mm 250 9080263
DSH-K 10x 130 10 mm 60 mm 60 mm 80 mm 140 mm 40 mm 250 9080264
DSH-K 10 x 140 10 mm 60 mm 70 mm 90 mm 150 mm 40 mm 250 9080265*
DSH-K 10x 150 10 mm 60 mm 80 mm 100 mm 160 mm 40 mm 250 9080266
DSH-K 10 x 160 10 mm 60 mm 90 mm 110 mm 170 mm 40 mm 250 9080267
DSH-K 10x 170 10 mm 60 mm 100 mm 120 mm 180 mm 40 mm 250 9080268*
DSH-K 10 x 190 10 mm 60 mm 120 mm 140 mm 200 mm 40 mm 250 9080269
DSH-K 10x 210 10 mm 60 mm 140 mm 160 mm 220 mm 40 mm 100 9080270
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Artikelbezeichnung  Bohrloch-@  Teller-§  Dammstoffstarke Dammstoffstarke Min. Bohrlochtiefe ~ Min. Setztiefe ~ VPE Artikel-Nr.
Altbau A, B,C,D mm  Neubau A, B, C, D mm Stiick

DSH-K 10 x 230 10 mm 60 mm 160 mm 180 mm 240 mm 40 mm 100 9080271

DSH-K 10 x 250 10 mm 60 mm 180 mm 200 mm 260 mm 40 mm 100 9080273*

DSH-K 10 x 270 10 mm 60 mm 200 mm 220 mm 280 mm 40 mm 100 9 080274*

DSH-K 10 x 290 10 mm 60 mm 220 mm 240 mm 300 mm 40 mm 100 9 080275*

DSH-K 10 x 310 10 mm 60 mm 240 mm 260 mm 320 mm 40 mm 100 9 080276*

05401

* Die Lieferzeit betragt ca. 28 Tage

** + 10 mm Ausgleichsschicht (Kleber) | *** + 10 mm Ausgleichsschicht (Kleber) und + 20mm Altputz

Lieferbares Zubehdr

Artikelbezeichnung

VPE Artikel-Nr.

Stiick

Dammscheibe DSB 90

200 9 067806
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Versenkbarer Thermoschlagdiibel mit Kunststoffnagel und ETA-Zulassung

Befestigungssystem hestehend aus Spreizdiibel mit Halteteller und
Kunststoffnagel
Oberflachenbiindiges Setzen des Diibeltellers im Dammstoff durch speziellen,
patentierten Scharnier-/ Senkbereich
Optimiert geformte Spreizzone mit 3-fach-Spreizung fiir hohe Sicherheit in
vielen Untergriinden
Kunststoffnagel verhindert Warmeverluste — warmebriickenfrei
Halteteller (# 62 mm) mit mortelgriffiger Oberflache, optional auch als
Putztrager geeignet
Befestigung weicher Dammstoffe — kombinierbar mit groBer Dammscheibe
DSB 90
Vormontierte Befestigungseinheiten reduzieren den Montageaufwand
Mit Zulassung (ETA-13 / 0075)
Material

Diibel aus hochwertigem Polypropylen

Nagel aus glasfaserverstarktem Polyamid

Einsatzhereiche:

Zur Befestigung (Mehrfachbefestigung) von verklebten, auBenseitigen Warmedamm-
verbundsystemen (WDVS) mit Zulassung in Beton, Leichtbeton, Voll- und Lochstei-
nen sowie Voll- und Hohlblocksteinen (siehe jeweiliger Zulassungshescheid)

Verarbeitungshinweise:

Alte Putze sind kein tragfahiger Untergrund, Bohrlochtiefe und Diibellange deshalb
entsprechend groBer auswahlen. Bohrloch nach der Herstellung ausbiirsten oder
ausblasen.

Weitere Informationen unter bti.de/duebelauszugsversuche
Zur Berechnungssoftware gelangen Sie unter bti.de/duebelrechner
Weitere Informationen unter bti.de/duebelundankertechnik

s
Diibel durch Hammi

erschlag biindig im

TSD-V KN mit DSB 90

4 A

Spreiznagel einschlagen

Dammstoff versenken
Technische Daten
Verankerungsgrund Rohdichte-  Druckfestig- Mindesthau-  Mind.-Achs- / Bohrverfahren  NRk "
klasse keitsklasse teildicke Randabstand kN
p kg/dm? fb N/mm? h mm smin/ cmin mm
Beton C12 /C15 (B15) - - 100 100 Hammerbohren 0,4
Beton C16 /20 — C50 / 60 (B25 — B55) - - 100 100 Hammerbohren 0,6
Kalksandvollstein KS, z.B. gemaB DIN V 106 / EN 771-2 >18 12 100 100 Hammerbohren 0,6
Mauerziegel MZ, z.B. gemaB DIN V 105-100 / EN 771-1 >1.7 12 100 100 Hammerbohren 0,6
Hochlochziegel HLz, z.B. gemaR DIN V 105-100/ EN 771-1 >1.0 12 100 100 Drehbohren 0,3
Kalksandlochstein KSL, z.B. gem&B DIN V 106 / EN 771-2 >14 12 100 100 Drehbohren 0,5
Leichtbetonhohlblock LHbI, z B. gem&B DIN V 18151-100 / EN 771-3 >0,8 2 100 100 Drehbohren 0,3
Hochlochziegel HLz, z.B. gemaB ONORM B6124, AuBenstegdicke> 10 mm  >0,9 12 100 100 Drehbohren 0,3

Charakteristische Zugtragfahigkeit N.,” in (kN) je Einzeldiibel in Beton und Mauerwerk.
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Bei der B ist der gesamte Zul bescheid zu beachten.

U In Abwesenheit anderer nationaler Regell ist ein Teilsicherhei

tvony, 2,0 anzuwend

en.

Artikelbezeichnung ~ Bohrloch-@  Teller-§  Dammstoffstarke Dammstoffstarke Min. Bohrlochtiefe ~ Min. Setztiefe ~ VPE Artikel-Nr.
Altbau A, B, C,D mm  Neubau A, B, C, D mm Stiick
TSD-V KN 8 x 100 8 mm 62 mm 40 mm 60 mm 110 mm 30 mm 200 9067795
TSD-V KN 8 x 120 8 mm 62 mm 60 mm 80 mm 130 mm 30 mm 200 9067796
TSD-V KN 8 x 140 8 mm 62 mm 80 mm 100 mm 150 mm 30 mm 200 9067797
TSD-V KN 8 x 160 8mm 62 mm 100 mm 120 mm 170 mm 30 mm 200 9067798
TSD-V KN 8 x 180 8 mm 62 mm 120 mm 140 mm 190 mm 30 mm 200 9067799
TSD-V KN 8 x 200 8 mm 62 mm 140 mm 160 mm 210 mm 30 mm 200 9067800
TSD-V KN 8 x 220 8 mm 62 mm 160 mm 180 mm 230 mm 30 mm 100 9067801
TSD-V KN 8 x 240 8 mm 62 mm 180 mm 200 mm 250 mm 30 mm 100 9067802
TSD-V KN 8 x 260 8 mm 62 mm 200 mm 220 mm 270 mm 30 mm 100 9067803
TSD-V KN 8 x 280 8mm 62 mm 220 mm 240 mm 290 mm 30 mm 100 9067804
TSD-V KN 8 x 300 8 mm 62 mm 240 mm 260 mm 310 mm 30 mm 100 9067805
05401
* + 10mm Ausgleichsschicht (Kleber) und + 20mm Altputz
* + 10mm Ausgleichsschicht (Kleber)
Dammscheibe DSB 90
Mértelgriffige Oberfliche dient als Putztrager
Artikelbezeichnung Teller-g @ Innen VPE Artikel-Nr.
Stiick
DSB 90 90 mm 20 mm 200 9067806
05401

Lieferung mit @ 110 oder 140 mm optional méglich

WWW.BTI.DE

87



WWW.BTI.DE

Versenkbarer Schraubdiibel mit EPS-Rondelle und ETA-Zulassung

Versenkbarer Diibel
Vermeidung von Warmebriicken
Zweiteilig mit teleskopierender Wirkungsweise
Exakte Bestimmung der Setztiefe durch abgestimmtes Setzwerkzeug
Verankerungstiefe
35 mm in Nutzungsklassen A, B, C, D
55 mm in Nutzungsklasse E
Nutzungsklassen (nach ETAG 014)
A: Normalbeton
B: Vollziegel, Klinker, Kalksandvollstein
C: Hochlochziegel, Kalksandlochstein, Kalksandhohlblockstein, Hohlblockstei-
ne aus Beton
D: Leichtbeton

E: Bewehrte Porenbetonplatten, Porenbeton BIEIESE N
Européische Technische Zulassung ETA-13 /0107 ! ey
Optimale Verankerungswirkung sowohl in Voll- als auch in Lochsteinen H ll ]i I
Stahiler Teller mit selbstschneidender Wirkung LS|

Inklusive EPS-Rondelle (4 60 mm, Dicke 10 mm)
Material
Diibel: Polyamid PA6
Schraube: Stahl, galvanisch verzinkt mit kunststoffumspritztem Kopf aus
Polyamid PAG -
Rondelle: Polystyrol ‘
T s j
Einsatzbereiche: nay i
Zur Befestigung (Mehrfachbefestigung) von auBenseitig verklebtem Polystyrol / {»
Styropor (WDVS) in Beton, Leichtbeton, Vollziegel, Klinker, Kalksandvollstein,
Hochlochziegel, Kalksandlochstein, Hohlblockstein aus Beton, Porenbeton, bewehrte

Porenbetonplatten
Bohrloch erstellen und reinigen Diibel bis zum vertarkten Teil einschieben

Verarbeitungshinweise:

An den vorgesehenen Befestigungsstellen Locher bohren (@ = 8 mm). Setztiefe
beachten: Verankerungstiefe + 10 mm (nicht tragende Schicht / Putz). Bohrloch
reinigen. Den Diibel bis zum verstérkten Teil des Diibelkopfes in die Dammung "
einschieben und mittels Setzwerkzeug eco-drive einschrauben. Wenn sich der Teller (

des Setzwerkzeugs biindig zum Dammstoff befindet, ist die korrekte Setztiefe f
erreicht. EPS-Rondelle einstecken.

\

Lieferumfang: ~
Zu jeder Abmessung werden 100 Stiick EPS-Rondelle im Karton mitgeliefert.

Mit Setzwerkzeug einschrauben EPS-Rondelle einstecken
Weitere Informationen unter bti.de/duebelauszugsversuche
Zur Berechnungssoftware gelangen Sie unter bti.de/duebelrechner
Weitere Informationen unter bti.de/duebelundankertechnik
Technische Daten
Verankerungsgrund Rohdicht- Druckfestig- Mindestbau- Mind.-Achs- / Bohrverfahren NRK"
klasse keitsklasse teildicke Randabstand kN
kg/dm? n/nm? hmm smin/ cmin mm
Beton C12 /15 (EN 206-1) - - 100 100 Hammerbohren 1,2
Beton C16 /60 (EN 206-1) - - 100 100 Hammerbohren 1,5
Mauerziegel MZ (EN 771-1 / DIN V 105-100) >2,0 >20,0 100 100 Hammerbohren 1,5
Kalksandvollstein KS, z.B. KS NF 20-2.0
(EN 771-2/ DINV 106) >20 >20,0 100 100 Hammerbohren 1,5
Kalksandlochstein KSL, z.B. B. KSL R(P) 8DF
22) = 30 mm (EN 771-2/ DIV 106) >16 >120 100 100 Hammerbohren 1,5
Hochlochziegel HLz, z.B. HLz B-1.0 NF 12-1
a2) = 13 mm (EN 771-1/DIN V 105-100) >12 >12,0 100 100 Drehbohren 1,5
Leichtbetonhohlblockstein LHbI (EN 771-3) >08 >20 100 100 Drehbohren 1,5
Leichtbetonvollstein LAC (EN 771-3) >1,05 >50 100 100 Drehbohren 0,9
Porenbeton AAC2 (EN 771-4) >0,35 >2,0 100 100 Drehbohren 0,6
Porenbeton AAC7 (EN 771-4) >0,65 >35 100 100 Drehbohren 1,2

Charakteristische Zugtragfahigkeit N,” in (kN) je Einzeldiibel in Beton und Mauerwerk.
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Bei der B ist der gesamte Zul bescheid zu beachten.

' In Abwesenheit anderer nationaler Regel ist ein Teilsicherheil tvony, 2,0 anzuwenden.

2 Minimale &uBere Stegdicke

Artikelbezeichnung ~ Bohrloch-@  Teller-§  Dammstoffstarke Dammstoffstarke Dammstoffstarke  Min. Bohrlochtiefe  VPE Artikel-Nr.
Althau A, B,C,D mm  NeubauA,B,C,Dmm  Neubau E mm Stiick
eco-drive 8 x 150 8 mm 60 mm 80 mm 135 mm 100 9076436
eco-drive 8 x 170 8mm 60 mm 80 mm 100 mm 80 mm 155 mm 100 9076437
eco-drive 8 x 190 8 mm 60 mm 100 mm 120 mm 100 mm 175 mm 100 9076438
eco-drive 8 x 210 8 mm 60 mm 120 mm 140 mm 120 mm 195 mm 100 9076439
eco-drive 8 x 230 8 mm 60 mm 140 mm 160 mm 140 mm 215mm 100 9076440
eco-drive 8 x 250 8 mm 60 mm 160 mm 180 mm 160 mm 235 mm 100 9076441
eco-drive 8 x 270 8 mm 60 mm 180 mm 200 mm 180 mm 255 mm 100 9076442
eco-drive 8 x 290 8 mm 60 mm 200 mm 220 mm 200 mm 275 mm 100 9076443
eco-drive 8 x 310 8 mm 60 mm 220 mm 240 mm 220 mm 295 mm 100 9076444
eco-drive 8 x 330 8 mm 60 mm 240 mm 260 mm 240 mm 315 mm 100 9076445
eco-drive 8 x 350 8 mm 60 mm 260 mm 280 mm 260 mm 335 mm 100 9076446
eco-drive 8 x 370 8 mm 60 mm 280 mm 300 mm 280 mm 355 mm 100 9076447*
eco-drive 8 x 390 g mm 60 mm 300 mm 320 mm 300 mm 375 mm 100 9076448*
eco-drive 8 x 410 8 mm 60 mm 320 mm 340 mm 320 mm 395 mm 100 9 076449*
eco-drive 8 x 430 8 mm 60 mm 340 mm 360 mm 340 mm 415 mm 100 9076450*
05401

* Die Lieferzeit betragt ca. 5 Tage

Zubehor Dammstoffdiibel eco-drive

Weitere Informationen unter bti.de/duebelauszugsversuche
Zur Berechnungssoftware gelangen Sie unter bti.de/duebelrechner
Weitere Informationen unter bti.de/duebelundankertechnik

Artikelbezeichnung Teller-g VPE Artikel-Nr.
Stiick
EPS-Rondelle 60 mm 100/600 9076451
Setzwerkzeug eco-drive 1 9076452
05401
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Verzinkter Stahlnagel mit aufgepresstem Kunststoffkopf aus Polyamid

Iso-Universaldiibel IUD zur Befestigung von festen, selbsttragenden

Dammstoffplatten
Diibelteller 1UD 90 zur Befestigung von weichen, nicht selbsttragenden
Démmstoffmatten .
Schlagfester hochwertiger Kunststoff m 2
Hohe Haltekrafte g
Waérmebriickenfrei ;
Temperaturbestandigkeit: -40 °C his +70 °C '
Speziell isolierte Kopfform des Metallnagels dichtet den Diibel gegen
Kondenswasser ab
Plan aufliegender Diibelkopf
Auch fiir geringe Putzauftragsstarken geeignet
Aufgerauter Putztrager
Kein Nachrutschen beim Einschlagen
Vorspreizzone verhindert beim Einschlagen ein Nachrutschen ins Bohrloch
Spannungen im Dammstoff werden vermindert
Der Rissbildung wird vorgebeugt
0-Norm-gepriift
Einsatzhereiche:
Beton, Ziegel und andere Baustoffe mit hohen und mittleren Festigkeiten
Weitere Informationen unter bti.de/duebelauszugsversuche
Zur Berechnungssoftware gelangen Sie unter bti.de/duebelrechner
Weitere Informationen unter bti.de/duebelundankertechnik
Artikelbezeichnung Bohrloch-g Teller-g Klemmstarke Min. Setztiefe VPE Artikel-Nr.
standard Stiick
IUD 60 /90 8 mm 60 mm 60 mm 30 mm 250 9007588
IUD 60/110 8 mm 60 mm 80 mm 30 mm 250 9007589
IUD 60/130 8 mm 60 mm 100 mm 30 mm 200 9007590
IUD 60 /150 8 mm 60 mm 120 mm 30 mm 150 9007591
IUD 60/170 8 mm 60 mm 140 mm 30 mm 150 9007592
IUD 60 /190 8 mm 60 mm 160 mm 30 mm 100 9007593
IUD 60/210 8 mm 60 mm 180 mm 30 mm 100 9007594
IUD 60/ 240 8 mm 60 mm 210 mm 30 mm 100 9007596
05401

Diibelteller 1UD 90

Zur VergroBerung der Auflagefliche des Iso-Universaldiibels IUD auf 90 mm

Artikelbezeichnung Teller-§ VPE Artikel-Nr.
Stiick
Diibelteller IUD 90 90 mm 250 9007597

05401
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Iso-Dammplattenhalter DPH Holz

Mit Schraube und unverlierbarem Verschlussstopfen

Material: Polypropylen
Waérmebriickenfrei

Verzinkte Spanplattenschrauben 6 mm im Lieferumfang enthalten

TX-Antrieb
Punktgenaue Montage durch Schraubverbindung

Einsatzhereiche:

Geeignet zur Anbringung von Holzfaserddmmelementen bzw. WDVS-Dammstoffplat- '

ten an Holz- und Plattenbaustoffen oder Holzstanderkonstruktionen

rTTTTTTIINY

Artikelbezeichnung Teller-g Dammstoffstarke Min. Setztiefe Lénge Schraube Antrieb Inhalt VPE Artikel-Nr.
Neubau E mm Stiick
1s0-DPH Holz 60 / 60 60 mm 25-60 mm 35mm 90 mm TX 30 200 ST 1 9020430
Is0-DPH Holz 60 / 80 60 mm 45 - 80 mm 35 mm 110 mm TX 30 200 ST 1 9020431
1s0-DPH Holz 60 / 100 60 mm 65- 100 mm 35mm 130 mm X 30 200 ST 1 9020432
Is0-DPH Holz 60 / 120 60 mm 85-120 mm 35mm 150 mm TX 30 200 ST 1 9020433
1s0-DPH Holz 60 / 140 60 mm 105 - 140 mm 35 mm 180 mm TX 30 200 ST 1 9020434
1s0-DPH Holz 60 / 160 60 mm 125 - 160 mm 35 mm 200 mm TX 30 200 ST 1 9020435
05401
Iso-Dammplattenteller DPT Holz 60
Innenloch/Bohrung fiir Schrauben-g 6 mm
Artikelbezeichnung Teller-§ VPE Artikel-Nr.
Stiick
1s0-DPT Holz 60 60 mm 200 9020423
05401
Dammstoffteller DST Holz 11 60
Material: Polypropylen
Warmebriickenfrei
Innenloch/Bohrung fiir Schrauben-g 6 mm
Teller tragt ca. 2 mm weniger auf als der DPT Holz 60
Artikelbezeichnung Teller-g VPE Artikel-Nr.
Stiick
DST HOLZ 11 60 60 mm 200 9080023
05401
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Isolierdorn aus Metall TID

Ganzmetalldiibel zur Befestigung von harten, selbsttragenden Dammstoffplatten

m Eingerollter Schaft fiir voliflachigen Kraftschluss
m Stahl feuerverzinkt (TID-S) oder Edelstahl V2A (TID-R)

m Teller-g: 35 mm

m Tragteller als Putztrager geeignet

m Brandschutzgepriift

m Bauaufsichtliche Zulassung in Beton (Mehrfachhefestigung)

Einsatzhereiche:

Montagen von Dammstoffplatten an Decken und Wanden, welche Brandschutzanfor-
derungen unterliegen (z. B. Tiefgaragen); geeignete Untergriinde: Beton (mit
Zulassung)

Gitterziegel, Porenbeton, Mauerwerk (ohne Zulassung)

Eigenversuche sind durchzufiihren

Hinweise:
Weitere Informationen unter bti.de/duebelauszugsversuche
Zur Berechnungssoftware gelangen Sie unter bti.de/duebelrechner

brandsehutz-
geprift

Artikelbezeichnung Bohrlochdurchmesser in Beton Bohrlochdurchmesser in Lochstein Dammstoffstarke Min. Setztiefe VPE Artikel-Nr.
Neubau E mm Stiick
TID-R 80 A2 8 mm 6 mm 50 mm 30 mm 250 9022833
TID-R 140 A2 8 mm 6 mm 100 mm 40 mm 250 9022857
TID-R 170 A2 8 mm 6 mm 125 mm 45 mm 250 9022864
TID-S 80 zi 8 mm 6 mm 50 mm 30 mm 250 9022758
TID-S 110 zi 8 mm 6 mm 75mm 35mm 250 9022765
TID-S 140 zi 8mm 6 mm 100 mm 40 mm 250 9022772
TID-S 170 zi 8mm 6 mm 125 mm 45 mm 250 9022789
05402
Lochstein: Mindestverankerung in zwei Stegen; In Porenbeton ohne Vorbohren einschl. (70 mm)

Lusatzteller/Abdeckkappe

= Innen-@ Isolierdorn-Teller: 14 mm
= AuBen-§ Zusatzteller: 80 mm

Einsatzhereiche:
Zusatzteller fir weiche, nicht selbsttragende Isoliermatten aus Stahl mit Alu-
Zinkauflage oder aus Edelstahl V2A; Abdeckkappe zur Abdeckung bei Sichtmontage

Artikelbezeichnung Teller-@ @ Innen ADK-g§  VPE Artikel-Nr.

Stiick
Isolierdorn ADK weiB 38mm 250 9022819
Isolierdorn-Teller A2 80mm 14mm 250 9022871
Isolierdorn-Teller Alu/zi 80 mm 14 mm 250 9022802

05402
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Schallschutzdiibel SSD

Kunststoffdiibel zur Schallreduzierung

Bis zu 16,0 dB Schallreduzierung (Kérperschallisolierung)
Im Diibel bereits Kdperschallentkopplung integriert
Anwendung im Innen- und AuBenbereich
Schrauben mit Holzgewinde kénnen problemlos verarbeitet werden
Material
Innerer Nylon-Diibel: Polyamid 6
AuBerer Mantel: Kautschuk
Vor- oder Durchsteckmontage (ohne Bund) méglich
Kein seitliches Aushrechen der Schrauben, gute Schraubenfiihrung
Halogen- und Silikonfrei
UV- und witterungshestandig
Temperaturbestandig von -40 °C bis +100 °C

Einsatzhereiche:

Zur Montage von schallschutztechnischen Konstruktionen/ -Unterkonstruktionen im
Heizungs-, Liiftungs- und Sanitarbereich wie z. B. Kabel/ -Rohrschellen, Wandkonso-
len, Spiilkasten, Klimagerate sowie Treppenbau, ect. in Beton, Vollziegel, Naturstein,
Kalksandvollstein, Hochlochziegel und Leichtbeton.

Verarbeitungshinweise:
Zur Vermeidung von Korperschallbriicken ist darauf zu achten, dass die Schraube
den Diibel nicht durchdringt!

Weitere Informationen unter bti.de/duebelauszugsversuche
Zur Berechnungssoftware gelangen Sie unter bti.de/duebelrechner
Weitere Informationen unter bti.de/duebelundankertechnik

Technische Daten (max. empf. Last-/ Schallwerte)

SSD-0B 10x30 SSD-0B 12x40 SSD-0B 14x50 SSD-0B 16x60 SSD-0B 18x70
SSD-MB 10x34 SSD-MO 12x44 SSD-MB 14x55 SSD-MB 14x55 SSD-MB 18x76
Verankerung in Beton C20 / 25 Zuglast (N)1) 150 300 500 800 1200
Verankerung in Beton C20 / 25 Querlast (N)1) 350 500 1000 1200 1400
Schalldammwert (dB) 12,5 10,5 13,5 15,0 16,0
1) In Beton C20/C25, bei max. Sc durchmesser ist bei A dung nach M leitung ein Sicherhei 5 eil
Artikelbezeichnung Abmessung Bohrloch-g Lange Bohrlochtiefe fiir Holzschrauben von fiir Holzschrauben bis VPE Artikel-Nr.
Diibel Stiick
SDS-0B 10x 30 mm 10 mm 30 mm 40 mm 3,5mm 5mm 100 9080303
SDS-0B 12 x40 mm 12 mm 40 mm 50 mm 45mm 6 mm 100 9080304
SDS-0B 14 x50 mm 14 mm 50 mm 60 mm 6 mm 8mm 50 9080305
SDS-0B 16 x 60 mm 16 mm 60 mm 75 mm 8 mm 10 mm 50 9 080306
SDS-0B 18 x70 mm 18 mm 70 mm 80 mm 10 mm 12 mm 50 9080307
SSD-MB 10 x 34 mm 10 mm 34 mm 40 mm 3,5mm 5mm 100 9080308
SSD-MB 12 x 44 mm 12 mm 44 mm 50 mm 45mm 6 mm 100 9080309
SSD-MB 14 x 56 mm 14 mm 56 mm 60 mm 6 mm 8 mm 50 9080310
SSD-MB 16 x 66 mm 16 mm 66 mm 75 mm 8 mm 10 mm 50 9080311
SSD-MB 18x76 mm 18 mm 76 mm 80 mm 10 mm 12 mm 50 9080312

05209
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Geriisthefestigung

Entsprechend den Anforderungen der Bauberufsgenossenschaft und DIN 4420

Mit verschweiBter Ringdse und Holzgewinde DIN 7998
Mit Markierungen fiir die richtige Einbautiefe

Stahl verzinkt

Osen-Innen-g: 25 mm

= Diibel-g 14 mm

Einsatzhereiche:
Die Geriistschraube GRS ist eine Schraube, welche in Verbindung mit einem
Nylondiibel eingesetzt werden sollte

Hinweise:

Die Geriistschraube GRS hat ein Holzgewinde und kann auch direkt in Holz
eingedreht werden.

Es muss vorgebohrt werden!

Weitere Informationen unter bti.de/duebelauszugsversuche

Zur Berechnungssoftware gelangen Sie unter bti.de/duebelrechner

Achtung:

Beim Anbringen von Geriisthefestigungen sind die Vorschriften der DIN 4420 hzw.
des ,,Merkblattes fiir das Anbringen von Diibeln zur Verankerung von Fassaden-
geriisten” zu beachten!

i i g

Artikelbezeichnung @ x Lange Nutzlénge Abmessung VPE Artikel-Nr.
Diibel Stiick
Geriistschraube GRS 12x90 mm 15 mm 14 mm 25 9019642
Geriistschraube GRS 12x 120 mm 45 mm 14 mm 25 9239810
Geriistschraube GRS 12 x 160 mm 85 mm 14 mm 25 9248436
Geriistschraube GRS 12x 190 mm 115 mm 14 mm 20 9456390
Geriistschraube GRS 12x230 mm 155 mm 14 mm 10 9248444
Geriistschraube GRS 12 x 300 mm 225 mm 14 mm 10 9094909
Geriistschraube GRS 12 x350 mm 275 mm 14 mm 10 9019659
00542
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Geriist-Diibel GDBF

Hinweise:

Weitere Informationen unter bti.de/duebelauszugsversuche

Zur Berechnungssoftware gelangen Sie unter bti.de/duebelrechner
Weitere Informationen unter bti.de/duebelundankertechnik

Artikelbezeichnung Abmessung Bohrloch-# Starke Dammstoff Min. Bohrloch- Setztiefe VPE Artikel-Nr.
Diibel tiefe Stiick

Geriistdiibel GDBF 14 x 100 14 x 100 mm 14 mm 30 mm 80 mm 70 mm 50/200 9019628
Geriistdiibel GDBF 14 x 135 14 x 135 mm 14 mm 65 mm 80 mm 70 mm 50/200 9019635
Geriistdiibel GDBF 14 x 70 14 x70 mm 14 mm 80 mm 70 mm 50/200 9019611
Gertistdiibel HWP GDBF 14 x 70 14 x70 mm 14 mm 80 mm 70 mm 1000 9002962
Geriistdiibel HWP GDBF 14 x 70 14x70 mm 14 mm 80 mm 70 mm 2000 9002963
05410

Diibel 14 x 70 Gepriift durch FMPA (P-Bericht 24-10077) Auszugswert in Beton C12/15: 18kN (ohne Sicherheitsfaktor)

Geriisthauratsche

m Umschaltbare 32-Zahn-Ratsche aus Chrom-Vanadium-Stahl

m  Konischer Schaft zum Eindrehen der Geriistschrauben

m Schliisselweite SW 19 u. SW 22

= Lange 313 mm

Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.

Stiick

Geriistbauratsche 1 9075755
03028
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Multi-Monti Schraubanker

Einfach, schnell und sicher

= Montagezeitreduzierung von bis zu 50 %
) Geringe Verankerungstiefen
b Kleine Bohrdurchmesser
> Maschinelle Verarbeitung
m Einfach und sicher
) Geringe Einschraubdrehmomente — keine Drehmomente vorgeschrieben,
dadurch Verarbeitung ohne Drehmomentschliissel méglich
b Spreizdruckfreie Verbindung, die jederzeit demontiert werden kann
m Vielfaltige Einsatzmdglichkeiten
) Unterschiedliche Kopfformen, Durchmesser und Klemmstarken
b Hohe Haltewerte auch bei kleinen Achs- und Randabstanden
m  ETA-Zulassung
» ETA-05/0010 und ETA-05/ 0011 (@ 7,5; 10; 12; 14 und 16 mm)
m DIBt-Zulassung
» 7-21.1-1503 (@ 6; 7,5 und10mm)
» Brandschutzgepriift F120 (@ 5; 6; 7,5; 10 und 12 mm)
m  VdS-Anerkennung
b Verzinkte Ausfiihrung in @ 7,5; 10 und 12 mm
m Materialien
b Stahl verzinkt, Edelstahl A4 (1.4401), Edelstahl A5 (1.4571)
) Bei Edelstahl Funktionsspitze aus gehartetem, phosphatiertem Stahl
m Geeignete Untergriinde
) Klinker, Kalksandstein, Naturstein, Vollziegel, Beton (nicht Bestandteil der
Zulassung)

Einsatzhereiche:

Stahl verzinkt:

abgehéngte Decken, Metallkonstruktionen, Holzkonstruktionen, Balken, Pfetten,
Rohrleitungen, Liiftungskanéle, Konsolen, Gelander, Stiitzen

Edelstahl:

leichte Fassadenunterkonstruktionen; Befestigung von Brandschutzverkleidungen an
Beton; untergeordnete Konstruktionen im AuBenbereich; Befestigung von Treppen-
und Balkongelandern, Fassadenkonstruktionen, Schildern und Werbetafeln etc.; alle
Befestigungen im AuBenbereich, fiir die keine Bohrlochversiegelungen vorgesehen
sind

Multi-Monti Sechskantkopf Edelstahl A4

Artikelbezeichnung Antrieb  Klemmstarke Bohrloch-§  Bohrloch-  Effektive grofte zul. zul. N VPE Artikel-Nr.
tiefe Verankerungs-  Zughelastung  Zuglast in Stiick
tiefe h,, in unger. ger. Beton
Beton C20/25 C20/25

MMS-S 7,5x 50/ 65 A4 [-SW13  0-10mm 6 mm 65 mm 55 mm 2.0 kN 0.5kN 13mm 50 9012112
MMS-S7,5%60/75 A4 I-SW13  0-20 mm 6 mm 75 mm 65 mm 2.6 kN 1.8 kN 13mm 50 9012113
MMS-S 10,0 x 70 / 85 A4 SW16  0-10mm 8mm 90 mm 75 mm 4.9 kN 3.7kN 16mm 25 9012114
MMS-S 10,0 x 80 / 95 A4 SW16  0-20mm 8mm 90 mm 75 mm 4.9 kN 3.7kN 16mm 25 9012115
MMS-S12,0x80/100 A4  SW18  0-10mm 10 mm 100 mm 90 mm 6.5 kN 4.9 kN 18mm 25 9012116
MMS-S 12,0x100/120 A4 SW18  0-30mm 10 mm 100 mm 90 mm 6.5kN 4.9 kN 18mm 25 9012117
05513

Fiir weitere technische Angaben sowie fiir die Bemessung ist der gesamte Zulassungsbescheid zu beachten.
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Multi-Monti Pan Head Edelstahl A5

e e ol

Artikelbezeichnung  Antrieb  Klemmstirke  Bohrloch-@  Bohrloch-

Effektive

@ Kopf groBte zul. zul. VPE Artikel-Nr.
tiefe Verankerungs- Zughelastung  Zuglastin  Stiick
tiefe h,, in unger. ger. Beton
Beton C20/25 C20/25
MMS-P 7,5 x 75 A5 TX 30 0-10 mm 6 mm 75 mm 65 mm 136 mm  2.6kN 1.8 kN 50 9023012*
MMS-P 7,5 x 85 A5 TX 30 0-20 mm 6 mm 75 mm 65 mm 136 mm 2.6 kN 1.8 kN 50 9023013*
MMS-P 7,5 x 95 A5 TX 30 0-30mm 6 mm 75 mm 65 mm 13,6 mm  2.6kN 1.8 kN 50 9023014*

05513
* Die Lieferzeit betragt ca. 7 Tage

Fiir weitere technische Angaben sowie fiir die Bemessung ist der gesamte Zulassungsbescheid zu beachten.
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Technische Anlagen Montagesystem Multi-Monti

FPAF7Z77
, v
7
/
/A E// o
) 7

Tinst

EA VS g8 % e SW

hm'ln L

Zulassige Lasten in Beton

gemaf ETA 05/0010 und ETA 05/0011.

Europaische Technische Zulassung =
1 fiir geri: Beton

Zulassige Maximallasten eines Einzeldiibels fiir Befestigungen in gerissenem und ungerissenem Beton

Option Bei der Bemessung ist der gesamte Zulassungsbescheid zu beachten.
DiibelgroBe MMS-7,5 MMS-10 MMS-12 MMS-16
A4/AS vz A vz A vz vz
Zulassungsbescheid-Nr. ETA 05/ 0011 0010 0011 0010 0011 0010 0010
GroBte zulassige Zuglast®) N, “ eines Einzeldiibels ohne Randeinfluss"
Gerissener Beton C20/25% [kN] 18 2,0 3,7 49 12,1
Ungerissener Beton C20/25° [kN] 2,6 31 49 6,5 16,4
GroBte zulassige Querkraft* V., “ eines Einzeldiibels ohne Randeinfluss?
Gerissener Beton C20/25° [kN] 45 3,49 9,8 7,97 14,3 12,89 24,29
Ungerissener Beton C20/25° [kN] 6,0% 3,49 9,8 7,9% 1629 | 12,89 24,29
Zulassiges Biegemoment*) ,M,,“
| mm | 109 [ 94 [ 222 [ 187 | 459 | 404 107,1
Bauteilabmessungen und Montagekennwerte
Bohrernenndurchmesser d, = [mm] 6,0 8,0 10,0 14,0
Bohrlochtiefe h, > [mm] 75 65 90 75 100 85 130
Gesamte Verankerungstiefe Noom = [mm] 65 55 75 65 90 75 115
Rechnerische Verankerungstiefe hy = [mm] 40 475 54,5 87,5
Min. Achsabstand Smin = [mm] 40 50 60 100
Min. Randabstand Conin = [mm] 40 50 60 100
Mindestbauteildicke e = [mm] 105 100 130 115 140 125 180
Durchgangsloch im anzuschlieBenden Bauteil d; < [mm] 9 12 14 18
Empfohlenes max. Anzugsmoment? Tinst = [Nm] 20 40 55 110
1 Das bedeutet ¢ = 1,5 x hef und s = 3 x hef
% Das bedeutet ¢ > 10 x hef
% Der Beton wird als normal bewehrt angesetzt. Bei hoheren igkeiten sind héhere Wi ande moglich.
: gtaashl“versagen maBgEbenizt im Zul id nicht festgelegt, die Einhaltung dieser Vorgabe ist daher nicht zulassungsrelevant
“Es sind die in den Zul bescheiden f Teilsicherheitsbeiwerte der Diib téinde sowie ein Teilsi t der Einwirkung von y; = 1,35 berdicksichtigt. Bei kombinierter Beanspruchung, Dubelgruppen sowie Achs- oder
Randeinflissen beachten Sie bitte die Festl fur das B fahren A in Anhang C der ETAG.
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Zulassige Lasten fiir Befestigungen im ungerissenen Beton sowie Befestigungen
leichter Deckenbekleidungen und Unterdecken mit Multi-Monti Schraubankern.

b Bei der Bemessung ist der gesamte Zulassungshescheid zu beachten.

DiibelgrdBe MMS-6 MMS-7,5 MMS-7,5 MMS-10
vz A4 vz vz vz

Zulassungsbescheid-Nr. Z-21.1- 1503 1697 1503 1503 1503

Zulassige Lasten von Einzeldiibeln fiir zentrischen Zug, Querzug und Schragzug fiir Verankerungen in ungerissenem Beton C20/25

Zul. Last F,, in Beton > £20/25 | w | 15 | 20 EE

Zulassiges Biegemoment eines Einzeldiibels

Biegemoent M, | w | 51 | 54 00 | w0 [ -

Bauteilabmessungen und Montagekennwerte

Achsabstand S > mm 160 160 200 -

Randabstand c > mm 80 80 80 -

Bauteilbreite h > mm 160 160 160 -

Abminderungsfaktor der zul. Last, sofern im Bereich der Verankerung eine B 0.7 0.7 07 B

Bewehrung mit Achsabstand kleiner 15 cm vorhanden ist ' ' '

Zuldssige Lasten eines Einzeldiibels zur Befestigung leichter Deckenbekleidungen und Unterdecken

w | o

Zulassige Lasten eines Einzeldiibels unter Brandbeanspruchung

Zul. Last F,, unter Brandbeanspruchung F120 im Zwischendeckenbereich KN 03 05 05 0.8

leichter Deckenbekleidungen ' ' ' '

Bauteilabmessungen und Montagekennwerte

Bohrernenndurchmesser dy = mm 50 6,0 6,0 8,0

Bohrlochtiefe h, = mm 55 65 55 65 65

Gesamte Verankerungstiefe Noom > mm 45 55 45 55 55

Achsabstand S = mm 200

Randabstand c = mm 100

Mindestbauteildicke i = mm h; + 50 mm

g:[ﬁgﬁangsloch im anzuschlieBenden d, < mm 6.5 3 3 105

Empfohlenes max. Anzugsmoment!) Tinst = Nm 12 20 20 50

U Das istim Zul: id nicht festgelegt, die Einhaltung dieser Vorgabe daher nicht zulassungsrelevant
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Empfohlene Lasten fiir Befestigungen in Mauerwerk
mit Multi-Monti Schraubankern HMS-5 bis MMS-12

Dubeltyp Festig.- HMS-5 MMs-6 MMS-7,5 MMS-10 MMs-12
klasse
vz vz vz vz vz
GroBte empfohlene Zuglast eines Einzeldiibels ohne Randeinfluss" in Kalksandvollstein
Empf. Zuglast Nin Kalksandvollstein | o1~ | ks12 | 05 | L1 14 21 25
GroBte empfohlene Zuglast eines Einzeldiibels ohne Randeinfluss? in Vollziegel
Empf. Zuglast Nin Vollziegel-Maverwerk | () | mz12 | 03 | 05 08 1,0 12
GroBte empfohlene Zuglast eines Einzeldiibels ohne Randeinfluss" in Klinker
Empf. Zuglast N in Klinker | mo w2 ] 05 [ 11 14 21 25
Zugehorige Bauteilabmessungen und Diibelkennwerte
Bohrernenndurchmesser? dy [=| [mm] 4 | 5 6 8 10
Bohrlochtiefe hy [z [mm] Nyom + g
Setztiefe Poow | = | [mm] 35 45 55 65 75
Rechnerische Setztiefe hy [=| [mm] 25 32 40 48 55
Min. Randabstand Coin | = | [mm] 35 40 50 50 60
Min. Achsabstand Smin | = | [mm] 35 40 50 50 60
Mindestbauteildicke Nyin | = [mm] 80 90 100 120 130
Durchgangsloch im anzuschlieBenden Bauteil d | <| [mm] 6,0 7,0 85 12,0 14,0
Empfohlenes max. Anzugsmoment Tost | = [Nm] 3 6 15 30 30
1) Randabstand zur Mauerkante ¢ = 1,5 x hef
2 Schlaghohrer
Gepriifte Lasten unter Brandheanspruchung K
F30 bis F120 in Beton und Mauerwerk fir Multi-Monti Schraubanker HMS-5 his MMS-12 S
Dibeltyp | wmss [ mms6 MMS-1.5 MMs-10 [ MMs-12
Gepriifte Last fiir Zug-, Querzug und alle resultierenden Lastrichtungen eines Einzeldiibels unter Brandbeanspruchung in Beton
F 30 0,5 0,9 L5 2,7 4.4
Last bei Brandbeanspruchung [kN] F 60 03 06 Ll 20 32
in Beton > C20/25 F 90 0.25 04 038 L5 24
F120 01 03 0,5 1,0 15
Gepriifte Last fiir Zug-, Querzug und alle resultierenden Lastrichtungen eines Einzeldiibels unter Brandbeanspruchung in Mauerwerk
F 30 0,5 0,8 1,25 2,5 3,7
Last bei Brandbeanspruchung [kNI F &0 03 03 08 14 42
in Mauerwerk) F 90 0,15 0,35 0,5 1,0 1,5
F120 01 03 0,3 0,8 13

1 Lastempfehlungen der vorherigen Tabelle beachten!
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Multi-Monti Schraubanker MMS-plus

Einfach, schnell und sicher

Vielfaltige Einsatzmdglichkeiten
Unterschiedliche Kopfformen, Durchmesser und Klemmstarken
Hohe Haltewerte auch bei kleinen Achs- und Randabstanden
Zugelassen fiir den gerissenen und ungerissenen Beton
Seismik C1
Mehrfachverwendung bei temporéren Befestigungen
Geeignete Untergriinde
Klinker, Kalksandstein, Naturstein, Vollziegel (nicht Bestandteil der
Zulassung)

MMS-plus Senkkopf

Montagezeitreduzierung
Geringe Verankerungstiefen
Kleine Bohrdurchmesser
Maschinelle Verarbeitung
Stahl verzinkt
Optimiertes Betongewinde mit groBerem AuBendurchmesser fiir mehr
Wirkflache
Funktionsspitze mit verstarkter Verzahnung fiir geringe Einschraubdrehmo-
mente und weniger Verschleif
Geringe Einschraubdrehmomente — keine Drehmomente vorgeschrieben,
dadurch Verarbeitung ohne Drehmomentschliissel moglich
Spreizdruckfreie Verbindung, die jederzeit demontiert werden kann
Zulassung/Bewertung
ETA-15/0784 - Verankerung in gerissenen und ungerissenen Beton
Zugelassen fiir die Verwendung unter seismischen Einwirkungen C1 (Nur @ 10
mm und 12 mm)
Brandbeanspruchung fiir alle GréBen
7-21.8-2061 zur Mehrfachverwendung bei temporéren Befestigungen im
jungen Beton (Nur @ 10 mm und 12 mm)
Fiir die Anwendung/Bemessung ist der gesamte Zulassungshescheid zu
beachten

Eurapoun Techrical Approval

siten 1o racked comerete ;'. ..': Feuerwider-
Einsatzbereiche: ETA-15/0784 : [ standsklasse
abgehangte Decken, Metallkonstruktionen, Fassaden, Holzkonstruktionen, R120
Rohrleitungen, Liiftungskanale, Konsolen, Gelander, Stiitzen, Treppen
Artikelbezeichnung Antrieb  max. Befesti-  Bohrloch-§  Bohrloch-  Einschraub- @ Kopf zul. zul. VPE Artikel-Nr.
gungsdicke tiefe h, tiefeh Zuglast in Zuglastin  Stiick
t, unger. Beton  ger. Beton
620/25 620/25
MMS-plus SK 6 x 40 zi X 30 5mm 5mm 40 mm 35mm 11,5mm  2kN 0,5kN 100 9089505
MMS-plus SK 6 x 50 zi TX 30 5/15mm 5mm 50/40mm  45/35mm  11,5mm 3/2kN 0,7/05kN 100 9089506
MMS-plus SK 6 x 60 zi X 30 15/25mm 5mm 50/40mm 45/35mm  115mm 3/2kN 0,7/05kN 100 9089507
MMS-plus SK 6 x 70 zi TX 30 25/35mm 5mm 50/40mm  45/35mm  11,5mm 3/2kN 0,7/05kN 100 9089508
MMS-plus SK 6 x 80 zi TX 30 35/45mm 5mm 50/40mm  45/35mm  11,5mm  3/2kN 0,7/05kN 50 9089509
MMS-plus SK 6 x 100 zi TX 30 55/65 mm 5mm 50/40mm 45/35mm  115mm 3/2kN 0,7/05kN 50 9089510
MMS-plus SK 6 x 120 zi TX 30 75/85 mm 5mm 50/40mm 45/35mm  115mm 3/2kN 0,7/05kN 50 9089511
MMS-plus SK 6 x 140 zi TX 30 95/105 mm 5mm 50/40mm 45/35mm  115mm 3/2kN 0,7/05kN 50 9089512
MMS-plus SK7,5x45zi  TX 40 10 mm 6 mm 40 mm 35mm 155mm  2kN 1kN 100 9089513
MMS-plus SK7,5x50zi  TX40 15 mm 6 mm 40 mm 35mm 155mm  2kN 1kN 100 9089514
MMS-plus SK7,5x60zi  TX40 5/25mm 6 mm 65/40mm 55/35mm  155mm 44/2kN 2/1kN 50 9089515
MMS-plus SK7,5x70zi  TX 40 15/35mm 6 mm 65/40mm 55/35mm  155mm 44/2kN 2/1kN 50 9089516
MMS-plus SK7,5x80zi  TX40 25/ 45 mm 6 mm 65/40mm 55/35mm  155mm 44/2kN 2/1kN 50 9089517
MMS-plus SK7,5x100zi  TX 40 45/65 mm 6 mm 65/40mm 55/35mm  155mm 44/2kN 2/1kN 50 9089518
MMS-plus SK7,5x120zi  TX 40 65/85mm 6 mm 65/40mm 55/35mm  155mm 44/2kN 2/1kN 50 9089519
MMS-plus SK7,5x140zi  TX 40 85/105 mm 6 mm 65/40mm 55/35mm  155mm 44/2kN 2/1kN 50 9089520
MMS-plus SK7,5x 160 zi  TX 40 105/125mm 6 mm 65/40mm 55/35mm  155mm 44/2kN 2/1kN 50 9089521
MMS-plus SK 10 x 60 zi TX 45 10 mm 8 mm 60 mm 50 mm 195mm  59kN 3 kN 25 9089522
MMS-plus SK 10 x 70 zi TX 45 5/20 mm g mm 75/60mm  65/50mm  195mm 7,9/59kN 4473 kN 25 9089523
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=

',; Artikelbezeichnung Antrieb  max. Befesti-  Bohrloch-@  Bohrloch- Einschraub- @ Kopf zul. zul. VPE Artikel-Nr.

;‘ gungsdicke tiefe h, tiefe h Zuglast in Zuglast in Stiick

= t unger. Beton  ger. Beton

= 620/25 620/25
MMS-plus SK10x80zi  TX45 15/30 mm 8 mm 75/60mm  65/50mm  195mm 7,9/59kN  4,4/3kN 25 9089524
MMS-plus SK 12 x 90 zi TX 50 1/15mm 10 mm 100/85mm 90/75mm 24 mm 123/99kN  79/59kN 25 9089525
MMS-plus SK12x100zi  TX 50 10/25 mm 10 mm 100/85mm 90/75mm 24 mm 123/99kN 79/59kN 25 9089527
MMS-plus SK12x120zi  TX 50 30/45mm 10 mm 100/85mm 90/75mm 24 mm 123/99kN  79/59kN 25 9089526

05514

Fiir weitere technische Angaben sowie fiir die Bemessung ist der gesamte Zulassungsbescheid zu beachten.

MMS-plus Sechskantkopf mit angepresster Scheibe

Montagezeitreduzierung
Geringe Verankerungstiefen
Kleine Bohrdurchmesser
Maschinelle Verarbeitung
Stahl verzinkt
Sechskantkopf mit angepresster Scheibe und Kopfpragung
Optimiertes Betongewinde mit groBerem AuBendurchmesser fiir mehr

T

EJEE?EE}&LZ;;;? ‘;l:rrss[t:ill':it;r Verzahnung fiir geringe Einschraubdrehmo- . %%/W//////‘//ﬂ \ ’

Geringe Einschraubdrehmomente — keine Drehmomente vorgeschrieben,
dadurch Verarbeitung ohne Drehmomentschliissel mdglich
Spreizdruckfreie Verbindung, die jederzeit demontiert werden kann
Zulassung/Bewertung Hivii
ETA-15/0784 - Verankerung in gerissenen und ungerissenen Beton ! L
Zugelassen fiir die Verwendung unter seismischen Einwirkungen C1 (Nur @ 10 !
mm, 12 mm, 16 mm und 20 mm)
Zugelassen fiir die Verwendung unter seismischen Einwirkungen C2 (Nur @ 16

mm und 20 mm) C
Brandbeanspruchung fiir alle GréBen
7-21.8-2061 zur Mehrfachverwendung bei temporéren Befestigungen im st T Bt Ealigrldess ZULASSUNG
jungen Beton (Nur @ 10 mm und 12 mm) ETA-15/0784 : standsklasse Z-21.8-2061
Fiir die Anwendung/Bemessung ist der gesamte Zulassungshescheid zu R120
beachten

Einsatzhereiche:
abgehéngte Decken, Metallkonstruktionen, Holzkonstruktionen, Balken, Rohrleitun-
gen, Liftungskanale, Konsolen, Gelander, Stiitzen, Treppen, Fassaden

Artikelbezeichnung Antrieb  max. Befesti-  Bohrloch-§  Bohrloch-  Einschraub- @ Scheibe  zul. zul. VPE Artikel-Nr.
gungsdicke tiefe h, tiefeh Zuglast in Zuglastin  Stiick
t, unger. Beton  ger. Beton
£20/25 £20/25
MMS-plus S 16x80zi2  SW24  5mm 14 mm 85 mm 75mm 9,5 kN 9,5 kN 25 9094769
MMS-plus SS 6 x 40 zi SW38 5mm 5mm 40 mm 35 mm 11 mm 2 kN 0,5 kN 100 9089468
MMS-plus SS 6 x 50 zi SW38 5/15mm 5mm 50/40mm 45/35mm 1l mm 3/2kN 0,7/05kN 100 9089469
MMS-plus SS 6 x 60 zi SW38 15/25 mm 5mm 50/40mm  45/35mm  1lmm 3/2kN 0,7/05kN 100 9089470
MMS-plus SS 6 x 70 zi SW38 25/35mm 5mm 50/40mm 45/35mm 1l mm 3/2kN 0,7/05kN 100 9089471
MMS-plus SS 6 x 80 zi SW8 35/45 mm 5mm 50/40mm  45/35mm  1lmm 3/2kN 0,7/05kN 50 9089472
MMS-plus SS7,5x35zi  SW10 1 mm 6 mm 40 mm 35mm 14 mm 2 kN 1kN 100 9089473
MMS-plus SS7,5x40zi  SW10  5mm 6 mm 40 mm 35 mm 14 mm 2 kN 1 kN 100 9089474
MMS-plus SS7,5x50zi  SW10 15 mm 6 mm 40 mm 35mm 14 mm 2 kN 1kN 50 9089475
MMS-plus SS7,5x60zi SW10  5/25mm 6 mm 65/40mm 55/35mm 14 mm 4472 kN 2/1kN 50 9089476
MMS-plus SS7,5x70zi  SW10  15/35mm 6 mm 65/40mm  55/35mm 14 mm 44/2kN 2/1kN 50 9089477
MMS-plus SS7,5x80zi SW10  25/45mm 6 mm 65/40mm 55/35mm 14 mm 4472 kN 2/1kN 50 9089478
MMS-plus SS7,5x100zi SW10  45/65mm 6 mm 65/40mm 55/35mm 14 mm A4472kN 2/1kN 50 9089479
MMS-plus SS7,5x120zi SW10  65/85 mm 6 mm 65/40mm 55/35mm 14 mm 44/2KkN 2/1kN 50 9089480
MMS-plus SS7,5x140zi SW10  85/105mm  6mm 65/40mm 55/35mm 14 mm 4472 kN 2/1kN 50 9089481
MMS-plus SS 10 x 60 zi SW13 10 mm 8mm 60 mm 50 mm 19 mm 59 kN 3 kN 25 9089482
MMS-plus SS10x70zi» SW13  5/20 mm 8 mm 75/60mm  65/50 mm 19 mm 79/59kN  44/3kN 25 9089483
MMS-plus SS10x80zi Y SW13  15/30 mm 8 mm 75/60mm  65/50mm 19 mm 79/59kN  44/3kN 25 9089484
MMS-plus SS10x90zi Y SW13  25/40 mm 8mm 75/60 mm  65/50mm 19 mm 7,9/5,9 kN 4473 kN 25 9089485
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dadurch Verarbeitung ohne Drehmomentschliissel moglich

Spreizdruckfreie Verbindung, die jederzeit demontiert werden kann

Zulassung/Bewertung

ETA-15/0784 - Verankerung in gerissenen und ungerissenen Beton
Zugelassen fiir die Verwendung unter seismischen Einwirkungen C1 (Nur @ 10

mm)

Brandbeanspruchung fiir alle GréBen
7-21.8-2061 zur Mehrfachverwendung bei temporéren Befestigungen im
jungen Beton (Nur @ 10mm)
Fiir die Anwendung/Bemessung ist der gesamte Zulassungshescheid zu

heachten

Einsatzhereiche:

abgehangte Decken, Metallkonstruktionen, Rohrleitungen, Rohrschellen, Anbauteile

mit Innengewinde

Eura
sion 1 for cracked co

1 Technical Approval
crete

ETA-15/0784

Feuerwider-
standsklasse

R120

Artikelbezeichnung Antrieb max. Befesti- Bohrloch-g Bohrloch- Einschraub- @ Scheibe zul. zul. VPE Artikel-Nr.
gungsdicke tiefe h, tiefe h Zuglast in Zuglast in Stiick
t, unger. Beton  ger. Beton
620/25 £20/25
MMS-plus SS10x100zi» SW13 35/50mm 8 mm 75/60 mm 65/50 mm 19 mm 7,9/5,9 kN 44/3 kN 25 9089486
MMS-plus SS10x120zi Y SW13  55/70 mm 8 mm 75/60 mm 65/50 mm 19 mm 7,9/5,9 kN 4473 kN 25 9089487
MMS-plus SS10x140zi» SW13 75/90mm 8 mm 75/60 mm 65/50 mm 19 mm 7,9/5,9 kN 44/3 kN 25 9089488
MMS-plus SS10x160ziY SW13 95/110mm 8 mm 75/60 mm 65/50 mm 19 mm 7,975,9 kN 44/3 kN 25 9089489
MMS-plus SS12x60zi® SW15 10 mm 10 mm 65 mm 50 mm 22 mm 7,9 kN 5,0 kN 25 9094567
MMS-plus SS12x80ziY SW15 5mm 10 mm 85 mm 75 mm 22 mm 9,9 kN 5,9 kN 25 9089490
MMS-plus SS12x90zi Y  SW15 1/15mm 10 mm 100/85mm  90/75 mm 22 mm 12,3/99kN  79/59kN 25 9089491
MMS-plus SS12x100zi Y SW15 10/25mm 10 mm 100/85mm  90/75mm 22 mm 123/99kN  7,9/59kN 25 9089492
MMS-plus SS12x120zi» SW15 30/45mm 10 mm 100/85mm  90/75 mm 22 mm 12,3/99kN  79/59kN 25 9089493
MMS-plus SS12x140zi P SW15 50/65mm 10 mm 100/85mm  90/75 mm 22 mm 12,3/99kN  79/59kN 25 9089494
MMS-plus SS12x160zi Y SW15 70/85mm 10 mm 100/85mm  90/75mm 22 mm 123/99kN  7,9/59kN 25 9089495
MMS-plus SS16x120zi» SW21  5/20 mm 14 mm 1257110 mm  115/100 mm 30 mm 21,1/16,8kN 148/99kN 10 9089496
MMS-plus SS16x130zi» SW21  15/30 mm 14 mm 125/110 mm 115/100 mm 30 mm 21,1/16,8kN 148/99kN 10 9089497
MMS-plus SS 16x 140zi» SW21  25/40 mm 14 mm 125/110 mm  115/100 mm 30 mm 21,1/16,8kN 148/9,9kN 10 9089498*
MMS-plus SS16x160zi» SW21  45/60 mm 14 mm 125/110 mm 115/100 mm 30 mm 21,1/16,8kN 148/9,9kN 10 9089499*
MMS-plus SS20x100zi» SW24 10 mm 18 mm 160 mm 140 mm 38 mm 30,3 kN 21,7 kN 10 9094770*
MMS-plus SS20x130zi» SW24 15mm 18 mm 160 mm 140 mm 38 mm 30,3 kN 21,7 kN 10 9094771*
MMS-plus SS20x160zi» SW24 20 mm 18 mm 160 mm 140 mm 38 mm 30,3 kN 21,7 kN 6 9089500*
MMS-plus SS20x 180zi» SW24 40 mm 18 mm 160 mm 140 mm 38 mm 30,3 kN 21,7 kN 6 9089501*
MMS-plus SS20x200zi Y SW24 60 mm 18 mm 160 mm 140 mm 38 mm 30,3 kN 21,7 kN 6 9 089502*
05513
* Die Lieferzeit betragt ca. 7 Tage
b Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-21.8-2061 fiir Mehrverwendung bei temporéren Befestigung im jungen Beton.
2 Die MMS-plus S 16 x 80 mm ist ohne Scheibe!Mit nationaler Zulassung fiir temporére Baustelleneinrichtung.
9 Die MMS-plus SS 12 x 60 mm ist nicht Bestandteil der Zulassung! Nicht fiir Befesti unter Brandb uchung gepriift.
Fiir weitere technische Angaben sowie fiir die Bemessung ist der gesamte Zulassungsbescheid zu beachten.
MMS-plus Stockanker
Montagezeitreduzierung
Geringe Verankerungstiefen
Kleine Bohrdurchmesser
Maschinelle Verarbeitung
Stahl verzinkt
Mit metrischem Anschlussgewinde
Otimiertes Betongewinde mit groBerem AuBendurchmesser fiir mehr
Wirkflache
Funktionsspitze mit verstarkter Verzahnung fiir geringe Einschraubdrehmo-
mente und weniger Verschleif
Geringe Einschraubdrehmomente — keine Drehmomente vorgeschrieben, SW \Méis
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Artikelbezeichnung Antrieb  Anschluss- max. Befesti-  Bohrloch-@  Bohrloch- Einschraub-  zul. zul. VPE Artikel-Nr.
gewinde gungsdicke tiefe h, tiefe h Zuglast in Zuglastin  Stiick
t, unger. Beton  ger. Beton
620/25 £20/25
MMS-plus ST 6 x 55 zi SW10 M6x5 10/20 mm 5mm 50/40mm 45/35mm  3/2kN 0,7/05kN 100 9089536
MMS-plus ST 6 x 65 zi SW10  M6x5 20/30 mm 5mm 50/40mm 45/35mm  3/2kN 0,7/05kN 50 9089537
MMS-plus ST7,5x60zi SW10 M8x14 5/25mm 6 mm 65/40mm 55/35mm  44/2kN 2/1kN 50 9089538
MMS-plus ST7,5x70zi SW10 M8x14 15/35 mm 6 mm 65/40mm 55/35mm  44/2kN 2/1kN 50 9089539
MMS-plus ST7,5x80zi  SW10  M8x 14 25/45 mm 6 mm 65/40mm 55/35mm  44/2kN 2/1kN 50 9089540
MMS-plus ST7,5x100zi SW10  M38x 14 45 /65 mm 6 mm 65/40mm 55/35mm  44/2kN 2/1kN 50 9089541
MMS-plus ST7,5x120zi SW10  M8x14 65/85 mm 6 mm 65/40mm 55/35mm  44/2kN 2/1KkN 50 9089542
MMS-plus ST 10 x 75 zi SW13  M10x11 10/25 mm 8 mm 75/60mm 65/50mm  7,9/59kN 4473 kN 25 9089543
MMS-plus ST 10 x 85 zi SW13  MI0x11 20/35mm 8 mm 75/60mm 65/50mm  79/59kN  44/3kN 25 9089544

05517

Fir weitere technische Angaben sowie fiir die Bemessung ist der gesamte Zulassungsbescheid zu beachten.

MMS-plus Innengewindeanker

Montagezeitreduzierung
Geringe Verankerungstiefen
Kleine Bohrdurchmesser
Maschinelle Verarbeitung
Stahl verzinkt
Mit metrischem Innengewinde
Optimiertes Betongewinde mit groBerem AuBendurchmesser fiir mehr
Wirkflache
Funktionsspitze mit verstarkter Verzahnung fiir geringe Einschraubdrehmo-
mente und weniger Verschleif
Geringe Einschraubdrehmomente — keine Drehmomente vorgeschrieben,
dadurch Verarbeitung ohne Drehmomentschliissel moglich
Spreizdruckfreie Verbindung, die jederzeit demontiert werden kann
Zulassung/Bewertung
ETA-15/0784 - Verankerung in gerissenen und ungerissenen Beton

Zugelassen fiir die Verwendung unter seismischen Einwirkungen C1 (Nur @ 10

mm)
Brandbeanspruchung fiir alle GréBen
7-21.8-2061 zur Mehrfachverwendung bei temporéren Befestigungen im
jungen Beton (Nur @ 10mm)
Fiir die Anwendung/Bemessung ist der gesamte Zulassungshescheid zu

do

[Ece

European Technical Approval
option 1 for crackod co

rcte

Feuerwider-

> tandskl
bheachten ETA-15/0784 st B"msz ;559
Einsatzhereiche:
abgehéngte Decken, Metallkonstruktionen, Rohrleitungen, Stockschrauben,
Gewindestangen, Liftungskanale, Anbauteile mit AuBengewinde
Artikelbezeichnung Antrieb  Anschluss- max. Befesti-  Bohrloch-g  Bohrloch-  Einschraub-  zul. zul. VPE Artikel-Nr.
gewinde gungsdicke tiefe h, tiefeh, Zuglast in Zuglastin  Stiick
t unger. Beton  ger. Beton
€20/25 £20/25
MMS-plus | 6 x 40 zi I-SW10 M6x15 5mm 5mm 40 mm 35mm 2 kN 0,5 kN 100 9090035
MMS-plus17,5x40zi» |-SW13 M8/M10x23 5mm 6 mm 40 mm 35mm 2 kN LkN 40 9090036
MMS-plus17,5x60zi» I-SW13 M8/M10x23 5/25mm 6 mm 65/40mm 55/35mm  44/2kN 2/1kN 40 9090037
MMS-plus | 10 x 60 zi I-SW13 MI0x13 10 mm 8 mm 60 mm 65 mm 59 kN 3,0kN 25 9090038
MMS-plus 1 10 x 75 zi [-SW13 MI0x13 10/25mm g mm 75/60mm  65/50mm  7,9/59kN  44/3kN 25 9090039
05517

UKombigewinde M8 / M10 x 23 mm
Fiir weitere technische Angaben sowie fiir die Bemessung ist der gesamte Zulassungsbescheid zu beachten.
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MMS-plus Schwellenanker

Montagezeitreduzierung
Geringe Verankerungstiefen
Kleine Bohrdurchmesser
Maschinelle Verarbeitung
Stahl verzinkt
Sechskantkopf mit Scheibe DIN 440
Otimiertes Betongewinde mit groBerem AuBendurchmesser fiir mehr
Wirkflache
Funktionsspitze mit verstarkter Verzahnung fiir geringe Einschraubdrehmo-
mente und weniger Verschleif
Geringe Einschraubdrehmomente — keine Drehmomente vorgeschrieben,
dadurch Verarbeitung ohne Drehmomentschliissel mdglich
Spreizdruckfreie Verbindung, die jederzeit demontiert werden kann
Zulassung/Bewertung
ETA-15/0784 - Verankerung in gerissenen und ungerissenen Beton
Zugelassen fiir die Verwendung unter seismischen Einwirkungen C1 und C2
(Nur @ 12 mm)
Brandbeanspruchung fiir alle GroBen
7-21.8-2061 zur Mehrfachverwendung bei temporédren Befestigungen im
jungen Beton (Nur @ 12mm)
Fiir die Anwendung/Bemessung ist der gesamte Zulassungshescheid zu

7
%

do

;:;}tn"ﬁ“i:‘w

tix

hmin

ds

beachten ErA-157es sendekiesse
R120
Einsatzhereiche:
Holzkonstruktionen, Balken, Pfetten, Befestigungen im Holzbau
Artikelbezeichnung Antrieb  max. Befesti-  Bohrloch-@  Bohrloch- Einschraub- @ Scheibe  zul. zul. VPE Artikel-Nr.
gungsdicke tiefe h, tiefeh,, Zuglast in Zuglastin  Stiick
t unger. Beton  ger. Beton
£20/25 £20/25
MMS-plus S 12x 180zi  SW19  90/105mm 10 mm 100/85mm  90/75mm  43,5mm 12,3/99kN  79/59kN 25 9089503
MMS-plus S12x200zi SW19  110/125mm 10 mm 100/85mm 90/75mm  43,5mm 123/99kN  79/59kN 25 9089528
MMS-plus S 12x240zi  SW19  150/165mm 10 mm 100/85mm  90/75mm  43,5mm 123/99kN  79/59kN 25 9089529
MMS-plus S12x280zi SW19  190/205mm 10 mm 100/85mm  90/75mm  43,5mm 123/99kN  79/59kN 25 9089530
MMS-plus S12x320zi SW19  230/245mm 10mm 100/85mm  90/75mm  43,5mm 123/99kN  79/59kN 25 9089531
05513
Fiir weitere technische Angaben sowie fiir die Bemessung ist der gesamte Zulassungsbescheid zu beachten.
MMS-plus Pan Head
Montagezeitreduzierung
Geringe Verankerungstiefen
Kleine Bohrdurchmesser A A
Maschinelle Verarbeitung
Stahl verzinkt
Rund/-Linsenkopf
Funktionsspitze mit verstarkter Verzahnung fiir geringe Einschraubdrehmo-
mente und weniger VerschleiB < I
Geringe Einschraubdrehmomente — keine Drehmomente vorgeschrieben, s ﬁ
dadurch Verarbeitung ohne Drehmomentschliissel moglich //(J U\ \\\ \ 3
Spreizdruckfreie Verbindung, die jederzeit demontiert werden kann / N
Otimiertes Betongewinde mit groBerem AuBendurchmesser fiir mehr do di
Wirkfliche hinam thx |
Zulassung/Bewertung hs !
ETA-15/0784 - Verankerung in gerissenen und ungerissenen Beton hmin
Zugelassen fiir die Verwendung unter seismischen Einwirkungen C1 (Nur @ 10 » L v
mm) I 1
Brandbeanspruchung > @ 6 mm, ausgenommen 7,5 x 25 mm
7-21.8-2061 zur Mehrfachverwendung bei temporéren Befestigungen im
jungen Beton (Nur @ 10mm) @S
Fiir die Anwendung/Bemessung ist der gesamte Zulassungshescheid zu : 3
beachten Tt e e HEE A Feuerwider-
ETA-15/0784 ss v waw standsklasse
Einsatzbereiche: et R120

abgehangte Decken, Metallkonstruktionen, Fassaden, Holzkonstruktionen,
Rohrleitungen, Liiftungskanéle, Konsolen, Gelander, Stiitzen, Treppen
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Artikelbezeichnung Antrieb  max. Befesti-  Bohrloch-@  Bohrloch-  Einschraub- @ Kopf zul. zul. VPE Artikel-Nr.

gungsdicke tiefe h, tiefeh Zuglast in Zuglast in Stiick

t unger. Beton  ger. Beton

620/25 620/25

MMS-plus PH5x 30 zi ¥ TX 20 I mm 4mm 35mm 35mm 79mm  LI9KN 200 9094568
MMS-plus PH 5 x 50 zi » TX 20 5mm 4 mm 50 mm 35mm 7,9 mm 2.6 kN 200 9094569
MMS-plus PH6 x 30 zi ¥ TX 30 I mm 5mm 35mm 35mm 11,6 mm  1.9kN 200 9094570
MMS-plus PH 6 x 35 zi TX 30 I mm 5mm 40 mm 35mm 112mm  2kN 0,5kN 100 9090079
MMS-plus PH 6 x 40 zi TX 30 5mm 5mm 40 mm 35mm 112mm  2kN 0,5kN 100 9090080
MMS-plus PH 6 x 50 zi TX 30 5/15 mm 5mm 50/40mm 45/35mm  112mm 3/2kN 0,7/05kN 100 9090081
MMS-plus PH 6 x 60 zi TX 30 15/25 mm 5mm 50/40mm  45/35mm  112mm 3/2kN 0,7/05kN 100 9090082
MMS-plusPH7,5x25zi Y  TX30 I mm 6mm 30 mm 30 mm 136 mm 1.2kN 200 9094571
MMS-plus PH 7,5 x 35 zi X 30 I mm 6 mm 40 mm 35mm 145mm  2kN LkN 100 9090083
MMS-plus PH 7,5 x 40 zi TX 30 5mm 6 mm 40 mm 35mm 145mm  2kN 1 kN 100 9090084
MMS-plus PH 7,5 x 50 zi TX 30 15 mm 6 mm 40 mm 35mm 145mm  2kN 1 kN 100 9090085
MMS-plus PH 7,5 x 60 zi TX 30 5/25mm 6 mm 65/40mm 55/35mm  145mm 44/2kN 2/1kN 50 9090086
MMS-plus PH 10 x 60 zi X 40 10 mm g mm 65 mm 50 mm 195mm  59kN 3 kN 25 9090087
MMS-plus PH 10 x 70 zi TX 40 5/20 mm 8 mm 75/60mm  65/50mm  195mm 7,9/59kN 4473 kN 25 9090088

05515

U MMS-plus mit @ 5 mm, Abm. 6 x 30 und 7,5 x 25 mm ist nicht Bestandteil der Zulassung! Nicht fiir Befestigungen unter Brandbeanspruchung gepriift.
Fir weitere technische Angaben sowie fiir die Bemessung ist der gesamte Zulassungsbescheid zu beachten.

MMS-plus Montageschienenanker

Montagezeitreduzierung

Geringe Verankerungstiefen
Kleine Bohrdurchmesser
Maschinelle Verarbeitung

Stahl verzinkt
Mit flachem Rundkopf

Otimiertes Betongewinde mit groBerem AuBendurchmesser fiir mehr

Wirkflache

Funktionsspitze mit verstarkter Verzahnung fiir geringe Einschraubdrehmo-
mente und weniger Verschleif
Geringe Einschraubdrehmomente — keine Drehmomente vorgeschrieben,
dadurch Verarbeitung ohne Drehmomentschliissel moglich

Spreizdruckfreie Verbindung, die jederzeit demontiert werden kann

Zulassung/Bewertung

ETA-15/0784 - Verankerung in gerissenen und ungerissenen Beton

Brandbeanspruchung fiir alle GréBen
Fiir die Anwendung/Bemessung ist der gesamte Zulassungshescheid zu

' S,

- -

do

heachten f L
Einsatzhereiche:
Metallkonstruktionen, Rohrleitungen, Liiftungskanale, Konsolen, Gelander,
Montageschienen @S ‘
e i 23 Eétierwider:
ETA-15/0784 s € e standsklasse
R120
Artikelbezeichnung Antrieb  max. Befesti-  Bohrloch-§  Bohrloch-  Einschraub- @ Kopf  zul. zul. VPE Artikel-Nr.
gungsdicke tiefe h, tiefeh . Zuglast in Zuglastin  Stiick
t unger. Beton  ger. Beton
£20/25 620/25
MMS-plusMS 7,5x35zi  TX 30 I mm 6 mm 40 mm 35mm 17mm  2kN LkN 100 9089532
MMS-plus MS 7,5x40zi  TX 30 5mm 6mm 40 mm 35mm 17mm  2kN 1 kN 100 9089533
MMS-plus MS 7,5x45zi  TX 30 10 mm 6 mm 40 mm 35mm 17mm  2kN LkN 100 9089534
MMS-plus MS 7,5x50zi  TX 30 15 mm 6 mm 40 mm 35mm 17mm  2kN 1kN 100 9089535

05515

Fiir weitere technische Angaben sowie fiir die Bemessung ist der gesamte Zulassungsbescheid zu beachten.
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MMS-plus Vorsteckanker

Montagezeitreduzierung
Geringe Verankerungstiefen
Kleine Bohrdurchmesser
Maschinelle Verarbeitung
Stahl verzinkt
Mit metrischem Anschlussgewinde
Otimiertes Betongewinde mit groBerem AuBendurchmesser fiir mehr
Wirkflache
Funktionsspitze mit verstarkter Verzahnung fiir geringe Einschraubdrehmo-
mente und weniger Verschleif
Geringe Einschraubdrehmomente — keine Drehmomente vorgeschrieben,
dadurch Verarbeitung ohne Drehmomentschliissel mdglich
Spreizdruckfreie Verbindung, die jederzeit demontiert werden kann
Zulassung/Bewertung

A e g

e

nll“ll‘lﬂu

///,%’//7///’;

di

ETA-15/0784 - Verankerung in gerissenen und ungerissenen Beton ; I ;

Zugelassen fiir die Verwendung unter seismischen Einwirkungen C1 (Nur @ 10 ' '

mm, 12 mm, 16 mmm und 20 mm)

Zugelassen fiir die Verwendung unter seismischen Einwirkungen C2 (Nur @ 16

mm und 20 mm) @S ‘

Brandbeanspruchung fiir alle GréBen

7-21.8-2061 zur Mehrfachverwendung bei temporaren Befestigungen im i 1or e e Feuerwidars

jungen Beton (Nur @ 10mm und 12mm) ETA-15/0784 stan;?:gasse

Fiir die Anwendung/Bemessung ist der gesamte Zulassungshescheid zu
beachten
Einsatzhereiche:
Sanitéarbereich, WC-Spiilanlagen, Liftungsanlagenbau, Gelanderbefestigung,
Wand/-Deckenbefestigung von Montageschienen, Abstandsmontage mit voll
verspanntem Bauteil - reduzierter Hebelarm
Artikelbezeichnung Antrieb  Anschluss- max. Befesti- Bohrloch-@ Bohrloch- Einschraub-  zul. zul. VPE Artikel-Nr.
gewinde gungsdicke tiefe h, tiefeh Zuglast in Zuglast in Stiick
t unger. Beton  ger. Beton
€20/25 £20/25

MMS-plusV7,5x80zi SW55 M8x20 15/35mm 6 mm 65/40 mm 55/35mm 4472 kN 2/1kN 50 9090046
MMS-plusV7,5%x100zi SW55 M8x40 35/55mm  6mm 65/40 mm 55/35mm 44/72KkN 2/1kN 50 9090047*
MMS-plusV10x90zi  SW7 M10 x 65 15/30 mm 8 mm 75/60 mm 65/50 mm 7,9/59kN 4473 kN 25 9090048*
MMS-plus V10x 110zi SW7 M10 x 40 35/50 mm 8 mm 75/60 mm 65/50 mm 7,9/59kN 4473 kN 25 9090049*
MMS-plusV10x 130zi SW7 M10x60  55/70mm 8 mm 75/60 mm 65/50 mm 7,9/5,9kN 44/3KkN 25 9090050*
MMS-plusV12x110zi SW8 M12 x 30 20 mm 10 mm 85 mm 75 mm 9,9 kN 5,9 kN 25 9090051*
MMS-plusV12x120zi SW8 M12 x 25 15/30 mm 10 mm 100/85mm  90/75mm 123/99kN  79/59kN 25 9090052*
MMS-plusV12x 140zi SW8 M12x45  35/50 mm 10 mm 100/85mm  90/75mm 123/9,9kN  7,9/59kN 25 9090053*
MMS-plusV16x150zi SW12 M16x40  20/35mm 14 mm 125/110mm  115/100mm 21,1/16,8kN 14,8/99kN 10 9090054*
MMS-plusV16x200zi SW12 MI16x75  70/85mm 14 mm 125/110 mm  115/100mm 21,1/16,8kN 14,8/9,9kN 10 9090055*
MMS-plusV20x190zi SW15 M20x40  30mm 18 mm 160 mm 140 mm 30,3 kN 21,7 kN 6 9090056
MMS-plusV20x220zi SW15 M20x70 60 mm 18 mm 160 mm 140 mm 30,3 kN 21,7 kN 6 9090057*

05517
* Die Lieferzeit betragt ca. 7 Tage

Fiir weitere technische Angaben sowie fiir die Bemessung ist der gesamte Zulassungsbescheid zu beachten.
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MMS-KS Kahelschellenschraube

Montagezeitreduzierung
Geringe Verankerungstiefen R
Kleine Bohrdurchmesser ‘)V-M \
Maschinelle Verarbeitung .

Stahl verzinkt

Mit kleinem Senkkopf b

Funktionsspitze mit verstarkter Verzahnung fiir geringe Einschraubdrehmo-

mente und weniger Verschleif
Geringe Einschraubdrehmomente — keine Drehmomente vorgeschrieben,
dadurch Verarbeitung ohne Drehmomentschliissel moglich
Spreizdruckfreie Verbindung, die jederzeit demontiert werden kann

WWW.BTI.DE

Brandbeanspruchung Z
Otimiertes Betongewinde mit groBerem AuBendurchmesser fiir mehr 7
Wirkflache s,

do di

Feusrwider-
standsklasse
F120

Artikelbezeichnung Antrieb max. Befesti- Bohrloch-g Bohrloch- Einschraub- # Kopf empf. Zuglast VPE Artikel-Nr.

gungsdicke tiefe h, tiefe h . in unger. Beton Stiick
t, C20/25
MMS-KS 5 x 40 zi TX 20 5mm 4 mm 40 mm 35mm 7,8 mm 2,6 kN 200 9 090044*

05514
* Die Lieferzeit betragt ca. 49 Tage
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MMS-R Ringanker

= Montagezeitreduzierung
) Geringe Verankerungstiefen
> Kleine Bohrdurchmesser N :
> Maschinelle Verarbeitung % m
m Stahl verzinkt \_,
Mit beigepackten Setzwerkzeug
m  Funktionsspitze mit verstarkter Verzahnung fiir geringe Einschraubdrehmo-
mente und weniger Verschlei
) Geringe Einschraubdrehmomente — keine Drehmomente vorgeschrieben,
dadurch Verarbeitung ohne Drehmomentschliissel méglich
b Spreizdruckfreie Verbindung, die jederzeit demontiert werden kann
m Optimiertes Betongewinde mit groBerem AuBendurchmesser fiir mehr

Wirkflache / T
Einsatzhereiche: AR n—‘ (
Seilabhangesysteme, Lampen, Deckenleuchten, Elektrokabel, Ketten A AL

WWW.BTI.DE

]_

PO

Setzwerkzeug wird mitgeliefert!

Lieferumfang: do
hnurn
hi
hmin
¢ L
I 1
Artikelbezeichnung Bohrloch-g Bohrloch- Einschraub- # Kopf empf. Zuglast VPE Artikel-Nr.
tiefe h, tiefeh in unger. Beton Stiick
€20/25
MMS-R 6 x 40 zi 5mm 50 mm 40 mm 14 mm 2,4 kN 200 9090045*

05514
* Die Lieferzeit betragt ca. 28 Tage

Priifhiilsen fiir MMS-plus

m Hiilse zur Gewindepriifung der MMS-plus gemaB Zulassung Z-21.8-2016 fiir
die Mehrfachverwendung von temporaren Befestigungen im jungen Beton

= Von MMS-plus @ 10 bis MMS-plus @ 20

m  Material Edelstahl A2

Verarbeitungshinweise:
Der Schraubanker darf erneut verwendet werden, wenn sich die Priifhiilse nicht
vollstandig iiber das Gewinde schieben lasst

Artikelbezeichnung Bohrloch-g VPE Artikel-Nr.
Stiick
Priifhiilsen fiir MMS-plus @ 10 8 mm 1 9090040
Priithiilsen fiir MMS-plus @ 12 10 mm 1 9090041
Priifhiilsen fiir MMS-plus @ 16 14 mm 1 9090042
Priithiilsen fiir MMS-plus @ 20 18 mm 1 9090043
05591
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Kraft-Steckschliissel-Einsatz 12"

Ausfiihrung nach DIN 3129/ 1S0 2725-2, Vierkantantrieb nach
DIN 3121/1S0 1174

Schlagfest

Chrom-Molyhdan-Stahl

WWW.BTI.DE

Einsatzhereiche:
Fiir die Verarbeitung von Multi-Monti Schraubanker MMS / MMS-plus

SW 10 und SW 13 sind auch in tiefer Ausfiihrung mit einer Lange von 78 mm .

erhltlich

Abtrieb Lange VPE Artikel-Nr.

Stiick

SW8 38 mm 1 9090555
SW 10 38 mm 1 9090556
SW 10 tief 78 mm 1 9090557
SW13 38 mm 1 9090558
SW 13 tief 78 mm 1 9039055
SW 15 38 mm 1 9090559
SW 16 38 mm 1 9039056
SW 17 38 mm 1 9095459
SW18 38 mm 1 9039057
SW 19 38 mm 1 9090560
SW 21 38 mm 1 9090561
SW 24 38 mm 1 9039058
SW 30 42 mm 1 9039059
SW 22 38 mm 1 9095460

03012

Fiir Maschinenbetatigung

Schlagfeste Ausfiihrung
Feinster Chrom Molybdan Stahl
Vierkantantrieb 1/2”
Durchmesser 25 mm

1S0 1174

DIN 3121

Phosphatiert

Einsatzhereiche:
Fiir die Verarbeitung von DoTec und Multi Monti Schrauben geeignet

Drehmoment beim Schraubvorgang stets gering halten
Kraft-Steckschliissel kdonnen je nach Anwendung einem erhdhten Verschleif
unterliegen und sind daher bei haufiger Verwendung stets als Verbauchsmaterial

anzusehen

Abtrieb Lange VPE Artikel-Nr.
Stiick

TX30 57 mm 1 9095284

TX 40 57 mm 1 9095285

X 45 57 mm 1 9095286

TX 50 57 mm 1 9095287

03012
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Multi-Monti TimberConnect MMS-TC

Innovativer Schwellenanker, einfach, schnell und sicher

Befestigungsmittel fiir alle Holzquerschnitte . )
Keine Abhdngigkeit der Lasten zur Anbauteildicke s S T A e e o e e e e e e o o

Material: Stahl verzinkt (DP-beschichtet)

Perfekte Kombination aus Schwellenanker und Holzschraube

Einfache Montage mit passendem Setzwerkzeug ‘
Keine Drehmomentkontrolle
Kleine Bohrdurchmesser und Randabstande
Durchgangsloch im Anbauteil = Durchgangsloch in Beton
Durchsteckmontage mit maschineller Verarbeitung

~ 2210-1819

Hohe iibertraghare Zug- und Querlasten = ey
Ohne zusa't%lichen kgnstruktiven Aufwand \\\\\\ \\\\i\,‘\\\\\\\\gl
Kombinierbare Zulassung T ’ﬂ‘\‘\L_..\:,.;nn.
Einfache Bemessung \ N \\\§\§I
Nachweis der Querlasten basieren auf der ETAG (Beton) und DIN 1052 RN \\r\‘;‘"\\\,‘r\\\w
(Holzanschluss) & b

DIBt-Zulassung
7-21.1-1879 fiir @ 7,5; 10 und 12 mm fiir gerissenen und ungerissenen Beton ‘"_'—’

Geeignete Untergriinde —

Beton, Vollmauerwerk

Verarbeitungshinweise: ‘ s’"i," VV
Die Lasten des Holzanschlusses sind abhangig von Holzklasse, Rohdichte und
Lochlaibungsfestigkeit des Holzes sowie Lasteinwirkungsdauer und Lastrichtung zur

Fe_lser. Die kprrekte Setztiefe dgs MMS-TC im Beton muss gewéhrleistgt sein. Benﬁ_tigt s
wird dazu ein Setzwerkzeug mit entsprechender Skalierung, welche die Holzdicke in N

cm apgibt. Dur_ch Qen Gummi_ringlam Setzwe_rkzeug wird die pgssende Holzdicke O ; V
marklert“und d_|e Einschraubtiefe in Anbauteil und Beton reguliert. Setzwerkzeuge Ne 5
werden Giber die Zulassung Z-21.1-1879 geregelt. Cunin 2

V= Querlast in X-Richtung
‘ /h i V,=Querlast in Y-Richtung
-1 min N,=Zuglast

Max. zuldssige Lasten MMS-TC

MMS-TC 7,5 x 100

QuerlastV, Zuglast NR ->

[kN] 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00

0,00 40 40 40 40 40 40

0,10 40 40 40 40 40 40

0,20 40 40 40 40 40 40

0,30 40 40 40 40 40

0,40 40 40 40 40 40

0,50 40 40 40 40 40

0,60 40 40 40 40 40

0,70 40 40 40 40

0,80 40 40 40 40

0,90 40 40 40

1,00 40 40

1,10

MMS-TC 10,0 x 130

QuerlastV, Zuglast NR ->

[kN] 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,10

0,00 50 50 50 40 50 50

0,20 50 50 50 50 50 50

0,40 50 50 50 50 50

0,60 50 50 50 50

0,80 50 50 50 50

1,00 50 50 50 50

1,20 50 50 50

WWW.BTI.DE
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MMS-TC 7,5 x 100

QuerlastV Zuglast NR ->
[kN] 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00
MMS-TC 10,0 x 130
QuerlastV, Zuglast NR ->
[kNI] 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,10
1,30 50 50 50
1,40 50 50
1,50 50
1,60
1,70
MMS-TC 12,0 x 160
QuerlastV, Zuglast NR ->
[kNI] 0,00 1,00 2,00 2,50 3,00 3,25
0,00 60 60 60 60 60 60
0,25 60 60 60 60 60 60
0,50 60 60 60 60 60
0,75 60 60 60 60 60
1,00 60 60 60 60 60
1,25 60 60 60 60 62
1,50 60 60 60 61
1,75 60 60 61
2,00 60 60 65
2,25 60 65
2,50 65 65
2,65 67
Tabell te entsprechen dem Mind.-Randabstand c_, und Mind.-Achsabstand s  in mm
Randabsténdec_, ,=c_  sind zuléssig
Artikelbezeichnung  Antrieb  Klemmstérke  Lénge Bohrloch-§  Bohrernenn-f d0  Bohrloch-  Effektive Dreh- VPE Artikel-Nr.
tiefe Verankerungs- moment  Stiick
tiefe h,
MMS-TC 7,5x 100 T30 40 - 150 mm 100 mm 6 mm 6 mm 65 mm 55 mm 15Nm 50 9037704
MMS-TC 10,0x 130 T45 60-200mm 130 mm 8 mm 8 mm 75 mm 65 mm 40 Nm 25 9049811
MMS-TC 12,0x 160  T50 80 - 300 mm 160 mm 10 mm 10 mm 85 mm 75 mm 55 Nm 25 9037706
05513
Multi-Monti TimberConnect Setzwerkzeug
Cm-Skalierung gibt die Holzdicke an e re———
Durch einen Gummiring kann die passende Holzdicke markiert werden MMS-TC Setzwerkzeug T 30
Einschraubtiefe in Anbauteil und Beton wird reguliert
Siehe Zulassung Z-21.1-1879
Aufnahme Setzwerkzeug T 45 u. T 50 mit %2* Steckschliisselantrieh
MMS-TC Setzwerkzeug T45/T 50
Artikelbezeichnung Antrieb  Lange VPE Artikel-Nr.
Stiick pE==x=_" 2 _ = = ﬁ
MNS-TC Setzwerkzeug T30x138 T30 138 mm 1 9037708 Die Skalierung des Setzwerkzeugs entspricht der Dicke des Anbauteils in cm
MMS-TC Setzwerkzeug T45x 169  T45 169mm 1 9049820
MMS-TC Setzwerkzeug T50x260  T50 260mm 1 9037710

05591
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Schwellenanker Bauteil fertig

Loch bohren Bohrloch reinigen
einschrauben montiert
Max. zulassige Lasten bei Distanzmontagen
(Zwischenlage zwischen Holzanbauteil und Beton)
MMS-TC MMS-TC MMS-TC
7,5x 100 10,0 x 130 12,0 x 160
[MNaIE.]zuI. Biegemoment 94 187 1204
Abstand Holz / max. zul. Querlast max. zul. Querlast max. zul. Querlast
Beton [mm] [kN] [kN] [kN]
5 1,17 1,84 3,07
10 0,72 1,34 2,69
15 0,52 0,98 2,02
20 0,41 0,78 1,62

WWW.BTI.DE
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Schwerlastanker mit Zulassung Option 1 fiir gerissenen und ungerissenen Beton

Hochste Zug- und Quertragfahigkeit in ungerissenem Beton
Optimierter Spreizclip fir hohe Lasten
kleine Rand- und Achsabstande
Fiir Durchsteck- und Vorsteckmontage
Reduzierte Verankerungs-/ Setztiefe
Langes Gewinde ermdglicht Abstandsmontage und variable Nutzlange
Nur wenige Umdrehungen zum Aufbringen des Drehmoments notwendig
Zulassung/Bewertung
ETA-09/0157 - Verankerung in gerissenen und ungerissenen Beton
Zugelassen fiir die Verwendung unter seismischen Einwirkungen C1 und C2
Feuerwiderstandsklasse F120
Fiir die Anwendung/Bemessung ist der gesamte Zulassungshescheid zu
heachten

Einsatzhereiche:
Schwerlastbefestigung von Kabeltrassen, Rohrleitungen, Konsolen, Gelandern,
Stahlkonstruktionen, Treppen, Holzkonstruktionen, Fassaden und Fensterelementen

Verarheitungshinweise:

Vor dem Einschlagen ist die Sechskantmutter in die optimale Montageposition
(Einschlagzapfen steht ca. 2 —3 mm vor) zu bringen. Beim Anziehen der Mutter
vorgeschriebenes Drehmoment beachten.

Feuerwider-
standsklasse
F 120
Technische Daten
Abmessung mm M8 M10 M12 M16
zul. Zuglast in unger. Beton C20/25 4 3kN 7,6 kN 11,9 kN 18,8 kN
zul. Zuglast in ger. Beton C20/25 2,4 kN 4.3 kN Gl L L
7,6 kN 13,4 kN
8,7 kN 13,9 kN 20,7 kN
2ul. Querlast 6,3 114 N 169 kN 314N
Drehmoment 20 Nm 45Nm 60 Nm 110 Nm
min. Achsabstand 35mm 40 mm 45 mm 60 mm
bei Randabstand 50 mm 55 mm 70 mm 95 mm
min. Randabstand 40 mm 45 mm 55 mm 65 mm
bei Achsabstand 70 mm 80 mm 110 mm 150 mm
. ) 40 mm 50 mm 65 mm
effektive Verankerungstiefe 45 mm 60 mm 20 mm 85 mm
AuBen-@ x Starke mm (U-Scheibe) 15x14 19x1,8 23x2,3 29x2,7
Artikelbezeichnung ~ Gesamtlange  max. Befesti-  Bohrloch-§@  Bohrloch-  Mind.- Gewinde  Gewinde f x W VPE Artikel-Nr.
gungsdicke tiefe Setztiefe Gewindelange Stiick
BAZ 10/10-95 95 mm 10/30 mm 10 mm 90 mm 60 mm M10 M10x 24 mm 17mm 50 9026419
BAZ 10/20-105 105 mm 20/40 mm 10 mm 100 mm 60 mm M10 M10 x 34 mm 17mm 25 9026420
BAZ 10/30-115 115 mm 30/50 mm 10 mm 110 mm 60 mm M10 M10 x 44 mm 17mm 25 9026421
BAZ 10/50-135 135 mm 50/70 mm 10 mm 130 mm 60 mm M10 M10 x 64 mm 17mm 20 9026422
BAZ 10/80-165 165 mm 80/100 mm 10 mm 160 mm 60 mm M10 M10 x 94 mm 17mm 20 9026423
BAZ 12/10-110 110 mm 10/30 mm 12 mm 105 mm 70 mm M12 M12 x 27 mm 19mm 20 9026424
BAZ 12/20-120 120 mm 20/40 mm 12 mm 115 mm 70 mm M12 M12 x 37 mm 19mm 20 9026425
BAZ 12/30-130 130 mm 30/50 mm 12 mm 125 mm 70 mm M12 M12 x 47 mm 19mm 20 9026426
BAZ 12/50-150 150 mm 50/70 mm 12 mm 145 mm 70 mm M12 M12 x 67 mm 19mm 20 9026427
BAZ 12/80-180 180 mm 80/100 mm 12 mm 175 mm 70 mm M12 M12 x 97 mm 19mm 20 9026428
BAZ 12/100-200 200 mm 100/120 mm 12 mm 195 mm 70 mm mM12 M12x100 mm  19mm 20 9036521
BAZ 12/160-260 260 mm 160/180 mm 12 mm 255 mm 70 mm M12 M12x100 mm  19mm 10 9036522
BAZ 12/200-300 300 mm 200/220 mm 12 mm 295 mm 70 mm M12 M12x100 mm  19mm 10 9036523
BAZ 16/25-148 148 mm 25/45mm 16 mm 140 mm 85 mm M16 M16 x 47 mm 24mm 10 9026429
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Artikelbezeichnung  Gesamtlinge  max. Befesti- Bohrloch-§  Bohrloch-  Mind.- Gewinde  Gewinde # x W VPE Artikel-Nr.
gungsdicke tiefe Setztiefe Gewindelange Stiick
BAZ 16/50-173 173 mm 50/70 mm 16 mm 165 mm 85 mm M16 M16x 72 mm 2dmm 10 9026430
BAZ 16/160-283 283 mm 160/180 mm 16 mm 275 mm 85 mm M16 M16x100 mm 24 mm 10 9036525
BAZ 8/10-75 75 mm 10mm 8 mm 75 mm 45 mm M8 M8x 21 mm 13mm 50 9026416
BAZ 8/30-95 95 mm 30 mm 8 mm 95 mm 45 mm M8 M8 x 41 mm 13mm 50 9026417
BAZ 8/50-115 115 mm 50 mm 8 mm 115 mm 45 mm M8 M8 x 61 mm 13mm 50 9026418
05511
Fiir weitere technische Angaben sowie fiir die Bemessung ist der gesamte Zulassungsbescheid zu beachten.
Schwerlastanker mit Zulassung Option 1 fiir gerissenen und ungerissenen Beton
Hochste Zug- und Quertragfahigkeit in ungerissenem Beton
OptimierterSpreizclip fiir hohe Lasten
kleine Rand- und Achsabstande b
Fiir Durchsteck- und Vorsteckmontage
Reduzierte Verankerungs-/ Setztiefe
Langes Gewinde ermdglicht Abstandsmontage und variable Nutzlange
Nur wenige Umdrehungen zum Aufbringen des Drehmoments notwendig
Zulassung/Bewertung
ETA-09/0157 - Verankerung in gerissenen und ungerissenen Beton
Zugelassen fiir die Verwendung unter seismischen Einwirkungen C1 und C2
Feuerwiderstandsklasse F120
Fiir die Anwendung/Bemessung ist der gesamte Zulassungshescheid zu
heachten
Einsatzhereiche:
Schwerlastbefestigung von Kabeltrassen, Rohrleitungen, Konsolen, Gelandern,
Stahlkonstruktionen, Treppen, Holzkonstruktionen, Fassaden und Fensterelementen
Verarbeitungshinweise:
Vor dem Einschlagen ist die Sechskantmutter in die optimale Montageposition
(Einschlagzapfen steht ca. 2 — 3 mm vor) zu bringen. Beim Anziehen der Mutter X
vorgeschriebenes Drehmoment beachten. Feuerwider-
standsklasse
F 120
Technische Daten
Abmessung mm M8 M10 M12 M16
zul. Zuglast in unger. Beton C20/25 4 3 kN 7,6 kN 11,9 kN 18,8 kN
zul. Zuglast in ger. Beton C20/25 2,4 kN 4.3 kN L] f
- fuglast in ger. : ' 76 kN 134 kN
8,7 kN 13,9 kN 20,7 kN
zul. Querlast 6,9 kN 114 kN 16,9 kN 314 kN
Drehmoment 20 Nm 45Nm 60 Nm 110 Nm
min. Achsabstand 35mm 40 mm 45 mm 60 mm
bei Randabstand 50 mm 55 mm 70 mm 95 mm
min. Randabstand 40 mm 45 mm 55 mm 65 mm
bei Achsabstand 70 mm 80 mm 110 mm 150 mm
) . 40 mm 50 mm 65 mm
effektive Verankerungstiefe 45 mm 60 mm 70 mm 85 mm
AuBen-@ x Starke mm (U-Scheibe) 15x14 19x1,8 23x2,3 29x2,7
Artikelbezeichnung ~ Gesamtlinge  max. Befesti-  Bohrloch-§  Bohrloch-  Mind.- Gewinde  Gewinde @ x W VPE Artikel-Nr.
gungsdicke tiefe Setztiefe Gewindelange Stiick
BAZ 10/10-95 A4 95 mm 10/30 mm 10 mm 90 mm 60 mm M10 M10x 24 mm 17mm 50 9026435
BAZ 10/20-105 A4 105 mm 20 /40 mm 10 mm 100 mm 60 mm M10 M10 x 34 mm 17mm 50 9026436
BAZ 10/30-115 A4 115 mm 30 /50 mm 10 mm 110 mm 60 mm M10 M10x 44 mm 17mm 50 9026437
BAZ 10/50-135 A4 135 mm 50/70 mm 10 mm 130 mm 60 mm M10 M10 x 64 mm 17mm 20 9026438
BAZ 10/70-155 A4 155 mm 70 /90 mm 10 mm 150 mm 60 mm M10 M10x 84 mm 17mm 20 9026439
BAZ 12/10-110 A4 110 mm 10/30 mm 12 mm 105 mm 70 mm M12 M12 x 27 mm 19mm 20 9026440
BAZ 12/20-120 A4 120 mm 20/40 mm 12 mm 115 mm 70 mm M12 M12 x 37 mm 19mm 20 9026441
BAZ 12/30-130 A4 130 mm 30/50 mm 12 mm 125 mm 70 mm M12 M12 x 47 mm 19mm 20 9026442
BAZ 12/50-150 A4 150 mm 50 /70 mm 12 mm 145 mm 70 mm M12 M12 x 67 mm 19mm 20 9026443
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Artikelbezeichnung ~ Gesamtlange  max. Befesti-  Bohrloch-§  Bohrloch-  Mind.- Gewinde  Gewinde @ x N VPE Artikel-Nr.
gungsdicke tiefe Setztiefe Gewindelange Stiick
BAZ 12/100-200 A4 200 mm 100/120 mm 12 mm 195 mm 70 mm M12 M12x100mm  19mm 20 9026445
BAZ 12/160-260 A4 260 mm 160/180 mm 12 mm 255 mm 70 mm M12 MI2x100mm  19mm 20 9036538
BAZ 16/25-148 A4 148 mm 25/45 mm 16 mm 140 mm 85 mm M16 M16 x 47 mm 24mm 20 9026446
BAZ 16/50-173 A4 173 mm 50/70 mm 16 mm 165 mm 85 mm M16 M16x 72 mm 24mm 20 9026447
BAZ 8/10-75 A4 75 mm 10 mm 8 mm 75 mm 45 mm M8 M8 x 21 mm 13mm 50 9026431
BAZ 8/30-95 A4 95 mm 30 mm 8 mm 95 mm 45 mm M8 M8 x 41 mm 13mm 50 9026432
BAZ 8/50-115 A4 115 mm 50 mm 8 mm 115 mm 45 mm M8 M8 x 61 mm 13mm 50 9026434

05512

Fir weitere technische Angaben sowie fiir die Bemessung ist der gesamte Zulassungsbescheid zu beachten.
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Simplexanker BA

Schwerlastanker mit Zulassung fiir die Druckzone / Option 7 in ungerissenem Beton

Hochste Zug- und Quertragfahigkeit in ungerissenem Beton
Fiir Durchsteck- und Vorsteckmontage
Reduzierte Verankerungs- / Setztiefe
Verringert Bohrzeit und Bewehrungstreffer
Langes Gewinde ermdglicht Abstandsmontage und variable Nutzlangen
Kopfpragung ermdglicht nachtragliche Einbaukontrolle / Setztiefe
Feuerwiderstandsklasse F120
Ausfiihrung verzinkt und Edelstahl

Einsatzhereiche:

Schwerlastbefestigung im ungerissenen Beton fiir Stahlkonstruktionen, Gelander,
Leitern, Konsolen, Kabeltrassen, Treppen, Fensterelemente und Holzunterkonstruktio-
nen (evtl. mit groBer Scheibe)

Verarbeitungshinweise:

Vor dem Einschlagen ist die Sechskantmutter in die optimale Montageposition
(Einschlagzapfen steht ca. 2 — 3 mm vor) zu bringen. Beim Anziehen der Mutter
vorgeschriebenes Drehmoment beachten.

Simplexanker BA Stahl verzinkt

GroBte zuldssige Lasten” des Simplexankers BA in ungerissenem Normalbeton €20 / 252.
Bei der Bemessung ist der gesamte Zulassungshescheid ETA-11 /0382 zu heachten.

Feuerwider-
standsklasse
F120
s et

.%mmummihmuin—m

Diibeltyp BA 6 BA 8 BA 10 BA 12 BA 16 BA 20
AuBen-@ x Starke mm (U-Scheibe) 12x1,6 16x1,6 20x2 24x2,5 30x3 37x3

Effektive Verankerungstiefe h,[mm] 30 309740 40/50 50/ 65 65/80 80/105

Zul. Zuglast in unger. Beton C20 / 252 N, [kN] 2.9 2,99/6,1 6,1/8)5 85/126 126/172 17,2/25,8

Zul. Querlast in unger. Beton C20 / 252 V,,, [kN] 2,7 4,0/6,1 6,1/8,5 8,5/157 252126,9 34,4/383
Mind.-Achsabstand bei Randabstand S, (mm] 50 509/ 40 50/70 70/70 90/90 120/120
Mind.-Randabstand bei Achsabstand C,yi, [(mm] 100 45% /45 80/55 100/70 120790 120 /120

Mind. Bauteildicke i LMM] 100/100 100/ 100 100/100 120/100 160/ 120 200/ 160

U Es sind die in der Zulassung Iten Teilsicherheitsbeiwerte der Wi fe sowie ein Teilsicherheitsbeiwert von = 1,4 beriicksichtigt. Bei der Kombination von Zug- und Querlasten, bei Randeinfluss und bei Diibelgruppen bitte

das Bemessungsverfahren A (ETAG Anhang 5 und 6) beachten.

2 Der Beton wird als normalbewehrt oder unbewehrt vor. t: bei hoheren

“ Die Verwendung ist auf statisch unbestimmte Bauteile beschrankt.

sind bis zu 55 % hohere Werte méglich.

Artikelbezeichnung Gesamtlange max. Befesti-  Bohrloch-§  Bohrloch-  Mind.- Gewinde Gewinde@x  SW Dreh- VPE Artikel-Nr.
gungsdicke tiefe Setztiefe Gewindelange moment  Stiick
BA 10/5-71 71 mm 5/0mm 10 mm 63 mm 40/0mm  MI10 M1I0x3lmm 17mm 30Nm 50 9043362
BA 10/10-86 86 mm 10/20 mm 10 mm 78 mm 50/40 mm M10 M10x46mm 17mm 30Nm 50 9043363
BA 10/20-96 96 mm 20/30 mm 10 mm 88 mm 50/40 mm M10 M10x56mm  17mm 30Nm 50 9043365
BA 10/50-126 126 mm 50 /60 mm 10 mm 118mm  50/40mm MI10 M10x86 mm 17mm 30Nm 20 9 043366
BA 10/100-176 176 mm 100/110mm 10 mm 168mm  50/40mm M10 M10x 136 mm 17mm 30Nm 20 9043367
BA 10/140-216 216 mm 140/150 mm 10 mm 208mm  50/40mm M10 M10x176 mm 17mm 30Nm 20 9043368
BA 10/160-236 236 mm 160/170 mm 10 mm 228mm  50/40mm MI10 MI0x196 mm 17mm 30Nm 20 9043369
BA 12/5-86 86 mm 5/0mm 12 mm 75 mm 50/0mm  MI12 M12x39mm 19mm 50Nm 20 9043370
BA 12/10-106 106 mm 10/25 mm 12mm 95 mm 65/50 mm MI12 M12x59mm  19mm 50Nm 20 9043372
BA 12/20-116 116 mm 20/35mm 12 mm 105mm  65/50 mm MI2 M12x69mm 19mm 50Nm 20 9043373
BA 12/50-146 146 mm 50/65mm 12mm 135 mm 65/50 mm MI12 M12x99mm 19mm 50Nm 20 9043374
BA 12/80-176 176 mm 80/95 mm 12 mm 165 mm 65/50 mm MI12 M12x129mm 19mm 50Nm 20 9043375
BA 12/100-196 196 mm 100/115mm 12 mm 185mm  65/50 mm MI2 M12x149mm 19mm 50Nm 20 9043376
BA 12/120-216 216 mm 120/135mm 12 mm 205mm  65/50mm MI12 MI12x169mm 19mm 50Nm 20 9043377
BA 12/140-236 236 mm 140/155mm 12 mm 225mm  65/50mm MI12 M12x 189 mm 19mm 50Nm 20 9043378
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Artikelbezeichnung Gesamtlange max. Befesti- Bohrloch-@  Bohrloch-  Mind.- Gewinde Gewindefix  SW Dreh-  VPE Artikel-Nr.
gungsdicke tiefe Setztiefe Gewindelange moment Stiick
BA 12/160-256 256 mm 160/175mm 12 mm 245mm  65/50mm  MI12 M12x 189 mm 19mm 50Nm 20 9043379
BA 16/15-120 120 mm 15/0 mm 16 mm 104 mm  65/0mm M16 M16x 64 mm 24 mm 100 Nm 10 9043381
BA 16/25-145 145 mm 25/40 mm 16 mm 129mm  80/65mm  MI16 M16x893mm 24mm 100Nm 10 9043382
BA 16/50-170 170 mm 50/65 mm 16 mm 154mm  80/65mm MI16 M16x 114 mm 24 mm 100 Nm 10 9043383
BA 16/100-220 220 mm 100/115mm 16 mm 204mm  80/65mm  MI16 M16x 164 mm 24mm 100Nm 10 9043384
BA 16/140-260 260 mm 140/155mm 16 mm 244 mm  80/65mm  MI16 M16x 184 mm 24 mm 100 Nm 10 9043385
BA 16/160-280 280 mm 160/175 mm 16 mm 264mm  80/65mm  MI16 M16x 184 mm 24mm 100Nm 10 9043386
BA 16/200-320 320 mm 200/215mm 16 mm 304mm  80/65mm  MI16 M16x 100 mm 24 mm 100 Nm 10 9043387
BA 20/30-187 187 mm 30/55 mm 20 mm 165 mm 105/80 mm M20 M20x90 mm  30mm 200Nm 10 9043389
BA 20/60-217 217 mm 60 /85 mm 20 mm 195mm  105/80 mm M20 M20x90 mm 30 mm 200Nm 10 9043390
BA 20/80-237 237 mm 80/105mm 20 mm 215mm  105/80 mm M20 M20x90 mm 30 mm 200Nm 10 9043391
BA 6/10-55 55 mm 10/0 mm 6 mm 50 mm 30/0mm M6 M6 x 17 mm 10mm 4Nm 100 9043353
BA 6/30-75 75 mm 30/0 mm 6 mm 70 mm 30/0mm M6 M6 x 35 mm 10mm 4Nm 100 9043354
BA 8/5-56 56 mm 5/0mm 8 mm 51 mm 30/0mm M8 M8 x 24 mm 13mm 15Nm 50 9043355
BA 8/10-71 71 mm 10/20 mm 8 mm 66 mm 40/30mm M8 M8 x 39 mm 13mm 15Nm 50 9043356
BA 8/20-81 81 mm 20/30 mm 8 mm 76 mm 40/30 mm M8 M8 x 49 mm 13mm 15Nm 50 9043358
BA 8/30-91 91 mm 30/40 mm 8 mm 86 mm 40/30mm M8 M8 x 59 mm 13mm 15Nm 50 9043359
BA 8/50-111 111 mm 50/60 mm 8 mm 106 mm  40/30mm M8 M8 x 79 mm 13mm 15Nm 50 9043360
BA 8/100-161 161 mm 100/110 mm 8 mm 156 mm  40/30mm M8 M8x129mm 13mm 15Nm 20 9043361

05501

Fir weitere technische Angaben sowie fiir die Bemessung ist der gesamte Zulassungsbescheid zu beachten.
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Simplexanker BA Stahl verzinkt mit groBer Scheibe (GS)

GroBte zuldssige Lasten” des Simplexankers BA in ungerissenem
Normalbeton €20 / 252. Bei der Bemessung ist der gesamte Zulassungshescheid
ETA-11/0382 zu beachten.

Diibeltyp BA 12 BA 16

AuBen-@ x Starke mm (U-Scheibe) A4 x 4 56x5

Effektive Verankerungstiefe h,, [mm] 50/65 65/80

Zul. Zuglast in unger. Beton C20 / 25% N,,, [kN] 85/12,6 12,6/17,2

Zul. Querlast in unger. Beton C20 / 252 V., [kN] 85/157 25,2/26,9

Mind.-Achsabstand bei Randabstand S, Lmm] 70/70 90/90

Mind.-Randabstand bei Achsabstand €,y [(mm] 100/ 70 120/90

Mind. Bauteildicke o LMM] 120/100 160/120
U Es sind die in der Zulassung Iten Teilsicherheitsbeiwerte der Widerstande sowie ein Teilsicherheitsheiwert
von = 1,4 beriicksichtigt. Bei der Kombination von Zug- und Querlasten, bei Randeinfluss und bei Diibelgruppen

bitte das Bemessungsverfahren A (ETAG Anhang 5 und 6) beachten.
2 Der Beton wird als normalbewehrt oder unbewehrt vorausgesetzt; bei héheren B igkeiten sind bis zu 55 %

hohere Werte moglich.
“ Die Verwendung ist auf statisch unbestimmte Bauteile beschrankt.

Artikelbezeichnung Gesamtlange max. Befesti- Bohrloch-@ Bohrloch- Mind.- Gewinde Gewindefix  SW Dreh- VPE Artikel-Nr.

gungsdicke tiefe Setztiefe Gewindeladnge moment  Stiick

BA 12/100-196 GS 196 mm 100/115mm 12 mm 185 mm 65/50 mm MI12 MI2x149mm 19mm 50Nm 20 9049256
BA 12/120-216 GS ~ 216 mm 120/135mm 12 mm 205mm  65/50mm MI12 MI2x169mm 19mm 50Nm 20 9049257
BA 12/140-236 GS 236 mm 140/155mm 12 mm 225 mm 65/50 mm MI12 MI2x 189 mm 19mm 50 Nm 10 9049258
BA 12/160-256 GS 256 mm 160/175mm 12 mm 245mm  65/50 mm M12 M12x 189 mm 19mm 50 Nm 10 9049259
BA 12/180-276 GS 276 mm 180/195mm 12 mm 265 mm 65/50 mm MI12 MI2x 189 mm 19mm 50 Nm 10 9049260
BA 12/200-296 GS 296 mm 200/215mm 12 mm 285 mm 65/50 mm MI12 MI2x 189 mm 19mm 50Nm 10 9043380
BA 12/250-346 GS 346 mm 250/265mm 12mm 335mm 65/50 mm MI12 M12x100 mm 19mm 50 Nm 10 9049261
BA 16/140-260 GS 260 mm 140/ 155 mm 16 mm 244mm  80/65mm M16 M16x 184 mm 24 mm 100Nm 10 9049262
BA 16/160-280 GS 280 mm 160/175mm 16 mm 264mm  80/65mm MI16 M16x 184 mm 24mm 100Nm 10 9049263
BA 16/200-320 GS 320 mm 200/215mm 16 mm 304mm  80/65mm M16 M16x190 mm 24 mm 100Nm 10 9049264

05501

Fiir weitere technische Angaben sowie fiir die Bemessung ist der gesamte Zulassungsbescheid zu beachten.
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Simplexanker BA Edelstahl A4

GroBte zuldssige Lasten” des Simplexankers BA in ungerissenem
Normalbeton €20 / 25?. Bei der Bemessung ist der gesamte Zulassungshescheid
ETA-11/ 0382 zu beachten.

Diibeltyp BA S BA 10 BA 12

AuBen-@ x Starke mm (U-Scheibe) 16x1,6 20x2 24x25

Effektive Verankerungstiefe h,, [mm] 309/ 40 40/ 50 50/ 65

Zul. Zuglast in unger. Beton €20/ 25? N, [kN] 2,9%/6,1 6,1/8,5 85/126

Zul. Querlast in unger. Beton C20 / 25? V., [kN] 4,09/6,1 6,1/85 8,5/157
Mind.-Achsabstand bei Randabstand S, (mm] 50%/40 50/70 70/70
Mind.-Randabstand bei Achsabstand C,,,, (mm] 45% /45 80/55 100/70

Mind. Bauteidicke i Lmm] 100/100 100/ 100 1207100
DEs sind die in der Zulassung | ilsi itsbeiwerte der Widerstande sowie ein Teilsil
von , = 1,4 beriicksichtigt. Bei der Kombination von Zug- und Querlasten, bei Randeinfluss und bei Dilbelgruppen
bitte das Bemessungsverfahren A (ETAG Anhang 5 und 6) beachten.
2 Der Beton wird als normalbewehrt oder unbewehrt t; bei héheren Betonfestigkeiten sind bis zu 55 %
hdhere Werte moglich.
% Die Verwendung ist auf statisch unbestimmte Bauteile beschrankt.

Artikelbezeichnung  Gesamtlinge max. Befesti- Bohrloch-@ Bohrloch-  Mind.- Gewinde Gewinde f x SW Dreh- VPE Artikel-Nr.

gungsdicke tiefe Setztiefe Gewindeldnge moment  Stiick

BA 10/20-96 A4 96 mm 20/30 mm 10 mm 88 mm 50/40 mm MI10 M10x56 mm  17mm 20Nm 50 9043393
BA 12/20-116 A4 116 mm 20/35mm 12 mm 105 mm 65/50 mm M12 MI12x69mm 19mm 35Nm 20 9043394
BA 8/10-71 A4 71 mm 10/20 mm gmm 66 mm 40/30 mm M8 M8 x 39 mm 13mm 10Nm 50 9043392

05502

Fir weitere technische Angaben sowie fiir die Bemessung ist der gesamte Zulassungsbescheid zu beachten.

Montageanleitung
Beispiel BA 12/20-116

Einsatzhereiche:

Héchste Last

Standardverankerungstiefe hef, stand = 65 mm

Magliche Nutzlange bis 20 mm bei zulassiger Zuglast von 12,6 kN
Optimale Flexibilitat

Reduzierte Verankerungstiefe hef, red. = 50 mm

Magliche Nutzlange bis 35 mm bei reduzierter Zuglast von 8,5 kN

120121-1043
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Hochleistungsanker BHA-I

Hochleistungs-Innengewindeanker mit Zulassung fiir gerissenen und ungerissenen Beton

Hochster Montagekomfort durch schnelle, wegekontrollierte Verspreizung
Zulassungskonformer Setzvorgang auch ohne Drehmomentschliissel

b Visuelle Setzkontrolle diber vordefinierten Unterstand (3 — 5 mm)
Alternativ kann auch ein Montagedrehmoment T, aufgebracht werden
Montage mit Sechskantschliissel

Nur wenige Hammerschlage erforderlich

Ausfiihrung verzinkt

Oberflachenbiindige Demontage maglich

Metrisches Innengewinde erméglicht die Verwendung handelsiiblicher
Schrauben und Gewindestangen

Geeignet fiir die Vorsteckmontage

Zulassung/Bewertung

> ETA-09/0159 - Verankerung in gerissenen und ungerissenen Beton

) Zugelassen fiir die Verwendung unter seismischen Einwirkungen C1 und C2
b Feuerwiderstandsklasse R120

m  Fiir die Anwendung/Bemessung ist der gesamte Zulassungshescheid zu
heachten

Feuarwider-
standsklasse

Ri20

Einsatzhereiche:
Schwerlastbefestigung von Stahlkonstruktionen, Gelandern, Konsolen, Leitern,
Kabel- und Rohrtrassen, Maschinen, Treppen, Liiftungsleitungen, Sprinkleranlagen

Verarbeitungshinweise:

Bohrloch erstellen. Metallanker oberflachenbiindig einschlagen. Innengewindebolzen
per Sechskantschliissel (Akku-Schrauber) drehen, Konus wird in Spreizhiilse gezogen
und diese gegen die Bohrlochwand verspannt. Durch Stauchung des schwarzen
Kunststoffrings ensteht der Unterstand (3 — 5 mm) an der Betonoberkante.

Lieferumfang: N N O S n [ 0
1 Sechskantschliissel pro VPE Loch bohren, Anker einschlagen Drehen mit Unterstand priifen
ausblasen Sechskantschliissel

Montége fertigstellen

Zuldssige Lasten" ¥ eines Einzeldiibels in gerissenem Normalbeton (Betonzugzone) der Festigkeit C20 / 25 (entspr. B25)

Bezeichnung  Mind.- Montagedrehmoment zuldssige zuldssige Mind.-Randabst. Mind.-Randabst. Mind.-Achsabst. Mind.- Mind.-
Bauteildicke T . Zuglast  Querlast f.max. Zuglast f. max Querlast f. max. Last Achsabstand Randabstand
h,,, mm 9 Nm N, V. ¢ mm cmm s, mm Suin Coin
2) kN 2) kN 5) mm 57 mm
BHA-112/M6 125 15 43 4.6 50 80 180 50 50
BHA-I'12/M8 125 15 43 8,0 50 145 180 50 50
BHA-115/M10 150 25 5,7 13,1 60 220 210 60 60
BHA-115/M12 150 25 5,7 13,7 60 230 210 60 60
Fiir die B ist der gesamte Zul bescheid ETA-09 / 0159 zu beachten.
1 Es sind die in der Zulassung Iten Teilsicherheitsbeiwerte der Wi &nde sowie ein Teilsicherheitsbeiwert der Einwirkung y, = 1,4 beriicksichtigt. Als Einzeldiibel gelten z. B. Dilbel mit einem Achsabstand von s >3 x h_.

% Bei Kombination von Zug- und Querlasten oder bei Querlasten mit Hebelarm (Biegung) sowie bei reduzierten Rand- und Achsabstanden (Diibelgruppen) ist eine detaillierte Diibelbemessung erforderlich.
¥ Fiir Schraubenfestigkeitsklassen 8.8 (gvz) und A4-70 (A4).

¥ Bis zu 55 % hohere Lasten bei hdheren Betonfestigkeiten moglich (normal bewerteter Beton, siehe Zulassung).

 Fiirs . ist der zugehorige Wert ¢ und fiir c __ ist der zugehorige Wert s der Zulassung zu entnehmen.

© Montagedrehmoment beim Setzen des Innengewindeankers. Alternativ zur Aufbringung eines Montagedrehmoments darf der Anker auf 3 bis 5 mm U i zur B berflache werden.

7 Ohne Reduzierung der zulassigen Zuglast.
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Artikelbezeichnung Lange Bohrloch-f Bohrloch- Effektive Dreh- Einschraubtiefe VPE Artikel-Nr.
tiefe Verankerungs- moment min. / max. Stiick
tiefe h,,
BHA-1'12 / M6 77,5 mm 12 mm 85 mm 60 mm 15Nm 11/25 mm 25 9075688
BHA-112 / M8 77,5 mm 12 mm 85 mm 60 mm 15Nm 13/25 mm 25 9075689
BHA-1'15/M10 90 mm 15mm 95 mm 70 mm 25Nm 10/25mm 25 9075690
BHA-I 15/ M12 90 mm 15 mm 95 mm 70 mm 25Nm 12 /25 mm 20 9075691

05510
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Hochleistungsanker BHA

Hochleistungsanker mit Zulassung Option 1 fiir gerissenen und ungerissenen Beton

Kleinste Rand- und Achsabstéande

Optisch ansprechende Montage im Sichthereich

Hohe Zug- und Querlasten bei Durchsteckmontage

Nur wenige Hammerschlage erforderlich

Ausfiihrung verzinkt

Montage mit Sechskantschliissel

Zulassung/Bewertung

> ETA-09/0159 - Verankerung in gerissenen und ungerissenen Beton

) Zugelassen fiir die Verwendung unter seismischen Einwirkungen C1 und C2
) Feuerwiderstandsklasse R120

m  Fiir die Anwendung/Bemessung ist der gesamte Zulassungshescheid zu
beachten

Feuerwider-
standsklasse

Einsatzhereiche:

Schwerlastbefestigung von Kabeltrassen, Rohrleitungen, Konsolen, Gelandern,
Stahlkonstruktionen, Treppen, Holzkonstruktionen, Fassaden und Fensterelementen,
Regalen

Bemessung/Lastwerte

Bezeichnung

zul. Zuglast kN

zul. Zuglast kN

zul. Querlast kN

zul. Querlast kN

Mind.-Achsabstand

Mind.-Randabstand

Beton C20/25 Beton C20/25 Beton C20/25 Beton C20/25 bei Randabstand bei Achsabstand
ger. Beton unger. Beton ger. Beton unger. Beton mm mm

BHA-S 10/10-70 3,6 6,1 43 6,1 40/40 40/40

BHA-S 10/25-85 3,6 6,1 43 6,1 40/ 40 40/ 40

BHA-S 12/10-90 5,7 11,2 13,7 13,7 50/80 50/80

BHA-S 12/25-105 5,7 11,2 13,7 13,7 50/80 50/80

BHA-S 12/50-130 5,7 11,2 13,7 13,7 50/80 50/80

BHA-S 15/10-106 1,6 14,1 20,1 22,3 60/120 60/120

BHA-S 15/25-121 7,6 14,1 20,1 22,3 60/120 60/120

BHA-S 18/10-118 11,9 17,2 24,5 32,6 70/140 70/160

BHA-S 18/25-132 11,9 17,2 245 32,6 70/140 70/160
Fiir die B ist der gesamte Zul heid zu beachten.

Artikelbezeichnung Gesamtlange max. Befesti- Bohrloch-g Bohrloch- Mind.- Gewinde SW Dreh- VPE Artikel-Nr.

gungsdicke tiefe Setztiefe moment Stiick

BHA-S 15/10-106 106 mm 10 mm 15mm 100 mm 70 mm M10 17 mm 40 Nm 25 9026512
BHA-S 15/25-121 121 mm 25 mm 15 mm 115 mm 70 mm M10 17mm  40Nm 25 9026514
BHA-S 18/10-118 118 mm 10 mm 18 mm 115 mm 80 mm M12 19 mm 80 Nm 20 9026517
BHA-S 18/25-132 132 mm 25 mm 18 mm 130 mm 80 mm M12 19 mm 80 Nm 20 9026519
BHA-S 10/10-70 70 mm 10 mm 10 mm 65 mm 40 mm M6 10 mm 10 Nm 50 9026505
BHA-S 10/25-85 85 mm 25 mm 10 mm 80 mm 40 mm M6 10 mm 10 Nm 50 9026507
BHA-S 12/10-90 90 mm 10 mm 12 mm 90 mm 60 mm M8 13 mm 22 Nm 50 9026509
BHA-S 12/25-105 105 mm 25 mm 12 mm 105 mm 60 mm M8 13 mm 22 Nm 50 9026511
BHA-S 12/50-130 130 mm 50 mm 12 mm 130 mm 60 mm M8 13mm 22 Nm 25 9036544

05510
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Hohldeckenanker BHY

Zugelassener Spezialanker fiir Verankerungen in Spannbeton-Hohlplattendecken

m Hiilsenanker mit Innengewinde

m Geeignet fiir Hohlraume und Vollmaterial in Spannbeton-Hohlplattendecken
= Geringe Setztiefe ermoglicht kostengiinstige Montage

m Ausfiihrung verzinkt

Einsatzhereiche:

Befestigung von Rohrleitungen, Liiftungsleitungen, Sprinkleranlagen, Konsolen,
Stahlkonstruktionen, Kabeltrassen in Spannbeton-Hohlplattendecken mit der
Festigkeitsklasse B55 bzw. C45 / 55

.. H
A
Qe
Feuerwider-
Svaﬂrn:!;lgssa

Bemessung / Lastwerte

Spannbeton-Hohlplattendecken Spiegeldicke M6 M8 M10

C45/55 du >mm

Zul. Last F (unter jedem Winkel) kN 25 0,7 0,7 -

Zul. Last F (unter jedem Winkel) kN 30 0,9 0,9 1,2

Zul. Last F (unter jedem Winkel) kN 40 2,0 2,0 3,0

Mind.-Randabstand mm - 100 100 100
Mind.-Achsabstand mm - 300 300 300
Fiir die Bemessung ist der gesamte Zulassungsbescheid zu beachten.
Bei Diibelp kénnen die Achsabsténde verringert werden (s. Zulassung).

Artikelbezeichnung Gesamtlange Bohrloch-g Bohrloch- Mind.- Gewinde Dreh- Einschraubtiefe VPE Artikel-Nr.

tiefe Setztiefe moment min. / max. Stiick

BHY M10 52 mm 16 mm 65 mm 40 mm M10 20 Nm 52 /60 mm 20 9026524
BHY M6 37 mm 10 mm 50 mm 30 mm M6 10 Nm 37/45mm 50 9036539
BHY M8 43 mm 12 mm 60 mm 35 mm M8 10 Nm 43 /55 mm 25 9026522
05519
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Zugelassener Einschlaganker fiir Abhangesysteme und Mehrfachbefestigungen

Zur Verwendung als (redundante) Mehrfachbefestigung von nicht tragenden
Systemen in gerissenem Beton

Einschlaganker mit Innengewinde fiir die Vorsteckmontage

Durch Konus keine Tiefenbegrenzung erforderlich

Geringe Setztiefe ermoglicht kostengiinstige Montage

Verarbeitung mit Einschlagwerkzeug BEW

Eignung fiir alle Schrauben oder Gewindebolzen mit metrischem Gewinde
Fiir die Anwendung/Bemessung ist der gesamte Zulassungshescheid zu
heachten

Einsatzhereiche: b hari
Rohrleitungen, Liiftungsleitungen, Sprinkleranlagen, Kabeltrassen, abgehangte i My .l
Decken
Verarbeitungshinweise:
Richtigen Bohrdurchmesser wahlen, Bohrloch mit Tiefenanschlag auf bendtigte C E
Setztiefe bohren und Bohrloch reinigen. Diibel einsetzen und mit passendem BTI T, Ly o
Einschlagwerkzeug spreizen. Anschlussteil mit metrischer Schraube oder Gewinde- Fiz
bolzen befestigen (Drehmoment beachten).
Abmessung mm M6 M8 M8 x 40 M10 M12 M16 M20
groBte zul. Zugbelastung in unger. Beton C20/25 3,9kN 3,9kN 6,1 kN 6,1 kN 8,5 kN 12,6 kN 17,2 kN
zul. Zuglast in ger. Beton G20/ 25 1,2 kN 2,0 kN 2,0 kN 3,0 kN 4.3 kN
zul. Querlast 2,9 kN 3,9kN 4,9 kN 6,1 kN 8,5kN 16,7 kN 26,1 kN
Drehmoment 4Nm 8Nm 8Nm 15Nm 35NM 60 Nm 120 Nm
min. Achsabstand bei Randabstand 65 mm 95 mm 95 mm 95 mm 145 mm 180 mm 190 mm
min. Randabstand bei Achsabstand 115 mm 140 mm 140 mm 160 mm 200 mm 240 mm 280 mm
Fiir die B ist der gesamte Zul heid zu beachten.
Artikelbezeichnung Gesamtlénge Bohrloch-# Bohrloch- Mind.- Gewinde Einschraubtiefe VPE Artikel-Nr.
tiefe Setztiefe min. / max. Stiick
BE M10 40 mm 12 mm 43 mm 40 mm M10 10/ 17 mm 50 9026529
BE M12 50 mm 15 mm 54 mm 50 mm M12 12/22 mm 25 9026531
BE M16 65 mm 20 mm 70 mm 65 mm M16 16 /28 mm 20 9026532
BE M20 80 mm 25mm 85 mm 80 mm M20 20/34 mm 10 9026533
BE M6 30 mm 8 mm 32 mm 30 mm M6 6/13mm 100 9026525
BE M8 30 mm 10 mm 33 mm 30 mm M8 8/13 mm 100 9026526
BE M8 x 40 40 mm 10 mm 43 mm 40 mm M8 8/13 mm 50 9026528
05503
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Einschlaganker BE Edelstahl A4

Zugelassener Einschlaganker fiir Abhdngesysteme und Mehrfachbefestigungen

m  Zur Verwendung als (redundante) Mehrfachbefestigung von nicht tragenden
Systemen in gerissenem Beton

m Einschlaganker mit Innengewinde fiir die Vorsteckmontage

m  Durch Konus keine Tiefenbegrenzung erforderlich

m Geringe Setztiefe ermdglicht kostengiinstige Montage

m Verarbeitung mit Einschlagwerkzeug BEW

m Eignung fiir alle Schrauben oder Gewindebolzen mit metrischem Gewinde

m Fiir die Anwendung/Bemessung ist der gesamte Zulassungsbescheid zu

heachten "o
Einsatzbereiche: [
Rohrleitungen, Liiftungsleitungen, Sprinkleranlagen, Kabeltrassen, abgehéangte L i ol
Decken
Verarheitungshinweise:

Richtigen Bohrdurchmesser wahlen, Bohrloch mit Tiefenanschlag auf bendtigte C E
Setztiefe bohren und Bohrloch reinigen. Diibel einsetzen und mit passendem BTI e i .
Einschlagwerkzeug spreizen. Anschlussteil mit metrischer Schraube oder Gewinde- Fi2o
bolzen befestigen (Drehmoment beachten).
Abmessung mm M6 M8 M10 M12
groBte zul. Zugbelastung in unger. Beton C20/25 3,9kN 3,9 kN 6,1 kN 8,5 kN
zul. Zuglast in ger. Beton C20/ 25 1,0 kN 1,7 kN 2,5kN 3,6 kN
zul. Querlast 3,2 kN 3,9kN 6,1 kN 8,5kN
Drehmoment 4Nm 8Nm 15Nm 35Nm
min. Achsabstand bei Randabstand 65 mm 95 mm 95 mm 145 mm
min. Randabstand bei Achsabstand 115 140 160 200
Fiir die Bemessung ist der gesamte Zulassungsbescheid zu beachten.
Artikelbezeichnung Gesamtlange Bohrloch-g Bohrloch- Mind.- Gewinde Einschraubtiefe VPE Artikel-Nr.
tiefe Setztiefe min. / max. Stiick
BE M10 A4 40 mm 12 mm 43 mm 40 mm M10 10/ 17 mm 50 9026537
BE M12 A4 50 mm 15mm 54 mm 50 mm M12 12/22 mm 25 9026539
BE M6 A4 30 mm 8 mm 32 mm 30 mm M6 6/13 mm 100 9026534
BE M8 A4 30 mm 10 mm 33 mm 30 mm M8 8/13 mm 100 9026536
05503

Einschlagwerkzeug BEW

Artikelbezeichnung passend fiir VPE Artikel-Nr.
Einschlaganker Stiick
BEW 6 BE M6 1 9026544
BEW 8 BE M8 1 9026547
BEW 8 x 40 BE M8 x 40 1 9026550
BEW 10 BE M10 1 9026551
BEW 12 BE M12 1 9026553
BEW 16 BE M16 1 9026555
BEW 20 BE M20 1 9026557
05591
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Einschlaganker E

Einschlaganker E Stahl verzinkt

Zur Befestigung von abgehangten Decken, Sprinkler- und Rohrtragesystemen

m Verbesserter Zwei-Stufen-Spreizkonus

) Hohe Traglasten bei geringen Rand- und Achsabstanden, leichte Montage und
hohe Funktionssicherheit durch niedrige Einschlagenergie

m  Zur Verankerung in ungerissenem Beton (Druckzone)

m Fiir die Verwendung als Mehrfachbefestigung von nicht tragenden Systemen
in Beton

m  Fiir die Anwendung/Bemessung ist der gesamte Zulassungshescheid zu
beachten

Einsatzhereiche:

In Beton > C20/ 25 (= B25), in druckfestem Naturstein (ohne Zulassung); Edelstahl
A4 geeignet in Feuchtraumen, bei Industrieatmosphére, in Meeresnahe, im
AuBenbereich; Stahl verzinkt und A4 nicht geeignet fiir Feuchtraume in chlorhaltiger
Atmosphére (z. B. Schwimmbadhallen); bei brandschutztechnischen Anforderungen
sind Schrauben und Gewindestangen mit Mindestfestigkeit 5.6 bzw. A4 zu
verwenden

Verarbeitungshinweise:

Richtigen Bohrdurchmesser wahlen, Bohrloch mit Tiefenanschlag auf benétigte
Setztiefe bohren und Bohrloch reinigen. Diibel einsetzen und mit passendem BTI
Einschlagwerkzeug spreizen. Anschlussteil mit Schraube oder Gewindebolzen
befestigen (Drehmoment beachten).

L BTI

b

brandschutz-

geprift
Abmessung mm M6 M8 x 40 M10 M12 M16
Charakteristische Last Beton C20/25 - C50/60 3,0 kN 6,0 kN 5,0 kN 6,0 kN 6,0 kN 16,0 kN
Zulassige Last Beton C20/25 - C50/60 1,2 kN 2 kN 1,7 kN 2 kN 2,4 kN 6,3
Fiir die B ist der gesamte Zul heid zu beachten.
Artikelbezeichnung Gesamtlénge Bohrloch-g Bohrloch- Mind.- Einschraubtiefe VPE Artikel-Nr.
tiefe Setztiefe min. / max. Stiick
E M6 zi 30 mm 8 mm 33 mm 30 mm 6/13 mm 100 9015600
E M8 zi 30 mm 10 mm 33 mm 30 mm 9/13 mm 100 9015601
EM8x401zi 40 mm 10 mm 44 mm 40 mm 9/20 mm 100 9015602
EM10 zi 40 mm 12 mm 44 mm 40 mm 11/15 mm 50 9015603
EMI12zi 50 mm 15mm 54 mm 50 mm 13/18 mm 50 9015604
EM16 zi 65 mm 20 mm 71 mm 65 mm 18/23 mm 25 9015605
05503
Einschlagwerkzeug EW
fm :
Artikelbezeichnung passend fiir VPE Artikel-Nr. =l
Einschlaganker Stiick
Einschlagwerkzeug M6 E M6 1 9515388
Einschlagwerkzeug M8 E M8 1 9515396
Einschlagwerkzeug M8 x 40 E M8 x 40 1 9014289
Einschlagwerkzeug M10 EM10 1 9515400
Einschlagwerkzeug M12 EMI12 1 9515418
Einschlagwerkzeug M16 EM16 1 9515426
05591
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Einschlaganker ES Kurz Stahl verzinkt

Zugelassener, kurzer Einschlaganker fiir Abhdngesysteme

Zur Verwendung als Mehrfachbefestigung (redundante) von nicht tragenden

Systemen in gerissenem und ungerissenem Beton
Zugelassen als Mehrfachbefestigung in Spannbeton-Hohlplattendecken

Sehr geringe Setztiefe ermoglicht kostengiinstige Montage und das Risiko
von Bewehrungstreffern wird deutlich minimiert

Einschlaganker mit Innengewinde fiir die Vorsteckmontage
Verarheitung mit Kombi-Setzwerkzeug sowie Handsetzwerkzeug
Eignung fiir alle metrischem Schrauben und Gewindeholzen

Fiir die Anwendung/Bemessung ist der gesamte Zulassungshescheid zu

heachten

Einsatzhereiche:

Befestigung von Liiftungsleitungen, Rohrleitungen, Springleranlagen, Konsolen,
Stahlkonstruktionen, Kabeltrassen in Spannbetonplatten/HohlIplattendecken,

abgehéngte Decken

Verarbeitungshinweise:
Die Verwendung des Aufsteck-Spreizwerkzeuges (Kombi-Setzwerkzeug bestehend aus

Bundbohrer und Aufsteckwerkzeug) ermdglicht eine einfache, rationelle und
krafteschonende Montage. Es kann auch das Hand/- Marierungs-Spreizwerkzeug

verwendet werden. Das Anbauteil mittels metrischer Schraube oder Gewindebolzen

befestigen (Drehmoment beachten).

Alle weiteren Infos zur Montage siehe Verpackung.

brandschutz-
geprift
Abmessung mm M6 x25 M8x25 M10x25 M12x25
zuldssige Last Beton C12/15 und C16/20 1,2 kN 1,2 kN 1,7 kN 1,7 kN
zuldssige Last Beton C20/25 bis C50/60 1,7 kN 1,9 kN 2,1 kN 2,1 kN
zuldssige Last Spannbeton- Hohlplattendecken (Spiegeldicke > 35 (30) C30/37 bis C50/60 1,7kN 1,9kN 2,1 kN 2,1 kN
Fir die Bemessung ist der gesamte Zulassungsbescheid zu beachten.
! Bohrloch darf keine Hohlkammer anschneiden.
Artikelbezeichnung Gesamtlange Bohrloch-g Bohrloch- Mind.- Gewinde Einschraubtiefe VPE Artikel-Nr.
tiefe Setztiefe min. / max. Stiick
ES M 10x25 zi 25mm 12 mm 25 mm 25mm M10 10/12 mm 50 9095991
ES M 12x25 zi 25 mm 15 mm 25 mm 25 mm M12 12/12 mm 50 9095992
ES M 6x25 zi 25mm 8 mm 25mm 25 mm M6 6/12mm 100 9095989
ES M 8x25 zi 25 mm 10 mm 25 mm 25 mm M8 8/12 mm 100 9095990
05503
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Setzwerkzeug ES Kurz / Zubehor

Aufsteck-Spreizwerkzeug besteht aus Bundbohrer und Aufsteckwerkzeug

Artikelbezeichnung passend fiir VPE Artikel-Nr.
Einschlaganker Stiick
Aufsteck-Spreizwerkzeug M6 ES M6 x 25 1 9095998
Aufsteck-Spreizwerkzeug M8 ES M8 x 25 1 9095999
Aufsteck-Spreizwerkzeug M10 ES M10 x 25 1 9096000
Markierungs-Spreizwerkzeug M6 ES M6 x 25 1 9095993
Markierungs-Spreizwerkzeug M8 ES M8 x 25 1 9095995
Markierungs-Spreizwerkzeug M10 ES M10 x 25 1 9095996
Markierungs-Spreizwerkzeug M12 ESMI12 x 25 1 9095997
Bundbohrer BB 8 ES M6 x 25 1 9096002
Bundbohrer BB 10 ES M8 x 25 1 9096003
Bundbohrer BB 12 ES M10 x 25 1 9096004
Bundbohrer BB 15 ESM12x 25 1 9096005

05591
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Besonders geeignet zur Befestigung von schweren Lasten in randnahen Bereichen

Mit Europaischer Technischer Zulassung ETA 08 / 0231 in Verhindung mit
Ankerstangen ASK

Zugelassen fiir die Druckzone in Beton G12/ 15 (B15) his C50 / 60 (B55)
Spreizdruckfreie Verankerung

Einsatz auch im feuchten Bohrloch moglich

Einsatzbereiche:

Geeignet fiir Verankerungen im ungerissenen Beton (Druckzone) sowie in Naturstein
mit dichtem Gefiige; fiir Befestigungen im Stahl- und Metallbau, Anlagenbau,
Fassadenbau, Holzbau

Verarheitungshinweise:

Bohrloch bohren und reinigen. Verbundankerpatrone in das Bohrloch einfiihren.
Setzwerkzeug in Bohrmaschine einspannen, Ankerstange aufstecken und in das
Bohrloch treiben. Beim Einvibrieren des Gewindestahls mit Bohrhammer oder
Schlagbohrmaschine wird die Glaspatrone im Bohrloch von der Dachschneide des
Gewindestahls zerstort und der Patroneninhalt (Harz und Hérter) miteinander
vermischt. Der schnell hartende Kunstharzmortel bindet den Gewindestahl im
Bohrloch ein. Nach Aushartung der Mortelmasse vorspannen.

Verarbeitungsrichtzeiten

Temperatur im Bohrloch

Aushartezeit / Aufbringen der Last

0°C bis +10 °C 60 min
+10 °C bis +20 °C 20 min
>20°C 10 min
Zulassige Lasten / Leistungsdaten Beton C20 / 25 bis C50 / 60
M8 M10 M12 M16 M20
Bohrernenn-@ d,,  mm 10 12 14 18 25
Bohrlochtiefe h, > mm 80 90 110 125 170
Loch-@ im Bauteil dy,, mm 9 12 14 18 22
Anzugsdrehmoment Nm 10 20 40 80 150
Effektive Verankerungstiefe h, min  mm 80 90 110 125 170
Mindesbauteildicke d >mm 130 140 160 175 230
Zul. Zuglast Beton €20 / 25 bis C50/60 kN 4 7 10 15 21
Zul. Zuglast Beton C20/25 kN 3 5 7 10 19
Achsabstand a > mm 200 220 270 310 420
min. mm 80 90 110 130 170
Randabstand"a > mm 100 110 135 155 210
min. mm 40 45 55 65 85

" Die Absténde a bzw. a_ dirfen bis zum Mindestwert unterschritten werden, wenn die zuldssige Lasten nach

Anlage 5 der All inen b fsichtlichen Zulassung abgemindert werden.

Technische Daten

Material hochwertiges Vinylester
Temperaturbestandigkeit bis + 50 °C
Lagerung kiihl, vor Hitzeeinwirkung schiitzen
Lagerfahigkeit 24 Monate
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Artikelbezeichnung Bohrernenn-g Min. Bohrloch- VPE Artikel-Nr.
tiefe Stiick
Verbundankerpatrone VPK SF M10 12 mm 90 mm 10 9005963
Verbundankerpatrone VPK SF M12 14 mm 110 mm 10 9005968
Verbundankerpatrone VPK SF M16 18 mm 125mm 10 9005969
Verbundankerpatrone VPK SF M20 25 mm 170 mm 5 9005970
Verbundankerpatrone VPK SF M8 10 mm 80 mm 10 9005936
05610
Artikelbezeichnung Bohr-g Gesamtlange Abmessung Klemmlédnge max. VPE Artikel-Nr.
Stiick
ASKM8 x 110 10 mm 110 mm 8x 110 mm 13mm 10 9005971
ASKM10x 130 12 mm 130 mm 10x 130 mm 20 mm 10 9005973
ASKM10x 165 12 mm 165 mm 10x 165 mm 57 mm 10 9005977
ASKM10x 190 12 mm 190 mm 10x 190 mm 82 mm 10 9005978
ASKM12 x 160 14 mm 160 mm 12x 160 mm 25 mm 10 9005974
ASKM12 x 200 14 mm 200 mm 12 x 200 mm 65 mm 10 9005979
ASKM12 x 250 14 mm 250 mm 12x250 mm 120 mm 10 9005981
ASKM12 x 270 14 mm 270 mm 12x 270 mm 140 mm 10 9005982
ASKM12 x 300 14 mm 300 mm 12x 300 mm 170 mm 10 9005983
ASK M16 x 165 18 mm 165 mm 16 x 165 mm 13 mm 10 9005984
ASKM16 x 190 18 mm 190 mm 16 x 190 mm 35mm 10 9005975
ASK M16 x 250 18 mm 250 mm 16 x 250 mm 98 mm 10 9005985
ASK M16 x 300 18 mm 300 mm 16 x 300 mm 148 mm 10 9005988
ASK M20 x 260 22 mm 260 mm 20x 260 mm 70 mm 5 9005976
05612
Lieferumpfang: 1 Setzwerkzeug pro VPE
Artikelbezeichnung Bohr-g Gesamtlange Abmessung Klemmlénge max. VPE Artikel-Nr.
Stiick
ASKM8 x 110 A4 10 mm 110 mm 8x 110 mm 13mm 10 9005989
ASK M10 x 130 A4 12 mm 130 mm 10x 130 mm 20 mm 10 9005997
ASKM12 x 160 A4 14 mm 160 mm 12x 160 mm 25 mm 10 9005992
ASK M16 x 190 A4 18 mm 190 mm 16 x 190 mm 35mm 10 9005994
ASK M20 x 260 A4 22 mm 260 mm 20 x 260 mm 70 mm 5 9005995

05612
Lieferumpfang: 1 Setzwerkzeug pro VPE

Aushlaser

Praktisches Hilfsgerét fiir die Bohrlochreinigung

Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.
Stiick

Ausblaser maxi 1 9246387

Ausblaser midi 1 9005523

05590

= )

Ausblaser maxi und midi
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Hochwertiger Epoxidharzmortel fiir hchste Leistungsfahigkeit in gerissenem und ungerissenem Beton

Injektionssystem fiir die Zugzone (Option 1 fiir gerissenen Beton)
Frei von Styrol und styrolhaltigen Verbindungen
Spreizdruckfreie Befestigung erméglicht geringe Rand- und Achsabstande
Geeignet fiir diamantgebohrte Locher
Verlangerte Verarbeitungs- und Aushértezeiten
Ideal fiir Serienmontage und Bewehrungsanschliisse
Verbundmartel verklebt den Anker vollflichig und dichtet das Bohrloch ab
Gute Klebeeigenschaften fiir hochste Lasten in gerissenem Beton
Wiederverwendung angebrochener Kartuschen durch Statikmischer-Wechsel
Verarheitung mit Side-hy-Side-Pistolen
Zulassung/Bewertung
ETA-11/0244 - Verankerung in gerissenen und ungerissenen Beton
Zugelassen fiir die Verwendung unter seismischen Einwirkungen C1 und C2
Feuerwiderstandsklasse F120
Nachtraglicher Bewehrungsanschluss
Fiir die Anwendung/Bemessung ist der gesamte Zulassungshescheid zu
heachten

Einsatzhereiche:

Zugelassene Befestigung von schweren Stahlkonstruktionen, Siloanlagen, Masten
(Flutlicht), Metallschornsteinen, Hochregalen, Rammschutz, Schallschutzwanden,
Toren etc. in gerissenem und ungerissenem Beton sowie fiir nachtragliche
Bewehrungsanschliisse

Lieferumfang:
Pro Kartusche je 1 Statikmischer

Kombinierbar mit Ankerstangen UVT Top, Innengewindeanker UVT Top, Beweh-
rungs-Gewindeanker und Betonstabstahle.

Verschlusskappe nach dem Entfernen entsorgen und nicht wieder aufschrauben!
Weitere Informationen unter bti.de/bewehrungsanschluss

Verarheitungsrichtzeiten

Feuerwider
standsklasse
F 120

Temperatur °C Kartuschentemperatur °C Verarbeitungs- Aushértezeit
im Verankerungsgrund (Mortel) richtzeitmin  h

-5 bis +5 * +5 - 80

+5 bis +10 +5 bis +10 120 40

+10 bis +20 +10 bis +20 30 18

+20 bis +30 +20 bis +30 14 10

+30 bis +40 +30 bis +40 7 5

Die Zeitangaben gelten ab der Zusammenfiihrung von Harz und Hérter im Statikmischer. Zur Verarbeitung muss
die Kartuschentemperatur mindestens +5 °C betragen. Bei ldngeren Verarbeitungszeiten, d. h. Arbeiten mit
Unterbrechungen, ist der Mischer zu wechseln./n* AuBerhalb des Geltungsbereichs der Zulassung

Technische Daten

Materialbasis Epoxidharz
Temperaturbesténdigkeit -40 °C bis +72 °C
Lagertemperatur 5-30°C
Lagerfahigkeit (ab Abfiilldatum) 36 Monate

Artikelbezeichnung Inhalt Einfilllmenge VPE Artikel-Nr.
Skalenteile? Stiick

UVT 390 Top-Z 390 ml 180 1/6 9 041579

05601

* 1 Skalenteil = ca. 2,2 ml

Lieferbares Zubehdr

Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.
Stiick
Statikmischer UVT Top/Top-Z 10 9041580

228180
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Bewehrungsanschluss mit UVT Top-Z

Verbundsystem zur nachtraglichen Verankerung von Bewehrungsstaben in Beton

Hochwertiges Injektionssystem (Epoxidharzmortel) zur Befestigung von
nachtraglich eingemdrtelten Bewehrungsstaben
Hohe Zuglasten bei geringen Rand- und Achsabstanden
Flexible Verankerungstiefe nach statischen Anforderungen
Definierte Tragfahigkeit nach Zulassung
Sichere Verankerung wie bei einbetonierten Bewehrungsstaben nach
europdischem Standard (EC 2) und DIN 1045-1
Nachtragliche, flexible Planung erméglicht Nutzungsanderungen an bestehen-
den Bauwerken
Kein Freilegen bestehender Bewehrung

Kosten- und Zeitersparnis
Einfacher Montageablauf bei komplexen Bewehrungsanschliissen
Hdchste Sicherheit durch Aligemeine bauaufsichtliche Zulassung (DIBt)
Beim Einsatz eines Hammberbohrers miissen Bohrldcher nur ausgeblasen,
nicht ausgebiirstet werden
Zugelassen fiir Bewehrungsstibe von @ 8 bis 40 mm in hammer-, pressluft-
und diamantgehbohrten Lochern
Feuerwiderstandsklasse F180
Lange Lagerfahigkeit (siehe Kartuschen-Etikett)

Einsatzhereiche:

Fiir Anschliisse neuer Wandscheiben, Verankerungen von Treppenpodesten / Wangen,
zum SchlieBen von Deckendffnungen, Kragplatten an Deckenstirnseiten und bei
Stiitzverankerungen in vorhandene Fundamentplatten

Fiir die zulassungskonforme Ausfiihrung von Bewehrungsanschliissen ist eine
Zertifizierung erforderlich! Bitte sprechen Sie lhren BTI Fachberater auf
Schulungen und Zertifizierungen an.
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UVT-Bewehrungs-Set

Lieferumfang:

8 Reinigungshiirsten
5 Verlangerungen fir Reinigungsbiirsten a 40 cm
1 SDS-Aufnahme mit Innengewinde M8

24 Injektionshilfen
1 Reinigungsschlauch komplett
1 Biirsten-Kontrollschablone
2 Reinigungsdiisen fiir Bohrer-@ 12 — 15 mm
2 Reinigungsdiisen fiir Bohrer-@ 16 — 19 mm
2 Reinigungsdiisen fiir Bohrer-@ 20 — 25 mm
2 Reinigungsdiisen fiir Bohrer-g 30 — 35 mm
1 Markierungshand

10 Setzprotokolle
2 Gabelschliissel SW 7
1 UVT-Verlangerungsschlauch @ 9 mm
1 Vollsicht-Schutzbrille
1 Permanent-Marker
1 Digitalthermometer
1 Montageanleitung

Hinweise:
Weitere Informationen unter bti.de/bewehrungsanschluss

Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.
Stiick
UVT-Bewehrungs-Set 1 9044887
05604

Verarbeitung im hammergebohrten Bohrloch

= Bohrloch viermal vom Bohrlochgrund mit entsprechender Reinigungsdiise
reinigen (dlfreie Druckluft, mind. 6 bar)

Verarbeitung im diamantgebohrten Bohrloch

m Bohrloch griindlich mit Wasser ausspiilen

m Bohrloch zweimal vom Bohrlochgrund mit entsprechender Reinigungsdiise
reinigen (dlfreie Druckluft mind. 6 bar)

m Verlangerung mit entsprechender Reinigungsbiirste in Bohrmaschine
einspannen und Bohrloch zweimal aushiirsten

m Bohrloch erneut zweimal vom Bohrlochgrund mit entsprechender Reinigungs-
diise reinigen (dlfreie Druckluft mind. 6 bar)

m Verfiillen des Bohrlochs

i
e
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Reinigungsbiirste
Mit Anschlussgewinde M8

WWW.BTI.DE

Weitere Informationen unter bti.de/bewehrungsanschluss

Artikelbezeichnung Fiir Bohrloch-g Farbe VPE Artikel-Nr.

Stiick
Reinigungsbhiirste 12 mm weil 1 9044888
Reinigungsbiirste 14 mm blau 1 9044889
Reinigungsbhiirste 16 mm rot 1 9044891
Reinigungsbiirste 18 mm gelb 1 9044892
Reinigungsbiirste 20 mm griin 1 9044893
Reinigungsbiirste 25 mm schwarz 1 9044894
Reinigungsbiirste 30 mm grau 1 9044895
Reinigungsbiirste 35 mm braun 1 9044896
Reinigungsbhiirste 40 mm neutral 1 9044897
Reinigungsbiirste 45 mm neutral 1 9044898
Reinigungsbiirste 55 mm neutral 1 9044899
05604

Injektionshilfe @ 9 mm fiir Bohr-@ 12-55 mm

Weitere Informationen unter bti.de/bewehrungsanschluss

Artikelbezeichnung Fiir Bohrloch-@ Farbe VPE Artikel-Nr.

Stiick
Injektionshilfe 12-55mm weil 10 9044900
Injektionshilfe 14 mm blau 10 9044901
Injektionshilfe 16 mm rot 10 9044902
Injektionshilfe 18 mm gelb 10 9044904
Injektionshilfe 20 mm griin 10 9044905
Injektionshilfe 25 mm schwarz 10 9044907
Injektionshilfe 30 mm grau 10 9044909
Injektionshilfe 35 mm braun 10 9044912
Injektionshilfe 40 mm neutral 10 9044914*
Injektionshilfe 45 mm neutral 10 9044916*
Injektionshilfe 55 mm neutral 10 9044918+

05604
* Die Lieferzeit betragt ca. 7 Tage

Injektionshilfe @ 15 mm fiir Bohr-@ 20 — 55 mm

Artikelbezeichnung Fiir Bohrloch-@ Farbe VPE Artikel-Nr.

Stiick

Injektionshilfe 20 mm griin 10 9 044906* g L
Injektionshilfe 25 mm schwarz 10 9044908 "
Injektionshilfe 30 mm grau 10 9044910*

Injektionshilfe 35 mm braun 10 9044913*

Injektionshilfe 40 mm neutral 10 9044915*

Injektionshilfe 45 mm neutral 10 9044917+

Injektionshilfe 55 mm neutral 10 9044919*

05604

* Die Lieferzeit betragt ca. 70 Tage
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Bewehrungs-Gewindeanker FRA

Hinweise:
Weitere Informationen unter bti.de/bewehrungsanschluss

Artikelbezeichnung Bohr-g Gesamtlange Abmessung maximale Mind.- / max. VPE Artikel-Nr.
Befestigungsdicke Einfiillmenge Stiick
Skalenteile**

FRA 12 /900 M12 - 60 16 mm 975 mm 975 mm 60 mm 50/50 8 9 045203*
FRA 16 /1100 M16 — 60 20 mm 1180 mm 1180 mm 60 mm 81/81 8 9 045204*
FRA 20/ 1400 M20 — 60 25 mm 1485 mm 1485 mm 60 mm 160/ 160 4 9 045205*
05604

* Die Lieferzeit betragt ca. 7 Tage

** ] Skalenteil = 2,2 ml

Bohrhilfe

Hinweise:
Weitere Informationen unter bti.de/bewehrungsanschluss

Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.

Stiick

Bohrhilfe, 3-tlg. 1 9044932
05604

Stocker
Zum Aufrauen von Betonuntergriinden

Artikelbezeichnung  Gesamtlinge  Abmessung VPE Artikel-Nr. h

Stiick
Stocker SDS-max 240 mm 45x240mm 1 9046439

05604
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Zubehor Bewehrungsanschluss

Weitere Informationen unter bti.de/bewehrungsanschluss

—————— ]

==
S——
Artikelbezeichnung Fiir Bohrloch-g Gewinde VPE Artikel-Nr.
Stiick
Biirstenkontrollschablone 1 9 044928*
Druckluftdiise @ 12 — 15 12-15mm 2 9044921*
Druckluftdiise @ 16 — 19 16-19mm 2 9 044922*
Druckluftdiise @ 20 — 25 20 - 25 mm 2 9044923*
Druckluftdiise @ 30 — 35 30-35mm 2 9.044924*
Druckluftdiise @ 40 — 55 40 - 55 mm 2 9 044925*
Druckluftreinigungsschlauch mit Pistole 1 9044929
SDS-Aufnahme mit Innengewinde M8 M8 172 9044927*
UVT-Verlangerungsrohr/-schlauch @ 9 mm 10 9044930
UVT-Verlangerungsrohr/-schlauch @ 15 mm 10 9 044931
Verlangerung fiir Reinigungsbiirsten (0,4 m) M8 1 9 044926

05604
* Die Lieferzeit betragt ca. 70 Tage

WWW.BTI.DE
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Lastentabelle UVT 390 Top-Z/UVT 585 Top-Z mit Ankerstange UVT Top

WWW.BTI.DE

GroBte zulassige Lasten? der Ankerstange UVT Top mit Injektionsmartel UVT 390 Top-Z / UVT 585 Top-Z in gerissenem und ungerissenem Normalbeton C20 / 252,
Bei der Bemessung ist der gesamte Zulassungsbescheid zu beachten.

AnkergréBe M8 m10 M12 M16 M20
Stahlart gvz A gvz M gvz A vz A gvz A4
Stahlgiite 5.8 A4-70 5.8 A4-70 5.8 A4-70 5.8 A4-70 5.8 A4-70
) . gt min | [mm] 60 60 70 80 90
Effektive Verankerungstiefe! -
Dot nax | [MM] 160 200 240 320 400
Bohrlochtiefe ho [mm] hg = hy
Bohrernenn-J 4, [mm] 12 | 14 | 14 | 18 | 24
Zulassige zentrische Zuglast N, [kN] eines Einzelankers ohne Achs- und Randeinfluss
. [kN] | hg in 5,0 6,3 838 10,2 12,2
Gerissener Beton €20 / 257 N :
N |hy. | 90 | 99 | 138 | 157 | 205 | 225 | 376 | 420 | 586 | 657
. kNI | Dt i 11,2 141 143 17,1
Ungerissener Beton €20 / 257 Ny : 9,0 9,9
N |y 138 | 157 | 205 | 225 | 376 | 420 | 586 | 657
Zulassige Querlast V,, [kN] eines Einzelankers ohne Achs- und Randeinfluss
) [kN] | Dt in 245 29,3
Gerissener Beton C20 / 252 Vo - 51 6,0 8,6 9,2 12,0 13,7 22,3
KN | gt e 252 349 39,4
. [kN] hef.min
Ungerissener Beton €20 / 257 Vo 51 6,0 8,6 9,2 12,0 13,7 22,3 25,2 34,9 39,4
[kN] het, max
Zulassiges Biegemoment M,,,"
(M, | mm | | 109 | 119 | 211 | 238 | 371 | 421 | 99 | 1062 | 1851 | 2079
Bauteilabmessungen und Montagekennwerte
Charakteristischer Achsabstand Ser Np [mm] Sernp = 3 X g
Charakteristischer Randabstand Cor p [mm] Corp = 1,9 X ¢
Minimaler Achsabstand®) Snin [mm] 40 45 55 65 85
Minimaler Randabstand® Cain [mm] 40 45 55 65 85
) o [mm] | hy i 100 100 100 116 138
Mindestbauteildicke Nin -
[mm] | Wy 190 230 270 356 4438
. [Skalenteile] Nt min 3 4 4 5 11
Erforderliche Mortelmenge - -
[Skalenteile] Net max 8 13 13 21 53
U Es sind die in der Zulassung geregelts ilsi itsbeiwerte der Wi ande sowie ein Teilsi itsheiwert der Einwirk von y; = 1,4 beriicksi t. Bei der ination von Zug- und Querlasten, bei i und bei
Duhelgruppen beachten Sle bitte das Bemessungsverfahren gemaB dem Technical Report TR 029. Gilltig fiir Verankerungen im feuchten oder trockenen Beton, bei einem Temperaturbereich von -40 °C bis +35 °C (bzw. kurzzeitig bis +60 °C) und
bei igung mit einer tirste gemé4B Zulassung.

2 Der Beton wird als normalbewehrt oder unbewehrt angesetzt; bei haheren Betonfestigkeiten sind bis zu 55 % héhere Werte maglich
¥ Bei gleichzeitiger Reduzierung der Last
“ Bei Verankerungstiefe h, kann zwischen den Werten hy . und hy; ., nach den statischen Erfordernissen frei gewahlt werden
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Lastentabelle UVT 390 Top-Z/UVT 585 Top-Z mit Innengewindeanker UVT Top

GroBte zulassige Lasten!) des Innengewindeankers UVT Top mit Injektionsmortel UVT 390 Top-Z / UVT 585 Top-Z in gerissenem und ungerissenem Normalbeton €20 / 252.
Bei der Bemessung ist der gesamte Zulassungsbescheid zu beachten.

Ankergrofie M8 M10 M2 M16 M20
Stahlart gvz A gvz A4 gvz A gvz A gvz AM
Stahlgiite 5.8 A4-70 5.8 A4-70 5.8 A4-70 5.8 A4-70 5.8 A4-70
Effektive Verankerungstiefe hgs [mm] 90 90 125 160 200
Bohrlochtiefe hy 2 [mm] hy = hy
Bohrernenn-@ dy [mm] 14 18 20 24 32
Zulassige zentrische Zuglast N, [kN] eines Einzeldiibels ohne Achs- und Randeinfluss
Gerissener Beton €20/ 252 Ny [kN] 9,0 9,5 13,8 14,3 20,5 22,5 28,9 40,4
Ungerissener Beton €20 / 25% Ny [kN] 9,0 9,9 13,8 15,7 20,5 22,5 37,6 | 40,6 56,7
Zulassige Querlast V,, [kN] eines Einzeldiibels ohne Achs- und Randeinfluss
Gerissener Beton €20/ 252 Vo [kN] 53 59 83 9,3 12,1 13,5 22,4 25,1 354 394
Ungerissener Beton €20 / 25% Vo [kN] 53 59 8,3 9,3 12,1 13,5 22,4 25,1 354 39,4
Zulassiges Biegemoment M,

[m, [ mm | 14 | 19 [ 223 | 238 | 389 | 421 | 989 [ 1062 | 1926 | 2079
Bauteilabmessungen und Montagekennwerte
Charakteristischer Achsabstand Sor N [mm] Ser Np = 3 X g
Charakteristischer Randabstand Cor o [mm] Corpp = LD X Iy
Minimaler Achsabstand® Snin [mm] 55 65 75 95 125
Minimaler Randabstand® Coin [mm] 55 65 75 95 125
Mindestbauteildicke P [mm] 120 125 165 205 260
Minimale Einschraubtiefe mine, | [mm] 8 10 12 16 20
Maximale Einschraubtiefe maxe; | [mm] 18 23 26 35 45
e i os [ | i u i :
Drehmoment beim Verankern Tinst [Nm] 10 20 40 80 120
Erforderliche Mortelmenge [Skalenteile] 5 7 11 17 48

U Es sind die in der Zulassung | ilsi itsbei der Wi sowie ein Teilsi der Einwi vony; =14 Bei der ion von Zug- und Querlasten, bei Randeinfluss und bei

und bei

2 Der Beton wird als normalbewehrt oder unbewehrt angesetzt; bei hoheren Betonfestigkeiten sind bis zu 55 % héhere Werte moglich

3 Bei gleichzeitiger Reduzierung der Last

Diibelgruppen beachten Sie bitte das Bemessungsverfahren gem4B dem Technical Report TR 029. Giltig fir Verankerungen im feuchten oder trockenem Beton, bei einem Temperaturbereich von -40 °C bis +35 °C (bzw. kurzzeitig bis +60 °C)
i hanisch (| ini mit einer Stahlbiirste gemaB Zulassung.
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Lastentabelle UVT Top/UVT Top-Z mit Bewehrungs-Gewindeanker FRA
Y P R B s

GroBte zulassige Last" eines einzelnen Stabankers in Normalheton > C16/20% mit BTl Injektionsmartel UVT Top hzw. UVT Top-Z.

Bei der Bemessung ist der gesamte Zulassungshescheid 2-21.8-1999% hzw. Z-21.8-1943% zu heachten.

Stabankertyp FRA 12/900 M12-60 FRA 16/1100 M16-60 FRA 20/1400 M20-60
Gesamtlange des Stabankers | [mm] 975 1180 1485
Gewinde-ff [-] M12 M16 M20
Stabstahl-@ d, [mm] #12 716 @20
Gewindsteil Werkstoff [-] A M A4

(=1 [mm] 175 180 185
e Werkstoff [-] BSt 500 S BSt 500 S BSt 500 S

s [mm] 800 10004 13004

Zulassige zentrische Zuglast eines Einzelstabs N,

in Beton > C16/20% Ny [kN] 35,19 62,4° 97,6°
Bauteilahmessungen und Montagekennwerte
Betoniberdeckung >¢p [mm] 100 100 100
Mindestachsabstand min s [mm] 60 80 100
Mindestbetondeckung® ; 5 5 5
0./m. Bohrhilfe bei Hammer- und Diamantbohren min ¢ [mm] 84748 %/52 114758
Bohrernenn-@ d, [mm] 16 20 25
Bohrlochtiefe les=ls+c,  [mm] 900 1100 1400
Durchgangsloch im anzuschlieBenden Bauteil < dy [mm] 14 18 22
Montagedrehmoment Tinst < [Nm] 50 100 150
Fillmenge UVT 390 Top-Z bzw. UVT 585 Top-Z filr | [Skalenteile] 50 81 160

D Es sind die in der DIN 1045-1 geregelten Teilsicherheitsbeiwerte der Widerstande sowie ein 4 Verankerungsteil kann entsprechend statischer Berechnung gekiirzt werden.
Teilsicherheitsbeiwert von yF = 1,4 beriicksichtigt. 9 Die Mindestbetondeckung gem#B DIN 1045-1 ist einzuhalten.

2 Die Zulassung umfasst den Einsatz in Beton C12/15 bis C50/60. Werte kinnen bei gekiirztem FRA kleiner sein.

3 Gleiche Ergebnisse werden erzielt, wenn nach Europaischer Technischer Zul ETA-11/0244 8 Stahlbruch maBgebend.
bzw. ETA-11/0273 bemessen wird.

Aligemeine Konstruktionsregeln
= Mit dem FRA diirfen nur Zug_ ey 1) = istderlichte Abstand der gestoBenen

W i el der Stab Bauteilrand Stabe graBer als 4 x d,, so ist DIN 1045-1
rafte in Richtung der Stab- i
achse (ibertragen werden c=minc ¢ = Betondeckung des eingemartelten FRA
S=

Betondeckung der Stirnseite des ein-

m |, bzw. | entsprechend %R MY —N betonierten Bewehrungsstabs
Zulassun g Zg::n mE dz: a \V 3 i Bgtl)lnd(‘efk?ngjiil)‘er der Schzﬂei_‘ﬁs.telle
IR @ :tﬁ N w9 = [ESHE gemah Z
= Eine ausreichende Quer- W ETTTALA TN TINg _\&% 12mm < dg < 20 mm ,d - f’a‘i"gi";;ZfE";g‘;,':ﬁZﬁ;"stoﬂes
bewehrung gemaB Zulassung o=, o Boweh l, = wirksame Setztiefe des FRA
e lges Gewindeanker FRA :11:5 ; githzrl::;?e::—s;RA
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Bewehrungsanschl

GroBte Bemessungswiderstande und zuldssige Lasten! fiir einzeln nachtraglich eingemértelte Bewehrungsstabe mit Injektionsmértel UVT 390 Top-Z / UVT 585 Top-Z.

Bei der Bemessung sind der Zulassu

uss mit Bewehrungsstahlen

ngsbescheid Z-21.8-1943, die Europaisch Technische Zulassung? ETA-11/0273 und ETA-11/ 0244 zu beachten.

Nachtraglicher Bewehrungsanschluss mit Injektionsmértel UVT 390 Top-Z / UVT 585 Top-Z

Bewehrungsstah d, mm) | g8 | g0 [ g2 | gra | g6 | p2o | go5 | pos | p32 | g3 | a0
N f | vmm?] BSt 500
Stahlqualitat
f | vmm? BSt 550

Grundwert der Verankerungslange

in Beton G20 / 2594 by, rqa [mm] 379 472 567 661 756 945 1.181 | 1.323 | 1.510 | 1.700 | 1.890
Maximaler Bemessungswert des Widerstands N, , eines einzelnen Bewehrungstabs bei voller Stahltragfahigkeit
Maximaler Bemessungswert des
Widerstands eines einzelnen Nag s [kN] 219 34,1 49,2 66,9 874 136,6 | 2134 | 267,7 | 349,7 | 4426 | 5464
Bewehrungsstabs®
Maximal zulassige Zuglast N,,, ; eines Bewehrungstabs bei Ausnutzung der vollen Stahltragfahigkeit
Maximal zuldssige Zuglasteines |y |y | 156 | 224 | 351 | 478 | 624 | 976 | 1524 | 1912 | 2498 | 3161 | 3903
Bewehrungsstabs? '
Bauteilabmessungen und Montagekennwerte
Bohrernenn-@ dy [mm] 12 14 16 18 20 25 30 35 40 46 50
Maximal zulassige Setztiefe maxl, | [mm] 1.800 | 1.800 [ 1.800 [ 1.800 [ 1.800 [ 1.800 [ 2.000 [ 2.000 [ 2.000 [ 2.000 | 2.000
Erforderliche Fullmenge (kalen-1 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 180 | 210 | 270 | 380 | 420
Injektionsmartel pro 100 mm teile]

'Es sind die gem4B der Europaischen Norm EC2 Teilsict der Widerstande sowie ein Teilsicherheitsbeiwert von yG = 1,4 beriicksichtigt

2 Die ETA-Zulassung umfasst den Einsatz in Beton C16 / 20 bis C50 / 60

3 Fiir hohere Betondruckfestigkeiten > C25/ 30 ist der Grundwert der 1, I b0}

Fur Betondruckfestlgkelten >(12/15und < C20

/25ist der Grundwert der Verankerungslange Iy, entsprechend zu erhohen.

t gemaB Europai: Norm EC2 ist
Bl Dle Werte sind zul4ssig sowohl beim Hammerbohren als auch beim Diamantbohren

Q

% M % M % n
5 5 5 5 5 5 s c=minc
I L R L c=minc l
a H s \W\\\\\\\\\%\W 7
ag > «» s
INITEIT NI FTTETAY FTRTR TN °% Somm df <

Is (1)

\\\\N\\\‘}\\\W\\\\\\k ATITTIT IR RRATY
NITITTITIRITATEII TRV RANNNNNNNY
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eingemortelter Stab eingemdrtelter Stab

c1 s (Ia) c

I ()

b (1)

WWW.BTI.DE

141



WWW.BTI.DE

142

L BTH

Universal-Verbundtechnik UVT 300 Top

Leistungsstarker Hybridmdrtel mit Zulassung fiir hohe Lasten in fast allen Baustoffen

Styrolfreier Hybridmortel
Ein Produkt fiir ein sehr breites Anwendungsfeld auf der Baustelle
Universelles Befestigungssytem mit umfangreichem Zubehor
Spreizdruckfreie Befestigung erméglicht geringe Rand- und Achsabstande
Verarheitbar mit Silikonpistole
Angebrochene Kartuschen kdnnen durch Statikmischer-Wechsel wiederver-
wendet werden
m  Zulassung/Bewertung

) ETA- Verankerung in gerissenen und ungerissenen Beton

) ETA-Verankerung im Mauerwerk, Porenbeton

b Feuerwiderstandsklasse F120

> Nachtréglicher Bewehrungsanschluss
m Fiir die Anwendung/Bemessung ist der gesamte Zulassungsbescheid zu
heachten

Einsatzhereiche:

Zugelassene Befestigungen von Stahlkonstruktionen, Gelandern, Handlaufen,
Konsolen, Kabeltrassen, Markisen, Vordécher, Toren etc. in gerissenen und
ungerissenen Beton, Vollziegel, Kalksand-Vollstein, Vollstein aus Leichtbeton,
Porenbeton, Hochlochziegel, Kalksand-Lochstein, Hohlblocksteinen und hauf-
werksporigem Leichtbeton

Lieferumfang:
Je 1 Statikmischer pro Kartusche

Hinweise:

Zulassungskonform kombinierbar mit samtlichem Zubehor (Ankerstangen,
Siebhiilsen, usw.) von UVT Top sowie mit allem Verarbeitungszubehor (Beweh-
rungs-Set, Biirsten, usw.) fiir den nachtraglichen Bewehrungsanschluss.
Verschlusskappe nach dem Entfernen entsorgen und nicht wieder aufschrauben!

Verarbeitungsrichtzeiten

Temperatur °C Kartuschentemperatur °C Verarbeitungs- Aushartezeit

im Verankerungsgrund (Mértel) richtzeit min

-5 bis 0 0 - -

0 bis +5 +5 - 6h

+5 bis +10 +10 20 3h
+10 bis +20 +20 10 2h
+20 bis +30 +30 6 60 min
+30 bis +40 +40 4 30 min

Die Zeitangaben gelten ab der Zusammenfiihrung von Harz und Harter im Statikmischer. Zur Verarbeitung muss
die Kartuschentemperatur mindestens +5 °C betragen. Bei ldngeren Verarbeitungszeiten, d. h. Arbeiten mit
Unterbrechungen, ist der Mischer zu wechseln./n* AuBerhalb des Geltungsbereichs der Zulassung

Technische Daten

Materialbasis styrolfreier Vinylester

Temperaturbestandigkeit -40 °C bis +80 °C
Temperaturbestandigkeit kurzzeitig bis + 120 °C
Lagertemperatur 5-25°C
Lagerfahigkeit (ab Abfiilldatum) 12 Monate

Artikelbezeichnung Inhalt Einfilllmenge VPE Artikel-Nr.

Skalenteile? Stiick

UVT 300 Top 300 ml 150 1/12 9026323

05601
* 1 Skalenteil =2 ml

Feuerwider-
standsklasse
F 120

2013180
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Lieferbares Zubehdr

Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.
Stiick

Statikmischer UVT Top/Top-Z 10 9041580

Mischverlangerung UVT 200 mm 10 9007164

Kartuschenpistole 12:1 1 9094298

WWW.BTI.DE
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Universal-Verbundtechnik UVT 300 Top-W

Wintertauglicher, leistungsstarker Hybridmdrtel mit Zulassung

WWW.BTI.DE

m Styrolfreier, schnell abbindender Hybridmartel speziell fiir den Winter
Universelles Befestigungssytem mit umfangreichem Zubehor
m Verarbeitung bei Mértel- / Untergrundtemperaturen
> Mit Zulassung: bis -10 °C
> Ohne Zulassung: bis -15 °C
m Spreizdruckfreie Befestigung ermdglicht geringe Rand- und Achsabstande
m Verarbeitung mit handelsiiblicher Silikonpistole
m Angebrochene Kartuschen kdnnen durch Statikmischer-Wechsel wiederver-
wendet werden
m Zulassung/Bewertung
> ETA- Verankerung in gerissenen und ungerissenen Beton
> ETA-Verankerung im Mauerwerk, Porenbeton
b Feuerwiderstandsklasse F120
m Fiir die Anwendung/Bemessung ist der gesamte Zulassungsbescheid zu
beachten

Einsatzhereiche:
Zugelassene Befestigung von Stahlkonstruktionen, Geldndern, Handl&ufen,
Konsolen, Kabeltrassen, Markisen, Vordéchern, Toren etc. in gerissenen und

ungerissenen Beton, Vollziegel, Kalksandvollstein, Vollstein aus Leichtbeton, | tq |
Porenbeton, Hochlochziegel, Kalksandlochstein, Hohlblocksteinen und haufwerkspo- - - __T
rigem Leichtbeton A e T b a8
(-3 o ¢ oo o 00
Lieferumfang: o ofof © 2° o

Je 1 Statikmischer pro Kartusche

Hinweise:
Kombinierbar mit simtlichem Zubehdr von UVT Top (zulassungskonform).
Verschlusskappe nach dem Entfernen entsorgen und nicht wieder aufschrauben!

“ S

Feusrwidsr-

standshlasse
F 120

Verarbeitungsrichtzeiten

144
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Temperatur °C Kartuschentemperatur °C Verarheitungs- Aushartezeit

im Verankerungsgrund (Mortel) richtzeit min

-15 bis -10 - - 12 h*

-10 bis -5 - - 12h

-5 bis +0 -5 bis +0 5 3h

+0 bis +5 +0 bis +5 5 3h

+5 bis +10 +5 bis +10 3 50 min

+10 bis +20 +10 bis +20 1 30 min
Die Zei ben gelten ab der Z fiihrung von Harz und Hérter im Statikmischer. Zur Verarbeitung muss die Kartuschentemperatur mindestens +5 °C betragen. Bei ldngeren Verarbeitungszeiten, d. h. Arbeiten mit

Unterbrechungen, ist der Mischer zu wechseln. Bei feuchtem Untergrund sind die Aushartezeiten zu verdoppeln.
* AuBerhalb des Geltungsbereichs der Zulassung.

Technische Daten

Materialbasis styrolfreier Vinylester

Temperaturbestandigkeit -40 °C bis +80 °C

Temperaturbestandigkeit kurzzeitig bis + 120 °C

Lagertemperatur 5-25°C

Lagerfahigkeit (ab Abfiilldatum) 12 Monate

Artikelbezeichnung Inhalt Einfiillmenge VPE Artikel-Nr.

Skalenteile? Stiick

UVT 300 Top-W 300 ml 150 1/12 9049862
05601

*1 Skalenteil = 2 ml

Lieferbares Zubehor

Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.
Stiick

Statikmischer UVT Top/Top-Z 10 9041580

Mischverlangerung UVT 200 mm 10 9007164

Kartuschenpistole 12:1 1 9094298

WWW.BTI.DE
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Universal-Verbundtechnik UVT 360 Top

Leistungsstarker Hybridmdrtel mit Zulassung fiir hohe Lasten in fast allen Baustoffen

Styrolfreier Hybridmortel
Flexibles Produkt fiir ein sehr breites Anwendungsfeld
Universelles Befestigungssytem mit umfangreichem Zubehér
Spreizdruckfreie Befestigung ermdglicht geringe Rand- und Achsabstinde
Verarheitung mit Side-by-Side-Pistole
Angebrochene Kartuschen kdnnen durch Statikmischer-Wechsel wiederver-
wendet werden
m  Zulassung/Bewertung

) ETA- Verankerung in gerissenen und ungerissenen Beton

) ETA-Verankerung im Mauerwerk, Porenbeton

b Feuerwiderstandsklasse F120

> Nachtréglicher Bewehrungsanschluss
m Fiir die Anwendung/Bemessung ist der gesamte Zulassungsbescheid zu
heachten

Einsatzhereiche:

Zugelassene Befestigung von Stahlkonstruktionen, Geldndern, Handl&ufen,
Konsolen, Kabeltrassen, Markisen, Vordéchern, Toren etc. in gerissenen und
ungerissenen Beton, Vollziegel, Kalksandvollstein, Vollstein aus Leichtbeton,
Porenbeton, Hochlochziegel, Kalksandlochstein, Hohlblocksteinen und haufwerkspo-
rigem Leichtbeton sowie fiir nachtragliche Bewehrungsanschliisse

Lieferumfang:
Je 1 Statikmischer pro Kartusche

Hinweise:

Zulassungskonform kombinierbar mit sémtlichem Zubehdr (Ankerstangen,
Siebhiilsen, usw.) von UVT Top sowie mit allem Verarbeitungszubehor (Beweh- =
rungs-Set, Biirsten, usw.) fiir den nachtraglichen Bewehrungsanschluss. - -
Verschlusskappe nach dem Entfernen entsorgen und nicht wieder aufschrauben!
Weitere Informationen unter bti.de/bewehrungsanschluss

Verarbeitungsrichtzeiten 'M‘_JD
Temperatur °C Kartuschentemperatur °C Verarbeitungs- Aushértezeit
im Verankerungsgrund (Mortel) richtzeit min - _!

-5 bis 0 - - 24 h

0 bis +5 - 13 3h ‘
+5 bis +10 +5 bis +10 9 90 min - - S =
+10 bis +20 +10 bis +20 5 60 min ; o
+20 bis +30 +20 bis +30 4 45 min

+30 bis +40 +30 bis +40 2 35 min

Die Zeitangaben gelten ab der Zusammenfiihrung von Harz und Hérter im Statikmischer. Zur Verarbeitung muss

die Kartuschentemperatur mindestens +5 °C betragen. Bei ldngeren Verarbeitungszeiten, d. h. Arbeiten mit

Unterbrechungen, ist der Mischer zu wechseln.

Technische Daten 'i‘::"'
Materialbasis styrolfreier Vinylester LI
Temperaturbestandigkeit -40 °C bis +80 °C
Temperaturbesténdigkeit kurzzeitig bis + 120 °C
Lagertemperatur 5-25°C
Lagerfahigkeit (ab Abfiilldatum) 18 Monate
Artikelbezeichnung Inhalt Einfiillmenge VPE Artikel-Nr.

Skalenteile? Stiick m
UVT 360 Top 360 ml 180 1/6 9067829 [Empim ey b, e
05601 S

* 1 Skalenteil = 2m|

120121-1043



120121-1043

Lieferbares Zubehdr

Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.
Stiick

Statikmischer UVT Top/Top-Z 10 9041580

Mischverlangerung UVT 200 mm 10 9007164

Doppelkartuschenpistole S 345 — 390 1 9042721
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Universal-Verbundtechnik UVT 360 Top-W

Wintertauglicher, leistungsstarker Hybridmdrtel mit Zulassung

> Mit Zulassung: bis -10 °C
> Ohne Zulassung: bis -15 °C

Styrolfreier, schnell abbindender Hybridmortel speziell fiir den Winter
Flexibles Produkt fiir ein sehr breites Anwendungsfeld

Universelles Befestigungssystem mit umfangreichem Zubehér
Verarbeitung bei Mértel- / Untergrundtemperaturen

Spreizdruckfreie Befestigung ermdglicht geringe Rand- und Achsabsténde
Verarbeitung mit Side-by-Side-Pistole

= Angebrochene Kartuschen kdnnen durch Statikmischer-Wechsel wiederver-

wendet werden
m  Zulassung/Bewertung

b ETA- Verankerung in gerissenen und ungerissenen Beton
» ETA-Verankerung im Mauerwerk, Porenbeton

b Feuerwiderstandsklasse F120

m Fiir die Anwendung/Bemessung ist der gesamte Zulassungsbescheid zu

beachten

Einsatzhereiche:

Zugelassene Befestigung von Stahlkonstruktionen, Geldndern, Handlaufen,
Konsolen, Kabeltrassen, Markisen, Vordéchern, Toren etc. in gerissenen und
ungerissenen Beton, Vollziegel, Kalksandvollstein, Vollstein aus Leichtbeton,
Porenbeton, Hochlochziegel, Kalksandlochstein, Hohlblocksteinen und haufwerkspo-

rigem Leichtbeton

Lieferumfang:
Pro Kartusche je 1 Statikmischer

Hinweise:

Kombinierbar mit simtlichem Zubehdr von UVT Top (zulassungskonform).
Verschlusskappe nach dem Entfernen entsorgen und nicht wieder aufschrauben!

Verarbeitungsrichtzeiten

Temperatur °C

Kartuschentemperatur °C Verarbeitungs- Aushartezeit

im Verankerungsgrund (Mortel) richtzeit min

-15 bis -10 - - 12 h*
-10 bis -5 - - 12h
-5 bis +0 -5 bis 0 5 3h

+0 bis +5 +0 bis +5 5 3h

+5 bis +10 +5 bis +10 3 50 min
+10 bis +20 +10 bis +20 1 30 min

Die Zeitangaben gelten ab der Zusammenfiihrung von Harz und Harter im Statikmischer. Zur Verarbeitung muss
die Kartuschentemperatur mindestens +5 °C betragen. Bei ldngeren Verarbeitungszeiten, d. h. Arbeiten mit
Unterbrechungen, ist der Mischer zu wechseln. Bei feuchtem Untergrund sind die Aushértezeiten zu verdoppeln.

* AuBerhalb des Geltungsbereichs der Zulassung.

Technische Daten

Materialbasis
Temperaturbestandigkeit
Temperaturbesténdigkeit kurzzeitig
Lagertemperatur

Lagerfahigkeit (ab Abfiilldatum)

styrolfreier Vinylester
-40 °C bis +80 °C
bis + 120 °C
5-25°C

15 Monate

Artikelbezeichnung Inhalt Einfiillmenge VPE Artikel-Nr.
Skalenteile? Stiick
UVT 360 Top-W 360 ml 180 1/6 9075687
05601

* 1 Skalenteil = 2m|

J

=

Feuerwidsr-
standsklasse
F120
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Lieferbares Zubehdr

Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.
Stiick

Statikmischer UVT Top/Top-Z 10 9041580

Mischverlangerung UVT 200 mm 10 9007164

Doppelkartuschenpistole S 345 — 390 1 9042721
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Abmessung Bohr-§  Mind.- Mind.- Mind.- / max.  max. Einfiillmenge  max. Mind.-/max.  VPE Artikel-Nr.

Veranker- Veranker- Nutzlange t;, Veranker-  ohne Nutzlénge Einfilllmenge  Stiick

ungstiefe in  ungstiefeh,  in Beton ungstiefe  Siebhiilse* in Mauerwerk  Skalenteile**

Mauerwerk in Beton in Beton
6x70 mm 8 mm 50 mm 1/13 mm 62 mm 2 Skalenteile 2/2 10 9036504
6x85mm g mm 75 mm 50 mm 5/27 mm 72 mm 2 Skalenteile 2 mm 2/2 20 9036506
8x90 mm 10mm 75mm 64 mm 1/17 mm 80 mm 3 Skalenteile ~ 5mm 2/3 10 9026348
8x 110 mm 10mm  75mm 64 mm 5/37 mm 96 mm 3 Skalenteile 25 mm 2/3 10 9026349
8x 130 mm 10mm  75mm 64 mm 25/57 mm 96 mm 3 Skalenteile 45 mm 2/3 10 9026350
8x175 mm 10mm 75mm 64 mm 70/102 mm 96 mm 3 Skalenteile 90 mm 2/3 10 9026351
10x110mm  12mm 75 mm 80 mm 1/18 mm 97 mm 4 Skalenteile 25 mm 3/5 10 9026352
10x130mm  12mm 75 mm 80 mm 1/38 mm 117 mm 4 Skalenteile 45 mm 3/5 10 9026353
10x150mm  12mm 75 mm 80 mm 19/35mm 120 mm 4 Skalenteile 65 mm 3/5 10 9026354
10x200mm  12mm 75 mm 80 mm 69/108 mm 120 mm 4 Skalenteile 115 mm 3/5 10 9026355
12x140mm  14dmm  75mm 96 mm 2/30 mm 124 mm 5 Skalenteile 50 mm 476 10 9026356
12x160mm  14mm 75 mm 96 mm 2/50 mm 144 mm 5 Skalenteile 70 mm 4/6 10 9026357
12x180mm  14dmm 75 mm 96 mm 22/70 mm 144 mm 5 Skalenteile 90 mm 476 10 9026358
12x210mm  14mm 75 mm 96 mm 52/100 mm 144 mm 5 Skalenteile 120 mm 4/6 10 9026359
12x260mm  1l4dmm 75 mm 96 mm 102/150 mm 144 mm 5 Skalenteile 170 mm 4/6 10 9026360
12x350mm  14mm 75 mm 96 mm 192/240 mm 144 mm 5 Skalenteile 260 mm 4/6 10 9032015
16x175mm  18mm 75 mm 125 mm 3/32mm 154 mm 9 Skalenteile 85 mm 8/11 10 9026361
16x200mm  18mm 75 mm 125 mm 3/57 mm 172 mm 9 Skalenteile 110 mm 8/11 10 9026362
16x250mm  18mm 75 mm 125 mm 40/107 mm 192 mm 9 Skalenteile 160 mm 8/11 10 9026363
16x300mm 18mm 75 mm 125 mm 90/ 157 mm 192 mm 9 Skalenteile 210 mm 8/11 10 9026364
16x350mm  18mm 75 mm 125 mm 140/207 mm 192 mm 9 Skalenteile 260 mm 8/11 10 9032017
20x245mm 24 mm 160 mm 4/63 mm 219 mm 20/29 10 9026365
20x290 mm 24 mm 160 mm 28/108 mm 240 mm 20/29 10 9 026366

05602
* 1 Skalenteil = 2ml

** Anpassung durch variable Verankerungstiefe

UVT Top A M6 x 70 Zur Verwendung im Mauerwerk mit Kunststoffsiebhiilse UVT Top 12 x 50

Lieferbares Zubehor

Artikelbezeichnung

VPE Artikel-Nr.

Stiick

Gewindestange DIN 976-1, Stahl 8.8, verzinkt, 1 m, M16
Gewindestange DIN 976-1, Stahl 8.8, verzinkt, 1 m, M8

Gewindestange DIN 976-1, Stahl 8.8, verzinkt, 1 m, M10
Gewindestange DIN 976-1, Stahl 8.8, verzinkt, 1 m, M12

1/10 9079251
1710 9079236
1/10 9079237
1/10 9079250
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Abmessung Bohr-§  Mind.- Mind.- Mind.-/ max.  max. Einfilllmenge  max. Mind.-/max.  VPE Artikel-Nr.
Veranker- Veranker- Nutzlénge t, Veranker-  ohne Nutzlénge Einfiillmenge  Stiick
ungstiefe in  ungstiefe h,  in Beton ungstiefe  Siebhiilse* in Mauerwerk  Skalenteile**
Mauerwerk  in Beton in Beton
6x70 mm 8mm 50 mm 1/13 mm 62 mm 2 Skalenteile 2/2 10 9036514
6x85 mm 8mm 75 mm 50 mm 5/27 mm 72 mm 2 Skalenteile 2 mm 2/2 20 9036516
8x 110 mm 10mm  75mm 64 mm 5/37 mm 96 mm 3 Skalenteile 25 mm 2/3 10 9026367
10x130mm  12mm 75 mm 80 mm 1/38mm 117 mm 4 Skalenteile 45 mm 3/5 10 9026368
12x160mm  14mm  75mm 96 mm 2/50 mm 144 mm 5 Skalenteile 70 mm 4/6 10 9026369
12x350mm  l4dmm 75 mm 96 mm 192/240 mm 144 mm 5 Skalenteile 260 mm 476 10 9032018
16x200mm  18mm 75 mm 125 mm 3/57 mm 172 mm 9 Skalenteile 110 mm 8/11 10 9026370
16x350mm  18mm 75 mm 125 mm 140/207 mm 192 mm 9 Skalenteile 260 mm 8/11 10 9032019
20x245mm 24 mm 160 mm 4/63 mm 219 mm 20/29 10 9026371
05602
* 1 Skalenteil = 2ml
** Anpassung durch variable Verankerungstiefe
UVT Top A M6 x 70 Zur Verwendung im Mauerwerk mit Kunststoffsiebhiilse UVT Top 12 x 50
Lieferbares Zubehdr
Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.
Stiick
Gewindestange DIN 976-1, Edelstahl A4, 1 m, M8 1 9093892
Gewindestange DIN 976-1, Edelstahl A4, 1 m, M10 1 9093893
Gewindestange DIN 976-1, Edelstahl A4, 1 m, M12 1 9093894
Gewindestange DIN 976-1, Edelstahl A4, 1 m, M16 1 9093895
Zur Verarbeitung in Beton
Artikelbezeichnung Bohr-g Mind.- Einschraub- Innen- Mind.- / max. VPE Artikel-Nr.
Einschraub- tiefe max. gewinde Einfiillmenge Stiick
tiefe ds Skalenteile**
UVT Top | 12 x 90 M8 14 mm 12 mm 18 mm M8 5/5 10 9026372
UVT Top 1 16 x 90 M10 18 mm 15 mm 23 mm M10 1117 10 9026373
UVT Top | 18 x 125 M12 20 mm 18 mm 26 mm M12 11/11 10 9026374

05603
* 1 Skalenteil = 2ml

WWW.BTI.DE

151



WWW.BTI.DE

152

L BTH

Verarbeitungshinweise Beton

Innengewindehiilse UVT Top E verzinkt 5.8

Zur Verarbeitung in Mauerwerk

Artikelbezeichnung Bohr-@  Mind.- Veranker- Bohrloch- Mind.- Einschraub- Innen-  passend fiir Mind.- / max. VPE Artikel-Nr.
ungstiefe in tiefe Einschraub- tiefe max.  gewinde Kunststoff- Einfilllmenge  Stiick
Mauerwerk tiefe ds siebhiilse Skalenteile**
UVTTopE11x85M6 14 mm 85mm 0mm  6mm 60 mm M6 %TXL";’H 16X85/ 15/15 10 9026375
UTTopE11x85M8  14mm 85mm 90mm  8mm R LR 10 9026376
UVTTopE 15x85M10 18 mm 85 mm 90 mm 10 mm 60 mm M10 UVT Top H 20 x 85 10 9026377
UVTTopE 15x85M12 18 mm 85 mm 90 mm 12 mm 60 mm M12 UVT Top H 20 x 85 10 9026378

05603
Bohr @ ohne Siebhiilse im Vollstein
* 1 Skalenteil = 2ml
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Kunststoffsiebhiilse UVT Top H

Zur Verarbeitung in Mauerwerk

Artikelbezeichnung ~ Bohr-@  Hiilsenlange  Mind.- Veranker-  Mind.- Bohr-/ passend fiir Mind.-/max.  VPE Artikel-Nr.
ungstiefe in Verankerungstiefe  Ankerstange Einfiillmenge  Stiick
Mauerwerk in Mauerwerk Skalenteile**
UVT Top H 12 x 50 12mm 50 mm 50 mm 60 /50 mm UVT Top A M6 — M8 5/5 50 9026379
UVT Top H 12 x 85 12mm  85mm 85 mm 95/85 mm UVT Top A M6 — M8 10/10 50 9026380
UVT Top A M8 — M10,
UVT Top H 16 x 85 16mm  85mm 85 mm 95/85 mm UVT Top E 11 x 85 MG + M8 12/12 50 9026381
UVT Top A M8 — M10,
UVTTopH16x130 16 mm 130 mm 130 mm 140/ 130 mm UVT Top E 11 x 85 MG + M3 15/15 20 9026382
UVT Top A M12 — M16,
UVT Top H20 x 85 20mm  85mm 85 mm 95/85mm UVT Top E 15 x 85 M10 + M12 15/15 20 9026383
UVT Top A M12 — M16,
UVTTopH20x130 20 mm 130 mm 130 mm 140/ 130 mm UVT Top E 15 x 85 M10 + M12 25/25 20 9026384
UVTTopH20x200  20mm 200 mm 200 mm 210/200 mm UVT Top A M12 — M6, 40/40 2 9026385

UVT Top E 15 x 85 M10 + M12

05603
* 1 Skalenteil = 2ml

** Ankerstange M12 technisch mdglich, aber nicht Bestandteil der Zulassung

Verarbeitungshinweise Mauerwerk

Durchsteckankerhiilse UVT Top H

m  Gesamtlange: 330 mm

LRI

Artikelbezeichnung Bohr-g Bohrloch- max. Nutzldnge Mind.-Verankerungstiefe passend fiir Mind.- / max. VPE Artikel-Nr.
tiefe in Mauerwerk Ankerstange Einfiillmenge Stiick
Skalenteile**
UVT Top H 18x 130 /200 18 mm 340 mm 200 mm 130 mm M10 — M12 35/35 10 9026392
UVT Top H 22 x 130/ 200 22 mm 340 mm 200 mm 130 mm M16 45/ 45 10 9026393

05603
* 1 Skalenteil = 2ml

** Durch Ablangen der Siebhiilse (Gewindestange) reduziert sich die Bohrlochtiefe und die Fiillmenge entsprechend

Lieferbares Zubehdr

Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.
Stiick

Ankerstange UVT Top A M12 x 350 10 9032015

Ankerstange UVT Top A M16 x 350 10 9032017

Ankerstange UVT Top A M12 x 350 A4 10 9032018

Ankerstange UVT Top A M16 x 350 A4 10 9032019
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Verarbeitungshinweise Durchsteckankerhiilse
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UVT Konushohrer PBB + Zentrierhiilse PBZ

Zur Verarbeitung in Porenbeton

= oo

/|
1
Artikelbezeichnung Bohr-g Mind.- Bohr- / passend fiir Ankerstange passend fiir Mind.- / max. VPE Artikel-Nr.
Verankerungstiefe Kunststoffsiebhiilse Einfiillmenge Stiick
in Mauerwerk Skalenteile
UVT Konusbohrer PBB 14 mm 80 /100 mm M8 —M12 UVT Top E — M6 / M8 15/20 1 9026562
UVT Zentrierhiilse PBZ 15 mm M8 — M12 UVT Top E— M6 / M8 10 9026564

05604
* 1 Skalenteil = 2ml

Verarbeitungshinweise Porenbeton

BTl Box 2 + Universal-Verbundtechnik UVT 300 Top

Hinweise:
Weitere Informationen unter bti.de/werkzeugkoffer/bti-hox

Inhalt: 12 Teile
Lieferumfang
Artikelbezeichnung Stiick Artikel-Nr.
Universal-Verbundtechnik UVT 300 Top 2 9026323
UVT Konusbohrer PBB 1 9026562
Ausblaser midi 1 9005523
Stahlbiirste UVT @ 12 mm 1 9005517
Stahlbiirste UVT @ 14 mm 1 9005518
Skelett-Pistole MK 5 1 -
BTI Box 2 leer 1 9034404
BTI Box 2 Einsatz, Verbundtechnik 1 9041725
BTI Box Deckelpolster 1 9034865
Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.
Sorti-
ment
BTl Box 2 + UVT 300 Top 1 9037556

07211
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BTI Box 1 + Universal-Verbundtechnik UVT Top Zubehor

Hinweise:

Weitere Informationen unter bti.de/werkzeugkoffer/bti-hox

Inhalt: 70 Teile

Lieferumfang

Artikelbezeichnung Stiick Artikel-Nr.
Kunststoffsiebhiilse UVT Top H zur Verarbeitung im 10 9026379
Mauerwerk 12 x 50
Kunststoffsiebhiilse UVT Top H zur Verarbeitung im 10 9026380
Mauerwerk 12 x 85
Kunststoffsiebhiilse UVT Top H zur Verarbeitung im 10 9026381
Mauerwerk 16 x 85
Ankerstange UVT Top AM8 x 110 10 9026349
Ankerstange UVT Top AM10 x 130 10 9026353
Ankerstange UVT Top A M12 x 160 10 9 026357
UVT Zentrierhiilse PBZ 10 9026564
BTI Box 1 leer 1 9 034403
BTI Box 1 Einsatz, 7-fach 1 9034871
BTI Box Deckelpolster 1 9034865
Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.
Sorti-
ment
BTl Box 1 + UVT Top Zubehor 1 9037557

07210
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Lastentabelle UVT Top / UVT Top-W in Beton

Hochste zulassige Lasten eines Einzeldiibels”® in Normalbeton €20 / 25%.
Bei der Bemessung ist die gesamte Bewertung ETA-09 / 0160 zu beachten.

Diibeltyp M6 M8 M10 M12 M16 M20
Stahlgiite 5.8 Ad 5.8 A4 5.8 A4 5.8 A4 5.8 A4 5.8 Ad
) ) Nt min | [Mm] 50 60 60 70 80 90

Effektive Verankerungstiefe® :
N max | M) 72 160 200 240 320 400
Zulassige Zuglasten N, [kN]
Zulassige Zuglast im Net, min N, [kN] 54 79 11,5 146
gerissenen Beton C20/25 M max | Nout [KN] \ 138 | 157 | 205 | 225 | 376 \ 42,0 | 56,8 \ 65,7
Zuldssige Zuglast im Net,min | Nawt [KN] 40 79 9.9 138 172 20,5
ungerissenen Beton C20/25 hyne | N OND | 52 | 53 | 90 | 99 | 138 | 157 | 205 | 225 | 376 | 420 | 586 | 657
Zulassige Querkraft V., [kN]
dssi i Net min 230 | 293 | 293
ﬂlgaesnsgzn%?]egﬁf:Icn;O/25 :e:f"'" VKNI | 29 | 32 | 51 | 60 | 86 | 92 | 120 | 137 | 223 | 252 | 349 | 394
Biegemoment
Zulissiges Biegemoment My |mm | a6 | 50 | 114 | 114 | 223 | 223 | 389 | 389 | 989 | 989 | 1931 | 1931
Achs- und Randabstande, Bauteildicke
Charakteristischer Achsabstand SerN [mm] Sern =3 X gy
Charakteristischer Randabstand Cor N [mm] Sern = L5 X hy
Minimaler Achsabstand Smin [mm] 40 40 45 55 65 85
Minimaler Randabstand Conin [mm] 40 40 45 55 65 85
) o Ne min | [mm] 100 100 100 100 116 138
Mindestbauteildicke :
My max | M) 102 190 230 270 356 448
Montagedaten
Bohrloch-@ d, [mm] 8 10 12 14 18 24
Bohrlochtiefe ho [mm] hy=hy
Drehmoment beim Verankern Tinst [Nm] 5 10 20 40 60 120
. L . Skalenteile h,, 2 3 4 4 5 11
Fillmenge Injektionsmartel -
Skalenteile h,,, 2 8 13 13 21 53

D Es sind die in den Zulassungen geregelten Teilsicherheitsbeiwerte der Widersténde sowie ein Teilsicherheitsbeiwert der Einwirkung von y; = 1,4 beriicksichtigt. Als Einzeldiibel gilt z. B. ein Diibel mit einem Achsabstand s > 3 x h,; und

einem Randabstand ¢ > 1,5 x h,. Exakte Daten siehe Zulassungsbescheid.
2 Kleinster méglicher Achs- bzw. Randabstand bei gleichzeitiger Reduzierung der zuléssigen Last.
3 Bei Kombination von Zug- und Querlast, Biegemomenten sowie reduzierten Rand- und Achsabsténden (Diibelgruppen) siehe Zulassungsbescheid.
* Bei hiheren Betonfestigkeiten bis C50/60 sind hthere zuldssige Lasten méglich.

9 Die angegebenen Lasten gelten fiir Temperaturen im Verankerungsgrund bis +50 °C (bzw. kurzzeitig bis +80 °C).

Bohrlochherstellung durch Hammerbohren mit bestméglicher Bohrlochreinigung gemaB Zulassungsbescheid. Der Anker darf in trockenen oder nassen Beton gesetzt werden.

Fiir weitere Abmessungen sowie technische Angahen bitte Zulassung beachten!
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Zulssige Lasten! eines Einzeldiibels in ungerissenem Beton C20 / 252,
Bei der Bemessung ist der gesamte Zulassungsbescheid ETA-09 / 0160 zu berticksichtigen.

Diibeltyp UVT Top | M8 M10 M12 M16 M20
Stahlgite 58| M | 58 | M | 58 | M | 58 | M | 58| M
Effektive Verankerungstiefe b el |90 | e | 15 | 10 | 200
Zulassige Zuglasten F, [kN]

Zuldssige Zuglast im ungerissenen Beton C20/25 ‘ Ny ‘ [kN] ‘ 9,2 ‘ 9,9 ‘ 14,5 ‘ 15,7 ‘ 19,8 ‘ 29,8 ‘ 45,6
Lulassige Querkraft F,,; [kN]

Zuldssige Querkraft im ungerissenen Beton C20/25 |V, | DN | 54 | 59 | 85 | 93 | 125 | 135 | 233 | 251 | 363 | 392
Biegemoment

Zulassiges Biegemoment | My | mmo 114 | 119 | 223 | 238 | 389 | 421 | 989 | 1062 | 1926 | 207,9
Achs- und Randabsténde, Bauteildicke

Charakteristischer Achsabstand Sern [mm] 270 210 375 480 590
Charakteristischer Randabstand Corn [mm] 135 135 187,5 240 295
Minimaler Achsabstand® Smin [mm] 40 45 60 80 125
Minimaler Randabstand®) Canin [mm] 40 45 60 80 125
Mindestbauteildicke hiin [mm] 120 125 165 205 260
Montagedaten

Bohrloch-@ dy [mm] 14 18 20 24 32
Bohrlochtiefe hy [mm] 90 90 125 160 200
Drehmoment beim Verankern Tinst [Nm] 10 20 40 80 120
Fiillmenge Injektionsmortel Skalenteile 5 1 11 17 43

DEs sind die in den Zul geregelten Teilsicherheitsbeiwerte der Widerstéinde sowie ein Teilsicherheitsbeiwert von y; = 1,4 beriicksichtigt.

2 Der Beton wird als normalbewehrt oder unbewehrt vorausgesetzt; bei hdheren Betonfestigkeiten sind bis zu 26 % héhere Werte maglich.
% Bei gleichzeitiger Reduzierung der Last.

Fiir weitere technische Angaben bitte Zulassung heachten!
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Lastentabelle UVT Top / UVT Top-W in Porenbeton

Zuldssige Lasten eines Einzeldiibels in Porenbeton auf zentrischen Zug, Querzug und Schragzug unter jedem Winkel sowie zugehdrige Diibelabsténde
und Bauteilabmessungen. Bei der Bemessung ist der gesamte Zulassungsbescheid Z-21.3-1884 zu beriicksichtigen.

Diibeltyp Ankerstange UVT Ankerstange UVT Innengewindehiilse UVT
TopA TopA TopE
Anwendung nur mit Zentrierhiilse M8 \ M10 \ M12 M8 \ M10 \ M12 M6 M8
Effektive Verankerungstiefe h, [mm] 15 95 95
Bohrlochtiefe t> [mm] 80 100 100
Bohrnenn-@ do [mm] 14 14 14
Zulassige Lasten F,,[kN]
Porenbetonsteine/Porenbetonblocksteine P2 Fl [kN] 0,9 13 1,3
Porenbetonsteine/Porenbetonblocksteine P4 Fl [kN] 1,2 17 1,7
Porenbetonsteine/Porenbetonblocksteine P6 Fl [kN] 1,6 2,1 2.1
Bewehrte und unbewehrte Wandplatten G2.2 Ful [kN] 0,9 14 14
Bewehrte und unbewehrte Wandplatten G3.3 Fl [kN] 12 1,6 1,6
Bewehrte und unbewehrte Wandplatten G4.4 Fl [kN] 14 19 19
Geschosshohe bewehrte Wandplatten G3.3 Fl [kN] 12 1,6 1,6
Geschosshohe bewehrte Wandplatten G4.4 Fl [kN] 14 19 19
Bewehrte Dach- und Deckenplatten G2.21 Fl [kN] 0,9 14 14
Bewehrte Dach- und Deckenplatten G3.3" Fl [kN] 12 1,6 1,6
Bewehrte Dach- und Deckenplatten G4.4Y Fl [kN] 14 19 19
Zuldssige Last je Diibelpaar Ful [kN] 2,6 2,6 2,6
Bauteilabmessungen und Montagekennwerte
Mindestzwischenabstand a, [mm] 250 250 250
. ax [mm] 200 250 250

Achsabstand (Dibelgruppe)? pore, [l 50 50 50
Randabstand a = [mm] 200 300 300
Randabstand unter besonderen Bedingungen® a2 [mm] 100 150 150
Mindestbauteildicke d [mm] 110 110 110
Durchgangsloch im anzuschlieBenden Bauteil d; [mm] 9 12 14 9 12 14 7 9

) ) ) min s [mm] - - - - - - 6 8
Einschraubtiefe der Befestigungsschraube xS [mm] — — — — — — 60 60
Drehmoment beim Verankern Tiost [Nm] 5 10 10 5 10 10 5 5
Fillmenge Injektionsmértel [Skalenteile] 15 20 20

D Die durch Diibellasten ermittelte Schub. darf den Wert 0,4 zul  nicht iiberschreiten.
2 Die Diibelabsténde a diirfen bei Diibelp: und Vierergruppen bis zum Mindestwert unterschritten werden, wenn die zulassigen Lasten

abgemindert werden. Dies gilt nicht fiir bewehrte Dach- und Deckenplatten.

3 Mauerwerk mit Auflast oder Kippnachweis. Gilt nicht fir zum freien Rand gerichtete Abscherlast.

Fiir weitere technische Angaben hitte Zulassung heachten!
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Lastentabelle UVT Top / UVT Top-W in Mauerwerk

Zuléssige Lasten eines Einzeldiibels in Mauerwerk und haufwerksporigem Leichtbeton (TGL) auf zentrischen Zug, Querzug und Schragzug unter jedem Winkel sowie
zugehorige Dilbelabstande und Bauteilabmessungen. Bei der Bemessung ist der gesamte Zulassungsbescheid Z-21.3-1884 zu beriicksichtigen.

Diibeltyp Ankerstange UVT Top A
Anwendung mit Siebhiilse M10 M12 M16
Durchsteckankerhiilse UVT Top H 18 x 130/ 200 18 x 130/ 200 22x130/200
Vollziegel > Mz 12 [kN] 1,7 17 1,7
Kalksandvollstein >KS 12 [kN] 1,7 17 1,7
Hochlochziegel >Hlz4 [kN] 0.3/0.6% 0.3/0.67 0.3/0.6%
>HIz6 [kN] 0.4/0.8% 0.4/0.8% 0.4/0.8?
>Hiz 12 [kN] 0.8/1.07/1.6% 0.8/1.07/1.8¥ 0.8/1.09/1.8¥
Kalksandlochstein > KSL 4 [kN] 0.4/0.67 0.4/0.6? 0.4/0.6?
> KSL 6 [kN] 0.6/0.8% 0.6/0.87 0.6/0.87
> KSL12 [kN] 0.8/1.4% 0.8/1.4% 0.8/1.4%
) ) > Hbl 2 [kN] 0.3/0.5? 0.3/0.5? 0.3/0.5%
Hohlblockstein aus Leichtbeton ~Hbla KN] 06708 06708 06708
Hohlblockstein aus Beton > Hbn 4 [kN] 0.6/0.8 0.6/0.8% 0.6/0.8?
Haufwerksporiger Leichtbeton TGL [kN] 13 2,0 2,0
Porenbeton siehe Lasttabelle Injektionsmdrtel UVT 300 Top in Porenbeton
Bohrernenn-@ @ d, [mm] 18 18 22
Bohrlochtiefe min hy [mm] 135 135 135
Einbautiefe der Siebhiilse hy [mm] 130 130 130
Verankerungstiefe hs [mm] 1309 1309 1309
Mindestbauteildicke d [mm] 150 (ftr haufwerksporigen Leichtbeton TGL: 175)
Filllmenge Injektionsmitel [Skalenteile] 15359 \ 15359 \ 25— 459
Zulassiges Biegemoment zul M
zul M fiir galvanisch verzinkten Stahl 5.8 gvz [Nm] 214 374 94,9
zul M fir nicht rostenden Stahl Ad [Nm] 24,1 421 1042
Montagekennwerte und Bauteilabmessungen
. >a [mm] 100 (fiir Hbl und Hbn: 200, fiir haufwerksporigen Leichtbeton TGL: 150)
Achsabstand (Dibelgruppe)* mina [mm] 50 (fir haufwerksporigen Leichtbeton TGL: 100)
Mindestzwischenabstand a, [mm] 250 (fiir M8 und M10 in haufwerksporigem Leichtbeton: 200)
Randabstand (nur Mz, KS, Hiz, KSL, Hbl, Hbn)
fiir Mauerwerk mit Auflast oder Kippnachweis
und ohne zum freien Rand gerichtete Abscher- >a, [mm] 50 (fir Mz und KS: 60)
kraft
fiir Mauerwerk ohne Auflast oder Kippnachweis
oder mit zum freien Rand gerichtete Abscher- >3, [mm] 200 (fir Mz und KS: 250)
kraft
Randabstand (nur haufwerksporiger Leichtbeton TGL)
ohne zum freien Rand gerichtete Abscherkraft >a, [mm] 100
mit zum freien Rand gerichtete Abscherkraft 2 & (mim] 200
min a, [mm] 100
Durchgangsloch im anzuschlieBenden Bauteil d; [mm] 18 18 22
Maximales Drehmoment beim Befestigen Tinst [Nm] 4 4 44
12 Nm, wenn Anbauteil nicht im Mértelbett montiert wird
% Erhhte Werte gelten, wenn im Drehgang (ohne Schlag) gebohrt wird; im KSL miissen die AuBenstege der Steine nachweislich mindestens 30 mm Starke haben (alte Steine)
3 Erhohte Werte gelten fiir altes Mauerwerk (vor 1977) aus Hochlochziegeln > Hiz 12, wenn im Drehgang (ohne Schlag) gebohrt wird
4 Die Achsansténde a diirfen bis zum Wert min a reduziert werden, wenn gleichzeitig die zuléssigen Lasten abgemindert werden (gilt nicht fir Hbl- und Hbn-Mauerwerk)
% Die benétigte Mértelfiillmenge héngt von der Dicke des Anbauteils und damit von der Lénge der Durchsteckankerhiilse ab.
Der kleinere Wert gilt fiir eine Anbauteildicke von 0 mm, der groBe Wert fiir die maximale Anbauteilstarke von 200 mm, Zwisct te knnen interpoliert werden.

6 Das Uberbriicken einer nicht tragenden Schicht von bis zu 30 mm ist zulsssig, die gleichzeitige Reduzierung der Verankerungstiefe ist hierbei gestattet

Fiir weitere technische Angaben hitte Zulassung beachten!
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Lastentabelle UVT Top / UVT Top-W in Mauerwerk

Zulassige Lasten eines Einzeldiibels in Mauerwerk und haufwerksporigem Leichtbeton (TGL) auf zentrischen Zug, Querzug und Schragzug unter jedem Winkel
sowie zugehdrige Diibelabstande und Bauteilabmessungen. Bei der Bemessung ist der gesamte Zulassungsbescheid Z-21.3-1884 zu beriicksichtigen.

Diibeltyp Ankerstange UVT Top A
Anwendung ohne Siebhiilse M6 M8 M10
Vollziegel > Mz 12 [kN] 1.0 Lov 1,7
Kalksandvollstein >KS 12 [kN] 1.0 1.0 1,7
Bohrernenn-@ @ dy [mm] 3 10 12
Bohrlochtiefe min hy [mm] 80 80 80
Verankerungstiefe min hy [mm] 75 75 75
Mindestbauteildicke d [mm] 110 110 110
Fllmenge Martel [Skalen- 2 3 3
teile]
Anwendung mit Siebhiilse M6 M8 M10
Kunststoffsiebhiilse UVT Top H 12x50 | 12x85 | 12x50 | 12x85 16x85 16x130 | 16x85 | 16x130
Vollziegel >Mz12 [kN] 1,0 1,0 1,7 1,7
Kalksandvollstein >KS 12 [kN] 1,0 1,0 1,7 1,7
Hochlochziegel >Hiz4 [kN] 0.3/0.6% 0.3/0.6? 0.3/0.6?
> Hlz 6 [kN] 0.4/0.8% 0.4/0.8% 0.4/0.8%
>Hlz 12 [kN] 0.8/1.02 0.8/1.02 0.8/1.02/1.4% | 0.8/1.02|  0.8/1.02/1.6¥
Kalksandlochstein > KSL 4 [kN] 0.4/0.62 0.4/0.62 0.4/0.62
> KSL6 [kN] 0.6/0.8? 0.6/0.8? 0.6/0.8?
> KSL 12 [kN] 0.8/1.42 0.8/1.47 0.8/1.47
) ) > Hbl 2 [kN] 0.3/0.5? 0.3/0.5? 0.3/0.5?
Hohlblockstein aus Leichtbeton ~Hbia [KN] 06/087 06/0.87 0.6/0.8
Hohlblockstein aus Beton > Hbn 4 [kN] 0.6/0.8% 0.6/0.8% 0.6/0.8%
Haufwerksporiger Leichtbeton TGL [kN] - - 13 1,3
Porenbeton siehe Lasttabelle Injektionsmartel UVT 300 Top in Porenbeton
Bohrernenn-@ @ dy [mm] 12 12 12 12 16 16 16 16
Bohrlochtiefe min hy [mm] 55 90 55 90 90 135 90 135
Einbautiefe der Siebhiilse hg [mm] 50 85 50 85 85 130 85 130
Verankerungstiefe hes [mm] 50 854 50 85% 854 1304 85% 1304
Mindestbauteildicke d 0 I T S T A S R S
Fillmenge Injektionsmartel [St‘;?l':]"' 5 | w0 | 5 | 10 12 5 | 12 | 15
Zulassiges Biegemoment zul M
zul M fiir galvanisch verzinkten Stahl 5.8 gvz [Nm] 44 10,7 21,4
zul M fiir nicht rostenden Stahl Ad [Nm] 48 12,1 24,1
Montagekennwerte und Bauteilabmessungen
Achsabstand (Dibelgruppe)? >a [mm] 100 (fair Hbl und Hbn: 200) (fiir haufwerksporigen Leichtbeton TGL: 150)
min a [mm] 50 (fair Hbl und Hbn: 200) (fiir haufwerksporigen Leichtbeton TGL: 100)
Mindestzwischenabstand a, [mm] | 250 (fiir M8 und M10 in haufwerksporigem Leichtbeton: 200)
Randabstand (nur Mz, KS, Hiz, KSL, Hbl, Hbn)
fr Mauerwerk mit Auflast oder Kippnachweis und .
ohne zum freien Rand gerichtete /ft?scherkraft =8 {mim] 50 (fir Mz und KS: 60)
fiir Mauerwerk ohne Auflast oder Kippnachweis oder .
mit zum freien Rand gerichtete Abs[é[r)lerkraft =8 mm] | 200 (fr Mz und KS: 250)
Randabstand (nur haufwerksporiger Leichtbeton TGL)
ohne zum freien Rand gerichtete Abscherkraft >3 [mm] 150
. ) ) >a, [mm] | 200
mit zum freien Rand gerichtete Abscherkraft -
min a, [mm] | 100
Durchgangsloch im anzuschlieBenden Bauteil d; [mm] 1 9 12
Einschraubtiefe der Befestigungsschraube min s [mm] = - -
max s [mm] - _ _
Maximales Drehmoment beim Befestigen Tinst [Nm] 4 an 4
1 Fiir Mauerwerk mit Auflast kann die zulassige Last auf 1.4 kN erhaht werden.
2 Erhdhte Werte gelten, wenn im Drehgang (ohne Schlag) gebohrt wird; im KSL miissen die AuBenstege der Steine indestens 30 mm Starke haben (alte Steine).

3) Erhihte Werte gelten fiir altes Mauerwerk (vor 1977) aus Hochlochziegeln > Hiz 12 , wenn im Drehgang (ohne Schlag) gebohrt wird.
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Fiir weitere technische Angahen hitte Zulassung beachten!

Innengewindehiilse UVT Top E

M12 (g10) M12 M16 M6 M8 M10 M2

17 1,7 1,7 1.0Y 1.0¢ 1,7 1,7

1,7 17 1,7 1.0Y 1.0¢ 1,7 1,7

12 14 18 14 14 18 18

80 80 80 90 90 90 90

75 75 75 85 85 85 85

110 110 110 110 110 110 110

3 4 5 4 4 5 5

M12 (410) M12 M16 M6 M8 M10 M2
16x85 ‘ 16x130 | 20x85 | 20x130 | 20x200 | 20x85 | 20x130 | 20x200 | 16x85 | 20x85 16x85 20x85 | 20x85 20x85

17 17 1,7 1,0 17 1,7 1,7

17 17 17 1,0 17 17 1,7
0.3/0.6% 0.3/0.6% 0.3/0.6% 0.3/0.6% 0.3/0.6% 0.3/0.6% | 0.3/0.6%
0.4/0.8% 0.4/0.8% 0.4/0.8% 0.4/0.8% 0.4/0.8% 0.4/0.8% | 0.4/0.8?
0.8/1.02/1.8% 0.8/1.02/1.8Y 0.8/1.02/1.8% 0.8/1.0% 0.8/1.0%/1.4% | 0.8/1.0% | 0.8/1.0% | 0.8/1.0%
0.4/0.6? 0.4/0.6% 0.4/0.6? 0.4/0.6? 0.4/0.6% 0.4/0.6% | 0.4/0.67
0.6/0.8% 0.6/0.8% 0.6/0.8% 0.6/0.8% 0.6/0.8% 0.6/0.8% | 0.6/0.8%
0.8/1.4% 0.8/1.4% 0.8/1.4% 0.8/1.4% 0.8/1.4% 0.8/1.42 | 0.8/1.47
0.3/0.5% 0.3/0.5% 0.3/0.5% 0.3/0.5% 0.3/0.5? 0.3/0.5? | 0.3/0.5?
0.6/0.8% 0.6/0.8% 0.6/0.8% 0.6/0.8% 0.6/0.8% 0.6/0.8% | 0.6/0.8?
0.6/0.8% 0.6/0.8% 0.6/0.8% 0.6/0.8% 0.6/0.8% 0.6/0.8% | 0.6/0.8?

13 2,0 - 2,0 - - 13 13 2,0

16 16 20 20 20 20 20 20 16 20 16 20 20 20

90 135 90 135 205 90 135 205 90 90 90 90 90 90

85 130 85 130 200 85 130 200 85 85 85 85 85 85

859 1304) 85 1304 2009 859 1304 2007 85 85 85 85 85 85

110 150 110 150 110 150 110 110 110 110
(175 | (178 | (175 | (175 240 (175 | (175)° 240 1o 110 (175)°% (179 | (1752 (175)%

12 15 15 25 40 15 25 40 12 15 12 15 15 15

21,4 37,4 374 94,9 44 10,7 21,4 374

24,1 42,1 42,1 104,2 4.8 12,1 24,1 42,1

14 14 18 7 9 12 14

- - - 6 8 10 12

- - - 60 60 60 60

4 an 4 4n an 4 4

4 Bei Siebhiilsen mit einer Einbautiefe hg =85 mm darf eine nicht tragende Schicht von bis zu 20 mm {iberbriickt werden; fiir hg = 130 mm darf die nicht tragende Schicht maximal 30 mm betragen;

und fiir hg = 200 mm darf die nicht tragende Schicht maximal 100 mm betragen. Das Uberbriicken von nicht tragenden Schichten ist nur fiir Ankerstangen zulsssig.
5 Klammerwert gilt fiir haufwerksporigen Leichtbeton TGL.
9 Die Achsanstande a diirfen bis zum Wert min a reduziert werden, wenn gleichzeitig die zuldssigen Lasten abgemindert werden. Gilt nicht fiir Hbl- und Hbn-Mauerwerk.
72 Nm, wenn das Anbauteil nicht im Mortelbett montiert wird.
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Universal-Verbundtechnik UVT 300 hasic

Zweikomponenten-Verbundmartel fiir spreizdruckfreie Verankerungen in fast allen Baustoffen

WWW.BTI.DE

m Frei von Styrol und styrolhaltigen Verbindungen

Spreizdruckfreie Befestigung ermdglicht geringe Rand- und Achsabstande =

m Universelles Befestigungssytem kombinierbar mit umfangreichem UVT-Zube- &
hor

= Hohe Auszugswerte in vielen Loch- und Vollbaustoffen

m Angebrochene Kartuschen kdnnen durch Wechsel des Statikmischers
wiederverwendet werden

m Verarbeithar mit Silikonpistole

Einsatzbereiche:

Mit Siebhiilse geeignet fiir Hohlbaustoffe wie Hochlochziegel, Kalksandlochstein,
Hohlblocksteine aus Leichbeton / Beton; ohne Siebhiilse geeignet in Vollbaustoffen
wie Beton, Poren- und Leichbeton, Vollstein, Vollziegel und Naturstein

Hinweise:
Beliebiger Einsatz von UVT-Zubehdr aus dem gesamten BTI Sortiment maglich!

Verarheitungsrichtzeiten UVT 300 basic

Temperatur Verarbeitungszeit Aushirtezeit'

+5°C 25 min 120 min i )
+10°C 15 min 80 min

+20 °C 6 min 45 min

+30°C 4 min 25 min

+35°C 2 min 20 min

1 Bei Verarbeitung in nassem Untergrund ist die Aushrtezeit zu verdoppeln

Technische Daten

Materialbasis styrolfreier Polyester
Temperaturbestandigkeit kurzzeitig bis + 110 °C
Lagertemperatur 5-25°C
Lagerfahigkeit (ab Abfiilldatum) 18 Monate
Artikelbezeichnung Inhalt  Einfiillmenge VPE Artikel-Nr.
Skalenteile?  Stiick

Verbundmartel UVT 300 basic 300 ml 150 1/12 9034456
05601

21 Skalenteil = 2 ml

Lieferbares Zubehor

Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.
Stiick

Statikmischer fiir UVT 300 basic 10 9005013

Mischverlangerung UVT 200 mm 10 9007164

Kartuschenpistole 12:1 1 9094298

164
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Empfohlene Lasten / Leistungsdaten Mauerwerk

Empfohlene Lasten / Leistungsdaten Mauerwerk
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Verbupndmbriel vom Verankerungsele-  Aushdrtereit

Ende der Siebhiise ment unter leichter beachten

fer vollstandig

Verfillen

Drehibewegung bis
aum Hilsengrund

eindricken

Bautei] montieren,
Drehmement
auforingen

Montagehinweis Lochstein

Stein Festigkeitsklasse M6 M8 M10 M12
Hiz 4 0,3 0,3 0,3 0,3
Hochlochziegel HIz 6 Femp, [kN] 0,4 0,4 0,4 0,4
Hiz 12 0,7 0,8 0,8 0,8
KSL 4 0,3 0,3 0,3 0,3
Kalksandlochstein KSL 6 F ot KN 0,4 0,4 0,4 0,4
KSL 12 0,7 0,8 0,8 0,8
Kalksandstein KS 12 F oot [KN] 0,5 1,7 1,7 1,7
Mauerziegel Mz 12 Fempl [kN] 0,5 1,7 1,7 1,7
Hohlblockstein Hbl 2 FOI 0,3 0,3 0,3 0,3
Leichtbeton Hbl 4 empt 0,5 0,6 0,6 0,6
Hohlblockstein Beton Hbn 4 Pt [KN] 0,5 0,6 0,6 0,6
Setzparameter Mauerwerk
Setzparameter Mauerwerk
M6 M8 M10 M12
. Hlz, KSL, Mz, KS [mm] 100 100 100 100
Achsabstand Diibelgruppe Hbl. Hbn S (mm] 200 200 200 200
: " Hlz, KSL, Mz, KS [mm] 50 100 100 100
Mind.-Achsabstand Diibelgruppe Hbl. Hbn ST il 200 200 200 200
Achsabstand zwischen Einzeldiibeln Syl [mm] 250 250 250 250
Randabstand T [mm] 250 250 250 250
Mind.-Randabstand Con [mm] 250 250 250 250
Bohrtiefe mit Siebhilse hy [mm] 55 90 90 90
Bohrtiefe ohne Siebhilse hy [mm] 65 85 95 100
Mind.-Bauteildicke Do [mm] 110 110 110 110
Bohrer-@ dy [mm] 11 16 16 16
@ im Anbauteil dBau [mm] 7 9 12 14
Anzugsmoment T [Nm] 3 8 8 8
Empfohlene Lasten / Leistungsdaten Beton
Empfohlene Lasten / Leistungsdaten Beton
Harz Beton M8 M10 M12 M16 M20
Polyester styrolfrei >(20/25 F . [kN] 47 7,1 10,0 11,2 18,8
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Setzparameter Beton

Setzparameter Beton
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(4 3 avshlasen, 10 em Schnur Grund auffllien
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Verankerungs- Optische Kontrofle Aushartezeit
element drehend  der Mérelflilimenge beachten
inschiehen

Bauteil montieren,
Drehmoment
aufbringen

Montagehinweis Vollbaustein / Beton

M8 M10 M12 M16 M20
Achsabstand Sen [mm] 160 180 220 250 340
Mind.-Achsabstand Sin [mm] 80 90 110 125 170
Randabstand Con [mm] 80 90 110 130 170
Mind.-Randabstand Coin [mm] 40 50 60 70 90
Setztiefe h, [mm] 80 90 110 125 170
Mind.-Bauteildicke Noin [mm] 130 140 160 175 220
Anker-@ d [mm] 8 10 12 16 20
Bohrer-@ dB [mm] 10 12 14 18 24
@ im Anbauteil Ay, [mm] 9 11 13,5 17,5 22
Anzugsmoment T [Nm] 10 20 40 60 120
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Fliissigdiibel UVT 25 X-press

Zweikomponenten-Injektionssystem zur Befestigung leichter Bauteile

Fiir alle mineralischen Baustoffe und Holzwerkstoffe geeignet

Fiir randnahe Befestigungen und geringe Randabstande

Schnelle Aushartung, geringe Wartezeit

Uberstreich- und abschleifhar

Optimaler Halt

) Leichtes Expandieren wéhrend des Aushartens

Frei von Losemittel und Styrol

Mehrmalige Montage und Demontage der Schraube moglich

) Holz- / Spanplattenschrauben, Haken oder Osen mit @ 2 — 6 mm kénnen
beliebig ohne Vorbohren in die ausgehartete Masse ein- und ausgedreht
werden

= Von Hand ohne zusatzliche Werkzeuge verarbeitbar

m  Angebrochene Kartuschen kdnnen durch Wechsel des Statikmischers

wiederverwendet werden

Einsatzhereiche:

Mit Siebhiilse geeignet in allen Hohlbaustoffen, ohne Siebhiilse in Vollbaustoffen
und zum Reparieren ausgebrochener Bohrldcher sowie als Reparatur- / Fiillmasse
bei ausgebrochenen Mdbelscharnieren in allen Holzwerkstoffen einsetzbar; zur
Befestigung von leichten Bauteilen wie Handtuchhalter, Regale, Bilder, Lampen,
Spiegel, Schilder, Gardinenstangen

Verarbeitungshinweise:

Bohrloch mit ca. 50 mm Tiefe bohren und griindlich reinigen (2 x ausblasen,

2 x ausbiirsten). Die Verankerungstiefe betragt ca. 45 mm. Das Produkt vor
Anwendung ca. 20 mm ausdriicken (optimales Mischungsverhéltnis). Mortel mit
oder ohne Siebhiilse einbringen (Hohl- / Vollbaustoff). Nach dem Aushérten der
Masse Schrauben, Haken oder Osen mit einem @ von 2 - 6 mm ein- und ausdrehen.

Lieferumfang:
UVT 25 X-press 2er-Set:

2 Fliissigdiibel UVT 25 X-press (Art.-Nr. 9 034770)

5 Statikmischer UVT 25 X-press (Art.-Nr. 9 075097)

5 Mischverlangerungen UVT 25 X-press (Art.-Nr. 9 034781)
5 Siebhiilsen UVT 25 X-press 10 x 45 mm (Art.-Nr. 9 034783)

Setzparameter

Bohr-# Bohrlochtiefe Verankerungstiefe Schrauben-§
6 mm 50 mm 45 mm <4 mm

8 mm 50 mm 45 mm <5mm

10 mm 50 mm 45 mm <6 mm

* Bei Siebhiilsenanwendung immer 10 mm bohren. Abmessung Siebhiilse (@ x L): 10 x 45 mm. Inhalt der Kartusche
reicht fiir mind. 4 Bohrlgcher @ 10 mm und 50 mm Tiefe

Technische Daten

Materialbasis Polyurethan
Aushértezeit 3-5min
Temperaturbestandigkeit -10 °C bis +40 °C
Lagertemperatur 10-30°C
Lagerfahigkeit (ab Abfiilldatum) 12 Monate
Artikelbezeichnung Inhalt VPE Artikel-Nr.
Stiick

Fliissigdiibel UVT 25 X-press 25ml 1/10 9034770
Flissigdiibel UVT 25 X-press 2er-Set 1 9034779
05601

L BTI

Statikmischer

Mischverlangerung

Siebhiilse

Mértel einbringen

Nach dem Ausharten Befestigungsmittel
eindrehen
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Lieferbares Zubehdr

Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.
Stiick
Doppelkartuschenpistole 25X-press 1 9094643
Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.
Stiick
Doppelkartuschenpistole 25X-press 1 9094643
Mischverlangerung UVT 25 X-press 25 9034781
Siebhiilse UVT 25 X-press 10 x 45 mm 25 9034783
Statikmischer UVT 25 X-press 25 9075097

04810705603 / 05604

Draufsicht

Siebhiilse UVT 25 X-press

Kartusche vorne hochkant einklemmen

Mischverlangerung UVT 25 X-press

Statikmischer UVT 25 X-press

120121-1043
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Zubehor Universal-Verbundtechnik

Statikmischer
Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr. — — =
Stiick Statikmischer UVT 300 basic Statikmischer UVT Top/Top Z

Statikmischer UVT 300 basic 10 9005013

Statikmischer UVT Top/Top-Z 10 9041580

05604

Metall-Siebhiilse UVT

Artikelbezeichnung Bohr-g Gesamtlange Abmessung Ankerstangen-@ VPE Artikel-Nr.

Stiick

Metall-Siebhiilse UVT 12 x 1.000 14 mm 1000 mm 12 x 1000 mm M8 5 9005010
Metall-Siebhiilse UVT 15 x 1.000 18 mm 1000 mm 15x 1000 mm M10/M12 5 9005011
Metall-Siebhiilse UVT 20 x 1.000 22 mm 1000 mm 20 x 1000 mm M16 3 9005012
05603

Mischverlangerung UVT

Lange: 200 mm
Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.
Stiick

Mischverlangerung UVT 10 9007164

05604
Auspresspistole UVT

ﬁc W—- G —y ! B
Bild 1 Bild 2 Bild 4
Artikelbezeichnung Kartuschensystem/Verarbeitungspistole Bild-Nr. VPE Artikel-Nr.
Stiick

Doppelkartuschenpistole S 345 — 390 Side-by-Side-System 1 1 9042721
Doppelkartuschenpistole SBS 585 Side-by-Side-System 2 1 9046140
UVT-Druckluftpistole SBS 585 Side-by-Side-System 4 1 9046141

04810
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BTI

Kartuschenpistole 12:1

Ubersetzung 12:1 fiir mittelfiissige Produkte

Direktiibersetzung

Hebeliibersetzung 12:1 (hoher Durchfluss)

Robuster Mechanismus

Regulierautomatik (roter Hebel): Umschalten zwischen
Schnellem Durchfluss
Kein Nachdriicken

Artikelbezeichnung Fiir Gebindeart VPE Artikel-Nr.
Stiick

Kartuschenpistole 12:1 Kartuschen 310 ml 1 9094298

04810

Stahlbiirste

Lange Biirste 100 mm

O

Artikelbezeichnung g Fiir Bohrloch-g Gesamtlange Abmessung VPE Artikel-Nr.
Stiick

Stahlbiirste UVT @ 12 mm 12 mm 8-10mm 300 mm 300 mm 1 9005517
Stahlbiirste UVT @ 14 mm 14 mm 12 mm 300 mm 300 mm 1 9005518
Stahlbiirste UVT @ 18 mm 18 mm 15mm 300 mm 300 mm 1 9005519
Stahlbiirste UVT @ 25 mm 25 mm 20 mm 300 mm 300 mm 1 9005520
Stahlbiirste UVT @ 30 mm 30 mm 25 mm 300 mm 300 mm 1 9005521
05590

Aushlaser

Praktisches Hilfsgerat fiir die Bohrlochreinigung

Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.
Stiick
Ausblaser maxi 1 9246387
Ausbléser midi 1 9005523
05590

= )

Ausblaser maxi und midi

120121-1043



