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Primer

Spriihprimer K

Verbessert die Haftung auf pordsen und nichtpordsen oder stark saugenden Untergriinden

m Dauerhaft klebend
m Variabler Spriihkopf
) Sprithstrahl um 90° drehbar
b sehr wenig Spritznebel
m Losemittelhaltig
= Kompatibel zu allen BTI Klebebandern aus dem Dach- und Fensterbereich
m Pordse und nicht pordse oder stark saugende Untergriinde
» neben mineralischen auch strukturfeste Holz- und Holzfaserwerkstoffe

Einsatzhereiche:

Produkt zur optimalen Vorbehandlung von porésen und nichtpordsen oder stark
saugenden Untergriinden bei Verklebung von Fensterfolien und Klebebandern im
Bauhandwerk. Hervorzuheben ist auBierdem die hervorragende Haftvermittiung zum
BTl 4W-Haftkleber.

Verarbeitungshinweise:

Fiir optimale Wirkung Oberflachen von Staub und losem Schmutz mechanisch
reinigen. Dose vor Gebrauch gut schiitteln. Auf die sauberen, fettfreien und
trockenen Flachen aus 20 — 30 cm Abstand diinn aufspriichen und ca. 3 — 5 Minuten
abliiften lassen. Die optimale Abliiftzeit ist erreicht, wenn die bespriihte Oberflaiche
keine Faden mehr zieht und sich trocken anfiihlt. Nach Gebrauch unbedingt die Dose
{iber Kopf freispriihen, bis nur noch Treibgas austritt, um ein Verkleben von Ventil
und Spriihkopf zu vermeiden.

Hinweise:
Produkt nicht unterhalb von 18°C lagern.
Weitere Informationen unter bti.de/aerosol-sortiment

Achtung:
Nicht anstrichvertraglich. Farben, Lacke und Kunststoffe kdnnen angeldst
werden. Vertraglichkeit zu angrenzenden Materialien ist zu priifen.

Technische Daten
(bei +20 °C / 65 % relativer Luftfeuchtigkeit)

Basis Kautschuk
Trocknungszeit ca. 4 min
Verbrauch ca. 0,085 I/m?
Verarbeitungstemperatur 0 °C bis 35 °C
Temperaturbesténdigkeit -25°C-+70°C
Lagerfahigkeit* (ab Abfiilldatum) 12 Monate

*In nicht angebrochenen Gebinden

Farbe Gebinde Inhalt VPE Artikel-Nr.
Dose
1/12/24/
transparent Dose 500 ml 36/48/ 9094657
60
04280
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Primer S150 Poros

Gebrauchsfertiger Voranstrich fiir Silikon-Dichtstoffe und MS-Polymer-Dichtstoffe

m Verbessert die Haftung von Klebern und Dichtstoffen auf stark saugfahigen
Oberflachen, wie Porenbeton, Holz sowie anderen mineralischen Untergriin-

den.

m Gewahrleistet eine sichere Haftung des Dichtstoffs bei Fugen, die standigen
Bewegungen oder wechselnden klimatischen Bedingungen ausgesetzt

werden.
m Transparent

Einsatzbereiche:

Zur Haftverbesserung auf porésen Untergriinden wie z. B. Beton, Mauerwerk,
Kalksandstein, Gipswande, Gipskartonplatten, Gasbeton und Holz

Verarbeitungshinweise:

Die Haftflachen miissen sauber, trocken, tragfahig und fettfrei sein. Lose Teile
entfernen. Primer unverdiinnt mit Pinsel in ausreichender Menge auftragen. Nach
der Verwendung mindestens 1 Stunde, maximal 4 Stunden warten, bis der Dichtstoff
aufgetragen wird. Ist die maximale Abliiftzeit verstrichen, muss eine neue Schicht

Primer aufgetragen werden.

Technische Daten
(bei +20 °C / 65 % relativer Luftfeuchtigkeit)

Basis

Trocknungszeit ca.

Verbrauch ca.
Verarbeitungstemperatur
Lagerfahigkeit* (ab Abfiilldatum)

synthetische Harze
60 min

0,2 1/m?

5 °C bis 25 °C

12 Monate

*In nicht angebrochenen Gebinden

Farbe Gehinde Inhalt VPE Artikel-Nr.
Dose

transparent Dose 500 ml 1 9057775

04280

‘ POROUS SURFACES 1
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Primer S100 PU

Gebrauchsfertiger Voranstrich fiir Polyurethan und Polysulfid

m Verbessert die Haftung von PU basierten Schaumen, Klebern und Dichtstoffen
auf stark saugfahigen Oberflachen, wie Porenbeton, Holz sowie anderen
mineralischen Untergriinden.

m Gewahrleistet eine sichere Haftung des Dichtstoffs bei Fugen, die standigen
Bewegungen oder wechselnden klimatischen Bedingungen ausgesetzt
werden.

m Transparent

Einsatzhereiche:
Zur Haftverbesserung auf pordsen Untergriinden wie z. B. Beton, Mauerwerk,
Kalksandstein, Gipswande, Gipskartonplatten, Gasheton und Holz

Verarbeitungshinweise:

Die Haftflachen miissen sauber, trocken, tragfahig und fettfrei sein. Lose Teile
entfernen. Primer unverdiinnt mit Pinsel in ausreichender Menge auftragen. Nach
der Verwendung mindestens 1 Stunde, maximal 4 Stunden warten, bis der Dichtstoff
aufgetragen wird. Ist die maximale Abliiftzeit verstrichen, muss eine neue Schicht
Primer aufgetragen werden.

Technische Daten
(bei +20 °C / 65 % relativer Luftfeuchtigkeit)

Basis Polyurethan
Trocknungszeit ca. 60 min
Verbrauch ca. 0,2 I/m?
Viskositét 900 + 100 mPas
Dichte 0,84 +10 g/cm3
Verarbeitungstemperatur +5°C bis +25°C
Temperaturbestandigkeit 5°C
Lagerfahigkeit* (ab Abfilldatum) 12 Monate

*In nicht angebrochenen Gebinden

Farbe Gebinde Inhalt VPE Artikel-Nr.
Dose
transparent Dose 500 ml 1 9057776
04280
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Primer Surface Activator

Reinigt, entfettet und verbessert die Haftung auf allen glatten Oberflichen

m Reiniger, Entfetter und Primer in einem

Transparent

m GleichermaBen geeignet fiir Polyurethan-, Silikon- und MS-Polymerdichtstof-
fe

m Verhessert Haftung auf niederenergetischen Oberflichen wie Pulverbeschich-
teten Aluminiumprofilen und verschiedenen Kunststoffen.

Einsatzbereiche:
Zur Vorbereitung nichtpordser Oberflachen fiir die optimale Haftung der Kleb- und
Dichtstoffe, fiir alle nichtpordsen Untergriinde geeignet

Verarbeitungshinweise:

Primer mit einem sauberen, fusselfreien Tuch diinn auftragen. Vor Beginn der
Verklebung oder Abdichtung mind. 5 Minuten trocknen lassen. Wahrend des
Auftragens wird gleichzeitig die Oberflache gereinigt und entfettet. Nur auf
nichtpordsen Oberflachen wie Kunststoffe, Metalle, Beschichtungen o. &. anwenden.
Da die Reinigung der Materialoberflache wesentlicher Bestandteil des Primers ist,
sollte die Bahandlung griindlich erfolgen. Dabei sollte die Wichbewegung maglichst
in eine Richtung erfolgen, damit ein Verschmieren von Verunreinigungen auf den
Oberflachen vermieden wird.

Achtung:

Nicht geeignet fiir Glas!

Technische Daten

(bei +20 °C / 65 % relativer Luftfeuchtigkeit)

Basis Losemittel und spezielle Aktivatoren
Trocknungszeit ca. 5 min
Verbrauch ca. 0,2 1/m?
Verarbeitungstemperatur +5 °C bis +25 °C
Lagerfahigkeit* (ab Abfiilldatum) 12 Monate

*In nicht angebrochenen Gebinden

Farbe Gebinde Inhalt VPE Artikel-Nr.
Dose

transparent Dose 500 ml 1 9057777

04280
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Multi-Primer

Zur Haftvermittlung fiir Butyl- und Bitumenbander auf fast allen Untergriinden

m Verarheitungsfertig abgefiillt
m Offenporige und raue Untergriinde werden verfestigt
m Gewahrleistet eine optimale Haftung auf einer Vielzahl von Untergriinden

Einsatzhereiche:
Auf verschiedenen bauiiblichen Untergriinden, z. B. Putz, Beton, Gasheton, Ziegel,
Kalksandstein, Hart-PVC und verschiedene Metallbleche

Verarbeitungshinweise:

Der Untergrund darf nicht oxidiert sein und muss trocken, sauber, glatt, tragféhig,
frei von losen Bestandteilen, staub-, fett-, eis-, reif- und taufrei sein. Zuvor ist zu
priifen, ob der Untergrund mit Multi-Primer vertraglich ist. Multi-Primer vor der
Verarbeitung kraftig aufriihren / aufschitteln. Er ist gebrauchsfertig und darf nicht
verdiinnt oder mit anderen Produkten vermischt werden. Multi-Primer mittels Rolle
oder Biirste in einem Arbeitsgang gleichmaBig und vollflachig auftragen; er ist nicht
spriihbar. Vor Anbringen der Bander muss der Voranstrich durchtrocknen bzw.
abliiften, d. h. die Grundierung darf bei Kontakt nicht mehr abfarben. Eine Prifung
der Durchtrocknung vor der Bandmontage ist unbedingt notwendig. Hierzu einen
kleinen Bandstreifen auf die Grundierung aufkleben, andriicken und wieder
abreiBen. Lost sich der Voranstrich vom Untergrund, besteht noch keine ausreichen-
de Haftung. Die Haftung ist ausreichend, wenn das Band nur unter groBem
Kraftaufwand vom Untergrund zu lgsen ist.

Technische Daten
(bei +20 °C / 65 % relativer Luftfeuchtigkeit)

Basis synthetischer Kautschuk
Verbrauch ca. 100 - 200 g/m?2
Flammpunkt 0°C
Viskositét 900 + 100 mPas
Dichte 0,84 +10 g/cm3
Temperaturbestandigkeit 5°C
Lagerfahigkeit* (ab Abfilldatum) 9 Monate

*In nicht angebrochenen Gebinden

Farbe Gehinde Inhalt VPE Artikel-Nr.
Stiick
schwarz Dose 11 1 9000207
schwarz Eimer 51 1 9000208
04280
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Einsatztabelle fiir Dichtstoffe/Dichtmassen
5 &~ & - - o~ 5 =
E E |2 |8 5 |2 |E-|8 5 |E=|2 |5 & = | ®
= = = = = s = -— - =5 - T = - 17} ==
Ss| 2 |Is|82| 5 |85 |55 (82| 5 |23|3z(|28| 5| & ¢ |28
& & £ > > 8 = =] =] =7 | = 2 S =]
= ES = =3 £ ==
- . - - o - Disper- Disper- Disper- f f . Synthe- Synthe- Disper-
Rohstoffbasis S(')l)'(h?]" S[')l)'(h?]" S[')l)'(h?]" iglel;grt] f\'cl'elg; S(')I)'(h%n sions-  sions-  sions- Il’iglbl;;](je-l' I};Iglbm-r IF;Iglb%de-r sekaut- sekaut- Bitumen sions-
Acrylat  Acrylat Acrylat y y Y schuk  schuk Acrylat
CE-Kennzeichnung Ja Ja Ja Ja Ja Nein Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nein Nein Nein Nein
w8
£ b
= oo Ry o
2252|825 5 | 5 188 8| % |38
CE-Kategorisierung 28 | 29 22X S < - 2 2 2 3 3 o 20 _ _ _ _
S| 8P|z 8 | 8 g & | & & & |88
=l T | 8s 23
£5
Abdichtungen im AuBenbereich
AuBenwandfugen
nach DIN 18540 ¢ | ° e || °
Verglasungen °
nach DIN 18545
Spenglerarbeiten, Nach-
dichtungen, Flachdacher > O O O O O >
Abdichtungen im Innen- und AuBenbereich
ﬁnﬁcglulssfug?n, ét?:rk
ehnbelastet (z. B. Fens-
ter, Ttiren, Balkonbriis- O O O O O
tungen)
Anlschlussfugen, gering
belastet (z. B. Treppen,
Fensterbanke, Rollladen- b b s M b b s i
késten)
Fensterbau [ °
Natursteine ° ° °
Verarbeitbar auf feuchten,
saugenden Untergriinden O O O O O O
Abdichtungen im Innenbereich
Anschlussfugen
FuBbodenbereich C C C O O
Fensteranschliisse ] [ ) ]
Sanitarfugen ) ° ° °
Putzrisse,
Mauerwerksrisse * b ® * * ®
Kiichen, Krankenhauser,
Waschrdume ® °
Abdichtfugen an Lif-
tungs- und Klimaanlagen b i ®
Dichten und Fugen im
0Ofen-, Heizungs- und 3
Grillbau
Fugendimensionierung in Anlehnung an DIN 18540 Fugenaushildung
Bauteillinge Fugenbreite b Dicke des Fugendichtstoffes t b
m mm mm Bauteil
bis 2 10 8 | :
20-35 15 10 die 8
35-50 20 12 Rundflex
50-6,5 25 15
6,5-8,0 30 15
1604
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Technische Daten fiir Dichtstoffe /Dichtmassen

g L < - - o 5 =
E E |2 |8 s |2 |E-|§ E |E-|2 |5 & = | =
5 = = = = s S ko k7 58 | E v s » 4 SE
Eq| 2 |Zg|8g| & | 88|55 |82 E | B3 |322|22| 5| & | £ | g3
5 5 | 8 & 5 | 8 2 S g |z"|5 |2 s 3
= = = =3 £ =
- " " - - f Disper- Disper- Disper- ; ; . Synthe- Synthe- Disper-
: Silikon | Silikon | Silikon | Silikon | Silikon | Silikon |ReteEieteaIN Hybrid- Hybrid- Hybrid- _ R pae
Rohstoffbasis Oxim | Oxim | Oxim | Acetat | Acetat | Oxim ;«I:?;IZt ;é?;l;t Polymer Polymer Polymer Ssegﬁﬂ;i Ssgﬁb’; Bitumen Ré?;‘lzt
2 Br| .,
s hiteh feuchtigheits- | BB | Losungsmittel- | E5 | 33
Hartungssystem feuchtigkeitshartend Wasserverdunstung hrtend § s verdunstung t§'°§ § s
“g"lj’;ggghfﬁgﬁ;rgige 25% [125% | 25% | 25% | 20% | 20% | 20% |125%| 5% | 25% | 25% | 20% | 25% | 5% | 5% | 15%
Min. Fugenbreite mm 5) 5 5 5 B 4 4 nz 4 5 5 B B 5) 4 5
Max. Fugenbreite mm 30 30 30 30 30 30 25 25 25 30 30 30 30 10 25 30
Shore-A-Hérte 2545 | 2245 | 2545 | 2545 | 2545 | 4045 20 20 50 305 | 2545 60 25+5 nz nz 30
E]ai#tcbgl.dungszeit 5 7 5-10 7 12 5 5 5 7 20 10 10 |15-20] 5 >900 10
Durchhartungs- 2mm/ [ 2mm/ | 2mm/ | 2mm/ | 2mm/ | 2mm/ | Imm/ | 3mm/ | 3mm/ | 3mm/ | 2 mm/ %n?n? %nr_n? 2mm/ | 3mm/ n}h‘?/
geschwindigkeit ca. 24 h 24h 24 h 24 h 24 h 24h 24h | Woche | Woche | 24h 24 h 24 h o8 h Woche | Woche 20
Anstrichvertraglichkeit* [} [ ] [ ] [ ] ° [} [ ] [} [} [ ] [ ] ° [} o °
Uberstreichbarkeit* ° ° ° ° ° ° ° ° °
Fungizid ausgestattet [ ] [ ) ] ° ] ® °
Haftung auf feuchten
Untergriinden O O O O O O
Bitumenvertréaglich ° )
Silikonfrei [} [} [} [} (] [ [} [}
BTl Glattemittel ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °
geeignet
. . 1 m BTl | Benzin,
Reinigung** Spiritus | Spiritus | Spiritus | Spiritus | Spiritus | Spiritus | Wasser | Wasser | Wasser Knsﬁtlall- Knsﬁtlall- Kn%tlall- LOHS]LIItF;EgIS Schaum-| Verdiin- | Wasser
reiniger | nung
ﬁ?ame””“g“empemt“’ +1/+30|+5/+35|+1/+30|+1/+30|+1/+30|+5/+40|+5/+40|+5/+40|+5/+40| 0/+35 |+1/+30(+5/+40|+5/+40|+5/+30|+5/+40|+5/+50
Temperaturbestdndigkeit | -60/ | -60/ | -60/ | -60/ | -60/ | -60/ | -20/ | -20/ | -20/ | -40/ | -40/ | -40/ | -25/ | -20/ | -20/ | -20/
°C +180 | +150 [ +180 | +200 | +120 | +280 | +75 +75 +75 +90 | +90 [ +100 | +100 | +80 +70 +80
Lagerfahigkeit
(ab Abfiilldatum) 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 18 24 12 9 18
* Definition in Anlehnung an DIN 52452, Teil 4 ** Ausgehartetes Material kann mechanisch entfernt werden
Anstrichvertraglichkeit: Uberstreichharkeit: Hinweis:
uf eine bereits vorhandene Oberflachenbeschich- er Dichtstoff wird vollflachig tiberstrichen ach unserem derzeitigen Kenntnisstand existieren
Auf eine berei handene Oberflachenbeschich Der Dichtstoff wird vollflachig iiberstrich Nach derzeitigen Kenntnisstand existi
tung wird ein Dichtstoff eingesetzt (Priifung Al) (Prtifung A3) noch keine Beschichtungssysteme fiir Fenster und
Fassaden, die 20 oder 25 % Dehnung bzw. Stauchung
Ein ausreagierter Dichtstoff wird im angrenzenden ohne Rissbildung iberstehen. Deshalb kann auch kein
Dichtstoff der Gruppe C, D oder E als , iiberstreichbar”

Bereich mit einer Oberflachenbeschichtung

versehen (Priifung A2) bezeichnet werden.

WWW.BTI.DE
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Reichweite von Dicht- und Klehstoffen in Kartuschen und Schlauchen

WWW.BTI.DE

Rechnerische Anzahl Ifd. m Fuge pro Dichtstoff-Gebinde

Fugenbreite mm
Fugentiefe | Gebinde-
o n";' it 5 § 7 8 10 12 15 20 25 30
5 310 12,0 10,0 8,5 15 6,0 5,0 4.0 3,0 2.4 2,0
410 164 136 117 10,2 8,2 6,38 54 41 32 2,7
600 23,2 19,3 16,5 14,5 11,6 9,6 1,1 58 46 3,8
6 310 10,0 8,3 71 6,2 50 41 3,3 2,5 2,0 1,6
410 13,6 113 9,7 8,5 6,8 56 45 3.4 2.7 2.2
600 19,3 16,1 13,8 12,0 9,6 8,0 6,4 438 3,8 3,2
7 310 8,5 71 6,6 55 42 35 2,8 2,1 1,7 1,4
410 11,7 9,7 8,3 75 58 438 39 2.8 23 1,9
600 16,5 13,8 11,8 10,7 8,2 6,9 5,5 4.0 33 2,1
8 310 7,5 6,2 53 46 37 3,1 2,5 1,8 1,5 1,2
410 10,2 8,5 73 6,4 5,1 42 34 2,5 2,0 1,7
600 14,5 12,0 10,3 9,0 7,2 6,0 48 1,6 2,9 2,4
10 310 6,0 50 42 37 3,0 2,5 2,0 1,5 1,2 1,0
410 8.2 6,8 58 5,1 41 34 2,7 2,0 1,6 1,3
600 11,6 9,6 8,2 7,2 58 438 3,8 2,9 23 1,9
12 310 50 41 35 31 2,5 2,1 1,6 1,2 1,0 0,8
410 6,8 5,6 438 42 34 2,8 2,2 1,7 13 1,1
600 9,6 8,0 6,9 6,0 48 4.0 3.2 2.4 1,9 1,6
15 310 40 33 2,8 2,5 2,0 1,6 13 1,0 0,8 0,6
410 54 45 39 34 2,7 2,2 18 13 1,1 0,9
600 1,1 6,4 5,5 48 38 32 2,5 19 1,5 1,2

Lesebeispiel: Fugenbreite 8 mm, Fugentiefe 6 mm. Es konnen 6,2 m Fuge mit einer 310 ml Dichtstoff-Kartusche gefiillt werden.

Anzahl von Gebinden zum Spritzen von 100 Ifd. m Fuge bei verschiedenen Fugendimensionen und GebindegréBen

;“nfe“‘"“‘e“s‘““ 5x5 6X6 8x8 10x10 | 12x12 | 12x8 | 16x8 | 20x10 | 25x12 | 30x15
310-mi-Gebinde 8.1 116 206 323 165 31,0 120 65,0 97.0 126,0
410-ml-Gebinde 6,1 8.8 156 23 35,1 234 312 188 732 1098
600-ml-Gebinde 45 6.2 11,0 17.2 18 166 22,0 3,5 51,7 7.6

Lesebeispiel: Fugendimension 6 x 6 mm. Fiir 100 Ifd. m Fuge werden 11,6 Dichtstoff-Kartuschen mit 310 ml Inhalt benétigt.

Ubersicht Primer-Einsatz

Dichtstoff Untergrund
g L L |E |= g
E|E|2 |8 | 8|58 |E|5:(2 |B| 8 5 .
= = 7 = = T | 2 2 = = 1S < — S
2q| 2 |Es|8g| 3 |EE|52| 5 |BS|22|88| 5| €| 8|5 |28
c5| £ |8=|s5| g |2=|S558| & |2 |5 |XS| 2 | 5| | =s| 2| 2| &
o =] - =) =] - [ [ =2 [ o~ = < (-9
- - = =g |= = £2|= = |E22|g |ES| 5| = = E]
Artikel-  Bezeichnung 3 512 |8 | &5 |£7|8 g |2z |2'| & 5
Nummer = s g |8 |= I
9057775 | Primer S150 Pords [ [ ] ° ) ° ° ° °
9057776 | Primer S100 PU ) ) )
9057777 | Primer Surface Activator | ® [ [ ] [ [ ) ) )

1606
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Dichtstoffe und Dichtmassen

Silikon Neutral

Dauerelastischer Silikon-Fugendichtstoff

m CE-Kennzeichnung

) Fugendichtstoff fiir Fassadenelemente EN 15651-1: F-EXT-INT CC 12,5 E
) Fugendichtstoff fiir Verglasungen EN 15651-2: G-CC

) Fugendichtstoff fiir den Sanitarbereich EN 15651-3: S XS2

Sehr gute Haftung auf fast allen beim Bau iiblichen Untergriinden
Bestandig gegen aggressive Luftverschmutzung

Dauerelastisch nach Aushartung

Alterungs- und UV-bestandig

Keine Korrosions- und Oxidationsgefahr

Anstrichvertraglich*

m Nicht iiberstreichbar*

Einsatzhereiche:

Dehnbeanspruchte Fugen im Hochbau, Glasversiegelung von Holz-, Metall- und
Kunststoff-Fenstern. Anschlussfugen im Balkon-und Terassenbereich. Dichtfugen
bei Rolladen, Fensterladen und Markisen. Klima- und Kiihizellenbau und Industrie-
anwendungen. Besonders fiir die AuBenanwendung empfohlen.

Verarbeitungshinweise:

Die Haftflachen miissen sauber, trocken, tragfahig und fettfrei sein. Dichtstoff mit
BTI Glattemittel (Art.-Nr. 9 001880) glatten. Dabei das Glattemittel nicht auf den
Dichtstoff selbst sondern nur auf das Glattewerkzeug aufbringen. Arbeitsgerate
konnen sofort nach Gebrauch mit Spiritus gereinigt werden.

Stark saugende Untergriinde miissen mit Primer S150 Porgs (Art.-Nr. 9 057775) el
behandelt werden. Glatte, schwer benetzbare Untergriinde, wie Pulverbeschichtun- el
gen, mit Primer Surface Activator (Art.-Nr. 9 057777) vorbehandeln. Vorab ist zu
priifen, ob die Materialeigenschaften den gewiinschten Anforderungen entsprechen.
Weitere Informationen kénnen den technischen Datenblattern entnommen werden.

I

Hinweise:
Weitere Informationen unter bti.de/dichtstoff-berater

Achtung:

Nicht geeignet fiir Verbundisolierglas, Structural Glazing und selbstreinigendes
Glas! Bei der Versiegelung zwischen Rahmen, VSG-Glas und Isolierglas muss
sichergestellt sein, dass kein direkter Kontakt zwischen Dichtstoff und VSG-Folie
oder Verbundsystem entstehen kann.

/./"\ /ﬁl
* Begriffe in Anlehnung an DIN 52452, Teil 4 ( Q//

. STy
Technische Daten transparent  weib
(bei +20 °C / 65 % relativer Luftfeuchtigkeit)

o
-3 WWW.BTI.DE

Basis Oxim
Hautbildungszeit ca. 8 min
Aushartezeit 2 mm/Tag (ca.)
Shore-A-Harte ca. 15+05
Max. zul. Dauerbewegungsaufnahme 125%
Mind.-Fugenbreite 5mm
Max. Fugenbreite 30 mm
Verarbeitungstemperatur 5 °C bis +40 °C
Temperaturbestandigkeit -40 °C bis +120 °C
Lagerfahigkeit* (ab Abfiilldatum) 12 Monate

* Bei nicht angebrochenen Gebinden

Farbe dhnlich RAL-Nr.  Gebinde Inhalt  VPE Artikel-Nr.
Stiick
transparent Kartusche  310ml  1/24 9094854
weiB 9016 Kartusche  310ml  1/24 9094855
04203
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Silikon Neutral plus

Hochwertiger neutralvernetzender, dauerelastischer Silikon-Fugendichtstoff

m CE-Kennzeichnung
b Fugendichtstoff fiir Fassadenelemente EN 15651-1: F-EXT-INT 25 LM
b Fugendichtstoff fiir Verglasungen EN 15651-2: G 25 LM
) Fugendichtstoff fiir Fugen im Sanitarbereich, EN 15651-3: XS1
m  Erfiillt DIN 18545-2, Gruppe E und DIN 18540
b Standige Kontrollen gewahrleisten eine hohe Produktqualitét
m Sehr gute Abriebfestigkeit
) Keine Schlierenbildung durch Abrieb
m Sehr gute Haftung auf fast allen am Bau iiblichen Untergriinden
b Absolut vertraglich mit zementgebundenen alkalischen Untergriinden
> Keine Korrosions- und Oxidationsgefahr bei metallischen Untergriinden
= Hohe Bestandigkeit
) Bestandig gegen aggressive Luftverschmutzungen
b Alterungs- und UV-besténdig
m Dauerelastisch nach Aushartung
) Bleibt auch bei extremen klimatischen Bedingungen elastisch
= Anwenderfreundliche Verarbeitungseigenschaften
b Neutralvernetzend und farbecht
m Schimmelpilz hemmend ausgeriistet
m Anstrichvertraglich*
m Nicht iiberstreichbar*

Einsatzhereiche:

Dehnbeanspruchte Fugen im Hochbau; Glasversiegelung von Holz-, Metall- und
Kunststofffenstern; Glas- und Fensterbau; Anschlussfugen bei Fenster und Tiiren;
Dichtfugen bei Rollldden, Fensterladen und Markisen; Anschlussfugen im Balkon-
und Terrassenbereich; Industrieanwendungen. Besonders fiir die AuBenanwendung
empfohlen.

Verarbeitungshinweise:

Die Haftflachen miissen sauber, trocken, tragfahig und fettfrei sein. Dichtstoff mit
BTI Glattemittel (Art.-Nr. 9 001880) glatten. Dabei das Glattemittel nicht auf den
Dichtstoff selbst sondern nur auf das Glattewerkzeug aufbringen. Arbeitsgeréte
konnen sofort nach Gebrauch mit Spiritus gereinigt werden.

Stark saugende Untergriinde miissen mit Primer S150 Pords (Art.-Nr. 9 057775)
behandelt werden. Glatte, schwer benetzbare Untergriinde, wie Pulverbeschichtun-
gen, mit Primer Surface Activator (Art.-Nr. 9 057777) vorbehandeln. Vorab ist zu
priifen, ob die Materialeigenschaften den gewiinschten Anforderungen entsprechen.
Weitere Informationen konnen den technischen Datenblattern entnommen werden.
Silikon Neutral plus ist fiir die Verglasung zwischen Rahmen und VSG-Glas geeignet.
Der Direktkontakt zwischen Dichtstoff und VSG-Folie ist zu vermeiden. Bei Kontakt
mit WeiBalkydharzfarben kann eine Vergilbungsgefahr nicht ausgeschlossen werden.
Generell sind aufgrund der moglichen Einfliisse bei der Verarbeitung Eigenversuche
empfohlen. Uberfliissiges Glattemittel auf Glas und Rahmen entfernen.

Hinweise:
Weitere Informationen unter bti.de/dichtstoff-berater

* Begriffe in Anlehnung an DIN 52452, Teil 4

Technische Daten
(bei +20 °C / 65 % relativer Luftfeuchtigkeit)

Basis Oxim

Hautbildungszeit ca. 7 min
Aushértezeit 2 mm/Tag (ca.)

Shore-A-Hérte ca. 22+5

Max. zul. Dauerbewegungsaufnahme 25 %
Mind.-Fugenbreite 5mm

Max. Fugenbreite 30 mm

Dichte 1,22 g/cm3 1,00 g/cm3 1,22 g/cm3

Verarbeitungstemperatur +5 °C bis +35°C
Temperaturbestandigkeit -60 °C bis +150 °C
Lagerfahigkeit* (ab Abfiilldatum) 15 Monate

* Bei nicht angebrochenen Gebinden

120121-1051
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Farbe ahnlich RAL-Nr.  Gebinde Inhalt  VPE Artikel-Nr.
Stiick
anthrazit 7016 Kartusche  310ml  1/24 9094846
eiche 1011 Kartusche 310ml  1/24 9094848
grau 7045 Kartusche 310ml  1/24 9094845
hellgrau 7047 Kartusche 310ml  1/24 9094843
gﬂgggﬁ;gun 8007 Kartusche 310ml 1/24 9094849
schwarz 9005 Kartusche 310 ml  1/24 9094847
ﬁ!ﬁf&f;i“ 7001 Kertusche 310ml 124 9094844
transparent Kartusche  310ml  1/24 9094841
weil 9016 Kartusche  310ml 1724 9094842
transparent Schlauch 400 ml 25 9094850
weiB 9016 Schlauch ~ 400ml 25 9094851
transparent Schlauch 600 ml 12 9094852
weil 9016 Schlauch 600 ml 12 9094853

04203
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Naturstein-Silikon plus

Neutraler, dauerelastischer Silikon-Fugendichtstoff fiir Natursteine

m CE-Kennzeichnung
b Fugendichtstoff fiir Fassadenelemente EN 15651-1: F-EXT-INT 25 LM
b Fugendichtstoff fiir Verglasungen EN 15651-2: G 25 LM
b Fugendichtstoff fiir Fugen im Sanit&rbereich EN 15651-3: S XS 1
) Fugendichtstoff fiir FuBgangerwege EN 15651-4: PW-INT 25 LM
= Geeignet fiir Natursteine wie z. B. Marmor, Granit oder franzdsischer
Kalksandstein
) Keine Randzonenverschmutzung und Fleckenbildung
m Vielseitig einsetzbhar
) Fungizid ausgestattet, kann dadurch auch im Sanitérbereich eingesetzt
werden
b Alterungs- und UV-bestandig

Einsatzhereiche:

Zum Abdichten von Anschlussfugen an Natursteinen; Verkleben von Marmor und
anderen pordsen Natursteinen auf vielen anderen Untergriinden; Fugen in
Sanitarraumen, wo Natursteine verwendet wurden

Verarheitungshinweise:

Die Haftflachen miissen sauber, trocken, tragfahig und fettfrei sein. Dichtstoff mit
BTI Glattemittel (Art.-Nr. 9 001880) glatten. Dabei das Glattemittel nicht auf den
Dichtstoff selbst sondern nur auf das Glattewerkzeug aufbringen. Arbeitsgeréte
konnen sofort nach Gebrauch mit Spiritus gereinigt werden.

Glattemittelreste sofort nach Glattung von Natursteinen und anderen offenporigen
Oberflachen entfernen, um Fleckenbildung zu vermeiden.

Stark saugende Untergriinde miissen mit Primer S150 Pords (Art.-Nr. 9 057775)
behandelt werden. Glatte, schwer benetzbare Untergriinde wie Pulverbeschichtungen
mit Primer Surface Activator (Art.-Nr. 9 057777) vorbehandeln. Vorab ist zu priifen,
ob die Materialeigenschaften den gewiinschten Anforderungen entsprechen. Weitere
Informationen kénnen den technischen Datenblattern entnommen werden.

Hinweise:
Weitere Informationen unter bti.de/dichtstoff-berater

Technische Daten
(bei +20 °C / 65 % relativer Luftfeuchtigkeit)

(]

Basis Oxim
Hautbildungszeit ca. 5-10 min
Aushartezeit 2 mm/Tag (ca.)
Shore-A-Harte ca. 25+5
Max. zul. Dauerbewegungsaufnahme 25%
Mind.-Fugenbreite 5mm
Max. Fugenbreite 30 mm
Verarbeitungstemperatur 1°C bis +30 °C 5°C bis +35 °C
Temperaturbestandigkeit -60 °C bis +180 °C
Lagerfahigkeit* (ab Abfiilldatum) 12 Monate

* Bei nicht angebrochenen Gebinden

Farbe ahnlich RAL-Nr.  Gebinde Inhalt  VPE Artikel-Nr.
Stiick

gray 7042 Kartusche 310ml 1/12 9075870
marmorgrau

anthrazit 7016 Kartusche 310 ml  1/24 9094858
transparent Kartusche 310ml  1/24 9094856
weil Kartusche 310ml  1/24 9094857
04203
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Silikon Sanitar
Standard-Dichtstoff fiir den Sanitarbereich

m CE-Kennzeichnung
) Fugendichtstoff fiir Fassadenelemente EN 15651-1: F-EXT-INT-CC 25LM
b Fugendichtstoff fiir Verglasungen EN 15651-2: G-CC 25LM
) Fugendichtstoff fiir Fugen im Sanitarbereich EN 15651-3: S XS1
m Gute Verarbeitharkeit
) Leicht glattbare Oberflache und kurzer Fadenzug
m  Schimmelpilz hemmend ausgeriistet
) Fungizide Austattung aller Farben
m Sichere Abdichtung
) Gute Haftung auf Glas, Fliesen, Emaille, Porzellan, Klinker und Edelstahl
> Dauerelastisch nach Aushartung, auch bei extremen, klimatischen
Bedingungen
Losungsmittelfrei
Alterungs- und UV-bestandig
Anstrichvertraglich*
m  Nicht iiberstreichbar*

Einsatzhereiche:

Fugen im Sanitér-, Kiichen- und Installationsbereich; an Dusch- und Badewannen,
Waschbecken und gefliesten Wénden; Randabdichtungen von Bodenbeldgen und
Fliesen in Kiichen und Badern

Verarbeitungshinweise:

Die Haftflachen miissen sauber, trocken, tragfahig und fettfrei sein. Dichtstoff mit
BTI Glattemittel (Art.-Nr. 9 001880) glatten. Dabei das Glattemittel nicht auf den
Dichtstoff selbst sondern nur auf das Glattewerkzeug aufbringen. Arbeitsgerate
konnen sofort nach Gebrauch mit Spiritus gereinigt werden.

Stark saugende Untergriinde miissen mit Primer S150 Pords (Art.-Nr. 9 057775)
behandelt werden. Vorab ist zu priifen, ob die Materialeigenschaften den gewiinsch-
ten Anforderungen entsprechen. Weitere Informationen konnen den technischen
Datenblattern entnommen werden.

Hinweise:
Weitere Informationen unter bti.de/dichtstoff-berater

Achtung:
Korrosions- und Oxidationsgefahr auf Metallen wie z. B. Kupfer-, Alu-, Blei- und
Zinkoberflachen!

* Begriffe in Anlehnung an DIN 52452, Teil 4

Technische Daten
(bei +20 °C / 65 % relativer Luftfeuchtigkeit)

Basis Acetat
Hautbildungszeit ca. 20 min
Aushértezeit 2 mm/Tag (ca.)
Max. zul. Dauerbewegungsaufnahme 25%
Dichte 1,01 g/cm3
Verarbeitungstemperatur 5 °C bis +40 °C
Temperaturbestandigkeit -40 °C bis +100 °C
Lagerfahigkeit* (ab Abfilldatum) 24 Monate

* Bei nicht angebrochenen Gebinden

Farbe dhnlich RAL-Nr.  Gebinde Inhalt  VPE Artikel-Nr.
Stiick
transparent Kartusche  310ml  1/25 9093984
signalwei 9003 Kartusche  310ml  1/25 9093985
04204
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Silikon Sanitar plus

Premium-Silikondichtstoff fiir den Sanitarbereich

m CE-Kennzeichnung
> Fugendichtstoff fiir Fassadenelemente EN 15651-1: F-EXT-INT-CC 25 LM
b Fugendichtstoff fiir Verglasungen EN 15651-2: G-CC 25LM
b Fugendichtstoff fiir Fugen im Sanit&rbereich EN 15651-3: S XS 1
m Sehr gute Verarbeitbarkeit
b Leicht glattbare Oberflache und kurzer Fadenzug
m GroBe Farbauswahl
= Schimmelpilz hemmend ausgeriistet
) Fungizide Austattung aller Farben
m Sichere Abdichtung
b Sehr gute Haftung auf Glas, Fliesen, Emaille, Porzellan, Klinker, Edelstahl und
Holz
) Dauerelastisch nach Aushértung
m Hervorragende Bestandigkeit
b Alterungs- und UV-besténdig
) Auch bei extremen klimatischen Bedingungen elastisch
) Anstrichvertraglich*, nicht iiberstreichbar*
m  Losungsmittelfrei
m Die Farben SignalweiB und Verkehrswei unterscheiden sich in der
Strahlkraft. SignalweiB ist heller, VerkehrsweiB sticht weniger stark hervor.

Fliesen

Einsatzhereiche:

Fugen im Sanitar-, Kiichen- und Installationsbereich; an Dusch- und Badewannen,
Waschbecken und gefliesten Wanden; Randabdichtungen von Bodenbeldgen und
Fliesen in Kiichen und Badern

Dichtstoff Sanitar
Haftflache Fliese + Wanne =8 mm

Wannenprofil \X

(Rundflex cder Wannenanschlussprofil)

]

Verarbeitungshinweise:

Die Haftflachen miissen sauber, trocken, tragfahig und fettfrei sein. Dichtstoff mit
BTI Glattemittel (Art.-Nr. 9 001880) glatten. Dabei das Glattemittel nicht auf den
Dichtstoff selbst sondern nur auf das Glattewerkzeug aufbringen. Arbeitsgeréte
kdnnen sofort nach Gebrauch mit Spiritus gereinigt werden.

Stark saugende Untergriinde miissen mit Primer S150 Pords (Art.-Nr. 9 057775)
behandelt werden. Vorab ist zu priifen, ob die Materialeigenschaften den gewiinsch-
ten Anforderungen entsprechen. Weitere Informationen konnen den technischen

|.|.=4 Datenblattern entnommen werden.
: Hinweise: :
L] Weitere Informationen unter bti.de/dichtstoff-berater '
= L )
= * Begriffe in Anlehnung an DIN 52452, Teil 4
= Technische Daten g,
(bei +20 °C / 65 % relativer Luftfeuchtigkeit)
080 Basis Acetat
A Hautbildungszeit ca. 20 min
Aushartezeit 2 mm/Tag (ca.) P e =y —.
Max. zul. Dauerbewegungsaufnahme 25% & ) ( ) ( ) C)
ind.- i 5mm == SO S =
mlar;d Fﬁzsszzﬁze 30 mm transparent signalweil verkehrsweifl hellgrau
Verarbeitungstemperatur 5 °C bis +40 °C =
Temperaturbestandigkeit -40 °C bis +180 °C . Q .
Lagerfahigkeit* (ab Abfiilldatum) 24 Monate —
* Bei nicht angebrochenen Gebinden manhattan heige schwarz
Farbe dhnlich RAL-Nr.  Gebinde Inhalt VPE Artikel-Nr. INICS
Stiick (38‘5/“:%
beige 1001 Kartusche  310ml  1/12 9093990 ./ Ec 'IPLuS'
nelleral 935 Kartusche  310ml 112 9093988 Rﬁé\\\kg,,/*%§a
silbergrau w
manhattan 7045 Kartusche  310ml  1/12 9093989
schwarz 9005 Kartusche  310ml  1/12 9093991
signalweiB 9003 Kartusche  310ml  1/25 9093992
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Farbe ahnlich RAL-Nr.  Gebinde Inhalt  VPE Artikel-Nr.
Stiick

transparent - Kartusche  310ml  1/25 9093986

verkehrsweiB 9016 Kartusche  310ml  1/25 9093987

04204

Hochwertiger, hitzefester Silikon-Dichtstoff mit einer Temperaturbestandigkeit bis zu +280 °C

m Hervorragend geeignet fiir hitzebeanspruchte Dichtfugen
) Unempfindlich gegen Temperaturen bis +280 °C, kurzfristig bis +300 °C
m Sehr gute Bestandigkeit
> UV-, wetter-, wasser- und farbbestandig
m Dauerelastisch
m Nicht iiberstreichbar*

Einsatzhereiche:
Abdichtung von z. B. Rauchrohranschliissen, Fugen mit hoher thermischer Belastung

Verarbeitungshinweise:

Die Haftflachen miissen sauber, trocken, tragfahig und fettfrei sein. Pordse und
weiche Untergriinde mit Primer S150 (Art.-Nr. 9 057 775) vorbehandeln. Fugen mit
BTI Glattemittel (Art.-Nr. 9 001 880) glatten. Arbeitsgerate kénnen sofort nach dem
Gebrauch mit Spiritus gereinigt werden. Es wird empfohlen, auf jedem Untergrund
einen Hafttest durchzufiihren.

Hinweise:
Weitere Informationen unter bti.de/dichtstoff-berater

Achtung:
Nicht geeignet fiir PP-, PE-, Teflon- und Bitumen-Untergriinde!

* Begriffe in Anlehnung an DIN 52452, Teil 4

Technische Daten
(bei +23 °C / 55 % relativer Luftfeuchtigkeit)

Basis Oxim
Hautbildungszeit ca. 5 min
Aushartezeit 2 mm/Tag (ca.)
Shore-A-Harte ca. A0£5
Mind.-Fugenbreite 4mm
Dichte 1,18 g/cm?
Verarbeitungstemperatur 5 °C bis +40 °C
Temperaturbestandigkeit -60 °C bis +280 °C
Lagerfahigkeit* (ab Abfilldatum) 12 Monate

* Bei nicht angebrochenen Gebinden

Farbe ahnlich RAL-Nr. Gebinde Inhalt VPE Artikel-Nr.
Stiick

schwarz 8022 Kartusche ~ 310ml  1/12 9075840
04203
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Acryl-Dichtstoff

Gebrauchsfertiger, elastoplastischer Dispersions-Acrylatdichtstoff

m CE-Kennzeichnung
> Fugendichtstoff fiir Fassadenelemente EN 15651-1: F-INT
= Im Allgemeinen gute Haftung auf fast allen am Bau iiblichen Untergriinden
wie z. B. Beton, Mauerwerk, Gasheton, lackiertes Holz, anodisiertes
Aluminium und Hart-PVC
Wasserhaltig
> Ohne brennbare Losungsmittel
Haftet auf restfeuchten, saugenden Untergriinden mit Voranstrich
Nahezu geruchlos
Nicht korrosiv gegeniiber Metall
Anstrichvertraglich* und nach Aushartung iiberstreichbar* mit geeigneten
Alkydharz- und Dispersionsfarben (Eigenversuche erforderlich)

Einsatzhereiche:

Nur fiir Innenanwendungen; zum SchlieBen von Rissen in Putz, Zement, Beton,
Naturstein und Holz im Innenbereich; fiir Fugen im Gasbeton und in Gipskartonplat-
ten; Anschlussfugen zwischen Wand und Decke; Fugen im Trockenbau

Verarheitungshinweise:
Die Haftflachen miissen sauber, trocken, tragfahig und fettfrei sein. Stark saugende
Untergriinde mit verdiinntem Acryl-Dichtstoff vorbehandeln. Haftpriifungen vor der

Anwendung werden empfohlen. Nachglatten mit BT Glattemittel (Art.-Nr. 9 001880).

Hinweise:
Weitere Informationen unter bti.de/dichtstoff-berater

Achtung:
Nicht geeignet fiir Unterwasserfugen und fiir Untergriinde aus PP, PE, Teflon und
Bitumen! Wahrend des Transports keinem dauerhaften Frost aussetzen.

* Begriffe in Anlehnung an DIN 52452, Teil 4

Technische Daten
(bei +20 °C / 65 % relativer Luftfeuchtigkeit)

Basis Acrylat
Hautbildungszeit ca. 20 min
Aushartezeit 3 mm/Tag (ca.)
Max. zul. Dauerbewegungsaufnahme 5%
Mind.-Fugenbreite I mm
Max. Fugenbreite 10 mm
Volumenschwund 15%
Dichte 1,67 g/ml
Verarbeitungstemperatur 5°C bis +30 °C
Temperaturbesténdigkeit -60 °C bis +120 °C
Lagerfahigkeit* (ab Abfiilldatum) 12 Monate

AT |

* Bei nicht angebrochenen Gebinden

Farbe ahnlich RAL-Nr. Gebinde Inhalt VPE Artikel-Nr.
Stiick

weifl 9010 Kartusche 300 ml 1/24 9 095094

04208
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* KLEBEN + DICHTEN ! BTI

Acryl-Dichtstoff plus

Hochwertiger, gebrauchsfertiger, elastoplastischer Dispersions-Acrylatdichtstoff

m CE-Kennzeichnung fiir Acryl Dichtstoff plus

) Fugendichtstoff fiir Fassadenelemente EN 15651-1: F-EXT-INT 12,5 P
m Vielseitig einsetzbhar

) Gute Haftung auf fast allen am Bau iiblichen Untergriinden

) Haftet auch auf restfeuchten, saugenden Untergriinden mit Voranstrich
m Witterungshestandig

> Nach vollstandiger Aushartung regenfest
m Als Haftgrund fiir Farben und Putze geeignet

) Anstrichvertraglich* und nach Aushartung iiberstreichbar* mit geeigneten

Alkydharz- und Dispersionsfarben (Eigenversuch erforderlich)

=  Wasserhaltig

) Ohne brennbare Lésungsmittel
m Silikonfrei

Einsatzhereiche:

Anschlussfugen mit begrenzter Stauch- und Dehnbeanspruchung sowie im
Innenbereich zwischen Decke und Wand; Fugen im Trockenbau; Gasbeton; SchlieBen
von Rissen in Putz, Zement, Beton, Naturstein und Holz im Innenbereich; im
AuBenbereich nur bedingt einsetzbar

Verarbeitungshinweise:

Die Haftflachen miissen sauber, trocken, tragfahig und fettfrei sein. Stark saugende
Untergriinde mit verdiinntem Acryl-Dichtstoff plus vorbehandeln (Acryl-Dichtstoff
plus 1: 2 mit Wasser mischen). Nachglatten mit BTl Glattemittel (Art.-Nr. 9 001880).
Haftpriifungen vor der Anwendung werden empfohlen. Uberstreichen mit hochgefill-
ten Dispersionsfarben kann zu Risshildung in der Farbe fithren. Arbeitsgerate konnen
sofort nach Gebrauch mit Wasser gereinigt werden. AuBenanwendungen nur bei

guten, trockenen Wetterbedingungen. Die Oberflache ist so lange vor Nasse zu schiit- AR
zen, bis sich eine Haut gebildet hat (ca. 4 — 5 Stunden). Wahrend der Trocknung (
keinen Temperaturen unter 0 °C aussetzen. !

weif} grau

Hinweise:
Weitere Informationen unter bti.de/dichtstoff-berater

Achtung:

Nicht geeignet im Nasszellenbereich und fiir dauernd wasserbelastete Fugen! :
Wahrend des Transports keinem dauerhaften Frost aussetzen. :
;|

* Begriffe in Anlehnung an DIN 52452, Teil 4 ;
Technische Daten =
(bei +20 °C / 65 % relativer Luftfeuchtigkeit) =
Basis Dispersions-Acrylat

Hautbildungszeit ca. 5-10 min 080
Aushértezeit 3 mm/Woche (ca.) A
Max. zul. Dauerbewegungsaufnahme +125%

Mind.-Fugenbreite 5mm

Max. Fugenbreite 20 mm ﬁ/j_}

Volumenschwund 5% @M\

Verarbeitungstemperatur 5 °C bis +30 °C 'wLEc 'IPLL;,

Temperaturbestandigkeit -20 °C bis +75°C %,K_/ 4oy

Lagerfahigheit* (ab Abfilldatum) 18 Monate Sissio

* Bei nicht angebrochenen Gebinden

Farbe ahnlich RAL-Nr. Gehinde Inhalt VPE Artikel-Nr.

Stiick
grau 7038 Kartusche 310 ml 1/12 9075874
weil 9003 Kartusche 310 ml 1/24 9075873
weil 9003 Schlauch 410 ml 12 9075876
weif 9003 Schlauch 600 ml 12 9075877

04208
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Acryl-Dichtstoff plus Struktur

Hochwertiger, gebrauchsfertiger, elastoplastischer Dispersions-Acrylatdichtstoff mit grober Oberflichenstruktur

m CE-Kennzeichnung fiir Acryl Dichtstoff Struktur plus
> Fugendichtstoff fiir Fassadenelemente EN 15651-1: F-EXT-INT 7,5 P
m Vielseitig einsetzbhar
) Gute Haftung auf fast allen am Bau iiblichen Untergriinden
) Haftet auch auf restfeuchten, saugenden Untergriinden mit Voranstrich
m  Witterungshestandig
> Nach vollstandiger Aushartung regenfest
m Als Haftgrund fiir Farben und Putze geeignet
) Anstrichvertraglich* und nach Aushdrtung iiberstreichbar* mit geeigneten
Alkydharz- und Dispersionsfarben (Eigenversuch erforderlich)
= Wasserhaltig
> Ohne brennbare Lésungsmittel
m  Silikonfrei
m Acryl-Dichtstoff Struktur plus eignet sich hervorragend zur Abdichtung von
Fugen und Rissen in geputzten Flachen
) Die raue Oberflachenstruktur immitiert die Oberflache von Rauputz
> Durch Unterschiede zwischen der Struktur des Dichtstoffs und dem Putz ist
ein Glanzunterschied in der Farbflache moglich

Einsatzhereiche:

Anschlussfugen ohne Dehnbeanspruchung im Innenbereich zwischen Decke und
Wand; Fugen im Trockenbau; Gasbeton; SchlieBen von Rissen in Putz, Zement, Beton,
Naturstein und Holz im Innenbereich; im AuBenbereich nur bedingt einsetzbar.

Verarbeitungshinweise:

Die Haftflachen miissen sauber, trocken, tragfahig und fettfrei sein. Stark saugende
Untergriinde mit verdiinntem Acryl-Dichtstoff plus vorbehandeln (Acryl-Dichtstoff
plus 1: 2 mit Wasser mischen). Nachglatten mit BTI Glattemittel (Art.-Nr. 9 001880).
Haftpriifungen vor der Anwendung werden empfohlen. Uberstreichen mit hochgefiill-
ten Dispersionsfarben kann zu Rissbildung in der Farbe fithren. Arbeitsgerate konnen
sofort nach Gebrauch mit Wasser gereinigt werden. AuBenanwendungen nur bei
guten, trockenen Wetterbedingungen. Die Oberflache ist so lange vor Nasse zu schiit-
zen, bis sich eine Haut gebildet hat (ca. 4 — 5 Stunden). Wahrend der Trocknung
keinen Temperaturen unter 0 °C aussetzen.

Hinweise:
Weitere Informationen unter bti.de/dichtstoff-berater

Achtung:
Nicht geeignet im Nasszellenbereich und fiir dauernd wasserbelastete Fugen!
Wihrend des Transports keinem dauerhaften Frost aussetzen.

* Begriffe in Anlehnung an DIN 52452, Teil 4

Technische Daten

(bei +20 °C / 65 % relativer Luftfeuchtigkeit) weié

Basis Dispersions-Acrylat strukturiert
Hautbildungszeit ca. 5 min
Aushartezeit 2 mm/Tag (ca.)
Max. zul. Dauerbewegungsaufnahme +715%
Max. Fugenbreite 20 mm
Volumenschwund 25%
Dichte 1,90 g/cm3
Verarbeitungstemperatur +5 °C bis +40 °C
Temperaturbestandigkeit -20 °C bis +75°C
Lagerfahigkeit* (ab Abfiilldatum) 18 Monate

* Bei nicht angebrochenen Gebinden

Farbe ahnlich RAL-Nr. Gebinde  Inhalt VPE Artikel-Nr.
Stiick

weiB strukturiert 9016 Kartusche 310 ml 1/24 9095020

04208
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AW-Fensterdichtstoff Innen

Plastoelastischer Dichtstoff zur Abdichtung der inneren Fensterfuge

m CE-Kennzeichnung

) Fugendichtstoff fiir Fassadenelemente EN 15651-1: F-EXT-INT 12,5 P
m EC 17 Siegel

) erfiillt strengste Luftreinheitsgrenzwerte
m Spezieller Dichtstoff fiir die Fensterabdichtung im Innenbereich

) Erhdhte Bewegungsaufnahmefahigkeit durch erweiterte zuldssige Gesamtver-

formung
= Universelle Haftung
) Auf nahezu allen beim Bau tiblichen Untergriinden
> Auch auf restfeuchten, saugenden Untergriinden mit Voranstrich

m Fensterahdichtung nach Stand der Technik und Leitfaden zur Planung und
Ausfiihrung der Montage von Fenstern und Haustiiren der RAL-Giitegemein-
schaft
> Ubertrifft die Anforderungen einer zul4ssigen Gesamtverformung im

Innenbereich von > 15 %
Erweiterter Fugeneinsatzhereich
Verbesserte Glattharkeit
Entspricht IS0 11600 F 12,5 P und den Anforderungen des IVD
Anstrichvertraglich* und nach Aushartung iiberstreichbar*
Wasserbasierend, Silikonfrei
m Friihregenfest: kein Herablaufen bei Kontakt mit Wasser

Einsatzhereiche:

Fiir die luftdichte Innenabdichtung von Anschlussfugen zwischen Fenster und
Baukdrper, im System mit 4W-Fensterdichtstoff AuBen oder 4W-Fugendichtband
VF 600-NE einsetzbar

Verarbeitungshinweise:

Die Haftflachen miissen sauber, trocken, tragfahig und fettfrei sein. Stark saugende
Untergriinde mit verdiinntem 4W-Fensterdichtstoff Innen vorbehandeln (im
Verhéltnis 1: 2 mit Wasser mischen). Nachglatten mit BTI Glattemittel (Art.-Nr.

9 001880). Vor der Anwendung wird ein Hafttest empfohlen. Arbeitsgeréte kénnen
nach der Anwendung problemlos mit Wasser gereinigt werden.

Hinweise:
Weitere Informationen unter bti.de/4w-system
Weitere Informationen unter bti.de/dichtstoff-berater

* Begriffe in Anlehnung an DIN 52452, Teil 4

Technische Daten
(bei +23 °C / 55 % relativer Luftfeuchtigkeit)

Basis Dispersions-Acrylat
Hautbildungszeit ca. 5min
Max. zul. Dauerbewegungsaufnahme 20%
Mind.-Fugenbreite 5mm
Max. Fugenbreite 25 mm
Sd-Wert 30m
Verarbeitungstemperatur 5 °C bis +40 °C
Temperaturbestandigkeit -20 °C bis +75 °C
Lagerfahigkeit* (ab Abfiilldatum) 18 Monate

* Bei nicht angebrochenen Gebinden

Farbe dhnlich RAL-Nr. Gebinde Inhalt VPE Artikel-Nr.

Stiick
weil 9010 Kartusche 310 ml 1/24 9075879
weiB 9010 Schlauch 600 ml 12 9075880

04208
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4W-Fensterdichtstoff Innen Struktur

Strukturierter Dichtstoff zur Abdichtung der inneren Fensterfuge

m CE-Kennzeichnung
> Fugendichtstoff fiir Fassadenelemente EN 15651-1: F-EXT-INT 12,5 P
= Emicode EC1 Siegel
b erfiillt strengste Luftreinheitsgrenzwerte
m Spezieller Dichtstoff fiir die Fensterabdichtung im Innenbereich
b Erhéhte Bewegungsaufnahmefahigkeit durch erweiterte zuldssige Gesamtver-
formung
= Universelle Haftung
) Auf nahezu allen beim Bau tiblichen Untergriinden
> Auch auf restfeuchten, saugenden Untergriinden mit Voranstrich
m Erweiterter Fugeneinsatzhereich
m Verbesserte Glattharkeit
= Entspricht IS0 11600 F 12,5 P und den Anforderungen des IVD
m Anstrichvertraglich* und nach Aushartung iiberstreichbar*
m Wasserbasierend, Silikonfrei
m Friihregenfest: kein Herablaufen bei Kontakt mit Wasser

Einsatzhereiche:

Fiir die luftdichte Innenabdichtung von Anschlussfugen zwischen Fenster und
Baukérper, im System mit 4W-Fensterdichtstoff AuBen oder 4W-Fugendichtband
VF 600-NE einsetzbar

Verarheitungshinweise:

Die Haftflachen miissen sauber, trocken, tragfahig und fettfrei sein. Stark saugende
Untergriinde mit verdiinntem 4W-Fensterdichtstoff Innen vorbehandeln (im
Verhaltnis 1 : 2 mit Wasser mischen). Nachglatten mit BTI Glattemittel (Art.-Nr.
9001880). Vor der Anwendung wird ein Hafttest empfohlen. Arbeitsgeréte konnen
nach der Anwendung problemlos mit Wasser gereinigt werden.

Hinweise:
Weitere Informationen unter bti.de/4w-system
Weitere Informationen unter bti.de/dichtstoff-berater

* Begriffe in Anlehnung an DIN 52452, Teil 4

Technische Daten
(bei +23 °C / 55 % relativer Luftfeuchtigkeit)

Basis Dispersions-Acrylat
Hautbildungszeit (Struktur) 10 min
Aushartezeit 2 mm/Tag (ca.)
Max. zul. Dauerbewegungsaufnahme 12,5 %
Mind.-Fugenbreite 5mm
Max. Fugenbreite 30 mm
Dichte 1,70 g/ml

1,70 g/cm3
Verarbeitungstemperatur +5 °C bis +40 °C
Temperaturbestandigkeit -40 °C bis +90 °C
Lagerfahigkeit* (ab Abfiilldatum) 18 Monate

* Bei nicht angebrochenen Gebinden

Farbe dhnlich RAL-Nr. Gebinde  Inhalt VPE Artikel-Nr.
Stiick

weiB strukturiert 9010 Kartusche 310 ml 1/12 9095984

04208

120121-1051



120121-1051

= ! BTI

AW-Fensterdichtstoff AuBen

Elastischer Dichtstoff zur Abdichtung der duBeren Fensterfuge

m CE-Kennzeichnung 4W-Fensterdichtstoff Auen
> Fugendichtstoff fiir Fassadenelemente EN 15651-1: F-EXT-INT 25 HM

m Spezieller Dichtstoff fiir die Fensterabdichtung im AuBenbereich
) Verbesserte Haftung bei Anschliissen an Beton durch neuartige Hybrid-Basis

= Optimierte Oberflichenstruktur
> Verbesserte Anstrichfahigkeit* und Uberstreichbarkeit*

m Fensterabdichtung nach Stand der Technik und Leitfaden zur Planung und
Ausfiihrung der Montage von Fenstern und Haustiiren der RAL-Giitegemein-
schaft
b Erfiillt die Anforderungen einer zulassigen Gesamtverformung im AuBenbe-

reich von 25 %

m  Gepriifte Sicherheit
) Erfiillt die Forderungen der DIN 18540, dehnbeanspruchte Fugen im Hochbau,

sowie DIN EN IS0 11600 F-25 LM

m Gute Bestandigkeit gegen Umwelteinfliisse
> Witterungs-, alterungs- und UV-bestandig

m Chemikalienbestandig
b Silikon-, losemittel- und isocyanatfrei

Einsatzhereiche:

Fiir die schlagregendichte und dampfdiffusionsoffenere AuBenabdichtung von
Anschlussfugen zwischen Fenster und Baukorper, im System mit 4W-Fensterdicht-
stoff Innen (Innenabdichtung) einsetzbar

Verarbeitungshinweise:
Die Haftflachen miissen sauber, trocken, tragfahig und fettfrei sein. Pordse und
weiche Untergriinde mit Primer S150 Pords (Art.-Nr. 9 057775) vorbehandeln. Fugen
mit BTI Glattemittel (Art.-Nr. 9 001880) glatten. Arbeitsgerate konnen sofort nach
dem Gebrauch mit Kristallol gereinigt werden. Es wird empfohlen, auf jedem T
Untergrund einen Hafttest durchzufithren. 4W-Fensterdichtstoff AuBen ist
anstrichvertraglich, aber durch die groBe Vielfalt an Farben und Lacken sollte zuerst
auf Kompatibilitat getestet werden. Bei Alkydharzfarben kann eine Trocknungsverzo-
gerung der Farbe vorkommen. 2l ey |
Hinweise: 1 "
Weitere Informationen unter bti.de/4w-system | =]
Weitere Informationen unter bti.de/dichtstoff-berater 1 :
= —7 (-}
* Begriffe in Anlehnung an DIN 52452, Teil 4 = — - ;
Technische Daten §
(bei +20 °C / 55 % relativer Luftfeuchtigkeit)
Basis MS-Polymer P
Hautbildungszeit ca. 20 min ( ) 080
Shore-A-Harte ca. 305 o A
weill grau
Max. zul. Dauerbewegungsaufnahme 25%
Mind.-Fugenbreite 5mm
Max. Fugenbreite 30 mm
Sd-Wert 15m
Verarbeitungstemperatur 0 °C bis +35 °C
Temperaturbesténdigkeit -40 °C bis +90 °C
Lagerfahigkeit* (ab Abfiilldatum) 12 Monate

* Bei nicht angebrochenen Gebinden

Farbe dhnlich RAL-Nr. Gehinde Inhalt VPE Artikel-Nr.
Stiick
grau 7046 Kartusche 290 ml 1/12 9075889
weiB 9010 Kartusche 290 ml 1/12 9075888
weil} 9010 Schlauch 600 ml 12 9075890
04207
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4W-Fensterdichtstoff AuBen Struktur

Elastischer, strukturierter Dichtstoff zur Abdichtung der duBeren Fensterfuge

m CE-Kennzeichnung 4W-Fensterdichtstoff AuBen Struktur
b Fugendichtstoff fiir Fassadenelemente EN 15651-1: F-EXT-INT

m Spezieller Dichtstoff fiir die Fensterabdichtung im AuBenbereich
) Verbesserte Haftung bei Anschliissen an Beton durch neuartige Hybrid-Basis

m Optimierte Oberflichenstruktur
> Verbesserte Anstrichfahigkeit* und Uberstreichbarkeit*

m Fensterabdichtung nach Stand der Technik und Leitfaden zur Planung und
Ausfiihrung der Montage von Fenstern und Haustiiren der RAL-Giitegemein-
schaft
b Erfiillt die Anforderungen einer zul4ssigen Gesamtverformung im AuBenbe-

reich von 25 %

m  Gepriifte Sicherheit
b Erfiillt die Forderungen der DIN 18540, dehnbeanspruchte Fugen im Hochbau,

sowie DIN EN IS0 11600 F-25 LM

m Gute Bestandigkeit gegen Umwelteinfliisse
) Witterungs-, alterungs- und UV-bestandig

m Chemikalienbestandig
b Silikon-, losemittel- und isocyanatfrei

Einsatzbereiche:

Fiir die schlagregendichte und dampfdiffusionsoffenere AuBenabdichtung von
Anschlussfugen zwischen Fenster und Baukorper, im System mit 4W-Fensterdicht-
stoff Innen (Innenabdichtung) einsetzbar

Verarbeitungshinweise:

Die Haftflachen miissen sauber, trocken, tragfahig und fettfrei sein. Pordse und
weiche Untergriinde mit Primer S150 Pords (Art.-Nr. 9 057775) vorbehandeln. Fugen
mit BTI Glattemittel (Art.-Nr. 9 001880) glatten. Arbeitsgerate kdnnen sofort nach
dem Gebrauch mit Kristallol gereinigt werden. Es wird empfohlen, auf jedem
Untergrund einen Hafttest durchzufiihren. 4W-Fensterdichtstoff AuBen ist
anstrichvertraglich, aber durch die groBe Vielfalt an Farben und Lacken sollte zuerst
auf Kompatibilitat getestet werden. Bei Alkydharzfarben kann eine Trocknungsverzo-
gerung der Farbe vorkommen.

Hinweise:
Weitere Informationen unter bti.de/4w-system
Weitere Informationen unter bti.de/dichtstoff-berater

* Begriffe in Anlehnung an DIN 52452, Teil 4

Technische Daten
(bei +20 °C / 55 % relativer Luftfeuchtigkeit)

Basis Hybrid
Hautbildungszeit (Struktur) 10 min
Shore-A-Hérte ca. 305
Max. zul. Dauerbewegungsaufnahme 25%
Mind.-Fugenbreite 5mm
Max. Fugenbreite 30 mm
Sd-Wert 15m
Verarbeitungstemperatur 0 °C bis +35 °C
Temperaturbesténdigkeit -40 °C bis +90 °C
Lagerfahigkeit* (ab Abfiilldatum) 12 Monate

* Bei nicht angebrochenen Gebinden

weil
strukturiert

Farbe ahnlich RAL-Nr. Gebinde Inhalt VPE Artikel-Nr.
Stiick

weiB strukturiert 9010 Kartusche 290 ml 1/12 9075887

04207
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Polymer-Dichtstoff plus

Hochwertige, neutrale, elastische Dichtmasse auf Hybrid-Basis

m CE-Kennzeichnung
) Fugendichtstoff fiir Fassadenelemente EN 15651-1: F-EXT-INT 25 LM
m Gepriifte Sicherheit
) Erfiillt die Forderungen der DIN 18540, dehnbeanspruchte Fugen im Hochbau
m Vielseitig einsetzbharer Fugendichtstoff
b Sehr gute Haftung auf allen am Bau iiblichen Untergriinden
> Keine Randzonenverschmutzung auf pordsen Untergriinden wie z. B. Marmor
und Granit
m Gute Bestandigkeit gegen Umwelteinfliisse
> UV-bestandig
» Gute Chemikalienbestandigkeit
) Anstrichvertraglich* und iiberstreichbar*
m Geeignet fiir den Einsatz in Lackierbereichen
b Silikon-, losemittel- und isocyanatfrei

Einsatzhereiche:

Dehnbeanspruchte Fugen im Hochbau, erfiillt Forderungen der DIN 18540;
Anschlussfugen zwischen Tiir- und Fensterrahmen; alle iiblichen Bau- und
Dehnfugen; Abdichtungen im Liiftungs-, Klima- und Kiihlzellenbereich; Einsatz in
Lackieranlagen; Natursteinfugen

Verarbeitungshinweise:

Die Haftflachen miissen sauber, trocken, tragfahig und fettfrei sein. Pordse und
weiche Untergriinde mit Primer S150 Pords (Art.-Nr. 9 057775) vorbehandeln. Fugen
mit BTI Glattemittel (Art.-Nr. 9 001880) glatten. Arbeitsgerate konnen sofort nach
dem Gebrauch mit Kristallol gereinigt werden. Es wird empfohlen, auf jedem
Untergrund einen Hafttest durchzufiihren. Polymer-Dichtstoff plus ist anstrichver-
traglich, aber durch die groBe Vielfalt an Farben und Lacken empfehlen wir zuerst
einen Kompatibilitatstest. Bei Alkydharzfarben kann eine Trocknungsverzogerung der
Farbe vorkommen.

Hinweise:
Weitere Informationen unter bti.de/dichtstoff-berater

* Begriffe in Anlehnung an DIN 52452, Teil 4

Technische Daten
(bei +20 °C / 65 % relativer Luftfeuchtigkeit)

L BTI

Basis Hybrid
Hautbildungszeit ca. 10 min
Hautbildungszeit 10 min
Aushértezeit 2 mm/Tag (ca.)
Shore-A-Hérte ca. 25+5
Max. zul. Dauerbewegungsaufnahme 25%
Mind.-Fugenbreite 5mm
Max. Fugenbreite 30 mm
Verarbeitungstemperatur 1 °C bis +30 °C
Temperaturbestandigkeit -40 °C bis +90 °C
Lagerfahigkeit* (ab Abfiilldatum) 12 Monate

* Bei nicht angebrochenen Gebinden

Farbe dhnlich RAL-Nr. Gebinde Inhalt VPE Artikel-Nr.

Stiick
grau 7046 Kartusche 290 ml 1/12 9075882
weiB 9010 Kartusche 290 ml 1/12 9075881
grau 7046 Schlauch 600 ml 12 9075885
weil 9010 Schlauch 600 ml 12 9075884

04207
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Hybrid-Kleb- und -Dichtstoff

Dauerflexibler, hyhridbasierter Konstruktionskleb- und Dichtstoff

m CE-Kennzeichnung

b Fugendichtstoff fiir Fassadenelemente EN 15651-1: F-EXT-INT 20 HM
b Fugendichtstoff fiir Fugen im Sanitarbereich EN 15651-3: S XS3

b Fugendichtstoff fiir FuBgangerwege EN 15651-4: PW-EXT-INT-CC 25HM
Hohe Klebekraft und Endfestigkeit

Schnelle Aushartung

Gute UV- und Wetterbestandigkeit

Nicht korrosiv gegeniiber Metallen

Frei von Losemitteln, Silikonen und Isocyanaten

Geruchslos

m Unberstreichbar mit wasserbasierten und zweikomponentigen Farben

Einsatzbereiche:

Zum Verkleben von Platten, Sockelleisten, Fensterbénken, BTI Fensterfolien, auch
von BTI Diffband EPDM und Isolationsmaterialien usw.

Zum Abdichten von Anschlusfugen an Fassaden, in Kiichen und Badern, Karosserie-
arbeiten sowie metallische Verbindungen

Verarbeitungshinweise:

Die Untergiinde miissen fest, trocken, sauber, tragfahig, fett-und staubfrei sein. Die
Durchfiihrung von Haftungs-und Vertraglichkeitstests wird vor Arbeitsbeginn
empfohlen. Bei stark saugenden Untergriinden wird die Verwendung des Primers
S150 Pords (Art.Nr. 9 057775) empfohlen.

Hinweise:

Nicht geeignet fiir PE, PP, PC, PMMA, PTFE, Neopren, Teer sowie bitumenhaltige
Untergriinde. Keine Unterwasserverklebungen sowie Verklebungen im Schwimm- —
badbereich. Nicht geeignet fiir Abdichtungen oder Verklebungen in Verhindung I
mit Natursteinen.

Weitere Informationen unter bti.de/dichtstoff-berater

Technische Daten N

Basis MS-Polymer

Hautbildungszeit ca. 10 min
'-|'=J Aushartezeit 2 - 3 mm/Tag (ca.)
_ Shore-A-Harte ca. 60+5
; Max. zul. Dauerbewegungsaufnahme 20 %
= Dichte 1,53 g/ml
= Verarbeitungstemperatur 5 °C bis +40 °C
= Temperaturbesténdigkeit -40 °C bis +100 °C

Lagerfahigkeit* (ab Abfiilldatum) 18 Monate

080

A - -

Farbe Gehinde Inhalt VPE Artikel-Nr.

Stiick
schwarz Kartusche 290 ml 1/12 9081356
04309
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Acrylos

Universelle Reparaturklebe- und Dichtmasse

m Universell einsetzhar
) Haftet auf Beton, Mauerwerk, Glas, Holz, diversen Metallen und bitumingsen
Materialien, auch auf feuchten Untergriinden
m ldeale Reparaturklebe- und Dichtmasse
) Hohe Klebekraft ohne Primer, sofort wasser- und regenfest
m Gute Bestandigkeit
> Witterungs-, alterungs-, UV- und salzwasserbestandig
m Gute Farbvertraglichkeit
) Anstrichvertrdglich* und mit iiblichen Farb-, Lack- und Lasursystemen
{iberstreichbar*
) Eigenversuche erforderlich*

Einsatzhereiche:

Zum Abdichten von kleinen N&hten und Rissen, als Nahtverbindungsdichtmasse bei
Metallkonstruktionen und fiir Notreparaturen im Dachbereich; nicht geeignet fiir
Dehnfugen

Verarbeitungshinweise:

Die Haftflachen miissen sauber und fest sein. Die Fuge kann mit BTI Glattemittel
(Art.-Nr. 9 001880) geglattet werden. Die Arbeitsgerate konnen sofort nach dem
Gebrauch mit BTl Schaumreiniger (Art.-Nr. 9 338095) gereinigt werden. Acrylos ist
losungsmittelhaltig. Aus diesem Grund muss die Vertraglichkeit mit dem Untergrund
gepriift werden (Kontaktversuch vornehmen). Der Dichtstoff neigt zum Fadenziehen.
Dies kann durch ein ruckartiges Wegziehen der Dichtstoffpistole vermieden werden.
Der Dichtstoff ist nicht geeignet fiir Fugen unter Wasser (z. B. Aquarien), Polypropy-
len, Polyethylen und Teflon. Bei sichtbaren Fugen sollte Acrylos nicht eingesetzt
werden, da die Oberflache sehr lange klebrig bleibt und dadurch Umweltschmutz auf
der Oberflache gebunden wird. Bei Anwendungen auf bitumen- und teerhaltigen
Untergriinden kann es zu Verfarbungen oder Anderungen der Eigenschaften kommen.

Hinweise:

Vor dem Einsatz des Produkts hat der Anwender sicherzustellen, dass die
Werkstoffe / Materialien im Kontaktbereich mit dem Produkt und untereinander
vertraglich sind und sich nicht schadigen oder verandern (z. B. verfarben). Bei
Werkstoffen / Materialien, die in der Folge im Bereich des Produkts verarbeitet
werden, hat der Anwender im Vorfeld abzuklaren, dass deren Inhaltsstoffe bzw.
Ausdiinstungen zu keiner Beeintrachtigung oder Veranderung (z. B. Verfarbung)
des Produkts fiihren konnen. Gegebenenfalls hat der Anwender Riicksprache mit
dem jeweiligen Hersteller der Werkstoffe / Materialien zu nehmen.

Weitere Informationen unter bti.de/dichtstoff-berater

* Begriffe in Anlehnung an DIN 52452, Teil 4

Technische Daten
(bei +20 °C / 65 % relativer Luftfeuchtigkeit)

L BTI

Basis Kautschuk
Aushértezeit 2 mm/Woche (ca.)
Max. zul. Dauerbewegungsaufnahme +5%
Mind.-Fugenbreite 4mm
Max. Fugenbreite 10 mm
Volumenschwund 25%
Verarbeitungstemperatur 5°C bis +30 °C
Temperaturbestandigkeit -20 °C bis +80 °C
Lagerfahigkeit* (ab Abfilldatum) 12 Monate

* Bei nicht angebrochenen Gebinden

Farbe Gehinde Inhalt VPE Artikel-Nr.
Stiick
transparent Kartusche 310 ml 1/12 9357576
04208

o
-3 WWW.BTI.DE

1623




WWW.BTI.DE

(—]
= 00
S

1624

L BTH

Dach-Supraflex

Elastischer Dichtstoff fiir Dachabdichtungs- und Reparaturarbeiten

m  Universell einsetzhar
> Gute Haftung ohne Primer, z. B. auf Holz, Beton, Metall, Glas und vielen
Kunststoffen
b Silikonfrei
) Bitumenvertraglich
m Ideal fiir den Einsatz im Freien
b Witterungs-, alterungs- und UV-bestandig
) Sehr gute Schimmelbestandigkeit
m Anstrichvertraglich* und iiberstreichbar*

Einsatzhereiche:

Zum Abdichten von Dehnungs- und Anschlussfugen speziell im Dachbereich;
Abdichten von Blechkonstruktionen, Attikablechen, Regenrinnen, Antennen,
Kamineinfassungen etc.; fir Abdichtungs- und Reparaturarbeiten im Liiftungs- und
Klimabau

Verarbeitungshinweise:

Die Haftflachen miissen sauber und tragfahig sein. Glatte Oberflachen diirfen
nass sein, offenporige Flachen sollten trocken sein. Bei extrem stark saugenden
Untergriinden wie z. B. Porenbeton wird ein Voranstrich mit BTl Primer S150 Pords
(Art.-Nr. 9 057775) empfohlen. Fugen mit BTI Glattemittel (Art.-Nr. 9 001880)
glatten. Nicht geeignet fiir Glasversiegelung. Bei langerer Wasserbelastung einer
Dach-Supraflex-Fuge kann diese vergilben, dies beeintrachtigt jedoch nicht die
Qualitat des Dichtstoffes. Bei losemittelhaltigen Anstrichen kann eine Trocknungs-
verzogerung auftreten, deshalb ist ein Vorversuch erforderlich.

Hinweise:

Vor dem Einsatz des Produkts hat der Anwender sicherzustellen, dass die
Werkstoffe / Materialien im Kontaktbereich mit dem Produkt und untereinander
vertréglich sind und sich nicht schadigen oder verandern (z. B. verfarhen). Bei
Werkstoffen / Materialien, die in der Folge im Bereich des Produkts verarbeitet
werden, hat der Anwender im Vorfeld abzuklaren, dass deren Inhaltsstoffe bzw.
Ausdiinstungen zu keiner Beeintrachtigung oder Veranderung (z. B. Verfarbung)
des Produkts fiihren kdnnen. Gegebenenfalls hat der Anwender Riicksprache mit
dem jeweiligen Hersteller der Werkstoffe / Materialien zu nehmen.

Weitere Informationen unter bti.de/dichtstoff-berater

* Begriffe in Anlehnung an DIN 52452, Teil 4

Technische Daten
(bei +20 °C / 65 % relativer Luftfeuchtigkeit)

Basis Synthesekautschuk
Hautbildungszeit ca. 15-20 min
Aushartezeit 2 mm/Tag (ca.)
Shore-A-Harte ca. 25+5
Max. zul. Dauerbewegungsaufnahme 25%
Mind.-Fugenbreite 5mm
Max. Fugenbreite 20 mm
Verarbeitungstemperatur 5 °C bis +40 °C
Temperaturbestandigkeit -25 °C bis +100 °C
Lagerfahigkeit* (ab Abfiilldatum) 24 Monate

* Bei nicht angebrochenen Gebinden

Farbe Gehinde Inhalt VPE Artikel-Nr.
Stiick
schwarz Kartusche 310 ml 1/20 9094749
transparent Kartusche 310 ml 1/20 9010648
04209

@

transparent schwarz
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Bitumplast
Plastische, kalt verarbeitbare Reparaturklebe- und Dichtungsmasse auf Bitumenbasis

m Universelle Dachreparaturmasse
> Gute Haftung auf bitumindsen Untergriinden, Mauerwerk, Beton, Asphaltpro-
dukten, Metallen, Hart-PVC und PU-Schaum
) Haftet nicht auf pordsen, restfeuchten Untergriinden
m Gute Bestandigkeit gegen Umwelteinfliisse
) Salz- und seewasserbestandig
) Best4ndig gegen Industrieabgase
) Algen-, wurzelfest und fungizid ausgestattet

Einsatzhereiche:

Nur fiir Reparaturzwecke ohne Dehnbeanspruchung; Abdichten und Reparieren von
hitumindsen Dachflachen, Uberlappungen, Dachdurchbriichen, Attika-, Anschluss-,
Ortgang- und Traufblechen

Verarbeitungshinweise:

Die Haftflachen miissen sauber, tragfahig, ol- und fettfrei sein. Dichtungsfuge
gegebenenfalls mit BTI Glattemittel (Art.-Nr. 9 001880) glatten. Werkzeuge konnen
direkt nach dem Gebrauch mit Benzin oder Verdiinnung gereinigt werden. Es wird
empfohlen, auf jedem Untergrund einen Hafttest durchzufiihren. Nicht geeignet fir
Anwendungen in Unterwasserfugen, fir PP, PE und Teflon-Untergriinde. Nicht auf
Teer- oder Teersonderbahnen anwenden. Nichtbitumindse Dichtstoffe sind mit
Bitumplast unvertraglich.

Hinweise:

Vor dem Einsatz des Produkts hat der Anwender sicherzustellen, dass die
Werkstoffe / Materialien im Kontaktbereich mit dem Produkt und untereinander
vertraglich sind und sich nicht schadigen oder verandern (z. B. verfarben). Bei
Werkstoffen / Materialien, die in der Folge im Bereich des Produkts verarbeitet
werden, hat der Anwender im Vorfeld abzuklaren, dass deren Inhaltsstoffe hzw.
Ausdiinstungen zu keiner Beeintrachtigung oder Veranderung (z. B. Verfarbung)
des Produkts fiihren konnen. Gegebenenfalls hat der Anwender Riicksprache mit
dem jeweiligen Hersteller der Werkstoffe / Materialien zu nehmen.

Weitere Informationen unter bti.de/dichtstoff-berater

Technische Daten
(bei +20 °C / 65 % relativer Luftfeuchtigkeit)

Basis Bitumen
Aushértezeit 3 mm/Woche (ca.)
Mind.-Fugenbreite 4mm
Max. Fugenbreite 25 mm
Verarbeitungstemperatur 5 °C bis +40 °C
Temperaturbestandigkeit -20 °C bis +70 °C
Lagerfahigkeit* (ab Abfilldatum) 9 Monate

* Bei nicht angebrochenen Gebinden

Farbe Gebinde Inhalt VPE Artikel-Nr.
Stiick
schwarz Kartusche 310 ml 1/12 9385433
04209

L BTI
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Liiftungskanaldichtstoff

Spezialdichtstoff zur Abdichtung von Liiftungskanélen

m  Nicht korrosiv
> Optimal zum Abdichten von Luftkanalen, Luftschachten, Klima- und
Liftungsanlagen
m Sicher
) Fungizid und antibakteriell ausgeriistet
m  Umweltfreundlich
» Okologisch unbedenklich, da Idsemittel- und silikonfrei
m Optisch unauffallig
) Silbergraue Farbe sorgt fiir optisch saubere und dezente Verarbeitung
m Fettbesténdig in GroBkiichen
m  Erfiillt die Anforderungen geman VDI 6022
m Uberstreichbar*

Einsatzhereiche:

Ideal zur Abdichtung von Luftkanalen und Luftschachten sowie zum Verfugen von
Gehduseteilen aus verzinktem Blech; vielfaltige Anwendungen in unterschiedlichen
Industrie- und Handwerkbereichen wie z. B. Metallbau, Maschinenbau oder
Kunststoffindustrie

Verarbeitungshinweise:

Untergriinde miissen staub- und fettfrei sein. Mit handelsiiblicher Dichtstoffpistole
ausbringen. Abglatten kann mit Wasser erfolgen. Nicht ausgehértete Riickstande
konnen mit Wasser entfernt werden. Vor Frost schiitzen!

Hinweise:
Weitere Informationen unter bti.de/dichtstoff-berater

* Begriffe in Anlehnung an DIN 52452, Teil 4

Technische Daten
(bei +20 °C / 65 % relativer Luftfeuchtigkeit)

Basis Dispersions-Acrylat
Hautbildungszeit ca. 10 min
Aushartezeit 1,5 mm/Woche (ca.)
Shore-A-Harte ca. 20+5
Max. zul. Dauerbewegungsaufnahme 15%
Dichte 1,65 g/ml
Verarbeitungstemperatur 5°C bis +50 °C
Temperaturbestandigkeit -20 °C bis +80 °C
Lagerfahigkeit* (ab Abfiilldatum) 18 Monate

* Bei nicht angebrochenen Gebinden

Farbe Gebinde Inhalt VPE Artikel-Nr.
Stiick
silbergrau Kartusche 310 ml 1/12 9002102
04208
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* KLEBEN + DICHTEN ! BTI

Reparatur-Asphalt

Die Losung fiir die Diinnschicht- und Schlaglochsanierung

m Hochster Abriebschutz durch Spurbildungs-Priifung

» 2.000 Uberrollungen simulierter Schwerverkehr

Verwendbar auf Asphalt und Beton

Alterungs- und witterungshestandig durch Polymer-Bitumen
Einfache Verarbeitung ohne Anmischen

Nach Einbau sofort befahrbar

Reparatur-Asphalt 0/ 4:

> Umweltschonender, schnellaushértender Hocheffizienz-Asphalt
) Losemittelfrei

> Umweltfreundlich aus nachwachsenden, pflanzlichen Rohstoffen
b Erreicht bereits nach 2 Stunden 5,7 kN Druckbelastung

¥ Kein Eintreten von Wasser an den Randbereichen

Einsatzhereiche:

Reparatur-Asphalt 0/ 4:

Zur schnellen und dauerhaften Schlaglochsanierung in Asphaltflachen von 2 bis
8 cm Einbautiefe

Lieferumfang:
36 Eimer / Palette

Hinweise:
Weitere Informationen unter bti.de/reparatur-asphalt

Technische Daten

Basis Polymer-Bitumen
Lebenszyklus dauerhaft *
GroBenzuordnung der Einbaustelle bis 2m?
Stabilitat nach Marshall-Druckbelastung 10 kN nach 10 Tagen
Uberbaubar mit HeiBasphalt ja
Lagerfahigkeit* (ab Abfiilldatum) 6 Monate

* Bei nicht angebrochenen Gebinden

Farbe Einbautiefe Gebinde Inhalt VPE Artikel-Nr.
Eimer
schwarz 2-8cm Eimer 25 kg 1 9044429
04209
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Ubersicht Anwendung Klebstoffe stand.07/18
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Spiegel

1628 1 =im AuBenbereich nur mit Primer oder auf vorlackiertem Holz - 2 = nur spannungsfreie Verklebung - 3 = im AuBenbereich nur mit Primer
4 = nur bei raupenformiger Verklebung, nicht bei punktueller - 5 = lGsemittelarm, lasst sich auf losemittelempfindlichen Warmedammstoffen wie
Polystyrol noch gut verarheiten - 6 = als Unterdeck-/Unterspannbahn - 7 = Diffband EPDM
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Leim
Wiassrige und Polyurethan-basierte Kiebstoffe zur Verbindung von unterschiedlichen Materialien im Innen- und AuBenbereich

Fiir jede Anwendung und jeden Einsatzbereich das passende Produkt
Hdchste, gepriifte Qualitat

Die Beanspruchungsgruppen

Nach DIN EN 204 in Bezug auf Mindestscherfestigkeitswerte sowie Verhalten unter Feuchtigkeits- und Wassereinwirkung:

D1
Innenbereich, maximale Holzfeuchte 15%

D2
Innenbereich mit gelegentlicher,kurzzeitiger Einwirkung von abflieBendem
Wasser oder Kondenswasser, maximale Holzfeuchte 18%

D3
Innenbereich mit haufiger, kurzzeitiger Einwirkung von abflieBendem Wasser
oder Kondenswasser
Vor Witterung geschiitzter AuBenbereich

D4
Innenbereich mit haufiger und lang anhaltender Einwirkung von abflieBendem
Wasser bzw. Kondenswasser
Der Witterung mit angemessenem Oberflachenschutz ausgesetzter
AuBenbereich

Die technischen Fachbegriffe

Viskositat
Beschreibt, wie dickfliissig (= hochviskos) bzw. diinnfliissig (= niedrigviskos)
ein Klebstoff ist (Angabe in mPas)
WeiBpunkt
Angabe in °C fiir wassrige Systeme wie WeiBleime
Wird unter der Temperatur verklebt, kinnen sich die Polymerteilchen nicht
mehr frei bewegen und es findet keine Filmbildung zwischen den Werkstiick-
chen statt; das Wasser wandert ab und der Klebstoff trocknet kreideartig ab
Holzfreuchte
Die Wassermenge im Holz, bezogen auf die wasserfreie (darrtrockene)
Holzmasse, ausgedriickt in Prozent
pH-Wert
Gibt an, wie sauer oder basisch ein Medium ist (pH 0 = sauer, pH 7= neutral,
pH14 = basisch)
Je geringer der pH-Wert, desto saurer der Leim und desto héher die Feuchtebe-
standigkeit
Achtung: Saure Leime kénnen bei siiBen Hélzern (Ahorn, Kirschbaum usw.) zu
Verfarbungen fiihren
Tropfzeit
Zeitraum, in dem eine angesetzte Klebstoffmischung zu verarbeiten ist (z.B.
Leim und Harter)

Die Verarbeitungszeiten

Offene Zeit
Die maximal erlaubte Zeit zwischen dem Beginn des Klebstoffauftrags und
dem Erbringen des erforderlichen Pressdrucks auf die Klebeflachen
Je heiBer, desto kilrzer die offene Zeit
Aushérte- bzw. Nachbindezeit
Die Zeit, die ein Klebstoff bis zum Erreichen seiner Endfestigkeit bendtigt
Presszeit
Die Zeit, die ein Klebstoff bendtigt, um eine ausreichende Festigkeit
aufzubauen, z.B. um die Weiterverarbeitung zu erméglichen

o
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Wasserhestandiger Montageleim fiir Verleimungen mit hdchster Beanspruchung

m  Erfiillt Beanspruchungsgruppe D3 nach DIN EN 204 und mit 5 % Harter D4

m  Kurze Presszeiten

m  Fiir Warm- und Kaltverleimung geeignet

m Hohe Bindefestigkeit auch bei Hart- und Exotenhdlzern

m Gepriifte Verleimqualitat D3 + D4 nach DIN EN 204 Institut fiir Fenstertechnik
Rosenheim

Einsatzhereiche:

Ideal fiir Fenster-, Tiiren- und Treppenverleimung, Trennwand- und Elementeferti-
gung, Verleimung von Schichtstoffplatten, Zapfen- und Keilzinken, fiir Hart- und
Exotenhélzer; fiir die Nut- und Federverleimung bei schwimmend verlegtem Parkett
und Laminat geeignet; nicht geeignet fiir die Verarbeitung von Parkett auf Estrich

Verarbeitungshinweise:

Die zu verleimenden Materialien miissen staub-, fettfrei und klimatisiert sein. Ideale
Holzfeuchte zwischen 8 — 10 % im Innenbereich, bei Fenstern 10 — 14 %. Giinstigste
Verarbeitungstemperatur bei +18 °C bis +20 °C. Nicht unter +10 °C verarbeiten.
BTl Leime sind gebrauchsfertig eingestellt; Verdiinnen und Zusatz von Streckmittel
verandern den Leim. Bei Hart- und Exotenhdlzern empfiehlt sich beidseitiger
Leimauftrag. Mit Pinsel, Zahnspachtel, Handleimgerat oder Leimauftragsmaschine
auftragen. Holz und Holzwerkstoffe sind Naturstoffe, bei denen es abhéngig vom
Wuchsgebiet durch holzspezifische Eigenschaften in Einzelfallen zu Verfarbungen
kommen kann. Bei Anwendung als D4-Leim mit Harter D4 vorgeschriebene Menge
Harter einrithren (5 %), bis gute Mischung erreicht ist. Nach Ablauf der Topfzeit von
24 h die Restmenge kréftig aufriihren, dann kann die Restmenge als D3-Leim
weiterverarbeitet werden bzw. der Restmenge zur Erzielung einer D4-Verleimung
erneut Harter zugegeben werden.

Hinweise:
Bei der Verwendung von Harter D4 verlangern sich die Zeiten um ca. 50%

Technische Daten
(bei +20 °C / 65 % relativer Luftfeuchtigkeit)

Basis PVAC-Dispersion

Farbe weiB, transparent auftrocknend

Dichte 1,1 g/cm? 1,1 g/cm?

Viskositat 13000 + 2000 mPas

pH-Wert ca. ohne Hérter 3

WeiBpunkt ca. +5°C

Offene Zeit ca. 6 - 10 min

Topfzeit mit Harter ca. 24 h

Pressdruck ca. 0,7 — 1 N/mm2 (Lamellen- o.

Schichtholzverleimung)

Fugenverleimung +20 °C 15 - 20 min
Fugenverleimung vorgewarmt +50 °C 5 min
Fugenverleimung vorgewarmt +80 °C 2 min
Flachenverleimung (HPL-Platten), +20 °C 15-20 min
Flachenverleimung (HPL-Platten), +50 °C 5-10 min
Flachenverleimung +80 °C 1-2min

Auftragsmenge (Furnierarbeiten) 100-130 g/m?,
(Massivholzverklebungen) 150-200

g/m?

Lagerfahigkeit Im original verschlossenen Gebinde
ca. 1 Jahr, Leim ist fiir 12 Monate

frostfest bis -30 °C eingestellt, vor

Gebrauch schonend auf Raumtem-

peratur auftauen und aufriihren

£ Harer D4
0.5 kg

Artikel-Nr.: 002048

| Charge: 646017

1840, KG, Postiach 40 85
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Artikelbezeichnung Gehinde Inhalt VPE Artikel-Nr.
Stiick
Harter D4 Dose 0,5 kg 1 9002049
Montageleim D3 Flasche 0,5 kg 1/12 9430544
Montageleim D3 Eimer 10 kg 1 9019721
Montageleim D3 Eimer 28 kg 1 9019722
04340

1K-PU-Klebstoff fiir kraftschliissige Verklebungen mit hoher Temperaturbestandigkeit

m Feuchtigkeithartend
m Gute Wasser- und Wetterbestandigkeit, wasserfest nach DIN EN 204 / D4
m Fugenfiillend

Einsatzhereiche:

Fenster-, Tiir- und Mdbelverleimung, Schichtverleimung von Holzwerkstoffen und
Holz, Fugenverleimungen fiir den AuBenbereich; Fugenverleimungen von MDF-Platten
und LaminatfuBbdden; Verleimung von mineralischen Bauplatten, keramischen
Werkstoffen, Betonwerkstoffen, Hartschdumen, vielen Metallen und Kunststoffen

Verarbeitungshinweise:

Die Klebeflachen miissen staub-, 6l-, fettfrei und lufttrocken sein. Trennmittel von
Kunststoffoberflachen entfernen. Es geniigt ein einseitiger Klebstoffauftrag auf das
weniger porose Fiigeteil. Der Vernetzungsvorgang muss unter Pressdruck stattfinden.
Pressflachen mit Silikonpapier oder PE-Folie vor auslaufendem Klebstoff schiitzen.

Hinweise:

Es ist zu empfehlen, im AuBenbereich immer PU-Leime zu verwenden, denn diese
reagieren aufgrund ihrer hygroskopischen Eigenschaft nicht wie WeiBleime mit
Harter.

Technische Daten
(bei +20 °C / 65 % relativer Luftfeuchtigkeit)

Basis Isocyanat
Farbe gelblich-braun, gelblich auftrocknend
Dichte 1,13 g/em?
Viskositét 8000 + 1500 mPas
Konsistenz mittelviskos
Offene Zeit ca. 20 - 25 min
Pressdruck ca. mind. 0,6 N/mm2
Presszeitrichtwert bei +20 °C ca. 60 min
Presszeitrichtwert bei +40 °C ca. 30 min
Presszeitrichtwert bei +60 °C ca. 10 min

Nachbindezeit

Weiterverarbeitung der verleimten Teile ist nach
2 — 3 Stunden moglich

Holzfeuchte 8-12%
Schaumbildung schaumt wenig auf
Endfestigkeit ca. 24 h
Holzfeuchte 8-12%
Verarbeitungstemperatur ideal bei +20 °C, nicht unter +5° C
Lagerfahigkeit* (ab Abfilldatum) 9 Monate
Gehinde Inhalt VPE Artikel-Nr.
Flasche
Flasche 500 g 1/12 9001939

04341

L BTI
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Zubehor Leim

Fiir Leime in Eimern und andere zéhe Fliissigkeiten

= Universell einsetzhare Handpumpe fiir Gebinde von 35 his 45 cm Hohe
m Schnelle und saubere Entnahme, kein Verkleben und Eintrocknen
m Entnahmemenge exakt dosierhar

Verarheitungshinweise:

Loch mit 35 mm @ in Deckel bohren oder schneiden. Zur Entliiftung daneben eine
1-mm-Bohrung anbringen. Deckel je nach Gebindehdhe zwischen beiden Muttern
fixieren. Das Forderrohr soll bis zum Gebindeboden reichen. Durch mehrmaliges
Drehen im Uhrzeigersinn fiillt sich das Fordersystem. Nach Entnahme unbedingt die
Ausgusstiille verschlieBen, damit die Pumpe nicht eintrocknet. Nach vollstandiger
Entleerung des Gebindes den Deckel mit der Easy-Handpumpe auf ein volles
Gebinde setzen.

Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.
Stiick
Easy-Handpumpe fiir 10-kg-Gebinde 1 9001958
Easy-Handpumpe fiir 30-kg-Gebinde 1 9001959
04850

Holzleim Spenderdose

Der praktische Holzleimspender

m Zur einfachen und sparsamen Verarbeitung von Holzleimen
m Mit Pinsel und Deckel

Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.
Stiick
Spender-Dose 1 9436429
04890

‘et
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Tacolit-Serie

Professionelle Alleskleber fiir hochbeanspruchte Anwendungen

m Exzellente Klebstoffe
= AuBergewdhnliche Alleskleber
m Die besten Klebstoffe fiir Standardanwendungen am Bau

L BTI
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Tacolit Kraft (friiher: Speed)

Dauerelastischer Profi-Alleskleber mit hochster Anfangshaftung

m  Universell einsetzhar
> Hervorragende Haftung auf den meisten am Bau iiblichen Untergriinden
> Geeignet fiir sanitare Anwendungen
) Auch auf feuchten, porgsen Untergriinden gut haftbar
m Gute Bestandigkeit
> Witterungs- und alterungsbesténdig
> Dauerelastisch nach Aushartung
) Ausgezeichnet besténdig gegen Wasser, auch Seewasser, aliphatische
Losungsmittel, verdiinnte organische Sauren und Alkalien, Ole und Fette
m Anstrichvertraglich nach DIN 52452
) Zur Nass-in-Nass-Uberlackierung Vertréglichkeitstest durchfiihren
m  Frei von Losemittel, Isocyanat und Silikon
m Nicht bestandig gegen aromatische Losungsmittel, konzentrierte Sauren und
chlorierte Kohlenwasserstoffe
= Hohe Anfangsklebekraft
m  Frostwiderstand wahrend des Transports: -15 °C

Einsatzhereiche:
Elastische Verklebung vieler Materialien; Verkleben in der Bau- und Metallindustrie;

strukturelle Verklebung von vibrierenden Konstruktionen, wo eine hohe Anfangskle- AN E BTI o
bekraft gefordert wird; auch zum Verkleben von Spiegeln geeignet /@/"'\qu Tacolit
/O pLUS)

I [
Verarheitungshinweise: '\% Ei ) E/‘

Die Haftflachen miissen sauber, tragfahig und fettfrei sein. Pordse Untergriinde mit \%
besonderen Belastungen bei Bedarf mit BTI Primer S150 Pords (Art.-Nr. 9 057775)
vorbehandeln. Fugen konnen vor der Hautbildung mit BTI Glattemittel (Art.-Nr. 9

001880) geglattet werden. Eventuell vorhandene Reste von Glattemittel vor dem

Anstrich entfernen. Bei Alkylharzfarben kann eine Trocknungsverzigerung der Farbe
vorkommen. Verarbeitung mit Kartuschenpistole 18:1 empfohlen.

Hinweise:

Tacolit Kraft ist nicht geeignet fiir die Verklebung von PP, PE, PTFE, auf
bhitumindsen Untergriinden, Unterwasserverklebungen und als Dichtmasse in
Bewegungsfugen. Randzonenverfarbung bei Natursteinen moglich. Das Verkleben
von transparenten Materialien ist nicht zu empfehlen. Tacolit Speed ist

I'II=J_ anstrichvertraglich, aber wegen der groBen Vielfalt an Farben und Lacken

= empfehlen wir zuerst einen Test zur Priifung der Vertraglichkeit. Bei Alkydharz-

L] farben kann eine Trocknungsverzogerung der Farbe vorkommen.

§ Technische Daten

= (bei +20 °C / 65 % relativer Luftfeuchtigkeit)
Aushartezeit 2 - 3 mm/Tag (ca.)

080 Hautbildungszeit ca. 10 - 15 min

I Basis MS-Polymer
Dichte 1,57 g/ml
Konsistenz pastds
Shore-A-Harte ca. 60+5
Fugenbreite (Kleben) 2mm-—3mm
Verarbeitungstemperatur 5 °C bis +40 °C
Temperaturbestandigkeit -40 °C bis +100 °C
Lagertemperatur 5-25°C
Lagerfahigkeit* (ab Abfiilldatum) 18 Monate

* In nicht angebrochenen Gebinden

Artikelbezeichnung  Farbe  Gebinde Inhalt VPE Artikel-Nr.
Stiick

Tacolit Kraft weil} Kartusche  290ml  1/12/36 9008257
04309

1634
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Tacolit Clear

Glasklarer, dauerelastischer Profikleber

m Kristallklarer Universal-Klebstoff fiir den Innenbereich
m  Universell einsetzhar
) Sehr gute, meist primerlose Haftung auf einer Vielzahl von Untergriinden,
auch auf feuchten Untergriinden
m Gute Bestandigkeit
> Witterungs- und alterungsbesténdig
> Dauerelastisch nach Aushartung
Hohe machanische Belastbarkeit und Endfestigkeit
Neutral vernetzend, nahezu geruchslos
Schrumpf- und Blasenfrei
Anstrichvertraglich und iiberstreichhar
Frei von Losemittel, Isocyanat und Silikon
Nicht korrosiv
Nicht bestindig gegen aromatische Losungsmittel, konzentrierte Sauren und
chlorierte Kohlenwasserstoffe

Einsatzhereiche:

Universal-Kleber zur nicht sichtbaren Verklebung von z. B. Glaskonstruktionen im
Innenbereich, fiir Verglasungsarbeiten, elastische Verklebung vieler Materialien.
Geeignet zu Verklebungen in der Bau- und Metallindustrie sowie fiir strukturelle
Verklebungen von vibrierenden Konstruktionen. Tacolit Clear zeigt hervorragende
Haftung auf Holz, PVC, Styropor, Kork, Emaille, Metall, vielen Kunststoffen (auBer PP,
PE und PTFE), Beton und Glas (die Verklebung von Glas wird nur fiir den Innenbe-
reich empfohlen).

Verarbeitungshinweise:

Die Haftflachen miissen sauber, tragfahig und fettfrei sein. Porgse Untergriinde mit
BTI Primer S150 Pords (Art.-Nr. 9 057775) vorbehandeln. PMMA und Polycarbonat
diirfen nur spannungsfrei verklebt werden, da sonst mit Spannungsrissen zu
rechnen ist. Fugen konnen vor der Hautbildung mit BTI Glattemittel (Art.-Nr.

9 001880) geglattet werden. Eventuell vorhandene Reste von Glattemittel vor dem
Anstrich entfernen. Bei Alkylharzfarben kann eine Trocknungsverzogerung der Farbe
vorkommen.

Technische Daten
(bei +20 °C / 65 % relativer Luftfeuchtigkeit)

Aushértezeit 2 - 3mm/Tag (ca.)
Hautbildungszeit ca. 10 min
Basis MS-Polymer
Dichte 1,06 g/ml
Konsistenz pastds
Shore-A-Hérte ca. 45+5
Fugenbreite (Kleben) 2mm—10 mm
Zugfestigkeit (DIN 53504) 3.2 N/mm?
Verarbeitungstemperatur +5 °C bis +40 °C
Temperaturbestandigkeit -40 °C bis +90 °C
Lagertemperatur 5-25°C
Lagerfahigkeit* (ab Abfiilldatum) 18 Monate

* In nicht angebrochenen Gebinden

Artikelbezeichnung Farhe Gebinde  Inhalt VPE Artikel-Nr.
Stiick

Tacolit Clear transparent Kartusche 290 ml 1/12/24 9094923
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Dauerelastischer, besonders emissionsarmer Profi- Kleb- und -Dichtstoff

CE-Kennzeichnung
Fugendichtstoff fiir Fassadenelemente EN 15651-1: F-EXT-INT 20 HM
Fugendichtstoff fiir Fugen im Sanitarbereich EN 15651-3: S XS3
Fugendichtstoff fiir FuBgangerwege EN 15651-4: PW-EXT-INT-CC 25HM
Hervorragende Haftung auf Stein, Beton, Holz, Glas, Gipskarton, PU, PVC,
Hartkunststoffen, glasierten Flachen, Keramik, Metallen und Legierungen,
Kupfer, Blei, Zink, Aluminium, Edelstahl, intakten Anstrichflichen und
feuchten Untergriinden
Dauerelastisch, UV-, feuchtigkeits-, witterungs-, und schimmelbestandig
Frei von Losungsmitteln, Isocyanaten und Silikon
Nicht korrosiv in Verbindung mit Metallen
Erfiillt strengste Emissionsgrenzwerte Emicode EC1P%S
Lebensmittelrechtlich zugelassen (ISEGA-Zertifikat)
Keine Haftung auf Bitumen, PE, PP, PTFE oder Silikonen
Uberstreichbar mit wasserbasierten und zweikomponentigen Farben
Frostwiderstand wahrend des Transports: -15 °C

Einsatzhereiche:
Fiir vielfaltige Verklebungen und Verfugungen in der Bau- und Metallindustrie;
geeignet auch fiir dynamisch beanspruchte, vibrierende Konstruktionen und

Dehnungsfugen; zur Verklebung von BTl Fensterb&ndern und BTI Diffband EPDM; /Q‘/"‘ ~Q5 éﬁfkm\‘;
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Verarbeitungshinweise: \,@@E,/

Die Haftflachen miissen sauber, tragfahig, fett- und staubfrei sein. Bei flachiger
Verklebung die Kleberaupen senkrecht-parallel mit einem Mindestabstand von 5 cm
(etwa 2 Daumen breit) auftragen, um eine schnelle Aushartung zu ermoglichen.
Beim Verpressen einen Klebespalt von mindestens 2 — 3 mm behalten. Die zu
verklebenden Materialien bei Bedarf zusatzlich mechanisch sichern oder kiemmen.
Bei Verfugungen die Fugen mit BTI Glattemittel vor der Hautbildung glétten. Vor
jeder Anwendung individuelle Vorversuche zur Haftung und zur Traglast der
Verklebung durchfiihren.

Pordse Untergriinde mit Primer S 150 vorbehandeln.

Ll
=)
: Nicht geeignet fiir PE, PP, PC, PMMA, PTFE, Neopren, Teer sowie hitumenhaltige
L] Untergriinde. Keine Unterwasserverklebungen sowie Verklebungen im Schwimm-
= badbereich. Nicht geeignet fiir Abdichtungen oder Verklebungen in Verbindung
= mit Natursteinen.
=
Technische Daten
(bei +20 °C / 65 % relativer Luftfeuchtigkeit)
080 Aushartezeit 2 - 3 mm/Tag (ca.)
A Hautbildungszeit ca. 10 min
Basis MS-Polymer
Dichte 1,53 g/ml
Konsistenz pastds
Shore-A-Harte ca. 60+5
Fugenbreite (Kleben) 2mm-10 mm
Fugenbreite (Dichten) 5mm - 30 mm
Max. zul. Dauerbewegungsaufnahme 20 %
Verarbeitungstemperatur 5 °C bis +40 °C
Temperaturbestandigkeit -40 °C bis +100 °C
Lagertemperatur 5-25°C
Lagerfahigkeit* (ab Abfiilldatum) 18 Monate

* In nicht angebrochenen Gebinden

Artikelbezeichnung  Farbe  Gebinde Inhalt VPE Artikel-Nr.
Stiick

Tacolit Flex Hybrid grau Kartusche  290ml  1/12 9097086

Tacolit Flex Hybrid weil Kartusche 290 ml  1/12 9097085

04309
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Tacolit Flex PU (friiher: PU-Konstruktionskleber)

Hochelastischer Profi-Kleb- und Dichtstoff zur universellen Anwendung

m CE-Kennzeichnung
) Fugendichtstoff fiir Fassadenelemente EN 15651-1: F-EXT-INT 25 HM
) Fugendichtstoff fiir FuBgéngerwege EN 15651-4: PW-EXT-INT-CC 25HM
m Hervorragende Haftung auf allen am Bau iiblicherweise vorkommenden
Untergriinden sowie Metallen
= Kompatibler Kleb- und Dichtstoff in Verbindung mit 1K-PUR Fliissigabdichtun-
gen, wie dem BTl 4F-System
Dauerelastisch, spannungsausgleichend, feuchtigkeits- und witterungshe-
standig
Gute Chemikalienbestandigkeit
Frei von Silikon
Nicht korrosiv in Verbindung mit Metallen
Nach Aushartung schleifbar
Anstrichvertraglich*
Uberstreichhar*
m  Keine Haftung auf Bitumen, PE, PP, PTFE oder Silikonen

Einsatzhereiche:

Fiir vielfaltige Verklebungen und Verfugungen in der Bau- und Metallindustrie;
geeignet auch fiir dynamisch beanspruchte, vibrierende Konstruktionen und
hochbelastete Dehnungsfugen; kompatibel mit dem 4F-Flachdachabdichtungssys-
tem.

Verarbeitungshinweise:

Die Haftflachen miissen sauber, tragfahig, fett- und staubfrei sowie trocken sein.
Die Kleberaupen senkrecht-parallel mit einem Mindestabstand von 5 cm (etwa 2
Daumen breit) auftragen, um eine schnelle Aushartung zu ermdglichen. Beim
Verpressen einen Klebespalt von mindestens 2 mm behalten. Die zu verklebenden
Materialien bei Bedarf zusatzlich mechanisch sichern oder klemmen. Bei Verfugun-
gen die Fugen mit BTI Glattemittel vor der Hautbildung glatten. Vor jeder Anwendung
individuelle Vorversuche zur Haftung und zur Traglast der Verklebung durchfiihren.
Porgse Untergriinde mit Primer S 100 vorbehandeln. Bei Alkydharzfarben kann eine
Trocknungsverzdgerung der Farbe vorkommen; Eigenversuche erforderlich.

* Begriffe in Anlehnung an DIN 52452, Teil 4

Technische Daten
(bei +20 °C / 65 % relativer Luftfeuchtigkeit)

Hautbildungszeit ca. 15 min
Basis 1K-Polyurethan
Dichte 1,28 g/ml
Konsistenz pastos
Shore-A-Harte ca. 37+5
Fugenbreite (Kleben) 2mm-10 mm
Fugenbreite (Dichten) 5mm—30 mm
Max. zul. Dauerbewegungsaufnahme 25%
Verarbeitungstemperatur +5 °C bis +35°C
Temperaturbestandigkeit -30 °C bis +90 °C
Lagertemperatur 5-25°C +5-+25°C
Lagerfahigkeit* (ab Abfiilldatum) 12 Monate

* In nicht angebrochenen Gebinden

Farbe Gebinde Inhalt VPE
Stiick

Artikelbezeichnung Artikel-Nr.

Tacolit Flex PU, grau, 300ml grau  Kartusche 300 ml 1/12 9095983
Tacolit Flex PU, weiB, 300m| wei  Kartusche 300 ml 1/12 9095982

04309

BTI Tacolit
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Tacolit mini Flex

2K-Klebstoff fiir schnelle flexible Befestigungen

m Hervorragende Haftung auf Holz, Stein, Beton, Metallen, PMMA, PVC, ABS, PC,
PBT, PET, Glas, Gummi, Papier, Karton, Leder und Textilien. B'rl Yacolil
m Ausbliiharm, thixotrop und tropffrei
m Bleibt flexibel, ist mechanisch bearbeithar
m Feuchtigkeits- und witterungshestandig, besténdig gegen Benzin und Diesel
m Frei von Losungsmitteln, Isocyanaten und Silikon
= Nicht korrosiv in Verbindung mit Metallen
m Keine Haftung auf Bitumen, PE, PP, PTFE oder Silikon

Einsatzbereiche:
Fiir schnelle und flexible Verklebungen in der Bau- und Metallindustrie

Verarbeitungshinweise:

Die Haftflachen miissen sauber, tragfahig, fett- und staubfrei sowie trocken sein. Vor
Verarbeitung den Kolben einfiihren, anschlieBend die Verschlusskappe entfernen
und den statischen Mischer anbringen. Die ersten Zentimeter des Materials
entsorgen. Den Klebstoff auf eine Seite aufbringen und die beiden Teile innerhalb
von einer Minute zusammenfiigen. Es bleiben nur einige Sekunden Zeit, die Teile zu
positionieren. Vor jeder Anwendung individuelle Vorversuche zur Haftung und zur
Traglast der Verklebung durchfiihren.

Technische Daten
(bei +20 °C / 65 % relativer Luftfeuchtigkeit)

Topfzeit 5-6min
Anfangsfestigkeit 20-180s
Endfestigkeit ca. 24 h
Basis Methoxyethylcyanacrylat
Dichte 1,2 g/ml
Viskositat 125000 + 25000 mPas
Farbe transparent
Spaltfiillvermégen 6 mm
Verarbeitungstemperatur -25 °C bis +35 °C
Temperaturbestandigkeit -40 °C bis +80 °C
Lagerfahigkeit* (ab Abfiilldatum) 12 Monate

* In nicht angebrochenen Gebinden

Artikelbezeichnung Gehinde Inhalt VPE Artikel-Nr.
Stiick
Tacolit mini Flex, 10g Doppelkartusche 10g 1 9097588
04303

120121-1051
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Montagekleber
MP-Kraftkleber

Universeller Kraftkleber fiir schnelle Verklebungen im Holzbereich

m Wasserfest
) Erfiillt die D4 DIN EN 204
m Gleicht Unebenheiten aus
b Leicht aufschdumend
m  Schnelle Aushértung
> 70 % Endfestigkeit der Verklebung bereits nach 15 Minuten, Endfestigkeit
nach ca. 30 Minuten
m Stark
) Hohe Klebekraft
m Auch fiir Natursteine geeignet
) Keine Randzonenverschmutzung, da losemittel- und silikonfrei

Einsatzhereiche:

Sehr schnelle Herstellung von wasserfesten Verbindungen im Holzbereich, der
Mdbelindustrie und am Bau; auch geeignet fiir die Verklebung von FuBbodenleisten,
Isoliermaterial inkl. Styropor, fiir die Verleimung von Fenstern, Tiiren, Sparren sowie
hdlzernen Konstruktionselementen

Verarbeitungshinweise:

Vor der Benutzung die Eignung des Produktes priifen. Klebstoff einseitig aufbringen,
die zu verklebenden Teile innerhalb von ca. 5 min zusammenfiigen. Um eine hohere
Klebekraft zu erzielen, die Fiigeteile ca. 15 min lang kraftig zusammenpressen.
Durch Anfeuchten der Untergriinde kann die Aushértung beschleunigt werden. Luft-
und feuchtigkeitsundurchlassige Materialien sollten angeraut werden. Ausbringung
mit Dichstoffpistole. Bei frischer, noch nicht angetrockneter Verschmutzung mit BTI
Pistolenreiniger entfernen.

Achtung:
Nicht geeignet fiir PE-, PP- und PTFE-Kunststoffe!

Technische Daten
(bei +20 °C / 65 % relativer Luftfeuchtigkeit)

Hautbildungszeit ca. 5 min
Presszeitrichtwert bei +20 °C ca. 15 min
Endfestigkeit ca. 30 min
Basis 1K-Polyurethan
Dichte 1,5 g/ml
Konsistenz dickflissig
Brandverhalten nach DIN 4102 B2 (normal entflammbar)
Verarbeitungstemperatur 5°C bis +35°C
Temperaturbestandigkeit -30 °C bis +100 °C
Lagertemperatur 5-25°C
Lagerfahigkeit* (ab Abfiilldatum) 12 Monate

* Orginalverpackt

Artikelbezeichnung ~ Farbe  Gebinde Inhalt  VPE Artikel-Nr.
Stiick

MP-Kraftkleber beige  Kartusche  310ml  1/12 9001145

04309
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Powermont 140

Haftstark und ldsemittelfrei fiir den Innenbereich

m  Universell einsetzhar

> Ohne Vorbehandlung auf allen tiblichen Bauuntergriinden, auch auf Styropor
m  Sehr haftstark

) Hohe Anfangshaftung und Endfestigkeit ersetzen eine mechanische Fixierung
m  Umweltfreundlich

> Geruchsneutral, da losemittel- und silikonfrei
m Mitwassrigen Systemen iiberstreichbar

) Eigenversuch wird empfohlen
= Hohe Anfangsklebekraft

b AuBer auf Stuck

Einsatzhereiche:

Hartverklebung von schweren Materialien rund um den Baubereich und in der
Industrie; sehr gute Haftung auf allen blichen, saugenden Bauuntergriinden wie

z. B. Styropor, Holz, Stein oder Gips; gute Haftung auf Metallen und Kunststoffen,
speziell PVC; Verkleben von Wandverkleidungen, Paneelen, Sockelleisten, Damm-,
Deko- und -Akustikplatten, Kabelkanélen auf Faserzement, Porenbeton, Spanplatten,
MDF-Platten, PU-Hartschaum; Reparatureinklebung von Keramikfliesen

Verarbeitungshinweise:

Untergriinde miissen tragfahig, sauber, trocken, staub- und fettfrei sein. Mindestens
einer der Untergriinde sollte saugend sein. Vor der Verwendung Vertraglichkeits- und
Hafttest durchfiihren. Mit Dichtstoffpistole den Kleber als Strang oder in Punkten
(mind. alle 15 cm) ausbringen. Bei Paneelenverklebung die Punkte im Eck- und
Randbereich platzieren. Sofort zusammenbringen und kréaftig anpressen. Eventuelle
Korrekturen vor dem Festpressen durchfiihren. Klebekraft ist abhangig vom
Anpressdruck, nicht von der Anpressdauer. Die Verklebung bei Bedarf fixieren. Nicht
getrockneter Kleber kann mit Wasser entfernt werden. Vor Frost schiitzen.

Achtung:
Nicht geeignet fiir PE-, PP- und PTFE-Kunststoffe sowie Silikone und Bitumen!

Technische Daten
(bei +20 °C / 65 % relativer Luftfeuchtigkeit)

Hautbildungszeit ca. 15 min
Belastbarkeit 24-48h
Basis 1K-Dispersions-Acrylat
Dichte 1,3 g/ml
Konsistenz pastds
Brandverhalten nach DIN 4102 B2 (normal entflammbar)
Verarbeitungstemperatur 5°C bis +35°C
Temperaturbestandigkeit -20 °C bis +70 °C
Lagertemperatur 5-25°C
Lagerfahigkeit* (ab Abfilldatum) 12 Monate

* Orginalverpackt

Artikelbezeichnung  Farbe  Gebinde Inhalt VPE Artikel-Nr.
Stiick

Powermont 140 weil Kartusche ~ 310ml  1/12 9002762
04309

120121-1051
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2K-Montagekleber

Hybrid Kieber fiir eine schnelle Verklebung im Innen-und AuBenbereich

m Hartet zu einer elastischen Masse aus, unabhangig von Luftfeuchtigkeit (2K
— System)

m Isocyanat-, Silikon- und Losemittelfrei

m Extrem schnelle Aushartung und Belastbarkeit (nach 4 Stunden)

= Aufnahme von mechanischen Schwingungen

Einsatzhereiche:

Fiir die elastische Verklebung vieler Konstruktionen in der Bau- und Metallindustrie,
die schnell zuganglich oder begehbar sein miissen, wie beispielsweise Karosserie-,
Treppen- und Bodenwandebereich, fiir Fliesen und Metall-/Holzplatten. Auch
geeignet auf nicht pordsen Untergriinden. Haftet ohne Primer auf den meisten, auch
feuchten Untergriinden.

Verarbeitungshinweise:

Die Haftflachen miissen sauber, tragfahig und fettfrei sein. Fiir eine optimale
Verklebung sollte die Schichtdicke des 2K — Klebers mindestens 3 mm betragen.
Pordse Untergriinde mit BTI Primer Pords (Art.-Nr. 9 057

775) vorbehandeln.

Die Verarbeitung kann mit einer Standard Klebe- oder Silikonpistole wie den BTI
Skelettpistolen MK5 und SX, der BTl Kartuschenpistole H 45 oder der BTI Akku-
Dichtstoffpistole erfolgen.

Passender, getesteter Ersatz-Statikmischer: UVT 300 Basic Statikmischer (Art.-Nr. 9
005013)

Hinweise:
Nicht geeignet fiir PE, PP, PC, PMMA, PTFE, Neopren, Naturstein und bitumindse
Untergriinde. Nicht fiir Unterwasserverklebungen geeignet.

Technische Daten

Aushértezeit 4h
Hautbildungszeit ca. 5min
Basis Hybrid
Dichte 1,4 g/ml
Shore-A-Harte ca. 52+5
Verarbeitungstemperatur +5 °C bis +40 °C
Temperaturbestandigkeit -40 °C bis +90 °C
Lagerfahigkeit* (ab Abfiilldatum) 9 Monate

Artikelbezeichnung  Farbe  Gebinde Inhalt VPE Artikel-Nr.
Stiick

2K-Montagekleber grau Kartusche 265 ml  1/12 9079235

04309

Lieferbares Zubehor

Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.
Stiick

Statikmischer fiir UVT 300 basic 10 9005013

o
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Spezialklebstoffe
Spriihkleber

Fiir leichte Verklebungen
Verbesserte Spriihkopftechnik
Greift Polystyrol nicht an
m Hitzebesténdig bis 80 °C

Einsatzbereiche:
Fiir Schaumstoff, Kunststoff, Gummi, Leder, Textilien, Metall, Glas, Holz usw.

Verarbeitungshinweise:

Kleber auf beide zu verklebenden Flachen aufspriihen. Teile nach Verdunsten des
Losemittels (ca. 5 min) zusammenfiigen und kraftig andriicken. Bei staubfreier
Lagerung kdnnen bespriihte Teile auch nach 1 h miteinander verklebt werden. Bei
pordsen Materialien beide Flachen stark einspriihen und zusammenfiigen, bevor das
Losemittel verdunstet ist. Keine Spannungsverklebungen bei einseitigem Auftrag
méglich. Dose nach Gebrauch umdrehen und Ventil leerspriihen.

Hinweise:
Weitere Informationen unter bti.de/aerosol-sortiment

Gebinde Inhalt VPE Artikel-Nr.
Dose

Spraydose 400 ml 1 9074301

Spraydose 400 ml 6 9 025944

04309

Sekundenkleber

m  Sehr gutes Klebeverhalten bei eng anliegenden Teilen

m Exzellente chemische Bestindigkeit gegeniiber den meisten Olen oder
Losungsmitteln

m Gutes Fiillvermdgen (Sekundenkleber tropfsicher)

Einsatzhereiche:

Sekundenkleber:

Speziell fiir die Verklebung von Metall, Plastik, Gummi und EPDM, aber auch andere
gangige Materialien mit Klebespalten bis 0,07 mm

Sekundenkleber tropfsicher:
Speziell fiir die Verklebung von Plastik, Holz und Leder. Ebenfalls geeignet fiir Metall,
Gummi, Papier und andere gangige Materialien mit Klebespalten bis 0,2 mm.

Verarbeitungshinweise:

Untergriinde miissen frei von Schmutz, 01 und Fett sein. Klebstoff sparsam in einer
diinnen Linie auf nur eine Flache auftragen und anschlieBend beide Teile fest
zusammenpressen. Die BTl Sekundenkleber harten bei Raumtemperatur und unter
Kontaktdruck in Verbindung mit Luftfeuchtigkeit aus. Je diinner der Auftrag, desto
schneller die Aushartung und starker die Klebeverbindung. Auch die GréBe der
Klebespalten sowie die Umgebungstemperatur haben Einfluss auf die Aushartungs-
geschwindigkeit. PP, PE, PTFE oder Silikone kdnnen nicht geklebt werden.

* In nicht angebrochenen Gebinden

Artikelbezeichnung Gebinde Inhalt VPE Artikel-Nr.
Flasche
Sekundenkleber, 20g Flasche 20¢g 1/12 9094081
04303
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Sekundenkleber tropfsicher

m Sehr gutes Klebeverhalten bei eng anliegenden Teilen

m Exzellente chemische Bestindigkeit gegeniiber den meisten Olen oder
Lasungsmitteln

m Gutes Fiillvermdgen (Sekundenkleber tropfsicher)

Einsatzhereiche:

Sekundenkleber:

Speziell fiir die Verklebung von Metall, Plastik, Gummi und EPDM, aber auch andere
géngige Materialien mit Klebespalten bis 0,07 mm

Sekundenkleber tropfsicher:
Speziell fiir die Verklebung von Plastik, Holz und Leder. Ebenfalls geeignet fiir Metall,
Gummi, Papier und andere gangige Materialien mit Klebespalten bis 0,2 mm.

Verarbeitungshinweise:

Untergriinde miissen frei von Schmutz, Ol und Fett sein. Klebstoff sparsam in einer
diinnen Linie auf nur eine Flache auftragen und anschlieBend beide Teile fest
zusammenpressen. Die BTl Sekundenkleber hérten bei Raumtemperatur und unter
Kontaktdruck in Verbindung mit Luftfeuchtigkeit aus. Je diinner der Auftrag, desto
schneller die Aushartung und starker die Klebeverbindung. Auch die GroBe der
Klebespalten sowie die Umgebungstemperatur haben Einfluss auf die Aushartungs-
geschwindigkeit. PP, PE, PTFE oder Silikone konnen nicht geklebt werden.

* In nicht angebrochenen Gebinden

Artikelbezeichnung Gebinde Inhalt VPE Artikel-Nr.
Flasche

Sekundenkleber tropfsicher Flasche 20g 1/12 9094082

04303
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Schraubensicherung

Anaerober Klebstoff fiir die hoch- und mittelfeste Schraubensicherung

m Zur Befestigung und Abdichtung von Schrauben, Muttern, Stehbolzen,
Gewindeeinsatzen und Hydraulikverbindungen
m Einkomponentiger, losungsmittelfreier Klebstoff hartet unter Ausschluss von i |
Luftsauerstoff und Metallkontakt zu einem zahplastischen Kunststoff aus d f
m Verhindert Korrosion und bildet formschliissige, stoB- und vibrationsfeste
Verbindungen
w HuBerst besténdig gegen die meisten Chemikalien und Losungsmittel
m Hochfeste Schraubensicherung ist schwer demontierbar
b Fiir Gewinde und Teile, die normalerweise nicht mehr gelgst werden miissen
m Mittelfeste Schraubensicherung ist demontierbar und mit normalen
Werkzeugen wieder ldshar

Verarbeitungshinweise:

Schraubensicherung direkt auf die 6l-, fett- und staubfreie Oberflache auftragen.
Die Aushartegeschwindigkeit wird durch den katalytischen Einfluss von Metall,
Spaltbreite und Umgebungstemperatur beeinflusst. Schnelle Aushartung bei aktiven
Materialien, z. B. Buntmetallen. Langsame Aushartung bei passiven Materialien,

7. B. Zink, Chrom, Nickel, Edelstahl.

Technische Daten

Schraubensicherung Schraubensicherung g
hochfest mittelfest %
. i
Basis o Methacrylatester ~ Methacrylatester mm "”U}Mlmmm
Endfestigkeit ca. 5-10h 5-10h
Klebefrei nach ca. 10 - 20 min 10 - 20 min
Temperaturbestandigkeit -55°C bis +150 °C -55 °C bis +150 °C
Max. Fugenbreite 0,15 mm 0,20 mm
Viskositat 550 + 50 mPas 1250+ 250 mPas
Losbrechdrehmoment bei Schrauben
und Muttern M10 2ol L= Ll
Lagerfahigkeit (ab Abfiilldatum) 12 Monate 12 Monate
Artikelbezeichnung Farbe Inhalt VPE Artikel-Nr.
Flasche

Schraubensicherung hochfest griin 50¢g 1/10 9004177
Schraubensicherung mittelfest blau 50¢g 1/10 9004178
04301
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PVC-Kleber

Zur KaltverschweiBung von PVC-Hart-Materialien im Kunststoff-Fensterbau und Sanitarbereich

m Witterungs- und UV-bestandig
m Nach Aushartung zéhhart )
m Gute Bestéandigkeit gegen Wasser, Alkohol, 0l und Benzin

Einsatzhereiche:

Zur konstruktiven Verbindung von Ablauf-, Schlag- und Blendleisten, Wetterschen-
keln, Rollladenfiihrungsprofilen und Rollladentrichtern; auch geeignet zum Kleben
von ABS (z. B. Rohre, Platten) und PVC-Hartfolie

Verarbeitungshinweise:

PVC-Flachen mit Reiniger S10 (Art.-Nr. 9 001 375) von Schmutz und Fett saubern.
PVC-Kleber einseitig auftragen und Teile sofort, spatestens innerhalb 30 — 60 s
zusammenftigen und fiir mindestens 2 — 4 min fixieren. Hervorquellenden Klebstoff
nach dem Abliiften (ca. 1 h) mit einer Ziehklinge entfernen.

Achtung:
Nicht geeignet fiir PMMA und Acryl-Oberflachen!

Technische Daten
(bei +20 °C / 65 % relativer Luftfeuchtigkeit)

Basis Vinylchlorid-Polymere in geldster Form
Aushértezeit 24 h
Dichte 0,92 g/cm?
Belastbarkeit 1h
Verbrauch Flachenauftrag 250 - 400 g/m?
Verarbeitungstemperatur 5 °C bis +40 °C
Temperaturbestandigkeit -25 °C bis +90 °C
Lagerfahigkeit* (ab Abfilldatum) 12 Monate

* In nicht angebrochenen Gebinden

Farbe Gebinde Inhalt VPE Artikel-Nr.
Tube
transparent Tube 200 ml 1/20 9006272
weil Tube 200 ml 1/20 9006271
04309
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Schmelzklebetechnik
Schmelzklebestift

Universell einsetzbar fiir HeiBverklebungen von Werkstoffen aller Art

= Léange: 200 mm
= f:12mm

Einsatzhereiche:

Fiir Holzwerkstoffe, Papier, Pappe, Stoffe, Glas, Keramik und Kunststoffe wie

Melamin, PS, PVC, PMMA, PC, PU-Schaum

Verarheitungshinweise:

Die Klebeflachen miissen stabil, frei von Staub, Schmutz, Feuchtigkeit, Fett und

Trennmitteln sein.

Farbe VPE Artikel-Nr.
kg
transparent 2 9360031
04309

Schmelzklebepistole HB 191

Zum Fixieren und Kleben von Leitungen, Elektrorohren und -schellen, Diinnblechen, Schildern, Verkleidungen usw.

= Konstante Arbeitstemperatur von +190 °C

m Fiir die Verarbeitung von Universal- und Spezialklebern mit § 12 mm

m Mechanische Hubbegrenzung
b Exakt wiederholbarer Klebstoffauftrag
» Aufnahmeleistung 100W

Lieferumfang:

Schmelzklebe-Set besteht aus:

1 Schmelzklebepistole HB 191

2 kg Schmelzklebestifte SK (transparent)

Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.
Stiick
Schmelzklebepistole HB 191 1 9010140
Schmelzklebe-Set 1 9010183
04390/ 04818
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Montagembrtel fiir schnell belasthare Verbindungen

Fiir jede Anwendung den richtigen Schnellzement
Schnell héartend

Frei von Chloriden

Hohe Druck- und Biegezugfestigkeit
Wasserdicht und rissfrei

m Fixit ist pastos und flieBfahig verarheitbar

Einsatzhereiche:

Fir die schnelle Verankerung und Befestigung von Stahl- und Kunststoffteilen im
Innen- und AuBenbereich; zur Befestigung von Kabelftihrungen, Schaltkasten,
Rohrleitungen, Gittern, Konsolen, Schutzkanten usw.; zum Verankern von Tiirrahmen
und Fenstern; zum Ausspachteln von Rissen und Lichern; geeignet fiir Untergriinde
wie Zementputz, Kalk-Zementmértel, Zementestriche, Beton, Mauerwerk und Stein;
BTl Schnellzement hat keine Korrosionen fordernde Wirkung bei Metallen, ausgenom-
men Blei

Verarbeitungshinweise:

Der Untergrund muss frei von 0I, Staub, Schmutz und losen Teilen sein. Vor der
Anwendung Untergrund gut befeuchten, stehendes Wasser beseitigen. Ausreichend
sauberes Wasser verwenden. Klumpenfrei mischen. Niedrige Temperaturen
verldngern, héhere verkiirzen die Verarbeitungszeit. Aushértezeiten beachten. Nicht
bei Frost und auf gefrorenem Untergrund verarbeiten. Bereits erstarrter Zement darf
nicht durch Zugabe von Wasser wiederverarbeithar gemacht werden. Nicht mit ande-
ren Stoffen mischen und nicht auf Gipsuntergriinden, Holz und Keramik einsetzen.
Locher sind nach hinten zu erweitern.

Hinweise:
Weitere Informationen unter bti.de/reparatur-asphalt

Technische Daten
(bei +20 °C / 65 % relativer Luftfeuchtigkeit)

Martelgruppe Il Schnellzement Schnellzement
nach DIN 18550 Fixit Rapid
Anbindezeit pastos 4-7 min 3-5 min
FlieBfahigkeit 5-10 min -
Uberputz/-streichbar nach 60 min nach 60 min*
Mischungsverhaltals 1 Te?l Wasser / 1 Te?l Wasser /
5 Teile Zement 4 Teile Zement
Min./max. Dicke - 5mm/3cm
Druckfestigkeiten
nach 3 h 7N/ mm? 8N/ mm?
nach 28 Tagen 50 N/ mm? 40 N/ mm?
Verarbeitungstemperatur +5°Chis+35°C  +5°Chis+35°C
Lagerfahigkeit (ab Abfilldatum) 12 Monate 12 Monate

* bei hoheren Schichtdicken kann sich die Zeit bis auf 6 Std. (360 min) erhdhen

Artikelbezeichnung Gebinde Inhalt VPE Artikel-Nr.
Eimer
Schnellzement Fixit Eimer 5kg 1 9019723
Schnellzement Fixit Eimer 15 kg 1 9019724
Schnellzement Rapid Eimer 15kg 1 9082256
04304
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Glattemittel

Zum Glatten frischer Dichtstoff-Fugen, als gebrauchsfertige Losung oder als Konzentrat

= Gute Umweltvertraglichkeit
) Biologisch abbaubare Tenside
> Konzentrat verursacht ca. 90 % weniger Abfall
m  Erzeugt eine geschmeidige, schone Fugenoberfliche
) Erleichtert das Glatten von Dichtstoffen, fiihrt zu einer sauber vernetzten
Oberflache
b Keine nachtragliche Vergilbung von hellen Dichtstoffen

Einsatzbereiche:
Zum sauberen und gleichmaBigen Abziehen von Dichtstoff-Fugen

Verarbeitungshinweise:

Vor dem Abziehen der Fuge die Dichtmasse mit dem Glattemittel befeuchten. Die
Fuge mit BTl Fugenspachtel oder geeignetem Werkzeug abziehen. Auf Glasscheiben
{iberschiissiges Glattemittel entfernen.

Glattemittel ist gebrauchsfertig angemischt oder als Glattemittel-Konzentrat
erhéltlich. Das Konzentrat vor Verwendung mit Wasser (1 : 10) verdiinnen.

Bei empfindlichen oder saugfahigen Untergriinden (z.B. Naturstein) die Dichtmasse
nicht oder nur vorsichtig bespriihen. Im Zweifel nur Glattewerkzeug benetzen.
Uberschiissiges Glattemittel sofort mit klarem Wasser entfernen.

Hinweise:

Kann bei der Verfugung von Stahlteilen zu Korrosion fiihren. Auf saugfahigen
Untergriinden kann es zu farblichen Veranderungen fiihren. Nicht auf wasser-
empfindliche oder quellfahige Oberflachen aufbringen. Beim Glatten entstandene
Wasserstreifen sofort entfernen, da sonst dauerhafte Schlieren zuriickbleiben
kénnen. Frostfrei lagern.

Achtung:
Nicht auf wasserempfindliche bzw. quellfahige Oberflichen aufbringen!

* Bei nicht angebrochenen Gebinden

Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.
Flasche
Glattemittel gebrauchsfertig 1 9001880
Glattemittel Konzentrat 1 9001881
04289

Lieferbares Zubehor
Artikelbezeichnung Artikel-Nr.
Spriihkopf Glattemittel 9080249

1

T
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Fugenspachtel-Set

Fiir ein perfektes Fugenfinish

m Bestehend aus drei Spezialwerkzeugen

b Saurebestandig, abriebfest und hochflexibel

Gepriifte Handwerkerqualitat

Zum einfachen Verfugen handelsiiblicher und dauerelastischer Dichtstoffe
Keine Randabklebung erforderlich

m Lieferung in praktischer Aufbewahrungshox

Verarbeitungshinweise:

Dichtstoff-Fuge mit Glattemittel einstreichen oder bespriihen. Spachtel in
Glattemittel tauchen oder bespriithen. Je nach gewiinschtem Profil an die Fuge
anlegen und mit leichtem Druck abziehen. Glattespachtel wahrend der Verarbeitung
immer feucht halten.

Hinweise:
Weitere Informationen unter bti.de/dichtstoff-berater

Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.
Box

Fugenspachtel-Set, 3-teilig 1 9025978

04289

Kartuschencutter

L BTI

2y B9

Zum einfachen und sicheren Offnen von Dichtstoffkartuschen sowie zum exakten Zuschneiden von Kartuschendiisen

m Handliche Ausfiihrung mit 2 Klingen

Hinweise:
Weitere Informationen unter bti.de/dichtstoff-berater

Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.
Stiick
Kartuschencutter 1 9042360
04890
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Primer

Spriihprimer K

Verhessert die Haftung auf pordsen und nichtpordsen oder stark saugenden Untergriinden

m Dauerhaft klebend
m Variabler Spriihkopf
) Spriithstrahl um 90° drehbar
b sehr wenig Spritznebel
m Losemittelhaltig
Kompatibel zu allen BTI Klebebandern aus dem Dach- und Fensterbereich
m Pordse und nicht pordse oder stark saugende Untergriinde
» neben mineralischen auch strukturfeste Holz- und Holzfaserwerkstoffe

Einsatzbereiche:

Produkt zur optimalen Vorbehandlung von pordsen und nichtpordsen oder stark
saugenden Untergriinden bei Verklebung von Fensterfolien und Klebebandern im
Bauhandwerk. Hervorzuheben ist auBerdem die hervorragende Haftvermittlung zum
BTI 4W-Haftkleber.

Verarbeitungshinweise:

Fiir optimale Wirkung Oberflachen von Staub und losem Schmutz mechanisch
reinigen. Dose vor Gebrauch gut schiitteln. Auf die sauberen, fettfreien und
trockenen Flachen aus 20 — 30 cm Abstand diinn aufspriichen und ca. 3 — 5 Minuten
abliiften lassen. Die optimale Abliiftzeit ist erreicht, wenn die bespriihte Oberflache
keine Faden mehr zieht und sich trocken anfiihlt. Nach Gebrauch unbedingt die Dose
{iber Kopf freispriihen, bis nur noch Treibgas austritt, um ein Verkleben von Ventil
und Spriihkopf zu vermeiden.

Hinweise:
Produkt nicht unterhalb von 18°C lagern.
Weitere Informationen unter bti.de/aerosol-sortiment

Achtung:
Nicht anstrichvertraglich. Farben, Lacke und Kunststoffe kénnen angeldst
werden. Vertraglichkeit zu angrenzenden Materialien ist zu priifen.

Technische Daten
(bei +20 °C / 65 % relativer Luftfeuchtigkeit)

Basis Kautschuk
Trocknungszeit ca. 4 min
Verbrauch ca. 0,085 I/m?
Verarbeitungstemperatur 0 °C bis 35 °C
Temperaturbesténdigkeit -25°C-+70°C
Lagerfahigkeit* (ab Abfiilldatum) 12 Monate

*In nicht angebrochenen Gebinden

Farbe Gebinde Inhalt VPE Artikel-Nr.
Dose
1/12/24/

transparent Dose 500 ml 36/48/ 9094657
60

04280

 KLEBEN + DICHTEN ¢y
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Primer S150 Poros

Gebrauchsfertiger Voranstrich fiir Silikon-Dichtstoffe und MS-Polymer-Dichtstoffe

m Verbessert die Haftung von Klebern und Dichtstoffen auf stark saugfahigen
Oberflachen, wie Porenbeton, Holz sowie anderen mineralischen Untergriin-

den.

m Gewahrleistet eine sichere Haftung des Dichtstoffs bei Fugen, die standigen
Bewegungen oder wechselnden klimatischen Bedingungen ausgesetzt

werden.
m Transparent

Einsatzhereiche:

Zur Haftverbesserung auf pordsen Untergriinden wie z. B. Beton, Mauerwerk,
Kalksandstein, Gipswande, Gipskartonplatten, Gasheton und Holz

Verarbeitungshinweise:

Die Haftflachen miissen sauber, trocken, tragfahig und fettfrei sein. Lose Teile
entfernen. Primer unverdiinnt mit Pinsel in ausreichender Menge auftragen. Nach
der Verwendung mindestens 1 Stunde, maximal 4 Stunden warten, bis der Dichtstoff
aufgetragen wird. Ist die maximale Abliiftzeit verstrichen, muss eine neue Schicht

Primer aufgetragen werden.

Technische Daten
(bei +20 °C / 65 % relativer Luftfeuchtigkeit)

Basis

synthetische Harze

Trocknungszeit ca. 60 min
Verbrauch ca. 0,2 I/m?
Verarbeitungstemperatur 5 °C bis 25 °C
Lagerfahigkeit* (ab Abfilldatum) 12 Monate
*In nicht angebrochenen Gebinden

Farbe Gebinde Inhalt VPE Artikel-Nr.

Dose

transparent Dose 500 ml 1 9057775
04280

ﬂs SURFACES
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Primer S100 PU

Gebrauchsfertiger Voranstrich fiir Polyurethan und Polysulfid

m Verbessert die Haftung von PU basierten Schaumen, Klebern und Dichtstoffen
auf stark saugfahigen Oberflachen, wie Porenbeton, Holz sowie anderen

mineralischen Untergriinden.

m Gewiahrleistet eine sichere Haftung des Dichtstoffs bei Fugen, die standigen
Bewegungen oder wechselnden klimatischen Bedingungen ausgesetzt

werden.
m Transparent

Einsatzbereiche:

Zur Haftverbesserung auf porésen Untergriinden wie z. B. Beton, Mauerwerk,
Kalksandstein, Gipswande, Gipskartonplatten, Gasbeton und Holz

Verarbeitungshinweise:

Die Haftflachen miissen sauber, trocken, tragfahig und fettfrei sein. Lose Teile
entfernen. Primer unverdiinnt mit Pinsel in ausreichender Menge auftragen. Nach
der Verwendung mindestens 1 Stunde, maximal 4 Stunden warten, bis der Dichtstoff
aufgetragen wird. Ist die maximale Abliiftzeit verstrichen, muss eine neue Schicht

Primer aufgetragen werden.

Technische Daten

(bei +20 °C / 65 % relativer Luftfeuchtigkeit)

Basis Polyurethan
Trocknungszeit ca. 60 min
Verbrauch ca. 0,2 1/m?
Viskositét 900 + 100 mPas
Dichte 0,84 +10 g/cm?
Verarbeitungstemperatur +5 °C bis +25 °C
Temperaturbestandigkeit 5°C
Lagerfahigkeit* (ab Abfiilldatum) 12 Monate
*In nicht angebrochenen Gebinden

Farbe Gehinde Inhalt VPE Artikel-Nr.

Dose

transparent Dose 500 ml 1 9057776
04280
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Primer Surface Activator

Reinigt, entfettet und verhessert die Haftung auf allen glatten Oberflichen

m Reiniger, Entfetter und Primer in einem

Transparent

m GleichermaBen geeignet fiir Polyurethan-, Silikon- und MS-Polymerdichtstof-
fe

m Verhessert Haftung auf niederenergetischen Oberflichen wie Pulverbeschich-
teten Aluminiumprofilen und verschiedenen Kunststoffen.

Einsatzhereiche:
Zur Vorbereitung nichtpordser Oberflachen fiir die optimale Haftung der Kleb- und
Dichtstoffe, fiir alle nichtpordsen Untergriinde geeignet

Verarbeitungshinweise:

Primer mit einem sauberen, fusselfreien Tuch diinn auftragen. Vor Beginn der
Verklebung oder Abdichtung mind. 5 Minuten trocknen lassen. Wahrend des
Auftragens wird gleichzeitig die Oberflache gereinigt und entfettet. Nur auf
nichtpordsen Oberflachen wie Kunststoffe, Metalle, Beschichtungen o. & anwenden.
Da die Reinigung der Materialoberflache wesentlicher Bestandteil des Primers ist,
sollte die Bahandlung griindlich erfolgen. Dabei sollte die Wichbewegung maglichst
in eine Richtung erfolgen, damit ein Verschmieren von Verunreinigungen auf den
Oberflachen vermieden wird.

Achtung:
Nicht geeignet fiir Glas!

Technische Daten
(bei +20 °C / 65 % relativer Luftfeuchtigkeit)

Basis Losemittel und spezielle Aktivatoren
Trocknungszeit ca. 5 min
Verbrauch ca. 0,2 I/m?
Verarbeitungstemperatur +5°C bis +25°C
Lagerfahigkeit* (ab Abfiilldatum) 12 Monate

*In nicht angebrochenen Gebinden

Farbe Gebinde Inhalt VPE Artikel-Nr.
Dose
transparent Dose 500 ml 1 9057777
04280
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Multi-Primer

Zur Haftvermittlung fiir Butyl- und Bitumenbander auf fast allen Untergriinden

m Verarheitungsfertig abgefiillt
m Offenporige und raue Untergriinde werden verfestigt
m Gewiahrleistet eine optimale Haftung auf einer Vielzahl von Untergriinden

Einsatzhereiche:
Auf verschiedenen bautiblichen Untergriinden, z. B. Putz, Beton, Gasbeton, Ziegel,
Kalksandstein, Hart-PVC und verschiedene Metallbleche

Verarbeitungshinweise:

Der Untergrund darf nicht oxidiert sein und muss trocken, sauber, glatt, tragféhig,
frei von losen Bestandteilen, staub-, fett-, eis-, reif- und taufrei sein. Zuvor ist zu
priifen, ob der Untergrund mit Multi-Primer vertraglich ist. Multi-Primer vor der
Verarbeitung kraftig aufrithren / aufschiitteln. Er ist gebrauchsfertig und darf nicht
verdiinnt oder mit anderen Produkten vermischt werden. Multi-Primer mittels Rolle
oder Biirste in einem Arbeitsgang gleichmaBig und vollflachig auftragen; er ist nicht
sprithbar. Vor Anbringen der Bander muss der Voranstrich durchtrocknen bzw.
abliiften, d. h. die Grundierung darf bei Kontakt nicht mehr abfarben. Eine Priifung
der Durchtrocknung vor der Bandmontage ist unbedingt notwendig. Hierzu einen
kleinen Bandstreifen auf die Grundierung aufkleben, andriicken und wieder
abreiBen. Lost sich der Voranstrich vom Untergrund, besteht noch keine ausreichen-
de Haftung. Die Haftung ist ausreichend, wenn das Band nur unter groBem
Kraftaufwand vom Untergrund zu losen ist.

Technische Daten
(bei +20 °C / 65 % relativer Luftfeuchtigkeit)

Basis synthetischer Kautschuk
Verbrauch ca. 100 - 200 g/m?
Flammpunkt 0°C
Viskositét 900 + 100 mPas
Dichte 0,84 +10 g/cm?
Temperaturbesténdigkeit 5°C
Lagerfahigkeit* (ab Abfiilldatum) 9 Monate

*In nicht angebrochenen Gebinden

Farbe Gebinde Inhalt VPE Artikel-Nr.
Stiick
schwarz Dose 11 1 9000207
schwarz Eimer 51 1 9000208
04280
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Rundflex

Feinporiger, geschlossenzelliger Polyethylen-Schaumstoff

Entspricht DIN 18540

Vermeidet Dreiflankenhaftung

Neutral gegeniiber Dichtstoffen

Neutrale Eigenschaften

) Auch bei saugfahigen Materialien als Vorfiiller einsetzbar
m Keine Wasseraufnahme

m  Weichelastisch mit stabiler AuBenhaut

m Bedarfsgerechte Verpackung (Spenderbox)

Einsatzhereiche:
Vor allem in der Bauwerksabdichtung zum Hinterfiillen von Dicht- und Dehnfugen,
z. B. fiir Sanitarfugen und Fensterabschliisse

B—* Innen
Anhaltswerte fiir Fugenbreite und Dichtstoffdicke bei Fugen mit Rundflex T
Fugenbreite / Dichtstoffbreite binmm 5 8 10 15 20 25 leee 2
Fugentiefe t in mm 5 8 8 10 12 15
Rundflex-@ d in mm 6 10 15 20 25 30
Die bauiblichen Tol sind zu beriicksichti
Technische Daten
Material Polyethylen
Farbe hellgrau ;
Brandverhalten B2 el
Temperaturbestandigkeit -40 °C bis +60 °C i
AuBen
Mauerwerk Fensterrahmen
] Linge VPE Artikel-Nr. ) ; — ; . )
Karton Darstellung einer Fugenkonstruktion: Rum_jfle)_( wird in den Zwischenraum eingelegt und anschlieBend
mit Dichtstoff verfugt
6 mm 100 m 1/5 9019636
10 mm 100 m 1/5 9019637
15mm 100 m 1/5 9019638
20 mm 50 m 1/5 9019639
25mm 50m 1/5 9010226
30 mm 25m 1/5 9019640
04225

@ 6-15: 100 m/ Karton, $20-25: 50m/ Karton, @ 30: 25m/ Karton

o
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Manuelle Dichtstoffpistolen

Kartuschenpistole 18:1

Ubersetzung 18:1 fiir zahfliissige und pastose Produkte

m Direktiibersetzung
m Hebeliibersetzung 18:1 (geringer Kraftaufwand)
m Geringer VerschleiB durch hohe Fertigungsgenauigkeit
= Regulierautomatik (roter Hebel): Umschalten zwischen
b Schnellem Durchfluss
b Kein Nachdriicken
Artikelbezeichnung Fiir Gebindeart VPE Artikel-Nr.
Stiick
Kartuschenpistole 18:1 Kartuschen 310 ml 1 9094299
04810
Kartuschenpistole 12:1
Ubersetzung 12:1 fiir mittelfiissige Produkte
m Direktiibersetzung
m Hebeliibersetzung 12:1 (hoher Durchfluss)
= Robuster Mechanismus
= Regulierautomatik (roter Hebel): Umschalten zwischen
> Schnellem Durchfluss
b Kein Nachdriicken
Artikelbezeichnung Fiir Gebindeart VPE Artikel-Nr.
Stiick
Kartuschenpistole 12:1 Kartuschen 310 ml 1 9094298
04810
Skelett-Pistole
Leichte Handpistole in kompakter Bauweise
m  Profilierter Handgriff
m Geringes Gewicht
Artikelbezeichnung Fiir Gebindeart VPE Artikel-Nr.
Stiick
Skelett-Pistole Kartuschen 310 ml 1 9094297

04810
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Schlauchpistole S 410 /S 600

Handpistole mit Aluminiumkdrper

= Hebeliibersetzung

= Geringes Gewicht

= Regulierautomatik: Umschalten zwischen
b Schneller Durchfluss
) Kein Nachdriicken

Artikelbezeichnung Fiir Gebindeart VPE Artikel-Nr.

Stiick
Schlauchpistole 410 Schlauch bis 410 ml 1 9094300
Schlauchpistole 600 Schlauch bis 600 ml 1 9094301
04810

Kompatibel mit allen Standard PE-Kartuschen und Schlauchen

m Becherdiise transparent:
) Spezialdiise fiir problemloses Wechseln auch von teilentleerten Schlduchen
b Kein Verschmutzen der Pistole
> Dichtstoff trocknet nicht aus
) Becherdiise bleibt auf dem Schlauch

Einsatzhereiche:
Verwendbar mit allen Kleb- und Dichtstoffen, auBer Tacolit Flex PU (Aluminium-
Kartusche); Becherdiise in Schlauchpistolen einsetzbar

Hinweise:
In Verbindung mit dem Adapter kénnen auf der Schlauchpistole die normalen
Kartuschendiisen eingesetzt werden.

Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.
Stiick
Becherdiise transparent 10 9437212 L
Diise mit Verschlusskappe 10 9007145
Kartuschendiise transparent 10 9236551
Silikonspitze drehbar 25 9027594
04209/ 04820
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Kartuschendiise Silikonspitze drehbar Diise mit Becherdiise
transparent Verschlussk transparent
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m Becherdiise transparent:
b Spezialdiise fiir problemloses Wechseln auch von teilentleerten Schlduchen
> Kein Verschmutzen der Pistole
b Dichtstoff trocknet nicht aus
) Becherdiise bleibt auf dem Schlauch

Hinweise:

In Verbindung mit dem Adapter kdnnen auf der Schlauchpistole die normalen
Kartuschendiisen eingesetzt werden.

Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.
Stiick
Diisenhalter C Nr. 0023 1 9234915
Ersatzdiisen-Set fiir Schlauchpistolen, 5-tlg. 1 9306703
Gewindering C Nr. 0022 1 9234834
0-Ring C Nr. 0024 1 9234923
Vorschubkolben C Nr. 0016 1 9236543
Ersatzdiise weiB fiir Schlauchpistolen 5 9310735

04819704820

il }_'
1 60

Gewindering C Nr. 0022

Diisenhalter C Nr. 0023

Vorschubkolben C Nr. 0016

|

0-Ring C Nr. 0024

i

Ersatzdiisen-Set

R y —
Kartuschendiise Silikunspi'gze drehbar Diise mit Becherdiise
transparent Verschlusskappe transparent
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Akku-Dichtstoffpistole
Akku-Dichtstoffpistole 7,4 V

Stufenlos regelbar fiir Standard-Kartuschen und Schlauche bis 600 ml

m Auspresskraft: 400 kg
= Hochwertiger Akku
) Verarbeitet mit einer Akku-Ladung bis zu 35 Kartuschen (materialabh4ngig)
m Stufenloser Geschwindigkeitsregler
m Teilgummierter Griff und Abzug
m Integrierte LED-Arbeitsleuchte

Einsatzhereiche:

Fiir Standard-Kartuschen und Schlauche bis 600 ml, durch kurze Getriebeiiberset-
zung auch fiir hoch viskose Dichtmassen und Klebstoffe geeignet. Hervorragend
geeignet fir BTl Dichtstoffe und Klebstoffe aus der Tacolit Serie.

Lieferumfang:
Die Akku-Dichtstoffpistole 7,4 V ist werkseitig fiir Schauche geriistet. Zur
Verwendung mit Kartuschen ist zusatzlich der Schubteller 9 083065 notwendig.

Hinweise:
Bitte heachten Sie das Batteriegesetz in unseren AGBs.

Lieferumfang

Artikelbezeichnung Stiick Artikel-Nr.
Formkoffer, stabil 1 -
Technische Daten
Akku-Typ Li-lon
Akkuspannung 74V
Akkuladedauer 60 min
Gewicht 1,6 kg
Gewicht inkl. Transportkoffer ca. 3,7 kg
Artikelbezeichnung Anzahl VPE Artikel-Nr.
Akkus Stiick

Akku-Dichtstoffpistole mit einem Akku 1 1 9067051
Akku-Dichtstoffpistole mit zwei Akkus 2 1 9067056
04815

Lieferbares Zubehdr

Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.

Stiick

Ersatz-Akku 7,4 V LI 1 9067054
Ladegerat 7,4 V LI 1 9067055
Schubteller fiir Kartusche 1 9083065
Schubteller fiir Schlauchware 1 9083066
Oberwurfmutter 1 9083064
Alurohr 600 ml 1 9083067

Uberwurfmutter

Schubteller Kartusche

L BTI

Schubteller Schlauch

PSSR ———
—
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Ersatzteile Akku-Dichtstoffpistole 7,4 Volt

Halt die Akku-Dichtstoffpistole auf Jahre fit

m Ersatzteile zu Wartungszwecken
m  Zubehor zur Umriistung von Schlauch auf Kartuschenware
m Passend zur Akku-Dichtstoffpistole 7,4 V

Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.
Stiick

Alurohr 1 9083067
Schubteller Kartusche 1 9083065
Schubteller Schlauchware 1 9083066
Uberwurfmutter 1 9083064
04815

Akku 7,4V

Passend zur Akku-Dichtstoffpistole 7,4 V

m  Moderner Lithium Akku 7,4 V
m Passend zur Akku-Dichtstoffpistole 7,4 V
m Praktischer Zweitakku

Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.
Stiick

Akku 7,4V /1,3 Ah 1 9067054

04815

Ladegerat 7,4 Volt

Passend zu den 7,4 V Akkus der Akku-Dichtstoffpistole
m Lad die 7,4 V Akkus der Akku-Dichtstoffpistole an einer 230 V Steckdose

Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.
Stiick
Ladegerat 7,4V /1,3 Ah 1 9067055

04815

120121-1051
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Klebeband
Flachkreppband

mit hoher Anfangsklebekraft fiir den Innenbereich

gute Haftung auf allen Untergriinden

vertraglich mit ldsemittelhaltigen und wasserbasierende Farben
leicht und sauber zu entfernen

hinterlasst keine Riickstande

Hitzebestandig bis 80°C (1 Stunde)

universell fiir den kurzzeitigen Einsatz

> Max. 6 Tage

= Hohe Anfangshaftung

Einsatzhereiche:
Befestigung von Abdeckfolien; Abdecken von unempfindlichen Untergriinden im
Innenbereich

Verarbeitungshinweise:

Die Auswahl des richtigen Klebebands ist fiir ein gutes Ergebnis wichtig. Besonders
bei empfindlichen Untergriinden wie z. B. lackierten und lasierten Flachen empfehlen
wir einen Anwendungsversuch. Rollen miissen vor Hitze, Staub, direkter Sonnenbe-
strahlung und Losungsmitteldampfen geschiitzt werden. Untergriinde missen
trocken, sauber und fettfrei sein.

Probeverklebung: Das Band fest auf den Untergrund kleben und nach einiger Zeit
ruckartig entfernen (evtl. iiber Nacht haften lassen). Klebeb&nder ansonsten nie
ruckartig entfernen!

Technische Daten
(bei +20 °C / 65 % relativer Luftfeuchtigkeit)

Tragermaterial Flachkrepp
Kleber Natur-Kautschuk
Farbe natur
Lange 50 m
ReiBfestigkeit 50 N/cm
Bruchdehnung 10 %
UV-Bestéandigkeit begrenzt
Temperaturbestandigkeit +80 °C
Breite VPE Artikel-Nr.
Rolle

19mm 12/48 9093838
25mm 9/36 9093839
30 mm 8/32 9093840
38 mm 6/24 9093841
50 mm 6/24 9093842
11910

L BTI

o
-3 WWW.BTI.DE

1661




WWW.BTI.DE

(—]
= 00
S

1662

L BTH

Abdeckband UV-bestandig

Sehr diinnes, anschmiegsames Abdeckband fiir feine Farbkanten

UV-bestandig bis zu 4 Monate

Scharfe Farbkanten

> ohne Hinterlaufen von Farbe

Hitzebestandig bis zu 100°C (20 min)

Hochwertiges Kreppband aus japanischem Washi Papier
Riickstandsfrei zu entfernen

Geringe Lackkantenhdhe

Gute QuerreiBeigenschaften

Mittelstarke Haftung

Einsatzhereiche:
Abdeckung von Oberflachen im AuBenbereich; Abdeckung von Oberflachen, welche
einer hoheren UV-Exposition ausgesetzt sind; Arbeiten bei denen feine Farbkanten
notwendig sind

Verarbeitungshinweise:
Die Auswahl des richtigen Klebebands ist fiir ein gutes Ergebnis wichtig. Besonders

bei empfindlichen Untergriinden wie z. B. lackierten und lasierten Flachen empfehlen

wir einen Anwendungsversuch. Rollen miissen vor Hitze, Staub, direkter Sonnenbe-
strahlung und Losungsmittelddmpfen geschiitzt werden. Untergriinde miissen
trocken, sauber und fettfrei sein.
Probeverklebung an unauffalliger Stelle: Das Band fest auf den Untergrund kleben
und nach einiger Zeit ruckartig entfernen (evtl. iiber Nacht haften lassen).
Klebebander ansonsten nie ruckartig entfernen!

Technische Daten
(bei +20 °C / 65 % relativer Luftfeuchtigkeit)

Tragermaterial Spezialpapier
Kleber Acrylat
Farbe gelb
Dicke 0,09 mm
Lange 50 m
Klebekraft 1,7 N/em
Kerndurchmesser 75 mm
ReiBfestigkeit 52 N/em
max. ReiBdehnung 3%
UV-Bestandigkeit 4 Monate
Witterungsbestandigkeit begrenzt
Temperaturbestandigkeit +100 °C
Lagerfahigkeit 12 Monate
Breite VPE Artikel-Nr.
Rolle

18 mm 12/48 9093863
24 mm 9/36 9093864
30 mm 7/28 9093865
36 mm 6/24 9093866
48 mm 4/16 9093867
11910
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Abdeckband Sensitiv

Fiir kritische und empfindliche Untergriinde

m  Fiir kritische und empfindliche Untergriinde

) Tapeten

> Wandbelage

) nicht vollstandig durchgetrocknete Beschichtungen
) Spachteltechniken

Hochwertiges Kreppband aus japanischem Washi Papier
Riickstandsfrei zu entfernen

Geringe Lackkantenhdhe

Geringe Haftung

b fir empfindliche Untergriinde

b Haftung kann durch festes Driicken verstarkt werden.

Einsatzhereiche:
Abdeckung von kritischen und empfindlichen Untergriinden wie Tapeten, lackierten
Oberflachen; Arbeiten bei denen geringe Lackkantenhohen notwendig sind

Verarbeitungshinweise:

Die Auswahl des richtigen Klebebands ist fiir ein gutes Ergebnis wichtig. Besonders
bei empfindlichen Untergriinden wie z. B. lackierten und lasierten Flachen empfehlen
wir einen Anwendungsversuch. Rollen miissen vor Hitze, Staub, direkter Sonnenbe-
strahlung und Losungsmitteldampfen geschiitzt werden. Untergriinde missen
trocken, sauber und fettfrei sein.

Probeverklebung: Das Band fest auf den Untergrund kleben und nach einiger Zeit
ruckartig entfernen (evtl. iiber Nacht haften lassen). Klebeb&nder ansonsten nie
ruckartig entfernen!

Technische Daten
(bei +20 °C / 65 % relativer Luftfeuchtigkeit)
Tragermaterial Spezialpapier
Kleber Acrylat
Farbe lila
Dicke 0,08 mm
Lange 50 m
Klebekraft 1,02 N/em
Kerndurchmesser 75 mm
ReiBfestigkeit 32 N/em
max. ReiBdehnung 47%
UV-Bestéandigkeit begrenzt
Witterungsbestandigkeit keine begrenzt
Temperaturbestandigkeit +60 °C
Lagerfahigkeit 12 Monate
Breite VPE Artikel-Nr.
Rolle
30 mm 7/28 9093887
483 mm 4/16 9093888
11910
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Putzerband

Widerstandsfahiges Band mit hoher Klebekraft zum Abdecken bei Maler- und Gipserarbeiten

m Ausfiihrung glatt oder gerillt

m Je nach Witterungseinfliissen und Beschaffenheit des Untergrundes kann das
Klebeband bis zu 1 Woche am Objekt bleiben

m Putzerband glatt klebt auch auf staubigen und dligen Untergriinden

m Ohne Kleberiickstande zu entfernen

m Beim Einsatz auf nitro- und wasserverdiinnbaren Lacken, NE-Metallen,
PVC-Typen und Naturstein wird eine 48-stiindige Probeverklebung empfohlen

Einsatzbereiche:
Fiir Beton, Holz, Stahl, Aluminium, Kunststoff, Glas; im Innen- und AuBenbereich e
geeignet J— -

Verarbeitungshinweise:

Die Auswahl des richtigen Klebebands ist fiir ein gutes Ergebnis wichtig. Besonders
bei empfindlichen Untergriinden wie z. B. lackierten und lasierten Flachen empfehlen
wir einen Anwendungsversuch. Rollen miissen vor Hitze, Staub, direkter Sonnenbe-
strahlung und Losungsmittelddmpfen geschiitzt werden. Untergriinde miissen
trocken, sauber und fettfrei sein.

Probeverklebung: Das Band fest auf den Untergrund kleben und nach einiger Zeit
ruckartig entfernen (evtl. iiber Nacht haften lassen). Klebebander ansonsten nie
ruckartig entfernen!

Technische Daten
(bei +20 °C / 65 % relativer Luftfeuchtigkeit)

Putzerband Putzerband
glatt gerillt
Tragermaterial PVC PVC
Klebertyp Kautschuk Kautschuk
ReiBfestigkeit 25N/ecm 15,5N/cm
Bruchdehnung 150 % 120 %
Temperaturbestandigkeit -10 °C bis +70 °C -10°C bis +70 °C
Lagerfahigkeit 24 Monate 24 Monate
=
:' Ausfiihrung Farbe Breite Lénge VPE Artikel-Nr.
") Rolle
§ gerillt gelb 50 mm 33m 1/36 9003667
= gerillt weiB 50 mm 33m 1/36 9004483
= glatt gelb 50 mm 33m 1/36 9012126
glatt weiB 50 mm 33m 1/36 9012127
080 11210/11810
A
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Doppelseitiges Klebeband
Stark klebendes Band mit beidseitig gleich starker Haftung

m Ideal als Teppichverlegeband und als kurzfristige Montagehilfe zum Fixieren
von Gegenstanden
m  Zur Befestigung von Sockeln, Leisten und Kabelkanalen

Verarbeitungshinweise:

Untergriinde miissen trocken, sauber und fettfrei sein. Besonders bei empfindlichen
Untergriinden wie z. B. lackierten oder lasierten Flichen empfehlen wir einen
Anwendungsversuch.

Probeverklebung: Das Band fest auf den Untergrund kleben und nach einiger Zeit
ruckartig entfernen (evtl. iber Nacht haften lassen). Klebebander ansonsten nie
ruckartig entfernen!

Hinweise:
Vor Hitze, Staub und direkter Sonnenbestrahlung sowie vor Losemitteldampfen
schiitzen!

Technische Daten
(bei +20 °C / 65 % relativer Luftfeuchtigkeit)

Trégermaterial PE
Kleber Hotmelt
ReiBfestigkeit 200 N/cm
UV-Bestandigkeit begrenzt
Witterungsbestandigkeit begrenzt
Temperaturbestandigkeit -20 °C bis +70 °C
Lagerfahigkeit 24 Monate
Lénge 25m
Farbe Breite VPE Artikel-Nr.
Rolle

weil 38 mm 1/30 9003668
weif 50 mm 1/24 9003669
11912

Spezial-Klebeband fiir Staubschutztiir

m Doppelseitiges Klebeband mit unterschiedlicher Haftstirke
) Eine Seite gut ldshar, andere Seite stark haftend

Verarbeitungshinweise:

Untergriinde miissen trocken, sauber und fettfrei sein. Besonders bei empfindlichen
Untergriinden wie z. B. lackierten oder lasierten Flichen empfehlen wir einen
Anwendungsversuch.

Probeverklebung: Das Band fest auf den Untergrund kleben und nach einiger Zeit
ruckartig entfernen (evtl. iber Nacht haften lassen). Klebebander ansonsten nie
ruckartig entfernen!

Technische Daten

Lange 25m

Breite VPE Artikel-Nr.
Rolle

36 mm 1 9077630

11530

L BTI
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Kraft-Montageband transparent

Glasklares doppelseitiges Klebeband mit hdchster Haftung auf vielen Oberflichen

Transparent (glasklar)

Exzellenter Widerstand gegeniiber Scherkraften
Zu Verklebungen von Spiegeln geeignet

Gute UV-Stahilitat

Alterungshestéandig

Einsatzhereiche:

Dauerhafte, hoch belastbare Verklebungen im Innen- und AuBenbereich; ersetzt
Nieten, SchweiBen und fliissige Klebstoffe; Verklebungen von Metall, lackiertem Holz,
Glas und vielen Kunststoffen

Verarbeitungshinweise:

Es empfiehlt sich die Verarbeitung bei Temperaturen zwischen 15°C und 30°C. Die
zu verklebenden Oberflachen sollten sauber und frei von Staub und Fett sein. Das
Klebeband entfaltet seine besondere Haftung durch die Verwendung von hohem
Druck. Deshalb sollten die Werkstiicke sehr fest zusammengedriickt oder -gespannt
werden. Die maximale Klebekraft wird nach etwa 24 Stunden erreicht.

Technische Daten

Farbe transparent

Kleber Acrylat

Klebekraft 29,4 N/25 mm

Temperaturbestandigkeit -40 - +120 °C

Verarbeitungstemperatur +15 °C bis +30 °C

Artikelbezeichnung Breite Lange Dicke VPE Artikel-Nr.
Rolle

Kraft-Montageband transparent 19 mm 10m 1,0mm 1/10 9096021

11912
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Kraft-Montageband Gewebe

Doppelseitiges Gewebeklebeband mit ausgezeichneter Haftung auf fast allen Materialien

m Transparent mit Geweheeinlage

m Besondere Haftung auf problematischen Oberflachen
> Kunststoffe wie PP und PE
) Stein und Keramikfliesen

m ZuVerklebungen von Spiegeln geeignet

m  Gute UV-Stabilitat

m Alterungshestandig

Einsatzhereiche:

Dauerhafte, hoch belastbare Verklebungen im Innen- und AuBenbereich auf glatten
und rauen Oberfldchen; Verklebungen von fast allen Materialien: PP, PE, ABS, PET,
PVC, Holz, Metall, pulverbeschichtete Oberflachen, Stein, Keramikfliesen, lackierte
Oberflachen, Glas, raue und pordse Oberflachen; Verklebungen, die eine hohe
Soforthaftung bendtigen

Verarbeitungshinweise:

Es empfiehlt sich die Verarbeitung bei Temperaturen zwischen 15°C und 30°C. Die
zu verklebenden Oberflachen sollten sauber und frei von Staub und Fett sein. Das
Klebeband entfaltet seine besondere Haftung durch die Verwendung von hohem
Druck. Deshalb sollten die Werkstiicke sehr fest zusammengedriickt oder -gespannt
werden.

Technische Daten

Farbe transparent

Kleber Kautschuk

Klebekraft 55 N/25 mm

Temperaturbestandigkeit -10-+70°C

Verarbeitungstemperatur +30 °C bis +15°C

Artikelbezeichnung Breite Lange Dicke VPE Artikel-Nr.

Stiick

Kraft-Montageband Gewebe 19 mm 10m 0,8mm 1/10 9096022

11912
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Spiegelklebeband

Doppelseitig klebendes Spezialband zur Verklebung von Glas, Holz, Metall und Kunststoffen

m Hervorragende Scherfestigkeit
m Fiir die langfristige Befestigung im Innen- und AuBenbereich

Einsatzbereiche:
Zum Befestigen von Spiegeln, Fenstersprossen, Schildern, Paneelen, Leisten usw.

Verarbeitungshinweise:

Um eine dauerhafte Verklebung zu erreichen, miissen die Klebeflachen trocken,
staubfrei, frei von Trennmitteln und Olen sein. Die Klebeflache darf nicht berihrt
werden. Als Reinigungsmittel materialvertragliche Losungsmittel wie Benzin oder
Alkohol einsetzen. Reinigungstiicher sollen fusselfrei sein und nur einmal verwendet
werden. Kondenswasserbildung ist zu vermeiden. Klebeband auf Werkstoffoberflache
mittels Andruckrolle oder Rakel anbringen. Harte Klebstoffe benétigen einen
groBeren Anpressdruck als weiche Klebstoffe. Klebung friihestens nach 24 Stunden
belasten.

Bitte achten Sie darauf, immer senkrecht zu verkleben (siehe Verklebebeispiele),
niemals senkrecht und waagrecht zugleich. Bei senkrechter und waagrechter
Verklebung als Kombination entsteht eine Uberstatik und die Verklebungen heben
sich gegenseitig auf.

Hinweise:

Fiir Uberkopfverklebung sind Haftklebebander nicht geeignet. Sie kinnen
lediglich bei dieser speziellen Anwendung als Montagehilfe dienen. Fiir das
Befestigen von niederenergetischen Kunststoffen, wie sie z. B. in der Mobelindus-
trie Verwendung finden (Furnierfolien und andere kritische kunststoffbeschichte-
te Oberflachen mit niedriger Oberflichenspannung), ist ein besonderes Band
notig. Pordse Oberflachen (z. B. Beton) oder faserige Materialien (z. B. Holz)
erfordern eine Versiegelung. Dies kann z. B. durch eine entsprechende
Lackierung erreicht werden. Wichtig ist immer eine glatte, saubere, staub- und
fettfreie Oberflache. Klebungen auf Weich-PVC bendtigen einen Primer oder
spezielle Klebebénder, um die Folgen einer mdglichen Weichmacherwanderung
zu mindern. Da die Zusammensetzung der zu verklebenden Oberflachen nicht
unserem Einfluss unterliegt, empfehlen wir anwendungshezogene Eignungsprii-
fungen.

Achtung:
Nicht fiir direkte UV-Bestrahlung geeignet!

Technische Daten
(bei +20 °C / 65 % relativer Luftfeuchtigkeit)

Tragermaterial geschlossenzelliger PE-Schaum
Kleber Losemittel-Acrylat
Dicke 1 mm
Klebekraft 15 N/25 mm
Abdeckmaterial silikonisiertes Papier
Scherfestigkeit (i.A. DIN EN 1943) bei +20 °C >10.000 min
Verarbeitungstemperatur +18 °C bis +30 °C
Temperaturbesténdigkeit -40 °C bis +90 °C
Lagerfahigkeit 12 Monate
Lange 10m
Farbe Breite VPE Artikel-Nr.
Rolle
weil 19 mm 1/48 9003673
weiB 25 mm 1/36 9003674
11912

Verklebebeispiele
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Tabelle zur Ermittlung der Spiegelklebeband-Menge
Spiegelstarke mm 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6
Klebebandbreite mm 19 25 19 25 19 25 19 25 19 25
Spiegelflache cm? Bandldnge Bandlange Bandlange Bandldnge Bandlange Bandldnge Bandldnge Bandlange Bandlange  Bandldnge
cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm
250 4 3 6 5 8 6 10 8 12 9
500 7 5 12 8 15 12 20 14 22 17
750 12 8 17 13 22 17 28 21 33 25
1.000 15 12 22 17 30 22 37 28 44 34
1.250 19 14 27 21 37 28 45 35 55 42
1.500 22 17 33 25 44 34 55 41 65 50
1.750 25 20 38 29 50 40 63 48 76 58
2.000 29 22 44 34 58 44 72 55 87 66
2.250 33 25 49 38 65 50 81 63 98 75
2.500 37 27 55 41 72 55 90 68 108 82
3.000 44 34 65 50 87 66 108 83 130 99
3.500 50 40 76 58 101 71 126 96 151 116
4.000 58 44 87 66 116 88 144 110 173 132
4.500 65 49 98 75 130 99 162 123 194 148
5.000 72 55 108 83 144 109 171 138 216 164
6.000 87 66 130 99 173 131 216 165 259 197
7.000 101 77 151 116 202 153 252 193 302 230
8.000 116 88 173 132 230 175 288 220 345 263
9.000 130 99 194 149 259 197 323 248 389 295
10.000 144 110 216 165 288 220 360 275 432 330
12.000 173 132 259 198 345 264 432 333 518 396
14.000 202 154 302 231 403 307 503 385 604 462
16.000 230 176 345 264 460 350 575 440 690 525
18.000 259 198 389 297 518 394 647 495 776 591
20.000 288 220 432 330 575 440 719 550 863 660
25.000 360 275 540 413 719 548 899 688 1.078 822
30.000 432 330 647 495 863 660 1.078 825 1.295 990 :
35.000 503 385 755 578 1.006 764 1.258 963 1.510 1.150 —
40.000 575 440 863 660 1.150 880 1.440 1.100 1.725 1.320 ::_n
=
2
Gewebeklebeband Standard
Gute Zugfestigkeit 080
m  Synthese Kautschuk Kleber (losemittelfrei) ‘
m Gesamtdicke 165 p, mittlerer Klebstoffauftrag
» Gute Verklebung auf rauen und glatten Untergriinden
m  Klebekraft auf Stahl (N/25 mm): 20 N
m Zugfestigkeit (N/25 mm): 75N
m Sehr gute QuerreiBeigenschaften
m Tréger: LDPE Film + Polyestergewebe
m Temperaturbestandigkeit: -10 °C his +75° C
m  Fiir eine optimale Haftung BTI Klebeband-Rakel verwenden
Farhe Breite Lange VPE Artikel-Nr.
Rolle
silber 48 mm 50 m 1/24 9081279

11301
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Gewebeklebeband plus
Erhdhte Zugfestigkeit

m Synthese Kautschuk Kleber (Idsemittelfrei)

Gesamtdicke 220 p, erhdhter Klebstoffauftrag

b Sehr gute Verklebung auf rauen und glatten Untergriinden
Klebekraft auf Stahl (N/25 mm): 28 N

Zugfestigkeit (N/25 mm): 105 N

Gute Querreifeigenschaften

Trager: LDPE Film + Polyestergewebe
Temperaturbestandigkeit -10 °C bis +75 °C

Fiir eine optimale Haftung BTI Klebeband-Rakel verwenden
m Infiinf Farben erhéltlich

Hinweise:
Weitere Informationen unter bti.de/daemmstoff-berater

Farbe Breite Lange VPE Artikel-Nr.
Rolle

silber 48 mm 50 m 1/24 9030132
silber 48 mm 25m 1/24 9032182
blau 48 mm 50 m 1/24 9081273
rot 43 mm 50 m 1/24 9081275
schwarz 48 mm 50 m 1/24 9081276
weil 483 mm 50 m 1/24 9081277
11301

Gewebeklebeband Top

Besonders hohe Zugfestigkeit und Klebekraft

m Synthese Kautschuk (Isemittelfrei)
m Gesamtdicke 260 p, besonders starker Klebstoffauftrag

> Besonders gute Verklebung auf rauen und glatten Untergriinden oder bei

niedrigen Temperaturen
m  Klebekraft auf Stahl (N/25 mm): 35 N
m  Zugfestigkeit (N/25 mm): 110 N
m Gute QuerreiBeigenschaften
m Tréager: LDPE Film + Polyestergewebe
m Temperaturbesténdigkeit: -25 °C bis +60 °C
m Fiir eine optimale Haftung BTl Klebeband-Rakel verwenden

Farbe Breite Lange VPE Artikel-Nr.
Rolle

silber 48 mm 50 m 1/24 9044847

silber 48 mm 25m 1/24 9044848

11301
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Duoband

Zum Abkleben von Fenstern, Fensterbanken, Wanden, Tiiren und FuBbdden

m Doppelseitiges Klebeband
> Auf einer Seite vollflachig, auf der anderen teilweise beschichtet

m  Schnelles und sicheres Anbringen von Abdeckmaterialien (z. B. Papier, Folien)

m Klebefreie Zone ermdglicht einfaches Entfernen des weiBen Papierliners und
verhindert beim Anstreichen, dass angeldste Klebereste in Lack oder Farbe
geraten

Einsatzhereiche:
Zur Innen- und AuBenabdeckung bei Gipser-, Stuckateur- und Malerarbeiten

Verarbeitungshinweise:

Untergriinde miissen trocken, staub-, silikon- und fettfrei sein. Band zuerst auf den
Untergrund aufkleben und gut anpressen. Erst dann Papierliner entfernen und das

zu verklebende Teil aufpressen. Bei Verklebungen von Kunststoffen kann es zu einer
Weichmacherwanderung kommen, die eventuell die Verklebung schadigt.

Hinweise:
Vor Hitze, Staub und direkter Sonnenbestrahlung sowie vor Losemitteldampfen

schiitzen! silikonisiertes
Trennpapier

Technische Daten
(bei +20 °C / 65 % relativer Luftfeuchtigkeit)

Tragermaterial PvVC Klabfreie Zona
Kleber Acrylat
ReiBfestigkeit 23 N/cm Vorderseite
IR % L
UV-Bestandigkeit begrenzt g:; giﬁi Cghﬂ:%
Witterungsbestandigkeit begrenzt kleben
Temperaturbesténdigkeit -10 °C bis +80 °C Riickseite weiB
Lagerfahigkeit 24 Monate vollfidchig klebend
Lange 25m
Farbe Breite VPE Artikel-Nr.

Rolle
weiBgriin 35mm 1/48 9003671
11912
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Maskenband

Selbsthaftende HDPE-Folie mit Klebekante

m Einfaches, schnelles und sicheres Abdecken groBer Flachen
m Mit Klebeband, handlich vorgefaltete Folie
m Selbsttatiges Anschmiegen der Folie an den Untergrund

Einsatzhereiche:

Im Innen- und AuBenbereich auf fast allen Untergriinden

Verarbeitungshinweise:

Maskenband abrollen und mit dem Klebestreifen fixieren. Folie abschneiden und
anschlieBend auseinanderfalten.

Technische Daten

(bei +20 °C / 65 % relativer Luftfeuchtigkeit)

Maskenband Krepp Maskenband Gewebe
Tragermaterial HDPE-Folie mit Abdeckkrepp HDPE-Folie mit Gewebe
Klebertyp Kautschuk Kautschuk
Folienstarke 0,01 mm 0,01 mm
Kerndurchmesser 76 mm 76 mm
ReiBfestigkeit 35N/cm 46 N/cm
UV-Bestandigkeit begrenzt begrenzt
Witterungsbestandigkeit  begrenzt begrenzt
Temperaturbestandigkeit +5 °C bis +60 °C +5 °C bis +60 °C
Max. Einsatzdauer 1 Woche 3 Wochen
Lagerfahigkeit 24 Monate 24 Monate
Ausfiihrung Breite Lange VPE Artikel-Nr.
Rolle

Gewebe 550 mm 20m 1/48 9018968
Gewebe 1100 mm 20m 1/48 9018969
Gewebe 1400 mm 20m 1/32 9018970
Gewebe 2660 mm 17m 1/30 9018971
Krepp 550 mm 33m 1/50 9018963
Krepp 1100 mm 33m 1/25 9018964
Krepp 1400 mm 33m 1/25 9018965
Krepp 2660 mm 20m 1/25 9018967

11910

Maskenbandabroller

m Einfaches und praktisches Abtrennen

m Zeitsparend, denn es werden keine weiteren Hilfsmittel bendtigt

m Abroller schmal fiir 550 mm Bandbreite

m  Abroller breit fiir 1100/1400/2660 mm Bandbreite

Einsatzbereiche:
Speziell fiir Maskenband Krepp geeignet

Verarbeitungshinweise:
Maskenband abrollen mit dem Klebestreifen fixieren. Folie mithilfe des Abrollers
durchtrennen und anschlieBend auseinanderfalten.

Artikelbezeichnung Abmessung (Lange x Breite) VPE Artikel-Nr.

Stiick
Abroller schmal 110 x 85 mm 1 9076392
Abroller breit 220 x 85 mm 1 9076393

11910

Maskenband Gewebe
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Maskenband Krepp mit Abroller

Lieferumfang:
je 1 Rolle Maskenband Krepp mit passendem Abroller

Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.
Stiick
Maskenband Krepp 1100 mm x 33 m mit Abroller 1 9076395
Maskenband Krepp 1400 mm x 33 m mit Abroller 1 9076396
Maskenband Krepp 2660 mm x 20 m mit Abroller 1 9076397
Maskenband Krepp 550 mm x 33 m mit Abroller 1 9076394
11910
PVC-Klebeband
m Universelles Weich-PVC-Klebeband
m  Alterungshestandig
m Temperaturbesténdigkeit: -10 °C bis +90 °C
Farhe Brandverhalten Breite Lange VPE Artikel-Nr.
Rolle
silber B1 30 mm 10m 1 9275760
silber B2 50 mm 25m 1 9007718
hellgrau B1 30 mm 10m 1 9299758
hellgrau Bl 30 mm 25m 1 9021614
hellgrau B2 30 mm 25m 1 9007713
hellgrau Bl 50 mm 10m 1 9299774
hellgrau B2 50 mm 10m 1 9007714
grau Bl 30 mm 10m 1 9002605
anthrazit B1 30 mm 10m 1 9038923

11300

silber

hellgrau

anthrazit

L BTI

grau

elfenbein
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SelbstverschweiBendes Isolierband

SelbstverschweiBendes Isolier- und Abdichtband zum Abdichten von Rohrleitungen, elektrischen Bauteilen, Kabeln usw.

m Fiir Reparaturen und Verbindungen zwischen zahlreichen Isolier- und
Ummantelungsstoffen, z. B. PE, PVC, Butyl, Neopren u. a.

m Durchschlagsspannung 10 kV/mm

Sehr gute chemische, physikalische und elektrische Eigenschaften

m Feste Isolation fiir eine liickenlose elektrische Stabilitat und permanente
Bestandigkeit gegen Feuchtigkeit

Einsatzhereiche:

Feuchtigkeitsabdichtung fiir Telefonanschliisse und andere wasserundurchlassige
Anwendungen, fiir Isolierungen und Ummantelungen von Spleissstellen an
Hochspannungskabeln von 600 V bis 46.000 V, beim Aufbau von Spannungskegeln
und bei der Ummantelung von Endverschliissen an Hochspannungskabeln von 600 V
bis 35.000 V

Verarheitungshinweise:
Schutzfolie entfernen, Band auf ca. zwei Drittel der urspriinglichen Breite dehnen
und mit ca. 50 % Uberlappung unter Spannung anbringen.

Technische Daten
(bei +20 °C / 65 % relativer Luftfeuchtigkeit)

Tragermaterial Polyisobutylen
Dicke 0,5 mm
ReiBfestigkeit 8 N/cm
max. ReiBdehnung 400 %
Bruchdehnung 600 %
Temperaturbestandigkeit -40 °C bis +100 °C
Lange 10m
Farbe Breite VPE Artikel-Nr.
Rolle

schwarz 19 mm 1/48 9003675
11916
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Reparaturband Silikon

Hochwertiges selbstverschweiBendes Silikonband fiir dauerhafte Reparaturen

m  Wasser- und luftdicht in Sekunden

b Dauerhaft abdichtend

Druckfest bis zu 12 Bar

Bestindig gegen Kraftstoffe, Ole, Sauren, Losungsmittel und Salz
Isoliert bis zu 8.000 Volt (pro Lage)

Hitzebesténdig bis 260° C

Kéltebestandig bis -65° C

Riickstandsfrei entfernbar

Sofort selbstverschweiiend

Dauerelastisch

UV-Bestandig

Anwendbar auf nasser oder schmutziger Oberfliche

Einsatzhereiche:

Notreparatur von Schlauchen, Rohren und Leitungen; Einsetzbar auf nassen,
schmutzigen und éligen Oberflachen; Elektrische Isolierung von Kabeln und
Steckverbindungen; Wasserdichte Isolierung von Kabeln und Steckverbindungen; Als
Griffband fiir einen rutschsicheren Halt

Verarbeitungshinweise:

Schutzfilm vom Reparaturband abziehen; Reparaturband an den zu umwickelnden
Gegenstand driicken und mit dem Finger fixieren und mit einer vollen Umwicklung
(Band auf Band) beginnen; das Reparaturband auf 2-3-fache Lange ausdehnen und
mit mindestens halber Uberlappung um den zu reparierenden Gegenstand wickeln;
zum Abschluss das Reparaturband voll iberlappend auf das bereits gewickelte
Band wickeln

Technische Daten

Dicke 0,5 mm

Lénge 3m

Farbe Breite VPE Artikel-Nr.
Stiick

schwarz 25 mm 1 9094433

transparent 25 mm 1 9094434

11916
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Packband

Hochwertiges Verpackungsklebeband mit spezieller Oberflichenstruktur

m Leicht und leise abrollbar (Monta Packband)
m  Anwendung auch im Holzleimbau

m Transparentes Band mit hoher Klebekraft fiir Verpackungen aller Art

Einsatzhereiche:

Verpackung und Transport; Holzleimbau; Trennschichten fiir Klebeanwendungen

Technische Daten
(bei +20 °C / 65 % relativer Luftfeuchtigkeit)

Packband Monta Packband
Tragermaterial PP PVC
Klebertyp Natur-Kautschuk Natur-Kautschuk
ReiBfestigkeit 100N /25 mm 100N /25 mm
Bruchdehnung 140 % 40 - 80 %
Temperaturbesténdigkeit +60 °C +70 °C
Ausfiihrung Farbe Breite VPE Artikel-Nr.
Rolle
braun 50 mm 6/36 9007435
transparent 50 mm 6/36 9003666
Monta braun 50 mm 6/36 9012134
Monta transparent 50 mm 6/36 9012133
11916
Packbandabroller

= MitBremse

» Einfaches und schnelles Abrollen von Béndern bis 50 mm Breite

Artikelbezeichnung

VPE Artikel-Nr.
Rolle

Packbandabroller mit Bremse

1 9003676

11916
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Gewehedichthand elastisch

Abdichtung von Ecken, Kanten und Kehlen im Sanitar- und Nassraumbereich

m Wasserundurchlassige, dauerelastische Kautschukbeschichtung
b Verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit ins Mauerwerk

m  Geprégte Struktur im Kautschuk
> Gute Verbindung von Dichtband und Grundanstrich

m Grobmaschig perforierter Befestigungsrand
) Gute Verankerung des Gewebedichtbandes im Grundanstrich

m  Sehr hohe ReiBdehnung

m Hervorragende Hafteigenschaften mit Abdichtungsbeschichtungen und
Fliesenkleber

m Keine Verfarbung beim Kontakt mit Silikon

m  Fiir Beanspruchungsklasse A1/ A2

Verarbeitungshinweise:

Untergrund entsprechend den Vorgaben des Abdichtungsanstrichs vorbereiten. Im
Dehnbereich des Gewebedichtbandes keinen Abdichtungsanstrich aufbringen. Das
Gewebedichthand in den noch nassen Abdichtungsanstrich faltenfrei einlegen. Den
perforierten Befestigungsrand anschlieBend nochmals mit Abdichtungsanstrich
beschichten. Verklebungen von Gewebedichthand mit Gewebedichtband an
StoBstellen erfolgt iberlappend mit Abdichtungsanstrichmaterial.

Technische Daten

Farbe hellgrau
Dichtbreite 70 mm
Breite 120 mm
Dichtstérke 0,6 mm +- 0,1 mm
ReiBdehnung quer 125% DIN 527-3 Gewebedichtband Innenecke 90° Gewebedichtband AuBenecke 90°
ReiBdehnung langs 29 % DIN 527-3
Widerstand gegen Wasserdruck >1,5 bar
Rollenlange 50 m
Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr. [}
m =
Gewebedichtband elastisch 50 9030135 Dichtmanschette Wand E
13045 ;
Lieferbares Zubehor - §
Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr. Dichtmanschette Boden
Stiick =
Dichtmanschette Boden 35x 35 cm 1 9030139 s Puz 080
Dichtmanschette Wand 12 x 12 cm 1 9030138 it A
Gewebedichtband AuBenecke 90°, hellgrau 1 9030137
Gewebedichtband Innenecke 90°, hellgrau 1 9030136 B

1671
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Erganzt das Gewebedichthand an Detailanschliissen

Wasserundurchlassige, dauerelastische Kautschukbeschichtung
Verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit ins Mauerwerk
Gepragte Struktur im Kautschuk
Gute Verbindung von Dichthand und Grundanstrich
Grobmaschig perforierter Befestigungsrand
Gute Verankerung des Gewebedichtbandes im Grundanstrich
Sehr hohe ReiBdehnung
Hervorragende Hafteigenschaften mit Abdichtungsheschichtungen und
Fliesenkleber
Keine Verfarbung beim Kontakt mit Silikon
Fiir Beanspruchungsklasse A1/ A2

Verarheitungshinweise:

Untergrund entsprechend den Vorgaben des Abdichtungsanstrichs vorbereiten. Im
Dehnbereich des Gewebedichtbandes keinen Abdichtungsanstrich aufbringen. Das
Gewebedichtband in den noch nassen Abdichtungsanstrich faltenfrei einlegen. Den
perforierten Befestigungsrand anschlieBend nochmals mit Abdichtungsanstrich
beschichten. Verklebungen von Gewebedichtband mit Gewebedichthand an
StoBstellen erfolgt Giberlappend mit Abdichtungsanstrichmaterial.

Technische Daten

Dichtbreite 70 mm
ReiBdehnung quer 125 % DIN 527-3
ReiBdehnung langs 29 % DIN 527-3
Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.
Stiick

Dichtmanschette Boden 35 x 35 cm 1 9030139
Dichtmanschette Wand 12 x 12 cm 1 9030138
Gewebedichtband AuBenecke 90° 1 9030137
Gewebedichtband Innenecke 90° 1 9030136

13045
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Rundflex

Feinporiger, geschlossenzelliger Polyethylen-Schaumstoff

Entspricht DIN 18540

Vermeidet Dreiflankenhaftung

Neutral gegeniiber Dichtstoffen

Neutrale Eigenschaften

) Auch bei saugfahigen Materialien als Vorfiiller einsetzbar
m Keine Wasseraufnahme

m  Weichelastisch mit stabiler AuBenhaut

m Bedarfsgerechte Verpackung (Spenderbox)

Einsatzhereiche:
Vor allem in der Bauwerksabdichtung zum Hinterfiillen von Dicht- und Dehnfugen,
z. B. fiir Sanitarfugen und Fensterabschliisse

B—* Innen
Anhaltswerte fiir Fugenbreite und Dichtstoffdicke bei Fugen mit Rundflex T
Fugenbreite / Dichtstoffbreite binmm 5 8 10 15 20 25 leee 2
Fugentiefe t in mm 5 8 8 10 12 15
Rundflex-@ d in mm 6 10 15 20 25 30
Die bauiblichen Tol sind zu beriicksichti
Technische Daten
Material Polyethylen
Farbe hellgrau ;
Brandverhalten B2 el
Temperaturbestandigkeit -40 °C bis +60 °C i
AuBen
Mauerwerk Fensterrahmen
] Linge VPE Artikel-Nr. ) ; — ; . )
Karton Darstellung einer Fugenkonstruktion: Rum_jfle)_( wird in den Zwischenraum eingelegt und anschlieBend
mit Dichtstoff verfugt
6 mm 100 m 1/5 9019636
10 mm 100 m 1/5 9019637
15mm 100 m 1/5 9019638
20 mm 50 m 1/5 9019639
25mm 50m 1/5 9010226
30 mm 25m 1/5 9019640
04225

@ 6-15: 100 m/ Karton, $20-25: 50m/ Karton, @ 30: 25m/ Karton

o
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Hochwertiges Schaumstoffhand zur akustischen Abdichtung beim Einbau von Trennwénden

m Geschlossenzelliger, weichelastischer Polyethylenschaumstoff

Verhindert Schallbriicken beim Einbau von Trennwanden mit U- und C-Profilen

Gute Riickstellfahigkeit des Materials

b Sichere Abdichtung zwischen den Konstruktionsteilen (an Wand, Decke, Boden
etc.) nach der Montage

Gleicht Unebenheiten an den Anschlussstellen aus

Witterungs- und alterungsbestandig, bedingt UV-bestandig

Einseitig selbstklebend ausgeriistet

Umweltfreundlich, da ohne zusétzliche Abdeckfolie

m Zugestigkeit langs 0,42 N/'mm?, quer 0,34 N/mm?

Verarbeitungshinweise:

Untergrund muss trocken, sauber und fettfrei sein. Band direkt von der Rolle auf das
Profil kleben. Sauber und trocken im Originalkarton lagern. Vor UV-Strahlung und
Feuchtigkeit schiitzen.

Technische Daten
(bei +20 °C / 65 % relativer Luftfeuchtigkeit)

Tragermaterial Polyethylen
Farbe anthrazit
Schallschutzwert 59 dB
Verarbeitungstemperatur +1 °C bis +30 °C
Lange 30m
Temperaturbestandigkeit -80 °C bis +80 °C
Lagerfahigkeit 12 Monate
Brandverhalten Breite Dicke VPE Artikel-Nr.
Rolle

Bl 50 mm 3mm 10 9019660
Bl 70 mm 3 mm 1 9019661
Bl 95 mm 3mm 5 9019662
B2 30 mm 3mm 15 9019663
B2 50 mm 3Imm 10 9019664
B2 70 mm 3mm 7 9019665
B2 95 mm 3Imm 5 9019667

11200
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Vorlegeband

Fiir alle Verglasungsarten im Holzfensterbau und fiir andere Abdichtungsanwendungen

m Einseitig selbstklebend
m  Hohe Elastizitat
> Kompensiert die unterschiedlichen Bewegungen aus Windlasten, Temperatur-
und Feuchteanderungen im Material
Bessere Abschottung gegen Larmiibertragung
Keine Dreiflankenhaftung
Hohe Chemikalien- und Witterungshestandigkeit
Gute thermische Isolationswerte
Keine Abziehfolie
) Schnellere Verarbeitung, keine Miillentsorgung
) Dichtband bleibt sauber aufgerollt
m Fiillt Glasfalz
) Geringerer Dichtstoffverbrauch

Technische Daten

(bei +20 °C / 65 % relativer Luftfeuchtigkeit) 1 1
Material Polyethylen 9 =14
Brandverhalten Klasse E I r2
Raumgewicht 33 kg/m3 !

Zugfestigkeit (nach DIN 53571) 0,42 N/mm? 3
Bruchdehnung (nach DIN 53571) 176 % 1 = Versiegelung mit elastischem Dichtstoff

2 = Vorlegeband 3 = Verglasungsklotz

Thermischer Isolationswert bei +10°C 0,034 W/mK 4 = Glashalteleiste
Thermischer Isolationswert bei +40 °C 0,039 W/mK
Verarbeitungstemperatur +5 °C bis +20 °C
Temperaturbestandigkeit -30 °C bis +80 °C
Lagerfahigkeit 12 Monate
Farhe Breite Originaldicke  Rollenlange  VPE Artikel-Nr.
Rolle
anthrazit 9 mm 2mm 20m 5 9019641
anthrazit 9 mm 3 mm 20m 5 9019643
anthrazit 9 mm 4mm 20m 5 9019644
anthrazit 9 mm 5 mm 10m 5] 9019645
anthrazit  12mm 2 mm 20m 5 9019646
anthrazit  12mm 3 mm 20m 5] 9019647
anthrazit  12mm 4 mm 20m 5 9019648
anthrazit  12mm  5mm 10m 5 9019649
anthrazit  15mm 2 mm 20m 5 9019650
anthrazit  15mm 3 mm 20m 5] 9019651
anthrazit  15mm 4 mm 20m 5 9019652
anthrazit  15mm  5mm 10m B 9019653
weiB 9 mm 2 mm 20m 5 9019654
weiB 9 mm 3 mm 20m 5 9019655
04225
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1K PU-Schaume
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Der vielseitige 1K-Pistolenschaum fiir den universellen Einsatz

m Praktisch
> Kleine handliche Dose, hohe Schaumausbeute
m Sicher
» Im BTl 4W-System integriert fiir die mittlere Abdichtung nach Stand der
Technik
= Wintertauglich
> Auch bei Temperaturen bis -5 °C verarbeitbar
= Besonders emissionsarm: Emicode EC17%*
m Gepriifte Qualitat
) Schallschutz, Brandklasse, 4W- und Wintereigenschaften von fiihrenden
Instituten gepriift
m  Schallschutzpriifzeugnis bis zu 61 dB
Kann mit den meisten handelsiiblichen Montagepistolen verarbeitet werden
m  4W-Schaum Orange: durch die klassiche Einfarbung des 4W-Schaums ist eine
Kennzeichnung und Riickverfolgharkeit fiir den Verarheiter moglich. Dadurch
konnen Verarbeiter sich vor nicht gerechtfertigten Reklamationen schiitzen.

Einsatzhereiche:
Zum Dammen, Fiillen und Isolieren von Fensteranschliissen, Rohrdurchfiihrungen,
Mauerdurchbriichen und Hohlraumen; auch bei tieferen Temperaturen

Verarbeitungshinweise:

Der Untergrund muss tragfahig, frei von Schmutz, losen Teilen, Olen, Fetten und
Trennmitteln sein. Haftflachen mit Wasser anfeuchten. Keine Haftung auf PE, PTFE
und Silikon. Pordse, saugende Untergriinde wie z. B. Kalksandstein, Gipswande und
Gasbeton sind mit BTI Primer S150 Pords (Art.-Nr. 9 057775) vorzubehandeln. Dose
mit dem Ventil nach oben fest in die Pistole eindrehen und mit aufgeschraubter
Pistole mindestens 30 s kraftig schiitteln. Untergriinde abdecken, um Verschmut-
zungen zu vermeiden. Verunreinigungen durch frischen Schaum kénnen mit BTI
Schaumreiniger entfernt werden, ausgeharteter Schaum ist nur noch mechanisch zu
entfernen. Direkten Haut- und Augenkontakt mit dem Schaum vermeiden. Die
Verarbeitung erfolgt mit der Montagepistole SP1 eco oder SP1 pro black (M65
Gewinde).

Hinweise:
Weitere Informationen unter bti.de/4w-system
Weitere Informationen unter bti.de/fensterdaemmung

Technische Daten

Basis Polyurethan
Brandverhalten B2
Ausbeute 331
Fugenschallddammung bei 10 + 20 mm Fuge 61 dB
Warmeddmmwert 0,035 W/mK
Aushértezeit 2h
Klebfrei nach 8 min
Schneidbar nach 40 min
Belastbar nach 12h
Mind.-Dosentemperatur +5°C
Mind.-Untergrundtemperatur, Wert 5°C
Verarbeitungstemperatur -5 °C bis +30 °C
Lagerfahigkeit* (ab Abfiilldatum) 12 Monate

* Bei nicht abgebrochenen Gebinden

Farbe Gebinde Inhalt VPE Artikel-Nr.
Stiick
hellorange Dose 500 ml 12 9006339
hellelfenbein Dose 500 ml 12 9095268
betongrau Dose 500 ml 12 9095269
04210
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4W-Vario-Schaum

1K-Pistolenschaum fiir die Ausfiihrung der mittleren Abdichtungsebene nach Stand der Technik

m  Mit Schallschutz-Priifzeugnis
> Bewertetes SchallddmmmaB 58 dB fiir Schallschutzfenster bis einschlieBlich
Schallschutzklasse 5
m Gepriifte Qualitat
b Schallschutz nach DIN 52210 vom Institut fiir Fenstertechnik in Rosenheim
gepriift
» Brandverhalten nach DIN 4102-1
m 1K-Polyurethan-Montageschaum
) Haftet ausgezeichnet auf vielen am Bau vorkommenden Untergriinden

Verarbeitungshinweise:

Der Untergrund muss tragfshig, frei von Schmutz, losen Teilen, Olen, Fetten und
Trennmitteln sein. Untergriinde abdecken, um Verschmutzungen zu vermeiden.
Verunreinigungen durch frischen Schaum kénnen mit BTl Schaumreiniger entfernt
werden. Ausgehérteter Schaum ist nur mechanisch zu entfernen. Direkten Haut- und
Augenkontakt mit dem Schaum vermeiden. Keine Haftung auf folgenden Untergriin-
den: Polyethylen, Silikonkautschuk und Teflon. Pordse, saugende Untergriinde wie
2.B. Kalksandstein, Gipswande und Gasbeton sind mit Primer S150 Pords (Art.-Nr. 9
057775) vorzubehandeln. Verarbeitung erfolgt mit Montagepistole SP2 (Art.-Nr. 9
017395).

Hinweise:
Weitere Informationen unter bti.de/4w-system
Weitere Informationen unter bti.de/fensterdaemmung

Technische Daten

Basis Polyurethan
Brandverhalten B2
Ausbeute 481
Warmeddmmwert 0,035 W/mK
Mind.-Dosentemperatur +5°C
Mind.-Untergrundtemperatur, Wert 5°C
Verarbeitungstemperatur +5 °C bis +35 °C
Lagerfahigkeit* (ab Abfiilldatum) 18 Monate

* Bei nicht abgebrochenen Gebinden

Farbe Gebinde Inhalt VPE Artikel-Nr.
Dose
hellorange Dose 750 ml 1/12 9002622
04210
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4W-Vario-Schaum plus

Hochflexibler 1K-Premiumschaum fiir die elastische Fugendammung nach Stand der Technik

= Hochflexibler, feinzelliger PU-Premiumschaum

> Selbst hohe Bauteilbewegungen werden dauerhaft und nachhaltig absorbiert

) Ca. 3-mal elastischer als marktibliche PU-Schaume

) Nahezu keine Schaumabrisse, somit keine Reduzierung der Warme- und
Schalldammung sowie kein unkontrollierter Wassereintritt in die Fuge

Gepriifte Qualitat

> Fugenschalldimmung, Wasserdampf- und Luftdurchl4ssigkeit sowie erhGhte
Bewegungsaufnahme vom ift Rosenheim gepriift

) Baustoffklasse und Warmeleitfahigkeit vom MPA Leipzig und Hannover
gepriift

Alterungshestandig, unverrotthar, aber nicht UV-stabil
Ausgezeichnete Haftung auf allen bauiiblichen Untergriinden
Mit den meisten handelsiiblichen Montagepistolen verarbeitbar

Einsatzhereiche:

Zum Dammen, Fiillen und Isolieren von Fensteranschliissen, Rollladenkésten,
Wandanschliissen, Rohrdurchfiihrungen, Mauerdurchbriichen, Hohlrdumen,
Kiihlwagen, Kithirdumen und Dachaushauten

Verarbeitungshinweise:

Der Untergrund muss tragfahig, frei von Schmutz, losen Teilen, Olen, Fetten und
Trennmitteln sein. Haftflachen mit Wasser anfeuchten. Kein Haftung auf PE, PP, PTFE
und Silikon. Pordse, saugende Untergriinde wie z. B. Kalksandstein, Gipswénde und
Gasbeton sind mit Primer S150 Pords (Art.-Nr. 9 057775) vorzubehandeln. Dose mit
dem Ventil nach oben fest in die Pistole eindrehen und mit aufgeschraubter Pistole
mindestens 30 s kraftig schiitteln. Fugen bzw. Hohlrdume nur zu ca. 2/3 ausschau-
men, da der Schaum expandiert. Frischen Schaum mit etwas Wasser bespriihen, um
Zellstruktur, Durchhédrtung und Ausbeute zu verbessern. Verunreinigungen durch
frischen Schaum konnen mit BTl Schaumreiniger entfernt werden. Ausgeharteter
Schaum ist nur mechanisch zu entfernen. Direkten Haut- und Augenkontakt
vermeiden. Die Verarbeitung erfolgt mit der Montagepistole SP1 eco oder SP1 pro
black (M65 Gewinde).

Hinweise:
Weitere Informationen unter bti.de/4w-system
Weitere Informationen unter bti.de/fensterdaemmung

Technische Daten
PPy P
Basis Polyurethan /@M‘C‘o

b O,
Brandverhalten B2 ./Of -\ph.

Ausbeute

Fugenschallddmmung bei 10 + 20 mm Fuge
Warmeddmmwert

Mind.-Dosentemperatur
Mind.-Untergrundtemperatur, Wert
Verarbeitungstemperatur

Lagerfahigkeit* (ab Abfiilldatum)

351

60 dB

0,0345 W/mK
+5°C

5°C

+5 °C bis +25 °C
12 Monate

* Bei nicht abgebrochenen Gebinden

Farbe Gebinde Inhalt VPE Artikel-Nr.
Dose

champagner Dose 750 ml 1/12 9045027

04210

.@;EC s/

m greane
Gatraucnstaugucnkan von
AnsicnmmgsiTstaman
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1K-Montageschaum auf Polyurethanbasis fiir die Ausfiihrung der mittleren Abdichtungsebene bei der Fenstermontage nach Stand der Technik

m Bewertetes SchallddmmmaB 59 dB fiir Schallschutzfenster bis einschlieBlich
Schallschutzklasse 5

m  Gummiventil

m Lange, schlanke WeiBblechdose

= Mit Montageschaum-Pistole zu verarbeiten

Verarbeitungshinweise:

Der Untergrund muss tragfahig, frei von Schmutz, losen Teilen, Olen, Fetten und
Trennmitteln sein. Untergriinde abdecken, um Verschmutzungen zu vermeiden.
Verunreinigungen durch frischen Schaum kénnen mit BTl Schaumreiniger entfernt
werden. Ausgehérteter Schaum ist nur mechanisch zu entfernen. Direkten Haut- und
Augenkontakt mit dem Schaum vermeiden. Keine Haftung auf folgenden Untergriin-
den: Polyethylen, Silikonkautschuk und Teflon. Pordse, saugende Untergriinde wie z.
B. Kalksandstein, Gipswande und Gasbeton sind mit Primer S150 Porgs (Art.-Nr. 9
057775) vorzubehandeln. Dosen immer stehend lagern, da es sonst zu Verklebungen
am Ventil kommen kann. Verarbeitung mit handelsiiblichen Montagepistolen.

Technische Daten

Basis Polyurethan
Brandverhalten B2
Ausbeute 451
Warmeddmmwert 0,036 W/mK
Mind.-Dosentemperatur +5°C
Mind.-Untergrundtemperatur, Wert 5126
Verarbeitungstemperatur +5 °C bis +30 °C
Lagerfahigkeit* (ab Abfiilldatum) 12 Monate

* Bei nicht abgebrochenen Gebinden

Farbe Gebinde Inhalt VPE Artikel-Nr.
Dose

hellgelb Dose 750 ml 16 9006659
hellgelb Dose 750 ml 32 9024160
hellgelb Dose 750 ml 43 9024161
hellgelb Dose 750 ml 64 9024159
hellgelb Dose 750 ml 1/80 9094648
04210

120121-1051



120121-1051

Winterschaum -20 °C

Kann bei sehr niedrigen AuBentemperaturen bis -20 °C verarbeitet werden

= Wintertauglich
> Auch bei Lufttemperaturen bis -20 °C verarbeitbar
m Hohe Reichweite
» 750 ml Dose
= Kann mit den meisten handelsiiblichen Montagepistolen verarbeitet werden
m Unverrottbar und faulnisresistent
m Gute chemische Bestandigkeit

Einsatzhereiche:

Zum Dammen, Fiillen und Isolieren von Fensteranschliissen, Rohrdurchfiihrungen,
Mauerdurchbriichen und Hohlraumen; auch bei sehr niedrigen Temperaturen bis
-20°C

Verarbeitungshinweise:

Der Untergrund muss tragfahig, frei von Schmutz, losen Teilen, Olen, Fetten und
Trennmitteln sein. Nur bei Temperaturen tiber den Gefierpunkt Haftflachen mit
Wasser anfeuchten. Bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt den Schaum nach
Ausbringen oder in den Zwischenschichten Anfeuchten. Das Wasser darf keine
Einsschicht zwischen Schaum und Oberflache bilden, weil dieser sonst nicht haftet.
Porgse, saugende Untergriinde wie z. B. Kalksandstein, Gipswande und Gasbeton
sind mit BTI Primer S150 Pords (Art.-Nr. 9 057775) vorzubehandeln. Dose mit dem
Ventil nach oben fest in die Pistole eindrehen und mit aufgeschraubter Pistole
mindestens 30 s kraftig schiitteln. Untergriinde abdecken, um Verschmutzungen zu
vermeiden. Verunreinigungen durch frischen Schaum kdnnen mit BTl Schaumreiniger
entfernt werden, ausgeharteter Schaum ist nur noch mechanisch zu entfernen.
Direkten Haut- und Augenkontakt mit dem Schaum vermeiden. Verarbeitung mit
handelsiiblichen Schaumpistolen.

Hinweise:
Dies ist ein Saisonprodukt und nur im Herbst und im Winter verfiighar.

Technische Daten

Basis 1K-Polyurethan
Brandverhalten B2
Ausbeute 301
Fugenschalldammung bei 10 + 20 mm Fuge 58 dB
Klebfrei nach 5 min
Schneidbar nach 15 min
Mind.-Dosentemperatur +5°C
Verarbeitungstemperatur -20 °C bis +30 °C
Temperaturbestandigkeit -40 °C bis +90 °C
Mind.-Untergrundtemperatur, Wert +5°C
Lagerfahigkeit* (ab Abfilldatum) 12 Monate

* Bei nicht abgebrochenen Gebinden

Farbe Gehinde Inhalt VPE Artikel-Nr.
Dose
hellelfenbein Dose 750 ml 12 9095270
04210

o
-3 WWW.BTI.DE

1687




WWW.BTI.DE

1688

Fiir die Verklebung von Warmedammstoffen im Flachdachbereich

Systemgepriifter Windlastwiderstand in Anlehnung an ETAG 006
Zeitsparende und rationelle Verarheitung
Hohe Reichweite
Geringes Aufschaumverhalten
Entspricht strengsten Emissionsgrenzwerten EMICODE EC1™
Nicht versprodend
Geeignet fiir Warmedammstoffplatten aus Polystyrol (EPS, EPS-P, XPS, etc.),
Polyurethan (PUR, PIR) und Mineralfasern
Hohe Alterungshesténdigkeit

Einsatzbereiche:

1K-Klebeschaum fiir die windsogsichere Verklebung von Warmedammstoffplatten im
Flachdachbereich. Der 4F-Flachdachklebeschaum greift kein Polystyrol an und kann
deshalb sowohl zur Verklebung von Polystyrol- als auch mineralischen Warmedamm-
stoffplatten verwendet werden.

Verarbeitungshinweise:

Die Untergrundpriifung hat nach den Richtlinien der einschlagigen Bestimmungen
zu erfolgen. Der Untergrund muss tragfahig, trocken, sauber, fest und eben sein. Bei
starkem Wind ist darauf zu achten, dass der leichte 4F-Flachdachklebeschaum nicht

umliegende Gegenstande, Bauteile oder Personen verschmutzen kann. ,@EM’-QQB\
Die Dose fest auf das Pistolengewinde aufschrauben und mit der Pistole nach unten /(9, ,,:E'S'\,
ca. 20x kraftig schitteln. Bei langeren Unterbrechungen wiederholt schiitteln. \,u& \ EC ] // &/
Mittels Stellschraube den gewiinschten Schaumdurchfluss bzw. Klebstoffauftrag \%\‘—’/”9/
einstellen. Die Pistole bei Auftrag maglichst senkrecht halten, zwischen Pistolendiise qu,-g;\oﬂ’

und Untergrund ist ein Abstand von 1 — 2 cm einzuhalten. Je nach Temperatur und
Luftfeuchtigkeit innerhalb von ca. 8 min die Ddmmstoffplatte einlegen bzw. die
Dachbahn andriicken. Ein neu Ansetzen der Dammplatten oder Abrollen der
Dachbahnen muss vermieden werden, da die Kleberstruktur zerstért wird und die
Klebkraft stark vermindert wird. Bei starkem Wind ist eine Sicherung der Platten mit
einer geeigneten Beschwerung vorzunehmen.

Die verklebten Dammstoffe oder Dachbahnen erst nach vollstandiger Aushartung
betreten. Die Kleberstrdnge sind bei Stahltrapezdachern immer auf den Obergurten
aufzutragen.

Die Verarbeitung erfolgt mit der Montagepistole 60 XL oder 80 XXL (M65 Gewinde).

Lieferumfang:
Eine Palette Schaum entspricht 672 Dosen

Ungeeignet fiir Anwendungen unter Wasser und fiir das Fiillen von groferen,
ahgeschlossenen Hohlraumen ohne Zutritt von Luftfeuchtigkeit oder Fugen
groBer als 4 cm. Schaum haftet nicht auf Materialien wie PE, PP, TP0- oder
FPO-Folien, Silikon, Teflon, Fett oder ahnlichem.

Weitere Informationen unter bti.de/4f-system

Mengenverbrauch: Anzahl der Klebestrange je m? Styropor in Abhéngigkeit von
Dachflachenhdhe und Windzonen

Dachflachenhdhe | Innenbereich Innerer AuBerer Eckbereich
Randbereich Randbereich
Windzone 1, alle Gelandekategorien
bis 20 m 3 3 4 5
Windzone 2, Gelandekategorien 2 — 4*
bis 12 m 3 3 4 5
von 12 mbis20m |3 3 5 6
ab20m objektbezogener Einzelnachweis
Windzone 3, Gelindekategorien 2 — 4*
bis 12 m 3 3 5 6
von 12 mbis20m |3 4 6 7
ab20m objekthezogener Einzelnachweis
Windzone 4*
jede Dachhdhe objektbezogener Einzelnachweis

* Dachflachen in Windzone 4 oder Gelandekategorie 1 in den Windzonen 2 + 3 sowie Geb&ude, bei denen mit einem

120121-1051
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hohen Innendruck zu rechnen ist, bendtigen gem&B DIN 1055-Teil 4 immer einen objektbezogenen Einzelnachweis.

Technische Daten

Basis Polyurethan
Brandverhalten Bl
Aushértezeit 85 Minuten
Klebfrei nach 30 min
Schneidbar nach 20 min
Mind.-Dosentemperatur +10°C
Mind.-Untergrundtemperatur, Wert 5°C
Verarbeitungstemperatur +5 °C bis +30 °C
Lagerfahigkeit* (ab Abfilldatum) 18 Monate
* Bei nicht abgebrochenen Gebinden

Farbe Gehinde Inhalt VPE Artikel-Nr.

Stiick

hellgriin Dose 800 ml ggjg/]z 9095754
04210

L BTI
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Montagefix B1

Speziell fiir die Verklebung und Verfiillung von Polystyrol-Hartschaumplatten

Saubere, schnelle und sparsame Verklebung

Leichte Handhabung und hohe Ergiebigkeit

Exzellente Warmedammung

Gleicht Unebenheiten optimal aus

Losemittelfrei

Bestandig gegen eine Vielzahl von Losemitteln, Farben und Chemikalien
Alterungshesténdig, unverrotthar

Nicht UV-bestandig

Wasserfest (nicht wasserdicht)

Ausgezeichnete Haftung auf vielen Untergriinden wie z. B. Beton, beschichte-
te Bitumenbahnen und Bitumenbeschichtungen, Polystyrol-, Polyurethan- und
Phenolharzhartschaum, korrosionsgeschiitzte Stahlbleche, Faserzement

Einsatzhereiche:

Verklebung von Dammplatten im Perimeterbereich, an der Fassade (nicht fir WDVS
gepriift) und am Dach; Verfiillen von Hohlraumen zwischen einzelnen Warmedamm-
elementen

Verarheitungshinweise:

Die Haftflachen miissen tragfahig, sauber und fettfrei sein. Dose fest auf das
Pistolengewinde aufschrauben und mit der Pistole nach unten ca. 30-mal kréftig
schiitteln. Bei langeren Unterbrechungen Schiitteln wiederholen. Fassadenschaum
direkt auf den Untergrund auftragen. Die Pistole ist bei der Applikation mdglichst
senkrecht zu halten. Mindestens 3 Strange pro m2 werden benétigt. Im Rand- und
Eckbereich sowie bei erhdhter Windsogbelastung muss die Klebstoffmenge
entsprechend erhoht werden. Danach kurz abliiften lassen und innerhalb von ca.
8 min die Ddmmstoffplatte andriicken. Die Durchhartung wird durch leichtes
Bespriihen des Klebstoffstrangs beschleunigt. Alle offenen Fugen innerhalb der
Dammung mit Montagefix B1 ausfiillen. Die Verklebung darf innerhalb der
Aushartungszeit (ca. 2 h) nicht belastet oder begangen werden. AnschlieBend
tiberstehenden, vollstandig ausgeharteten Klebstoff mit einem scharfen Messer
entfernen.

Hinweise:
Es wird empfohlen, vor jeder Anwendung einen Haft- und Vertraglichkeitstest
durchzufiihren!

Technische Daten

Basis 1K-Polyurethan
Brandverhalten Bl
Ausbeute 14 m2
Warmedammwert 0,035 W/mK
Mind.-Dosentemperatur +5°C
Mind.-Untergrundtemperatur, Wert 5°C
Verarbeitungstemperatur -5 °C bis +35 °C
Lagerfahigkeit* (ab Abfiilldatum) 12 Monate

* Bei nicht abgebrochenen Gebinden

Farbe Gebinde Inhalt VPE Artikel-Nr.
Dose
orange Dose 800 ml 12 9030859
04210

120121-1051
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Adapterschaum plus

1K-Adapterschaum zur optimalen Dosier- und Wiederverwendbarkeit

m Abstellbares System
) Optimales Dosieren und nahtloses Weiterarbeiten durch verklebungsfreies
Sicherheitsventil
m Praktisch und ergiebig
¥ Kleine handliche Dose mit hoher Ausbeute
m Gepriifte Qualitat
) Schallschutz und Brandklasse von fiihrenden Instituten gepriift
m Ausgezeichnete Haftung auf allen bauiiblichen Untergriinden

Einsatzhereiche:
Zum Dammen, Fiillen und Isolieren von Fensteranschliissen, Rohrdurchfiihrungen,
Mauerdurchbriichen und Hohlraumen

Verarbeitungshinweise:

Der Untergrund muss tragfahig, frei von Schmutz, losen Teilen, Olen, Fetten und
Trennmitteln sein. Keine Haftung auf PE, PTFE und Silikon. Pordse, saugende
Untergriinde wie z. B. Kalksandstein, Gipswande und Gasbeton sind mit Primer S150
Pords (Art.-Nr. 9 057 775) vorzubehandeln. Angrenzende Flachen mit Klebeband oder
Folie abdecken, um Verschmutzungen zu verhindern. Adapter mit Verlangerungs-
schlauch fest bis zum Anschlag auf das Ventil aufschrauben. Nach der Verarbeitung
Verlangerungsréhrchen in die Aufnahmerichtung und iiber die Dichtlippe schieben. — E
Auf festen Sitz achten. Zur Wiederverwendung Verlangerungsréhrchen von der

Dichtlippe abziehen.

Technische Daten Winkeladapter
Basis Polyurethan
Brandverhalten B2
Ausbeute 271
Warmeddmmwert 0,031 W/mK
Mind.-Dosentemperatur +5°C
Mind.-Untergrundtemperatur, Wert 5°C
Verarbeitungstemperatur +5 °C bis +30 °C
Temperaturbestandigkeit -40 bis +100 °C
Lagerfahigkeit* (ab Abfilldatum) 15 Monate :
* Bei nicht abgebrochenen Gebinden |:
]
Farbe Gebinde Inhalt VPE Artikel-Nr. =
Dose =
hellgelb Dose 500 ml 112 9034856 =
04210
Lieferbares Zubehdr 090
Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.
Stiick
Winkeladapter Adapterschaum Plus 10 9002623
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Brunnenschaum

Gebrauchsfertiger 1K-Montageschaum speziell zum Abdichten von Schacht- und Brunnenringen

Schafft eine schnelle (6 bis 20 h) und wasserdichte (bis 0,5 bar) Verbindung

Wasserdichtigkeit von unabhéngigem Institut getestet

Doppelventil: verwendbar mit Adapterrohrchen und Montagepistole

Ausgezeichnete Haftung auf fast allen Bauuntergriinden (auBer PE, PP, PTFE

und Silikon)

m Bestandig gegen eine Vielzahl von Losemitteln, Farben und alle normalerwei-
se im Erdreich vorkommenden Bakterien und Sauren

m Alterungshestandig, faulnisresistent und unverrotthar

Einsatzbereiche:
Speziell zum Abdichten und Zusammenfiigen von Brunnen-, Schachtringen und
Kanaleinstiegsschéachten

Verarheitungshinweise:

Zur Vorbehandlung miissen die Haftflichen tragfahig, sauber, trocken, staub- und
fettfrei sein. Leichtes Befeuchten der Oberflachen verbessert die Haftung und
Durchhértung sowie die Zellstruktur des Schaums. Es ist ratsam, auf jedem
Untergrund zuerst einen Haft- und Vertraglichkeitstest durchzufiihren.

Beigefiigtes Adapterrohrchen auf das Ventil oder die Dose auf eine Montagepistole
schrauben und Dose mit Ventil nach unten ca. 30-mal kraftig schiitteln, damit sich
der Doseninhalt gut vermischt und die Schaumqualitét optimiert wird. AnschlieBend
den Brunnenschaum gleichméaBig auf den Schachtring aufspriihen. Der nachste
Schachtring sollte innerhalb von 8 min aufgesetzt werden. Den als Falz quellenden
Schaum nicht schneiden oder verstreichen.

Technische Daten

Basis Polyurethan
Brandverhalten B3
Ausbeute 301
Fugenschalldammung bei 10 + 20 mm Fuge 58 dB
Klebfrei nach 8,5 min
Schneidbar nach 65 min
Belastbar nach 20 h
Verbrauch Eine Dose ergibt etwa 20m Schaum

(FEICATM 1002) und reicht fiir zwei bis
drei DN-2000-Verbindungen

Mind.-Dosentemperatur +5°C
Mind.-Untergrundtemperatur, Wert 5°C
Verarbeitungstemperatur 5°C bis 30 °C
Temperaturbesténdigkeit -40 bis +90 °C
Lagerfahigkeit* (ab Abfiilldatum) 12 Monate

* Bei nicht abgebrochenen Gebinden

Farbe Gebinde Inhalt VPE Artikel-Nr.
Dose
betongrau Dose 750 ml 12 9095275
04210

Winkeladapter
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Pistolenreiniger

Zum Reinigen von Oberflichen und zum Durchspiilen von Pistolen

m Aceton Spriihreiniger mit M65-Adapter und Spriihkopf: kann sowohl zur
Reinigung von Pistolen, als auch zur Reinigung von Oberflichen verwendet
werden.

= Wird im 4F-System zur Vorreinigung von Metallischen Oberflichen verwendet.

Einsatzhereiche:

Zum Reinigen und Durchspiilen aller handelsiiblichen Montagepistolen mit
M65-Adapter

Passend zur BTl Schaumpistole SP1

Hinweise:

Unter Umstanden kann der Reiniger lackierte Flachen und Kunststoffe anldsen.
Deshalb im Bedarfsfall bei entsprechenden Untergriinden den Reiniger vorher
sicherheitshalber an einer nicht sichtbaren Stelle testen.

Weitere Informationen unter bti.de/aerosol-sortiment

Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.
Dose

Pistolenreiniger SP1 1 9074300

Pistolenreiniger SP1 12 9 323462

04281

L BTI
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Zur Verwendung mit 1K und 2K Adapterschaumen

Ersatzdiisen und Adapter fiir verschiedene BTl Produkte.

Halbvolle Schaumkartuschen kénnen mit den Ersatzadaptern vollstandig
aufgebraucht werden.

Spart Kosten, weil halbvolle Kartuschen nicht entsorgt werden miissen.

Verarbeitungshinweise:
Der Winkeladapter 2K-Schaum kann sowohl mit dem 2K Schaum als auch dem Duo
Schaum OZR verwendet werden.

Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.
Stiick
Mischdiise 2K-Zargenschaum 10 9010210
Winkeladapter Adapterschaum Plus 10 9002623
04820 / 04890

120121-1051
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Verarheitungswerkzeug fiir 1K PU-Schaume

Montagepistole SP1 eco

Mit PTFE-Teilbeschichtung, fiir alle 1K-Montageschaume mit M65-Gewindeadapter

= Hochwertige Einsteigerpistole
) Professionelle Technik in kostenoptimierter Ausfiihrung
m  Hochwertige PTFE-Beschichtung innen und am Gewindeadapter
> Kein Ankleben von Schaumresten
) Pistole im Inneren leicht zu reinigen
m Kontrolliertes und gleichmaBiges Ausbringen
b Schaumaustrittsmenge wird tiber den Abzugshebel dosiert und iiber eine
Stellschraube maximal begrenzt
m Dosieren auch an engen Stellen
) Zusétzliche Aufsatzspitze ermoglicht die Verlangerung des Dosierrohrs mit
einem Kunststoffrohr

Einsatzbereiche:
Zur Verarbeitung aller handelstiblichen Pistolenschaume, die mit einem Gewindead-
apterring M65 versehen sind

Verarbeitungshinweise:

Eine einmal in Betrieb genommene Pistole niemals ohne aufgeschraubte Schaumdo-
se lagern. Das System muss immer bis zur Diise mit Schaum gefiillt sein. Adapter
niemals mit einem harten Gegenstand reinigen, da sonst die Antihaftbeschichtung
beschadigt wird. Bei der Verarbeitung von Schaumen mit Feststoff-Ventilen
(4W-Vario-Schaum) kann es zu Undichtigkeiten kommen.

Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.
Stiick
Montagepistole SP1 eco 1 9090719
04810

Lieferbares Zubehdr

Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.

Stiick
Schmalfugenréhrchen 10/100 9038938
Kunststoffverlangerung transparent konisch fiir SP1eco 10 9090732
Kunststoffverlangerung transparent zylindrisch fiir SP1 10 9090733
€co

L BTI
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Montagepistole SP1 pro black

Mit PTFE-Vollbeschichtung, fiir alle 1K-Montageschaume mit M65-Gewindeadapter

= Hochwertige PTFE-Beschichtung innen und auBien
> Kein Ankleben von Schaumresten im Gewindedapter
b Lange Lebensdauer und schnelle Reinigung im Inneren sowie auBen
m Kontrolliertes und gleichmaBiges Ausbringen
) Schaumaustrittsmenge wird iiber den Abzugshebel dosiert und iiber eine
Stellschraube maximal begrenzt
m Dosieren auch an engen Stellen
b 2 flexible Verlangerungsrohrchen sowie 2 kurze Aufsatzspitzen

Einsatzbereiche:
Zur Verarbeitung aller handelsiiblichen Pistolenschaume, die mit einem Gewindead-
apterring M65 versehen sind

Verarbeitungshinweise:

Eine einmal in Betrieb genommene Pistole niemals ohne aufgeschraubte Schaumdo-
se lagern. Das System muss immer bis zur Diise mit Schaum gefiillt sein. Adapter
niemals mit einem harten Gegenstand reinigen, da sonst die Antihaftbeschichtung
beschadigt wird. Bei der Verarbeitung von Schaumen mit Feststoff-Ventilen
(4W-Vario Schaum) kann es zu Undichtigkeiten kommen.

Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.
Stiick
Montagepistole SP1 pro black 1 9090720
04810

Lieferbares Zubehdr

Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.
Stiick
Kunststoffverlangerung schwarz fiir SP1 pro black 10 9090734

120121-1051
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Fiir alle 1K-Montageschaume mit M65-Gewindeadapter

= Lange Lebensdauer
> Dosiersystem aus prazisionsgefertigten Metallteilen
m  Geringes Gewicht
) Gehause komplett aus hochwertigem Spezial-Kunststoff
= Kein Ankleben von Schaumresten im Adapter
> Hochwertige PTFE-Beschichtung
m  Kontrolliertes und gleichmaBiges Ausbringen
) Schaumaustrittsmenge wird tiber den Abzugshebel dosiert und iber eine
Stellschraube maximal begrenzt
m  Wartungsfrei
) Material fiihrende Teile miissen nicht gereinigt werden

Einsatzhereiche:

Zur Verarbeitung aller handelsiiblichen Pistolenschaume, die mit einem Gewindead-
apterring M65 versehen sind; ideal fir Schaume mit Feststoff-Ventilen (4W-Vario-
Schaum)

Verarbeitungshinweise:

Eine einmal in Betrieb genommene Pistole niemals ohne aufgeschraubte Schaumdo-
se lagern. Das System muss immer bis zur Diise mit Schaum gefiillt sein. Adapter
niemals mit einem harten Gegenstand reinigen, da sonst die Antihaftbeschichtung
beschadigt wird. Bedienungsanleitung beachten.

Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.
Stiick
Montagepistole SP2 1 9017395
04810

Lieferbares Zubehdr

Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.
Stiick

Abzugshebel SP2 1 9118362

Adapter SP2 1 9263303

Abzugshebel

Adapter

o
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Montagepistole 80 XXL

Speziell zur ergonomischen Verarbeitung von Flachdachklebern

m Enwtickelt fiir bequemes Arbeiten in FuBhdhe bei ergonomischer aufrechter
Korperhaltung
m  Hochwertige PTFE-Beschichtung
) Kein Ankleben von Schaumresten im Gewindeadapter
) Leichte Reinigung der Pistole im Inneren
m Besonders langes 80 cm Rohr
b Auch bei gréBeren Menschen ist eine ergonomisch aufrechte Korperhaltung
moglich
m Gewinkelte Dosenaufnahme
> Dosen kinnen besonders gut restentleert werden
m  Kontrolliertes und gleichmaBiges Ausbringen
) Schaumaustrittsmenge wird iiber den Abzugshebel dosiert und iiber eine
Stellschraube maximal begrenzt
m Passt perfekt zum 4F-Flachdachklebeschaum

Einsatzhereiche:
Zur Verarbeitung aller handelsiiblichen Pistolenschdume, die mit einem Gewindead-
apterring M65 versehen sind; besonders fiir Arbeiten auf FuBhche geeignet

Verarbeitungshinweise:

Eine einmal in Betrieb genommene Pistole niemals ohne aufgeschraubte Schaumdo-
se lagern. Das System muss immer bis zur Diise mit Schaum gefiillt sein. Adapter
niemals mit einem harten Gegenstand reinigen, da sonst die Antihaftbeschichtung
beschadigt wird.

Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.
Stiick
Montagepistole 80 XXL 1 9097053
04810

Schmalfugenrdhrchen

Schaumpistolen-Aufsatz fiir die exakte Dosierung bei beengten SpaltmaBen

m  Enorme Zeitersparnis
> Kein Abstemmen des Putzes mehr nétig
m  Exakte Schaumverbrauch-Dosierung
) Sauberes Ziehen von Acryl- / Silikonfugen ohne vorheriges Entfernen von
Uberschiissen
m  Hohere Warmedammung
» Vollflachiges Ausschaumen bis in die engsten Zwischenrdume

Hinweise:
Passend als Aufsatz fiir die Montagepistole SP1 eco. Nicht geeignet fiir
Montagepistole SP1 pro black und SP2.

Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.
Stiick
Schmalfugenrdhrchen 10/100 9038938
04819
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SCHMIEREN + SCHUTZEN

Zum bequemen benetzen griBerer Flachen

Druckaufbau durch Pumpen, Daumendruck zur gleichmaBigen Auslosung
Spriihventil stufenlos einstellbar fiir Punkt- oder Flachenstrahl

Max. Fiillmenge: ca. 11

Betriebsdruck: 3 bar, mit Uberdrucksicherheitsventil

Bestandigkeit Druckspriiher wassrige Medien:

b Glattemittel

b Freie Sicht Winter und Sommer

) Flissigreiniger in Anwendungskonzentration

> Wassrige Mischungen, sauer und leicht basisch, sowie alkoholhaltig

m Bestandigkeit Druckspriiher ldsungsmittelhaltige Medien:

> Holzgleitmittel

) Bremsenreiniger

> Wasch- und Reinigungshenzin

> PVC-Reiniger S20

b Viele Iosungsmittelbasierte Reiniger

) Losungsmittelgemische mit bis zu 3% Aceton

) Nicht bestandig gegeniiber reinem Aceton oder PVC-Reiniger S10
m  Ersatz-Dichtungssatz fiir beide Spriiher geeignet

Einsatzbereiche:

Zur Befeuchtung von Bauuntergriinden vor dem Ausbringen von 1K-PU Schaum; zur
bequemen Verteilung von Reinigungsmitteln; zur Aufbringung von Holzgleitmittel,
Glattemittel und anderer Bauprodukte

Verarbeitungshinweise:
Druckaufbau im Fliissigkeitshehalter durch Pumpen, Daumendruck auf Sprithtaste
geniigt fiir gleichmaBige, konstante Zerstaubung. Nach Gebrauch entliiften.

Hinweise:
Materialbestandigkeit beachten.

Artikelbezeichnung Inhalt  Farbe VPE Artikel-Nr.
Stiick
Druckspriiher wassrige Medien 11 schwarz 1 9385018
orange
04830

L BTI
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2K PU-Schaume
2K-Schaum

Schnell hartender 2-Komponenten-Polyurethanschaum

m Gute Haftung auf allen am Bau iiblichen Untergriinden, ausgenommen PE,
Teflon, Silikon, Ole und Fette

m Aushartung erfolgt unabhangig von der Luftfeuchtigkeit. Kein Anfeuchten
notwendig

m Druckstabil. Verwendbar zur Verfiillung groBer Hohlrdume wie unter Dusch-
und Badewannen

m Kein Nachdriicken oder Schwund nach Erreichen der Spreizzeit

Alterungs- und witterungshestandig, nicht UV-bestéandig

m Treibgasgemisch ohne FCKW, HFCKW, FKW und HFKW. Entspricht der
Verordnung iiber fluorierte Treibgase

Einsatzhereiche:

Befestigung von Tiirzargen, Abdichtung von Anschlussfugen an Fenstern, Montage
von Holztreppenstufen; Verfiillen groBer Hohlraume wie unter Dusch- und
Badewannen; Modell- und Formbau

Verarbeitungshinweise:

Die Untergriinde miissen sauber, trocken, tragfahig und fettfrei sein. Restfeuchte im
Mauerwerk kann Ausquellungen und Verformungen der Tiirzarge verursachen. Bei
extrem stark saugenden Untergriinden wird ein Voranstrich mit BTI Primer S100 PU
(Art.-Nr. 9 057776) empfohlen. Angrenzende Flachen vor Arbeitsheginn gegen
Verschmutzung sichern. Beigefiigtes Adapterrohr auf das Ventil aufschrauben.
Drehfliigel im Dosenboden im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen. Somit ist die
B-Komponente gedffnet. Dose mit Ventil nach unten ca. 30-mal kraftig schiitteln,
damit sich der Doseninhalt gut vermischt und die Schaumqualitat optimiert wird.
Schaum muss gleichmaBig griin sein. Wenn nicht, Schiitteln wiederholen.
Haftflachen nicht befeuchten. Hohlraume ca. 80 % ausschaumen, da der Schaum
noch aufgeht. Frische Schaumflecken knnen mit Schaumreiniger entfernt werden. N
Ausgeharteter Schaum kann nur mechanisch entfernt werden. @'—.choa

&\
Hinweise: '(u.lEC "““5:
Zu kalte Dosen vorsichtig im lauwarmen Wasserbad erwarmen. Niemals iiber +50 %&/ : é§
°C erhitzen, da sonst Berstgefahr besteht. Zu heiBe Dosen, z. B. aus dem @miss\cy
Fahrzeug im Sommer, entsprechend im kalten Wasserbad kiihlen. Weitere —
Sicherheitsinformationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Sicherheitsdaten-

blatt.

WWW.BTI.DE

Technische Daten
(bei +20 °C / 65 % relativer Luftfeuchtigkeit)

(—]
= 00
S

Basis Polyurethan
Brandverhalten B2
Ausbeute 101
Aushartezeit 60 min
Klebfrei nach 6 min
Schneidbar nach 15 min
Belastbar nach Lh
Verarbeitungstemperatur +10 °C bis +25 °C
Temperaturbestandigkeit -40 bis +80 °C

Belastbarkeit: Die Endfestigkeit bzw. volle Belastbarkeit wird nach ca. 12 h erreicht

Artikelbezeichnung  Farbe  Gehinde  Inhalt VPE Artikel-Nr.

Dose
2K-Schaum 400ml griin Dose 400ml 1/12 9076939
04210
Lieferbares Zubehor
Artikelbezeichnung Artikel-Nr.
Winkeladapter 2K-Schaum 9079374

1700
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2K Schaum Duo 0ZR

Schnell hartender 2-Komponenten-Polyurethanschaum zur Tiirmontage

m Gute Haftung auf allen am Bau iiblichen Untergriinden, ausgenommen PE,
Teflon, Silikon, Ole und Fette

m Aushartung erfolgt unabhangig von der Luftfeuchtigkeit, kein Anfeuchten
notwendig

m Alterungs- und witterungshesténdig, nicht UV- bestandig

m Treibgasgemisch ohne FCKW, HFCKW, FKW und HFKW, entspricht der
Verordnung iiber fluorierte Treibgase

Einsatzhereiche:
Zur Befestigung von Tiirzargen und zur isolierenden Abdichtung von Anschlussfugen
an Fenstern, Tiiren, Rollandenkasten etc.

Verarbeitungshinweise:

Die Untergriinde miissen sauber, trocken, tragfahig und fettfrei sein. Ein Voranstrich
mit BTl Primer S100 PU (Art.-Nr. 9 057776) wird bei extrem stark saugenden
Untergriinden empfohlen. Zu nasse Untergriinde konnen zu einem Schrumpfen des
Schaums fiihren. Drehfliigel am Dosenboden mindestens 6-mal nach rechts drehen.
Dose ca. 20- bis 30-mal kraftig schiitteln. Kappe abnehmen und Adapter fest
aufschrauben. Dabei darauf achten, dass das Ventil nicht betéatigt wird. Nach der
Aktivierung und dem Schiitteln noch 30 s warten, ehe mit der Verarbeitung begonnen
wird. Die Schaumaustrittsmenge kann durch Kippen des Adapters bei abwarts
gerichtetem Ventil geregelt werden. Beachten, dass der Schaum eine gleichmaBig
rosa Farbung aufweist. Ist dies nicht der Fall, Drehfliigel erneut nach rechts drehen
und Schiittelvorgang wiederholen. Frische Schaumflecken kdnnen mit BTI
PU-Schaumreiniger (Art.-Nr. 9 338095) entfernt werden. Ausgehérteter Schaum kann
nur mechanisch entfernt werden. Dosen iiber +25 °C nicht in Betrieb nehmen
(Berstgefahr). Gegebenenfalls die Dose in kaltem Wasser herunterkiihlen. Topfzeit
beachten; Schaum unbedingt innerhalb von 5 min nach dem Mischen verarbeiten,
da sich die Dose sonst bis auf iber +50 °C erhitzen kann (Berstgefahr). Vor einer
Verklebung schwingender / vibrierender Bauteile ist abzuraten.

Technische Daten

Basis Polyurethan
Brandverhalten B2
Ausbeute 101
Klebfrei nach 6 min
Schneidbar nach 9 min
Belasthar nach 180 min
Verarbeitungstemperatur +10 °C bis +30 °C
Temperaturbestandigkeit -40 bis +80 °C

* Bei kiihler, trockener und stehender Lagerung

Artikelbezeichnung ~ Farbe  Gebinde  Inhalt VPE Artikel-Nr.
Dose

Duo Schaum 0ZR hellrot ~ Dose 400ml - 1/12 9086823

04210

Lieferbares Zubehor
Artikelbezeichnung Artikel-Nr.
Winkeladapter 2K-Schaum 9079374

o
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2-Komponenten-Polyurethanschaum fiir schnelle und dauerhafte Befestigung von Tiirzargen und Fensterbanken

m  Sehr hohe Klebekraft

= Kurze Montagezeiten

m Reagiert unabhangig von der Luftfeuchtigkeit
m Hartet druck- und spannungsfrei aus

Einsatzhereiche:
Zur Montage von Tiirzargen, Fensterbanken und Treppenstufen

Verarbeitungshinweise:

Ausreichend fiir eine Tiirzarge (mind. 6 Montagepunkte). Der Untergrund muss
tragfahig, frei von Schmutz, losen Teilen, Olen, Fetten und Trennmitteln sein. Pordse,
saugende Untergriinde mit BTI Primer S100 PU (Art.-Nr. 9 057776) vorbehandeln.
Beide Kartuschenspitzen abschneiden und Mischrohr aufsetzen. Bei engen und
tiefen Fugen zusatzlich Verlangerungsrohr verwenden. Teppiche, Mdbel usw. wahrend
der Verarbeitung abdecken. Generell nicht mit verschmutzten Handen bzw.
Handschuhen arbeiten. Frische Schaumflecken sofort mit BTl Schaumreiniger
entfernen. Verarbeitbar mit 2K-Zargenschaumpistole (Art.-Nr. 9 015853).

Hinweise: =l
Lagerfahigkeit (bei max. 20°C): 9 Monate, stehend, trocken und frostfrei -
Verkeilung
. h 4| &
Lieferumfang ——\l | O
Artikelbezeichnung Stiick Artikel-Nr. ok 11::“
elzen
2K-Zargenschaum, 210 ml 16 9007163 g 4 -
Mischdiise 2K-Zargenschaum 16 9010210 Oll———l0
Montagestreifen 16 - | [:
. . Spreizen D
Verlangerungsrohrchen 16 -
i 1l E 1 h [
Technische Daten i h ] o T BEo
: punkte
Basis Polyurethan n (o]
Brandverhalten B2
Ausbeute 551
Aushartezeit 15 min
Klebfrei nach 2 min
Schneidbar nach 5-7 min
Belastbar nach 30 min
Verarbeitungstemperatur +10 °C bis +30 °C

* Bei nicht abgebrochenen Gebinden

Artikelbezeichnung Farbe  Gebinde Inhalt  VPE Artikel-Nr.

Stiick
2K-Zargenschaum  gelblich Doppelkartusche 210 ml 16 9007163
04210

Lieferbares Zubehor

Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.
Stiick
Mischdiise 2K-Zargenschaum 10 9010210

120121-1051
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Treppenschaum

Spezieller 2K-Schaum zur Montage von Treppenstufen, Fensterbanken und Tiirschwellen

m  Schnelle Aushértung
m Starke Klebekraft und Druckfestigkeit
) Eine dauerhafte Befestigung der Teile ist moglich
m Einfache Handhabung
» Durch die hohe Klebekraft ist eine mechanische Fixierung nicht erforderlich
m Verzigerte Startzeit
b Je nach Umgebungstemperatur ist es noch bis zu 2 Minuten méglich,
Korrekturen vorzunehmen

Einsatzhereiche:
Befestigung von Treppenstufen, Tiirschwellen und Fensterbdnken aus Holz, Stein und
Metall

Verarbeitungshinweise:

Haftflachen miissen tragfahig, trocken, sauber, staub- und fettfrei sein. Bei
Verklebungen auf pordsen Untergriinden diese mit BT Primer S100 PU (Art.-Nr.
9057 776) vorbehandeln. Die Bauteile mit Abstandshaltern ausrichten. Es sollte
eine Expansionsfuge von 5 bis 15 mm entstehen. Bauteil von den Abstandshaltern
abnehmen und den Schaum mit 2K-Zargenschaum-Pistole (Art.-Nr. 9 015 853) in
Stréngen gleichmaBig im Abstand von ca. 8 bis 10 cm am Untergrund aufbringen.
Bauteil sofort wieder auf die Abstandshalter auflegen und mit ca. 80 kg/m? belasten.

Hinweise:
Frostfrei Lagern

Technische Daten

Basis Polyurethan
Brandverhalten B2
Ausbeute 3,31
Aushartezeit 20 min
Klebfrei nach 2 min
Schneidbar nach 8- 10 min
Belastbar nach 20 min
Verarbeitungstemperatur +10 °C bis +30 °C
Temperaturbestandigkeit -40 bis +100 °C

* Bei nicht abgebrochenen Gebinden

Artikelbezeichnung Farbe  Gebinde Inhalt VPE Artikel-Nr.

Stiick
Treppenschaum gelblich Doppelkartusche 210 ml 16 9005478
04210

Lieferbares Zubehdr

Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.
Stiick
Mischdiise 2K-Zargenschaum 10 9010210

o
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Zur Verwendung mit 1K und 2K Adapterschaumen

Ersatzdiisen und Adapter fiir verschiedene BTl Produkte.

Halbvolle Schaumkartuschen kénnen mit den Ersatzadaptern vollstandig
aufgebraucht werden.

Spart Kosten, weil halbvolle Kartuschen nicht entsorgt werden miissen.

Verarbeitungshinweise:
Der Winkeladapter 2K-Schaum kann sowohl mit dem 2K Schaum als auch dem Duo
Schaum OZR verwendet werden.

Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.
Stiick
Mischdiise 2K-Zargenschaum 10 9010210
Winkeladapter Adapterschaum Plus 10 9002623
04820 / 04890

120121-1051
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Verarheitungswerkzeug fiir 2K PU-Schaume

2K-Zargenschaum-Pistole

Solide Ausfiihrung fiir 2K-Zargenschaum in Doppelkartusche

m Speziell auf die Viskositit des 2K-Zargenschaums abgestimmte Ubersetzung

fiir ermiidungsfreies Arbeiten
m VerschleiBfreie Achsen und Platten fiir lange Lebensdauer
m Fiir ,,side-by-side“-Kartuschensystem

Einsatzhereiche:
Fiir 2K-Zargenschaum und Treppenschaum

Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.
Stiick
2K-Zargenschaum-Pistole 1 9015853
04810
Lieferbares Zubehor
Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.
Stiick
Mischdiise 2K-Zargenschaum 10 9010210

o
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Aerosol
Multi-Ol

Das Multitalent — fiinf Produkte in einem

Sehr hohe Wasserverdrangung

) Eignet sich als Kontaktspray

Ldst auch festsitzenden Rost

> Hochwirksame Rezeptur lost festsitzende Verbindungen aller Art
Ldst Verschmutzungen einfach und schnell

b Lasst sich als Teilereiniger einsetzen

Gelenke, Scharniere etc. werden dauerhaft geschmiert
> Universell einsetzbares Schmiermittel

Sehr guter Korrosionsschutz

) Beugt erneutem Rostbefall vor

Schont Gummi, Kunststoff und Lack

Verharzt nicht

Silikon- und saurefrei

Spart Zeit und Geld

b Vielseitig einsetzbar

Einsatzbereiche:
Zum Losen von Rost; als Kontaktspray (bei Ziindschwierigkeiten aufgrund von Nasse
Ziindverteiler, Kabel, Stecker und Ziindkerzen gut einspriihen), Teilereiniger,

Schmiermittel und Korrosionsschutz geeignet

Hinweise:
Weitere Informationen unter bti.de/aerosol-sortiment

Technische Daten

Farbe farblos gelblich
Temperaturbesténdigkeit -30 °C bis +150 °C
Gebinde Inhalt VPE Artikel-Nr.
Dose
Spraydose 400 ml 1 9074308
Spraydose 400 ml 6 9032920
04010

SCHMIEREN + SCHUTZEN

120121-1051
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SCHMIEREN + SCHUTZEN

Hochleistungs-Schmierstoff

Transparenter, synthetischer Schmierstoff

m Extrem kriechfahig und haftfest

Wirksamer Korrosionsschutz

m Sofortiges Verdunsten des Losungsmittels bewirkt eine starke Haftung auf
Metall

m  Schmiert und schiitzt Teile, die hohem Druck, StoBen und Schwingungen
ausgesetzt sind

m Bestdndig gegen Wasser, Salzwasser, viele Laugen und Sauren

m 10 cm langes Spriihrohr wird mitgeliefert

m Silikonfrei

Hinweise:
Weitere Informationen unter bti.de/aerosol-sortiment

Technische Daten

Farbe transparent
Temperaturbestandigkeit -35 °C bis +200 °C
Gehinde Inhalt VPE Artikel-Nr.
Dose
Spraydose 500 ml 1 9074307
Spraydose 500 ml 15 9003918
04020

Allzweck-Schmierfett

Lithiumverseiftes Spriihfett

m Universelle Anwendungsmaoglichkeiten
) Schiitzt vor Korrosion, schmiert dauerhaft und haftet auch bei hohen
Luftfeuchtigkeitsgraden sehr gut
= AuBerordentlich haftfahig
) Haftet bei niedrigen und hohen Drehzahlen, tiefen und hohen Temperaturen

Einsatzhereiche:

Gleit- und Walzlagerschmierung bei normalen Belastungen, in der Industrie und
Schifffahrt sowie im Bereich der Bau- und Landmaschinen, bei hohen und tiefen
Temperaturen zur Maschinenschmierung, Schlgsser, Scharniere, Ketten, Werkzeuge,
Maschinenteile, Zahnrader usw.

Verarbeitungshinweise:

Die zu behandelnden Schmierstellen griindlich reinigen und alte Fettreste entfernen
(BTI Metallreiniger). Dose vor Gebrauch intensiv schiitteln und im Abstand von ca.
20 cm diinn und gleichmaBig aufspriihen.

Hinweise:
Weitere Informationen unter bti.de/aerosol-sortiment

i
P

Gebinde Inhalt VPE Artikel-Nr.
Stiick
Spraydose 400 ml 1 9074305
Spraydose 400 ml 6 9028494
04020

ALLZWECK-
SEHMIERFET |

\
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Pflegt und schmiert Beschlage an Fenstern und Tiiren

Schonend und sauber

Winterfest
Wasserfester Schutzfilm schiitzt vor Anfrieren

Ausgezeichnetes Haft- und Kriechverhalten
Besonders saubere und nachhaltige Anwendung méglich

Bildet einen Schutzfilm auf Plastik-, Holz-, Glas- und Metallteilen
Vermindert Reibung und VerschleiB

Einsatzbereiche:
Schmieren, Pflegen und Warten von Fenster- und Tiirbeschlagen, auch zum Warten
und Schmieren von Metallteilen an Fahrrad, Moped und Motorrad

Verarbeitungshinweise:
Punktuelles Sprithen mit Sprihrohr.

Weitere Informationen unter bti.de/aerosol-sortiment

Gebinde Inhalt VPE Artikel-Nr.
Dose

Spraydose 400 ml 1 9074303

Spraydose 400 ml 6 9027578

04020

SCHMIEREN + SCHUTZEN

Vollsynthetisches, farbloses Kettenfett, das optimal fiir Ketten mit hohen Umlaufgeschwindigkeiten geeignet ist

Hervorragende Haftung an Ketten
Schiitzt zuverlassig vor VerschleiB und Korrosion und schmiert dauerhaft
Extreme Schmiereigenschaft
VKA-Gutlast DIN 51350: 1900N
Schleuderfest und spritzwasserresistent
Temperaturbereich: -40°C bis +200°C
Sehr hohe Kriechfahigkeit
Erreicht auch unzugéngliche Stellen
0-, X- und Z-Ring geeignet
Vollsynthetisches, farbloses Fett

Einsatzhereiche:

CARAMBA Hochleistungs Kettenspray hat ein hohes Kriechvermégen, ist abschleu-
derfest und spritzwasserresistent. Es ist temperaturbestandig von -40°C bis
+200°C und bietet eine optimale Schmierwirkung auch bei hohem Druck.
CARAMBA Hochleistungs Kettenspray ist fiir 0-, X- und Z-Ringe geeignet.
Schmiert Ketten, Federn, Gelenke, Gleitschienen und Wellen; schiitzt vor VerschleiB
und Korrosion.

Verarbeitungshinweise:
Ketten s&ubern (z.B. mit BTI Metall- und BRemsenreiniger) und trocknen lassen.
Produkt gleichmaBig aufspriihen. 10 Minuten vor Inbetriebnahme warten.

Keinen Kaltreiniger zur Reinigung verwenden. CARAMBA Hochleistungs
Kettenspray nicht auf Reifen spriihen.

Bitte Sicherheitstext auf der Aerosoldose beachten!

Weitere Informationen unter bti.de/aerosol-sortiment

Technische Daten

Temperaturbestandigkeit -40 °C bis +200 °C
Gebinde Inhalt VPE Artikel-Nr.
Dose
Spraydose 500 ml 1/6 9090250
04020

caramba

ochl
kettenspray

120121-1051



120121-1051

SCHMIEREN + SCHUTZEN

PTFE-Trockengleitspray

Hochwirksames Schmier- und Trennmittel

m Pflegt und schmiert
b Extrem hoher PTFE-Anteil reduziert Reibwerte sowie VerschleiB und garantiert
einen wirksamen Schmierfilm
m  Schiitzt und trennt
) Verhindert das Anhaften zweier Werkstoffe aneinander
> Wirkt Rost abweisend
m Benachbarte Bauteile ohne Probleme lackierbar
b Silikon-, sdure- und harzfrei
) Es bildet sich kein Lack oder Farbe abweisender Trennfilm
m Temperaturbestéandigkeit: -30 °C bis +260 °C

Einsatzhereiche:

Dauerschmierung fiir Lager, Wellen und Zahnréder; Pflege und Wartung von
Fithrungsschienen, Gleitfiihrungen, Teleskopausfiihrungen; Schmierung von
Drehstében, Fordergeraten, Rutschen, Sdgeblattern, Gewinden, Schubféachern;
Trennmittel bei der Holz-, Kunststoff- und Gummiverarbeitung (verhindert auch das
Anfrieren von Kfz-Ttirgummis)

Hinweise:
Weitere Informationen unter bti.de/aerosol-sortiment

Gebinde Inhalt VPE Artikel-Nr.
Dose
Spraydose 400 ml 1 9074302
Spraydose 400 ml 6 9027399
04020

Silikonspray
Fettfreies Schutz-, Gleit-, Trenn- und Pflegemittel fiir Kunststoffe, Holz, Gummi und Metalle

Schiitzt Elektrokontakte vor Feuchtigkeit

Gummiteile werden gepflegt, versproden nicht, frieren und kleben nicht an
Kunststoffteile erhalten eine guten Glanz und werden nicht briichig

Macht klemmende und quietschende Teile wieder géngig

m Geeignet als Montagehilfe bei Schlauchverbindungen und Kabelarbeiten

Einsatzhereiche:

Geeignet fiir alle taglich anfallenden Arbeiten, bei denen Teile zu schmieren, zu
schiitzen oder zu isolieren sind; vielfaltig einsetzbares Schmier- und Schutzmittel fiir
alles aus Kunststoff, Holz, Gummi und Metall.

Ausgezeichnete Schmierwirkung ist ideal fir den Kabeleinzug in Leerrohre.

Verarbeitungshinweise:

Dose vor Gebrauch kraftig schitteln. Aus 20-30 cm Abstand auf die zu behandelnde,
gereinigte und entfettete Oberflache aufspriihen und mit einem weichen Tuch
verreiben.

Bei Kabelarbeiten ist das Verreiben nicht notwendig.

Hinweise:
Ein Anwendungsvideo finden Sie auf dem BTI YouTube-Kanal oder im Online-Shop
Weitere Informationen unter bti.de/aerosol-sortiment

Technische Daten

Farbe transparent
Gebinde Inhalt VPE Artikel-Nr.
Dose
Spraydose 400 ml 1/6/12 9094924
04020
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Kahelgleitschaum

Ergiehiger Schaum zum schnellen und einfachen Einzug von Kabeln

Ummantelungen und Schlauchen
m Verhindert Briiche, Risse und Klemmwirkung
m  Greift Kunststoffe und Gummis nicht an

Einsatzhereiche: .
Einzug von Kabeln in Leerrohre, Schachte und andere Offnungen.

Verarheitungshinweise:

Formfester Schaum bleibt auch in vertikalen Leerrohren standfest
Erleichtert das Einziehen von Drahten und Leitungen in starren und flexiblen

Vor Gebrauch schiitteln. Schaum tief in Leerrohr, etc. einbringen. AnschlieBend Kabel
einziehen. Gegebenenfalls erneut Schaum einbringen. Produkt ist elektrisch
leitfahig. Deshalb nach der Anwendung trocknen lassen, bevor es unter Spannung

gebracht wird.

Hinweise:
Vor Frost schiitzen.
Weitere Informationen unter bti.de/aerosol-sortiment

Technische Daten
(bei +20 °C / 65 % relativer Luftfeuchtigkeit)

Gebinde Dose
Inhalt 400 ml
Lagerfahigkeit* (ab Abfiilldatum) 24 Monate
* Bei nicht angebrochenen Gebinden

Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.

Stiick

Kabelgleitschaum 1/6/12 9095988
04020

SCHMIEREN + SCHUTZEN
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Verhindert Schaden durch SchweiBspritzer

Kein miihevolles Nacharbeiten
Werkstiicke und Arbeitsgerate werden vor SchweiBspritzern geschiitzt
Diinner Schutzfilm verhindert das Anhaften von SchweiBperlen an SchweiBdii-
se und Werkstiicken
Lackierarbeiten nach oder wahrend des SchweiBens werden nicht durch
Silikone beeintrachtigt
Silikonfreier Schutzfilm N

caramba

Es bildet sich kein Farbe oder Lack abweisender Silikontrennfilm auf hweiB-Schut

benachbarten Bauteilen
CARAMBA Hochleistungs SchweiB-Schutz ist nicht brennbar. Sein ebenfalls
nicht brennbares Treibgas ermdglicht ein gefahrloses SchweiBien in
Hohlrdumen.
Optimale Anwendung fiir Elektro- und Schutzgasschweien auf Stahl,
Aluminium und Nirosta
Gepriift nach DIN 8572
Optimale Anwendung fiir Elektro- und Schutzgasschweien auf Stahl,
Aluminium und Nirosta

Verarbeitungshinweise:

Dose vor Gebrauch schiitteln, SchweiBdiisen aus ca. 15 cm einspriihen, Werkstiicke
aus ca. 30 cm im Bereich von 10 cm rechts und links der SchweiBnaht einspriihen,
auch in engen Raumen oder Hohlkdrpern kann direkt nach dem Aufspriihen
geschweiBt werden, nicht brennbar

Weitere Informationen unter bti.de/aerosol-sortiment

Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.
Dose

CARAMBA SchweiBschutz, 400 ml 1/6 9090244

04610
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Rost-Ex

Hochleistungsrostloser

m  Extrem schneller und starker Rostloser
> Durch die einzigartige Wirkstoffrezeptur wird augenblicklich eine enorme
Rostdurchdringung und Rostlésung erreicht
m Selbst hartnackigste Rostablagerungen werden miihelos durchdrungen und
entfernt
b Durch die enorme Kapillaraktivitat dringt Rost-Ex selbst in die kleinsten
Spalten und Ritzen
m  Absolut gefahrlos und schadensfrei
b Griff zum Schneidbrenner oder zur Trennscheibe entfallt
m Zum Rostlosen geschaffen
> Konzentriert sich einzig und allein aufs Rostlosen und verzichtet auf
schmierende oder nésseverdrangende Eigenschaften
m Sekundenschnell, kostensparend, materialschonend
b Der Spezialist fiir alles, was durch Rost oder Korrosion extrem festsitzt

Einsatzbereiche:
Zum Losen zusammengerosteter oder korrodierter Verbindungen jeder Art

Verarbeitungshinweise:
Werkstiicke mit einem diinnen Film Rost-Ex einspriihen. Achtung: Lackierte Fldchen
und Gummiteile vor langerer Einwirkung schiitzen!

Hinweise:
Weitere Informationen unter bti.de/aerosol-sortiment

Gebinde Inhalt VPE Artikel-Nr.
Dose
Spraydose 400 ml 1 9074309
Spraydose 400 ml 6 9027397
04011

SCHMIEREN + SCHUTZEN
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Universell einsetzhar zum schnellen und einfachen Abkiihlen von Bauteilen

Universell einsetzhar

Bietet Abkiihlung bis zu -40 °C

Verdunstet schnell und riickstandsfrei

FCKW- und CKW-frei
Ermoglicht das Abkiihlen von behandelten Bauteilen auf bis zu -40°C und
dient zum sofortigen Schnellabkiihlen von Temperatursensoren, Vergaser-
und Einspritzanlagen sowie Transistoren und Widersténden
ermoglicht die sofortige Kalt-Anzeige nach dem Abschalten von Geraten
Erleichtert das Einpassen von Buchsen, Lagern, Wellen etc. in engste
Passungen
erreicht durch ein separates extralanges Spriihréhrchen auch schwer
zugangliche Stellen
Eignet sich zum Schockfrieren von Gummi, Folien und klebrigen Gegenstén-
den
ist FCKW-frei

Einsatzhereiche:

CARAMBA Kéltespray dient durch rasche und wirksame Abkiihlung zur schnellen und
leichten Fehlersuche bei thermischen Unterbrechungen. Konstruktionsteile aus
Metall wie Kugellager, Buchsen, Kettenglieder, Wellen etc.kdnnen in engste
Passungen gebracht werden.

Verarbeitungshinweise:

Die zu kiihlenden Stellen einige Sekunden mit CARAMBA Kaltespray bespriihen.
Abhéngig von der Spriihdauer kann der Kélteeffekt erhdht oder verringert werden.
Zur Anwendung an schwer zugénglichen Stellen das beigestellte lange Spriihrohr-
chen aufstecken.

Weitere Informationen unter bti.de/aerosol-sortiment

Nicht auf Korperteile spriihen, da sonst Erfrierungsgefahr besteht! CARAMBA
Kaltespray ist brennbar. Nicht bei unter Spannung stehenden Geraten anwenden
(vorher Netzstecker ziehen)! Nach Gebrauch von CARAMBA Kéltespray elektroni-
sche Gerate vor dem Einschalten ausreichend beliiften. Von Ziindquellen
fernhalten. Nicht rauchen! Bitte beachten Sie die Hinweise auf dem Gebinde und
im aktuellen Sicherheitsdatenblatt!

Gebinde Inhalt VPE Artikel-Nr.
Dose

Spraydose 500 ml 1/6 9090248

04640

caramba

Intensiv

Kéltespray
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Schmierfett / Zubehor
Hochleistungs-Fett

Lithiumverseiftes Mehrzweckfett mit Oxidations- und Korrosionsschutz

Sehr gute Haftung auf Metall

Extrem schmutz- und wasserbestandig

Gut forderbar, auch durch lange Schmierleitungen
NLGI Klasse 2

Walkpenetration: 0,1 mm 280 nach DIN IS0 2137
DIN 1S0 51502: K2 N-30

m Topfpunktca190°C

Einsatzbereiche:

Anwendung zur Gleit- und Walzlagerschmierung bei normalen Belastungen; fiir
niedrige bis hohe Drehzahlen, tiefen und hohen Temperaturen, als Universalfett
sowohl zur allgemeinen

Maschinenschmierung als auch fiir anspruchsvolle Schmierstellen.

Hinweise:
Weitere Informationen unter bti.de/aerosol-sortiment

Technische Daten

Farbe beige

Temperaturbesténdigkeit -30 °C bis +120 °C

Gebinde Inhalt VPE Artikel-Nr.
Stiick

Kartusche 400 g 5/24 9009090

04021

Handhebel-Fettpresse

Solide Fettpresse fiir Fettkartuschen und Fassware
= Geeignet fiir Kegelschmiernippel nach DIN 71412

Verarbeitungshinweise:
Pressenkopf abschrauben, Kolbenstange bis zum Anschlag herausziehen, beidseitig
gedffnete Kartusche einlegen.

Lieferumfang:

1 Fettpresse

1 Diisenrohr

1 Vier-Backen-Hydraulik-Greifmundstiick

Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.
Stiick
Handhebel-Fettpresse 1 9009283
04818

Schlauch mit Hydraulik-Mundstiick

Fiir den flexiblen Einsatz auch an schwer zugénglichen Schmierstellen

m Ergdnzung zur Handhebel-Fettpresse

m Anschlussfittings mit Sechskant fiir einfache Montage
m Berstdruck: 1.000 bar

m Léange: 300 mm

]

AuBen-@: 9 mm
Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.
Stiick
Schlauch mit Hydraulik-Mundstiick 1 9009284
04819

SCHMIEREN + SCHUTZEN
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Bohr- und Schneidmittel
Bohr- und Schneidal

Gewindeschneidmittel auf Mineraldlbasis fiir Bohr- und Schneidwerkzeuge

Fiir alle hochlegierten und rostfreien Stahle, Buntmetalle und Aluminium
Verlangerung der Werkzeugstandzeiten

Verbesserung der MaBtoleranzen und Oberflichenbeschaffenheit
Verbesserung des Korrosionsschutzes

Kéltesicher bis -15 °C

Gute Schmierwirkung

Physiologisch unbedenklich

Nicht aggressiv gegeniiber Verbundmetallen, kunststoffvertraglich
Aerosoldose ist mit Kugelventil ausgestattet und in jeder Lage verarbeithar

Einsatzhereiche:
Zum Schneiden von Gewinden an Rohren, die nicht mit Trinkwasser in Beriihrung
kommen

Verarbeitungshinweise:
Bohr- und Schneiddl auf die zu behandelnden Teile, Bohrer, Gewindeschneidwerkzeu-
ge 0. 4. aufbringen. Unverdiinnt einsetzen.

Hinweise:
Weitere Informationen unter bti.de/aerosol-sortiment

Gebinde Inhalt VPE Artikel-Nr.
Dose
Dose 400 ml 1 9074311
Dose 400 ml 6 9032918
04020

L BTI
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Zielsicheres Dosieren

Material: WeiBblech 03
Durch Zwischenbdden Olen in jeder Lage moglich

Tropfahgabe durch leichtes Anheben des Hebels

Pumpe mit 2 Kugelventilen

m Starkes Metallspitzrohr

Einsatzbereiche:
Zum feinen Dosieren von Schmiermitteln, Bohr-und Schneiddlen und anderen

Produkten
Artikelbezeichnung Inhalt VPE Artikel-Nr.
Stiick
Olspritzkanne 250 ml 1 9069949
08302
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Gleitmittel

Der ideale Gleitfilm fiir die maschinelle und manuelle Holzverarbeitung

Neutralisiert Harze 2 -
Silikonfrei, fettet nicht lL iui‘j
Kein Verschmutzen, Verkleben und Verschmieren des Holzes mit Spanen oder -
Holzmehl

Keine Riickstande auf behandelten Oberflachen

Neutral fiir alle weiteren Behandlungen des Holzes wie Leimen, Beizen und
Lackieren

Flammpunkt: +70 °C

Von fiihrenden Herstellern von Holzbearbeitungsmaschinen wie z. B.
Hundegger empfohlen

Einsatzhereiche:
Maschinelle und manuelle Holzbearbeitung

BTI Holzgleitmittel ist resistent gegen Frost. Um eine gute und gleich bleibende
Qualitat des Produkts zu gewahrleisten, sollte die Lagertemperatur jedoch bei
mind. +10 °C liegen. Mineraldlhaltiges Erzeugnis, steuerbegiinstigt. Darf nicht
als Treib- oder Schmierstoff oder zur Herstellung solcher Stoffe verwendet
werden!

Zapfhahn fiir die 5 L und 10 L Kanister: Artikelnummer 9 436062

Weitere Informationen unter bti.de/aerosol-sortiment

Lieferumfang

Artikelbezeichnung Artikel-Nr.
KU-Auslaufhahn DN 51 9436062
Gehinde Inhalt VPE Artikel-Nr.
Stiick

Kanister 101 1 9019729
Fass 60| 1 9019730
Kanister 51 1 9019732
04021 /04022
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Kabelgleitgel

Transparentes Gel zum schnellen und einfachen Einzug von Kabeln

= Hervorragende Gleitwirkung
> Schon minimale Mengen bewirken den so genannten Toms-Effekt (Herabset-
zen des Reibungswiderstands)
m Verdunstet zu einem farblosen Film
m Hautvertraglich: pH-Wert 7 — 8 (neutral — leicht alkalisch)
m Auf Wasserbasis, leicht abwischbar, keine Fleckenbildung
m Geeignet fiir alle bekannten Kabelmaterialien
m Fiir PVC geeignet
m Temperaturbestandigkeit: -10 °C bis +75 °C

Einsatzhereiche:

Speziell fiir Elektrokabel im Installationsbereich entwickelt; lasst sich leicht, ohne zu
tropfen, auf die Leitungen auftragen. Durch die Reduktion des Reibungswiderstan-
des wird ein sicherer, zuverlassiger Schutz vor Kabelmantelschaden geboten.

Hinweise:
Weitere Informationen unter bti.de/aerosol-sortiment

Technische Daten
(bei +20 °C / 65 % relativer Luftfeuchtigkeit)

Gebinde Flasche
Inhalt 11

* Bei nicht angebrochenen Gebinden

Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.
Flasche
Kabel-Gleitgel 1 9034923
04021

Kabelgleitspray

Miiheloses Einziehen von Kabeln und Drahten

= Enorme Arbeitserleichterung beim Einziehen von Kabeln z. B. in Isolierrohre
) Dunner Schmierfilm auf Kabelummantelungen eliminiert Reibwidersténde
m Bestandig und schonend
b Trocknet nicht aus, verklebt nicht, Wasser abweisend
b Greift Kunststoffe und Konstruktionsmaterialien nicht an
m Sauber und einfach
> Durch gezielten Einsatz ist die Ausbringung im Gegensatz zu herksmmlichen
Gleitmitteln in Tuben oder Dosen einfacher, sauberer und schneller

Einsatzbereiche:
Einziehen von Kabeln und Drahten in Elektroinstallationsrohren, Schachten und
Kanélen

Verarbeitungshinweise:
Dose vor Gebrauch gut schiitteln, Kabel aus 20 — 30 cm Entfernung einspriihen und
einziehen.

Hinweise:
Weitere Informationen unter bti.de/aerosol-sortiment

Technische Daten

Gebinde Spraydose
Inhalt 400 ml
Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.
Dose
Kabelgleitspray 6 9030153
Kabelgleitspray 1 9074304
04020

SCHMIEREN + SCHUTZEN

N’

Locher
Kubelgel

fiir Elektrokabel

D
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Kahelgleitschaum

Ergiebiger Schaum zum schnellen und einfachen Einzug von Kabeln

m Formfester Schaum bleibt auch in vertikalen Leerrohren standfest

Ummantelungen und Schlauchen
m Verhindert Briiche, Risse und Klemmwirkung
m  Greift Kunststoffe und Gummis nicht an

Einsatzhereiche: i
Einzug von Kabeln in Leerrohre, Schéachte und andere Offnungen.

Verarbeitungshinweise:

Erleichtert das Einziehen von Drahten und Leitungen in starren und flexiblen

Vor Gebrauch schiitteln. Schaum tief in Leerrohr, etc. einbringen. AnschlieBend Kabel
einziehen. Gegebenenfalls erneut Schaum einbringen. Produkt ist elektrisch
leitfahig. Deshalb nach der Anwendung trocknen lassen, bevor es unter Spannung

gebracht wird.

Hinweise:
Vor Frost schiitzen.
Weitere Informationen unter bti.de/aerosol-sortiment

Technische Daten
(bei +20 °C / 65 % relativer Luftfeuchtigkeit)

Gebinde Dose
Inhalt 400 ml
Lagerfahigkeit* (ab Abfiilldatum) 24 Monate
* Bei nicht angebrochenen Gebinden

Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.

Stiick

Kabelgleitschaum 1/6/12 9095988
04020

L BTI
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Leckfinder

Zum Uberpriifen und Auffinden von pordsen oder undichten Stellen und Rissen in Leitungssystemen

m Zuverlassig durch extrem hohe Nachweisempfindlichkeit
> Neuartige Wirkstoffkombination bewirkt eine hohere Schaumbildung
m Vielseitig einsetzhar
» Reagiert nicht mit CO,, Propan, Butan, Acetylen, Druckluft, Stadt- und Erdgas,
Stickstoff, N,0 und FCKW
= Umweltvertraglich und absolut ungefahrlich
> DVGW-gepriift und zugelassen, nicht brennbar, pH-neutral, ungiftig,
DIN-DVGW-Reg.-Nr.: NG-5170A03215

Einsatzbereiche:
Druckluftleitungen, Schlduche, Kompressoren, Druckbehalter, Druckluftflaschen,
Gasflaschen, Kalteanlagen und Systeme mit brennbaren Gasen

Verarbeitungshinweise:
Nach Behandlung von Kunststoff- oder Edelstahlrohren mit Wasser spiilen

Hinweise:
Weitere Informationen unter bti.de/aerosol-sortiment

SCHMIEREN + SCHUTZEN

Achtung:
Darf nicht zur Priifung von sauerstofffiihrenden Leitungen verwendet werden!
Gebinde Inhalt VPE Artikel-Nr.
Dose
Spraydose 400 ml 1 9074312
Spraydose 400 ml 6 9027783
04620

120121-1051
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Schalol

Geeignet fiir alle gebrauchlichen Schalungsarten

m Problemloses und einwandfreies Entschalen
m Keine direkte Beriihrung der Betonoberflache mit der Schalung
» Verhindert Oberflachenschaden am Beton
m Kein Verfarben der Betonoberfliche
m  Guter Korrosionsschutz bei Stahlschalmaterial
m Biologisch leicht abbaubar
» Nach OECD 301 ¢/fzu99,7 %
m  Ldsemittelfrei
> Frei von Wachsen, Paraffinen und Silikonen
) Geruchsneutral
m  Umweltvertraglich
m  Nicht frostempfindlich

(s Multiform
B Ci:

SSic

Einsatzhereiche:

Unbeheizte und beheizte Stahlschalungen, nicht oder wenig saugende Schalungen
sowie saugende Holzschalungen mit gehobelter oder sagerauer Oberflache und
Kunststoffschalungen

Verarbeitungshinweise:
Problemloses Auftragen durch Spriihen, mit Pinsel oder Rolle. Richtwert der
Auftragsmenge: 25 — 30 g/m? (je nach Schalungsart).

Hinweise:
Weitere Informationen unter bti.de/aerosol-sortiment

Technische Daten

Farbe klar
Temperaturbestandigkeit -10 °C bis +120 °C
Flammpunkt >120°C
Dichte 0,86 g/cm?
Gebinde VPE Artikel-Nr.
[

Kanister 30 9078436
04021
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Zum bequemen benetzen groBerer Flachen

m Druckaufbau durch Pumpen, Daumendruck zur gleichmaBigen Auslosung
m Spriihventil stufenlos einstellbar fiir Punkt- oder Flachenstrahl
m Max. Fiillmenge: ca. 11
= Betriebsdruck: 3 bar, mit Uberdrucksicherheitsventil
m Bestandigkeit Druckspriiher wassrige Medien:
b Glattemittel
b Freie Sicht Winter und Sommer
b Fliissigreiniger in Anwendungskonzentration
> Wassrige Mischungen, sauer und leicht basisch, sowie alkoholhaltig
m Bestandigkeit Druckspriiher Iosungsmittelhaltige Medien:

> Holzgleitmittel

> Bremsenreiniger

> Wasch- und Reinigungsbenzin

> PVC-Reiniger S20

b Viele Idsungsmittelbasierte Reiniger

b Losungsmittelgemische mit bis zu 3% Aceton

) Nicht bestandig gegeniiber reinem Aceton oder PVC-Reiniger S10
m Ersatz-Dichtungssatz fiir beide Spriiher geeignet

Einsatzhereiche:

Zur Befeuchtung von Bauuntergriinden vor dem Ausbringen von 1K-PU Schaum; zur
bequemen Verteilung von Reinigungsmitteln; zur Aufbringung von Holzgleitmittel,
Glattemittel und anderer Bauprodukte

Verarbeitungshinweise:
Druckaufbau im Flissigkeitsbehélter durch Pumpen, Daumendruck auf Spriihtaste
geniigt fiir gleichméBige, konstante Zerstaubung. Nach Gebrauch entliiften.

Hinweise:
Materialbestandigkeit beachten.

Artikelbezeichnung Inhalt Farbe VPE Artikel-Nr.
Stiick
Druckspriiher wassrige Medien 11 schwarz 1 9385018
orange
04830

Pumpspriiher 0,5 |
Zur Zerstaubung verschiedener Fliissigkeiten

Kunststoff-Handspriiher fiir Literware

Stufenlos einstellbares Spriihventil fiir Punkt- oder Flichenstrahl
Pumpenmaterial nur fiir wassrige Medien geeignet

Bestandigkeit gegeniiber wéassrigen Medien:

b Glattemittel

b Freie Sicht Winter und Sommer

b Fliissigreiniger in Anwendungskonzentration

> Wassrige Mischungen, pH-neutal und leicht basisch, sowie alkoholhaltig

Hinweise:

Dichtungssatze der Produkte sind nicht gegen aggressive Fliissigkeiten
besténdig! Zur genauen Beurteilung muss vorab immer ein Besténdigkeitstest
durchgefiihrt werden!

Artikelbezeichnung Inhalt VPE Artikel-Nr.
Sorti-
ment
Pumpsprither 051 1 9203467
04830

SCHMIEREN + SCHUTZEN
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SCHMIEREN + SCHUTZEN

Verschiedene GroBen passend zu verschiedenen BTl Produkten

m  KU-Auslaufhahn DN 45:
b Passend fiir Universalreiniger 10 |, Bodenreiniger 10 I, Feinsteinzeugreiniger
10 1, Oberflachenreiniger 10 |, Sanitérreiniger 10 |
m  KU-Auslaufhahn DN 51:
) Passend fiir Holz-Gleitmittel 5 und 10 |, Verdtinnung 5 |
m  KU-Auslaufhahn DN 61:
b Passend fiir Freie Sicht 25 |

Hinweise:

Dichtungssétze der Produkte sind nicht gegen aggressive Fliissigkeiten
bestandig! Zur genauen Beurteilung muss vorab immer ein Bestandigkeitstest
durchgefiihrt werden!

Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.
Stiick
KU-Auslaufhahn DN 61 1 9078428
KU-Auslaufhahn DN 45 1 9085638
KU-Auslaufhahn DN 51 1 9436062
04840
Trichter Set
B-teilig

m Trichter-Set aus Kunststoff

m  0I-, saure und kraftstoffhestéindiges HDPE (Polyethylen hoher Dichte)
Material

m Abmessungen
> 50 mm, 75 mm, 95 mm, 115 mm, 160 mm, 165 mm

Hinweise:
Nur als Set erhéltlich

Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.
Stiick
Trichter Set 1 9097083
08199
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Zinkspray hell

Hochster Korrosionsschutz mit Langzeitwirkung

m Schiitzt feuerverzinkte Oberflachen nach Bohr-, SchweiB- oder Schmiedear-
beiten vor Korrosionshefall
b Extrem schnelle Trocknung und hohes Haftungsvermogen
b Spezielle Zusammensetzung mit hohem Zinkanteil
m  Werkstiicke kdnnen problemlos weiterbearbeitet werden
b Direkt tiberlackierbar und durchschweiBbar
) Hitzebestandig bis mindestens +100 °C
b Abriebfest und witterungshesténdig
m Nachtraglich durchgefiihrte Reparaturen kdnnen optisch angepasst werden
) Farbton ist der Feuerverzinkung angepasst
m  Abriebfeste Beschichtung
m Hitzebestéandig bis 100 °C

Einsatzbereiche:

Feuerverzinkte Oberflichen nach Bohr-, Schmiede- oder SchweiBarbeiten; innen und
auBen anwendbar; stark beanspruchte Oberflachen; Stahlkonstruktionen,
Schmiedeteile, Einzaunungen, Leitplanken sowie Heizungen und Liiftungsschachte

Verarbeitungshinweise:

Oberflache gut reinigen und trocknen. Fett und Schmutz entfernen, z. B. mit BTI
Metall- und Bremsreiniger (Art.-Nr. 9 030 881). Dose mindestens 3 min lang gut
schiitteln. Zinkspray hell gleichmaBig aufspriithen. Sprithventil nach Gebrauch iiber
Kopf freispriihen.

Hinweise:
Weitere Informationen unter bti.de/aerosol-sortiment

Technische Daten

Staubfest 5—10 min
Grifffest 10— 30 min
Uberlackierbar 6—8min
Gebinde Inhalt VPE Artikel-Nr.
Dose

Spraydose 400 ml 1 9074313
Spraydose 400 ml 6 9025903
04410
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2K-Holzspachtelmasse

Materialersatz bei der Instandsetzung ausgerissener Holz-, Metall-, Stein- und Kunststoffteile

m Schnell aushartende 2K-Spachtelmasse auf Polyesterharz/Peroxid-Basis
m Nach Aushartung einfach zu hearbeiten

) Schleifen

b Sagen

» Hobeln

) Frasen

b Lackieren

Hervorragende Harte fiir hohe Belastbarkeit
Besonders geringer Schwund (1 - 2 %)
Farbe: weiB

Verarheitungszeit ca. 5 min

m  Ohne Schutzlack nicht witterungshestandig

Einsatzhereiche:

Zur Instandsetzung von Oberflachen, die héchsten Beanspruchungen unterliegen,
wie Holz, Kunststoff, Metall, Marmor, Stein und Polyester; zum Wiedereinsetzen von
ausgebrochenen oder herausgerissenen Beschlagteilen, Buchsen und Schrauben; fiir
Ecken- und Kantenschéaden bei Schichtstoff und Melamin beschichteten Platten;
zum Ergénzen von Fehlstellen, zum Befillen von tiefen Lochern, Kratzern und
Druckstellen; zur Verwendung im Innenbereich empfohlen, bei Anwendung im
AuBenbereich tiberlackieren; nicht geeignet fiir PE, PP, PTFE und Silikon.

Verarbeitungshinweise:

Lose und eingedriickte Teile mit einem Stechbeitel entfernen und Schadensrander
verzahnen. 2K-Holzspachtelmasse mit 1,5 - 2 % des mitgelieferten Harters gut
mischen. Die Masse fest in die Reparaturstelle eindriicken, mitgelieferte Acrylglasfo-
lie auflegen und andriicken sowie die Giberschiissige Spachtelmasse mit einem
harten Gegenstand ausdriicken. Nach ca. 5 bis 10 min kann die Folie wieder entfernt
werden. Wenn die Oberflache nach ca. 20-30 Minuten beim Belasten nicht mehr
klebt, ist das tberschiissige Material mit einem Stechbeitel zu entfernen. Zum
Schluss die getrocknete Spachtelmasse farblich der Oberflache anpassen und mit
Lack aus ca. 30 bis 40 cm Entfernung versiegeln. Eine Uberdosierung des Harters
fithrt zu Vergilbung, Rissbildung, zu groBer Hitzeentwicklung und Stérungen nach
der Uberlackierung. Die Verarbeitungstemperatur sollte bei 15 - 25°C liegen.

Hinweise:
Weitere Informationen unter bti.de/aerosol-sortiment

Technische Daten

Aushértezeit 20 min

Temperatur bestandig, bis 110 °C

Artikelbezeichnung Inhalt Gehinde VPE Artikel-Nr.
Dose

2K-Holzspachtelmasse
04430

200¢ Dose 1 9032053
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Markierungsspray

Zur dauerhaften, gut sichtharen Kennzeichnung auf fast allen Untergriinden

m Schnelle Trocknung
m  Hohe Deckkraft
m  Hohe Wetterbestandigkeit
m  Gute Haftung auf fast allen Untergriinden
) Z.B. Beton, Stein, Gras, Holz, Metall und Asphalt

Einsatzbereiche:
Hoch- und Tiefbau, Baustellen und StraBenbau, Sport, Industrie, Holz- und
Forstwirtschaft, Elektriker, Sanitar- und Heizungsbauer

Verarbeitungshinweise:

Dose ca. 3 min kraftig schiitteln, danach Probe spriihen. Die Spriihbreite kann durch
den Abstand zum Werkstiick reguliert werden. Optimale Verarbeitung bei Temperatu-
ren von +15 °C bis +25 °C, verwendbar ab +3°C.

Hinweise:
Weitere Informationen unter bti.de/aerosol-sortiment

T
Farbe Gehinde Inhalt VPE Artikel-Nr.
Dose
blau Dose 500 ml 1/15 9094954
gelb Dose 500 ml 1/15 9094955
rot Dose 500 ml 1/15 9094953
04420
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Markierungsspray plus

Zur dauerhaften, gut sichtbaren Kennzeichnung auf fast allen Untergriinden

Schnellste Trocknung

Beste Deckkraft

Hdchste Wetterbestandigkeit

Patentierte Stop & Go Kappe zum sicheren Transport ohne Fehlausldsungen
Besonders fiir Markierungen auf dem Boden geeignet

360° Ventil: Markierungsspray kann in jeder Lage verwendet werden.

Beste Haftung auf fast allen Untergriinden

) Z.B. Beton, Stein, Gras, Holz, Metall und Asphalt

Einsatzhereiche:
Hoch- und Tiefbau, Baustellen und StraBenbau, Sport, Industrie, Holz- und
Forstwirtschaft, Elektriker, Sanitar- und Heizungsbauer

Verarbeitungshinweise:

Dose ca. 3 min kraftig schiitteln, danach Probe spriihen. Die Spriihbreite kann durch
den Abstand zum Werkstiick reguliert werden. Optimale Verarbeitung bei Temperatu-
ren von +15 °C bis +25 °C, verwendbar ab +3°C.

Hinweise:
Weitere Informationen unter bti.de/aerosol-sortiment

Farbe Gehinde Inhalt VPE Artikel-Nr.
Dose

blau Dose 500 ml 1/15 9094957
gelb Dose 500 ml 1/15 9094958
griin Dose 500 ml 1/15 9094960
orange Dose 500 ml 1/15 9094959
rot Dose 500 ml 1/15 9 094956
04420
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Textspray plus

Zur dauerhaften, gut sichtharen Beschriftung auf fast allen Untergriinden

m  Schnellste Trocknung

m Beste Deckkraft

m  Hochste Wetterbesténdigkeit

m Patentierte Stop & Go Kappe zum sicheren Transport ohne Fehlauslosungen
m Durch seitlichen Auslass besonders zum Beschriften von Wanden, Baumen
und anderen Vertikalen Flachen geeignet

360° Ventil: Textspray kann in jeder Lage verwendet werden.

Beste Haftung auf fast allen Untergriinden

) Z.B. Beton, Stein, Gras, Holz, Metall und Asphalt

Einsatzhereiche:
Hoch- und Tiefbau, Baustellen und StraBenbau, Sport, Industrie, Holz- und
Forstwirtschaft, Elektriker, Sanitar- und Heizungsbauer

Verarbeitungshinweise:

Dose ca. 3 min kraftig schiitteln, danach Probe spriihen. Die Sprithbreite kann durch
den Abstand zum Werkstiick reguliert werden. Optimale Verarbeitung bei Temperatu-
ren von +15 °C bis +25 °C, verwendbar ab +3°C.

Hinweise:

Weitere Informationen unter bti.de/aerosol-sortiment .——
Farbe Gebinde Inhalt VPE Artikel-Nr.
Dose
blau Dose 500 ml 1/15 9094950
gelb Dose 500 ml 1/15 9094951
orange Dose 500 ml 1/15 9094952
rot Dose 500 ml 1/15 9094949
04421
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Reiniger

Druckluftspray

Kraftvolle Druckluft aus der Dose zum Reinigen

m  Kraftvoll
> Zum miihelosen Entfernen von Staub und Schmutz bei Service- und
Wartungsarbeiten
m  Sauber
) Reinigt mit hohem Druck
) Riickstandsfrei

Einsatzhereiche:

Zum Entstauben von Computern, Elektronikbauteilen und Modulen, Kameras, Uhren,
optischen Geraten, Prézisionsteilen, mechanischen Teilen im Modellbau, in der
Medizintechnik, Elektronik, Messtechnik usw.

Hinweise:
Weitere Informationen unter bti.de/aerosol-sortiment

Achtung:
Nicht in explosionsgeschiitzten Bereichen einsetzen, da brennbar!
Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.
Dose
Druckluftspray 6 9044162
Druckluftspray 1 9074320
04180

Metall- und Bremsenreiniger
Reinigt und entfettet kraftvoll

m Nahezu iiberall einsetzhar
> Gummi- und Kunststoffteile werden nicht angegriffen
m Uberdurchschnittliche Reinigungsleistung bei kurzer Einwirkzeit
) Selbst grobste Verschmutzungen kénnen schnell und zuverldssig entfernt
werden
m Riickstandsfrei
b Verdunstet sehr schnell ohne Riickstande

Einsatzhereiche:

Reinigung und Entfettung von Maschinen und Motorteilen sowie Gleit-, Reib- und
Haftflachen. Zur Vorbereitung von Lackier- und Verklebearbeiten auf Metall, Glas und
Keramik. Zum schnellen Reinigen von Bremsen- und Kupplungsteilen

Verarbeitungshinweise:
Im Abstand von ca. 20 cm auf die verunreinigte Flache aufspriihen und ablaufen
lassen. Bei starker Verschmutzung den Vorgang mehrmals wiederholen.

Hinweise:
Weitere Informationen unter bti.de/aerosol-sortiment

Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.
Dose
Metall- und Bremsenreiniger 6 9030881
Metall- und Bremsenreiniger 1 9074322
04411
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Edelstahlreiniger

Starker Reiniger fiir verschmutzte Metalloberflichen

m Entfernt die verschiedensten Verunreinigungen
» Packt miihelos Schmutz, Kalkablagerungen, Zementschleier, fette Ole und
Harze
m Oberflichen werden aufgehellt und lange Zeit vor Neuverschmutzung,
Anlaufen und neuen Staubablagerungen geschiitzt
b Beste Reinigung und Pflege
b Spezielle Wirkstoffformel bildet einen effektiven, glatten Schutzfilm und wirkt
antistatisch
) Schmiert weniger
m Spezialreiniger fiir alle Edelstahle und Buntmetalle
» Einfache und schnelle Reinigung
) Perfekte Pflege

Einsatzbereiche:

Besonders geeignet fiir den Einsatz in GroBkiichen, Krankenhausern, Nahrungsmit-
telbetrieben, Gastronomie und im Maschinenbau; innen und auBen anwendbar; fiir
Edelstahl, Aluminium, Messing, Kupfer und alle Buntmetalle

Verarheitungshinweise:
Ein direkter Kontakt mit Lebensmitteln ist zu vermeiden. Keine hochglanzpolierten
Fléchen behandeln.

Hinweise:
Weitere Informationen unter bti.de/aerosol-sortiment

Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.
Dose

Edelstahlreiniger 6 9027396

Edelstahlreiniger 1 9074323

04411

Heizkesselreiniger

Spezialspray zur Reinigung von ol- und gasbetriebenen Kleinkesselanlagen und Gasgeraten

= Bildet eine haftende Schaumschicht, die tief in den Schmutzbelag eindringt
und beim Aufheizen des Kessels selbst harteste Verkrustungen zum Abplatzen
bringt

= Entfernt problemlos unbrennbare Sulfathelage

m Vermindert die Belagsneubildung nach der Reinigung

Einsatzbereiche:
Schaum-Aerosol zur feuerseitigen Reinigung 6l- und gasbeheizter Kessel

Verarbeitungshinweise:

Brenner / Gasgeréat abschalten und abkiihlen lassen. Lose Rilcksténde entfernen.
Dose kraftig schitteln und Kesselreiniger flachendeckend auf die Wande und
Zuwege des Feuerraums bzw. auf den Lamellenblock des Gasgerates sprithen. Nach
ca. 5 min Brenner / Gasgerat einschalten und verbleibende Riickstdnde mechanisch
entfernen.

Hinweise:
Weitere Informationen unter bti.de/aerosol-sortiment

Achtung:
Auslaufende Riickstande konnen sauer reagieren. Auffangunterlage bereithalten!
Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.
Stiick
Heizkesselreiniger 1 9074324
Heizkesselreiniger 6 9018500
04180
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Industriereiniger

Hochwertiger Allzweckreiniger fiir Industrie und Handwerk

m Frei von halogenierten Kohlenwasserstoffen (CKW, FCKW)
m  Wirkt nicht korrosiv
m  Angenehm zu verarbeiten

Einsatzhereiche: i
Zum Entfernen von Fetten, Schmierstoffen, Olen, Gummiabrieb, Silikonresten,
Graffitiverschmutzungen, Teer, Bitumen, Harz und frischem PU-Schaum.

Verarbeitungshinweise:

Dose vor dem Gebrauch gut schiitteln. Verschmutzte Teile gezielt einsprithen und
einwirken lassen. Im Anschluss mit einem sauberen Tuch abwischen. Bei besonders
hartnackigen Verschmutzungen Vorgang ggf. wiederholen.

Hinweise:
Weitere Informationen unter bti.de/aerosol-sortiment

Achtung:

Vor der Verarbeitung immer einen Test auf Eignung und Materialvertraglichkeit
an einer unauffélligen Stelle durchfiihren. Nicht auf Kunststoffen anwenden! Die
Sicherheitshinweise auf dem Dosenetikett und im Sicherheitsdatenblatt sind
unbedingt zu beachten!

Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.
Dose

Industriereiniger 6 9030850

Industriereiniger 1 9074325

04119

Glasreiniger

Entfernt alle Arten von Schmutz — innen wie aufien

m Hochkonzentrierter Reiniger fiir die miihelose und einfache Reinigung im
Innen- und AuBenbereich
» Schmutzablagerungen werden wirkungsvoll und schnell entfernt
= LLC-Effekt (Long Last Clean)
> Wasser abweisender Schutzfilm ldsst Wasser abperlen und verhindert effektiv
eine Neuverschmutzung sowie die Bildung von Belagen durch Kunststoffaus-
diinstungen
m  Schlieren und Belage werden riickstandsfrei entfernt
) Spezielle Rezeptur gewahrleistet eine perfekte Optik, auch auf langere Zeit

Verarbeitungshinweise:
Glasflachen einsprithen und mit feuchtem Tuch oder Schwamm wischen, anschlie-
Bend mit fusselfreiem Tuch oder Leder trockenreiben.

Gebinde Inhalt VPE Artikel-Nr.
Flasche
Spriihflasche 500 ml 6 9015969
04102

o
a3 WWW.BTI.DE

1731




=]
o= WWW.BTI.DE

1732

Zuverlassige Reinigung fiir elektrische Anlagen und Bauteile

Wirkt auf Schaltern, Leiterplatten, Steckern, Relais, Gliihlampenfassungen
etc.

Entfernt durch riickstandsfreie Reinigung hohe Ubergangswiderstinde.
Ist acetonfrei und greift Gummi und Kunststoffe nicht an.

Einsatzhereiche:

CARAMBA Hochleistungs Elektronik-Reiniger ist ein Spezialmittel fir elektrische
Anlagen. Es beseitigt zuverlassig und schnell verharzte Kontaktfette, OI- und
RuBriicksténde.

Verarheitungshinweise:
Bei allen Arbeiten zuerst Strom ausschalten!
Verschmutzte Kontakte sparsam einsprithen. Schalter wiederholt betatigen. Schmutz

mit FlieBpapier, Pinsel oder Leder entfernen. Bei hartnackigen Verschmutzungen evtl.

Reinigung wiederholen.
Strom erst wieder einschalten, wenn die Losungsmittel verdunstet sind (nach ca.
10-15 Minuten).

CARAMBA Hochleistungs Elektronik-Reiniger wirkt harzlosend! Nicht auf
Wicklungsisolationen spriihen!
Weitere Informationen unter bti.de/aerosol-sortiment

Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.
Dose
CARAMBA Elektronikreiniger, 500 ml 1/6 9090245
04119

caramba
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PVC-Reiniger S10

Spezial-Reinigungsmittel mit schwach anlosender Wirkung fiir weiBe Profilflichen aus Hart-PVC

Beseitigt Oberflichenverschmutzungen wie z. B. Bleistift, Gummispuren und
Klebstoffreste

m  Entfernt PU-Schaum und Silikon-Dichtstoff in frisch aufgetragenem Zustand
m Antistatik-Ausriistung (Staub abweisend)
m Zusatzlicher Witterungsschutz durch UVA-System
m  Fiir nicht lackierte Untergriinde

Gehinde Inhalt VPE Artikel-Nr.

Flasche

Dose 11 1/10 9001375

04180

PVC-Reiniger S20

Spezial-Reinigungsmittel mit nicht anlosender Wirkung fiir farbige Profilflichen aus Hart-PVC

Beseitigt leichte Oberflichenverschmutzungen wie z. B. Staubschmutz,
Gummispuren und Klebstoffreste
Antistatik-Ausriistung (Staub abweisend)

m  Zusatzlicher Witterungsschutz durch UVA-System
m Fiir lackierte Untergriinde
Gehinde Inhalt VPE Artikel-Nr.
Flasche
Dose 11 1/10 9281840
04180
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Unschlagbar gegen Klebereste

Ist optimal geeignet zur Entfernung von Adress- und Produktaufklebern,
Preis-schildern, Kennzeichnungsetiketten, Klebstoffriickstanden von
Folienetiketten etc. von harten, nicht saugenden Untergriinden. Einsatzberei-
che sind z.B. Behalter, Maschinen, Fasser und Kanister, Regale etc.

Entfernt auch Baumharz und frische, noch nicht getrocknete Farhnebel
(Acryllacke).

Kann auf Glas-, Metall-, Lack-, Folien-, Kunststoff- und anderen glatten
Oberflachen angewandt werden.

Reinigt mit Orangenextrakten und hinterlasst einen angenehmen Duft.

Ist als Klebstoffentferner zur Anwendung in lebensmittelverarbeitenden
Bereichen in der Kategorie K3 von der NSF zertifiziert (NSF-Registrierungs-
nummer 148472), sofern ein direkter Kontakt mit Lebensmitteln unterbleibt.

Einsatzhereiche:
CARAMBA Hochleistungs Spezial-Loser dient zur riickstandsfreien Entfernung von
hartnackigen Verschmutzungen, z.B. Klebstoffresten oder Baumharz.

Verarbeitungshinweise:

Papieraufkleber ganzflachig und Kunststoffaufkleber vom Rand her mit CARAMBA
Hochleistungs Spezial-Loser einsprithen und zwei Minuten wirken lassen.
Kleberiickstande und frische Farbnebel kurz einsprithen und nach wenigen Sekunden
mit einem Tuch abwischen. Den Vorgang ggf. wiederholen.

Bei Anwendung in lebensmittelverarbeitenden Bereichen miissen alle Lebensmittel
und Verpackungsmaterialien vorher aus diesen Bereichen entfernt oder sorgfaltig
abgedeckt werden. Nach Anwendung des Produktes die behandelten Oberflachen
zusétzlich griindlich mit einer Tensidlosung (z.B. Spiilmittel-Losung) abwaschen und
mit klarem Wasser nachspiilen. Lebensmittel bzw. deren Verpackungsmaterialien
erst wieder dem Bereich, in dem das Produkt angewendet wurde, aussetzen,
nachdem sich durch das Produkt verursachte Eigengeriiche verfliichtigt haben.

Weitere Informationen unter bti.de/aerosol-sortiment

CARAMBA Hochleistungs Spezial-Loser enthélt ein sehr starkes Losemittelge-
misch und kann Schaden verursachen. Deshalh vor jeder Anwendung an
unauffalliger, gleichwertiger Stelle auf Vertraglichkeit testen. Umgebung vor
Spriihnehel oder Tropfen schiitzen. Nur auf Original-Einbrennlacken verwenden,
keine Haftung bei Reparaturlacken. Keine Haftung hei der Verwendung zur
Entfernung werksseitig angebrachter Embleme am KFZ. Besondere Vorsicht ist
bei (lackierten) Kunststoffuntergriinden geboten. Nicht auf Polycarbonat /
Klarglas / Kunstglas / Polyacryl oder PVC spriihen. Bei allen anderen Kunststoffen
vorher Vertraglichkeit testen. Keine Schwamme oder Biirsten aus Kunststoff zum
Abwaschen verwenden. Nur in gut beliifteten Bereichen anwenden.

Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.
Dose
CARAMBA Spezial-Lgser, 500 ml 1/6 9090246
04180

EREEGERGAENEIIiEN

caramba
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Reinigungspaste

PowerStone

Universalreinigungspaste mit Spezialschwamm

m Wirtschaftlich

) Saubert, poliert und konserviert in einem Arbeitsgang
m  Ergiebig

) Extrem sparsam in der Anwendung
= Umweltfreundlich

) Schadstofffrei

) Biologisch abbaubar und hautfreundlich

b Hergestellt aus natiirlichen Rohstoffen

Einsatzhereiche:

Hervorragend geeignet fiir Metalle, Emaille, Keramik, Porzellan, Glas, Acryl, Kristall,
Marmor, Kunststoff und vieles mehr; Handwerk, Werkstatt, Sanitarbereich, Kiiche,
Haushalt, Fuhrpark

Verarheitungshinweise:

Mitgelieferten Spezialschwamm in lauwarmem Wasser anfeuchten, jedoch nicht zu
nass machen. Mit feuchtem Schwamm tiber das Poliermittel gleiten. Durch
mehrmaliges Driicken des Schwamms Schaum erzeugen. Mit Schwamm putzen,
anschlieBend mit klarem Wasser abspiilen oder einem feuchten Tuch nachreiben.
Schwamm bei Bedarf von Schmutz- bzw. Fettriickstanden reinigen (z. B. in der
Spiilmaschine oder mit Spiilmittel unter flieBendem Wasser). Dose zum Trocknen
offen aufbewahren.

Lieferumfang:

PowerStone-Set:

3 Dosen a 300 g

3 Spezialschwamme (je 1 pro Dose, innen liegend)

Achtung:
Nicht auf lackierten Flachen (z. B. Kfz) anwenden!

Technische Daten

Inhaltsstoffe 5— 15 % Seife, Poliermittel, Pflegekomponenten und Duftstoffe
Artikelbezeichnung Farbe Inhalt VPE Artikel-Nr.
Sorti-
ment
PowerStone-Set weild 300 g 1 9005133
04119
Lieferbares Zubehdr
Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.
Stiick
Ersatzschwamm-Set PowerStone, 10er-Set 1 9005770

o
a3 WWW.BTI.DE

1735




o
= WWW.BTI.DE

1736

L BTH

Verdiinnung

Reinigungsmittel fiir Maler- und Lackierbetriebe

m Bei Lackierarbeiten universell einsetzbhar
m Nicht geeignet zum Verdiinnen von Lacken und Farben
m  Entfernt Lack- und Farbreste

Einsatzhereiche:
Zur Reinigung von Pinseln, Lackiergeraten und Spritzpistolen sowie als Lacklésemit-
tel, auch zum Reinigen der Flachen vor Klebe- und Abdichtarbeiten

Hinweise:
Zapfhahn fiir den 5 L Kanister: Artikelnummer 9 436062

Lieferumfang
Artikelbezeichnung Artikel-Nr.
KU-Auslaufhahn DN 51 9436062
Gebinde Inhalt VPE Artikel-Nr.
Kanister
Kanister 51 1 9021676
04190

@mBTI BT
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Fuhrpark-Reiniger
Cockpitspray

Perfekte Pflege fiir Kunststoff und Gummiteile

m Reinigt und pflegt Kunststoffarmaturen
) Reinigt selbst tiefste Poren duBerst wirkungsvoll
> Macht Gummi und Kunststoff langlebiger und geschmeidiger
m  Wirkt antistatisch und Schmutz abweisend
» Kunststoffteile werden fiir langere Zeit vor Neuverschmutzung bewahrt
m  Silikonfrei
m  Schdnere Optik
b Frischt Farben wieder auf und bringt einen seidenmatten Glanz
m Verhindert das Festfrieren von Gummi an Blechteilen
) Durch die stark wasserverdrangende Wirkung kann kein Wasser zwischen
Tiirgummi und Karosserie eindringen

Einsatzhereiche:
Tiir- und Fensterdichtungen, Tiirverkleidungen, Armaturen, Kunstleder, Kunststoff-
und Gummiteile, Reinigungs- und Pflegearbeiten im Fahrzeuginnenraum

Verarbeitungshinweise:
Kunststoff- oder Gummiteile leicht einspriihen. Film mit sauberem, weichem Tuch
verteilen.

Hinweise:
Weitere Informationen unter bti.de/aerosol-sortiment

Achtung:
Nicht fiir Sitze, Lenkrad und Pedale verwenden!
Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.
Stiick
Cockpitspray 6 9034756
Cockpitspray 1 9074328
04121

o
a3 WWW.BTI.DE

1131




o
= WWW.BTI.DE

1738

L BTH

Orange Magic
Sauberkeit, Glanz und Schutz fiir alle glatten Flachen ohne Vorreinigung

m Vielseitig: vereint 8 Produkte
b Lackpflege, Kunststoffpflege, Glasreiniger, Felgenreiniger, Chrompflege,
Glattlederpflege, Insektenléser und Teerentferner
m Praktisch
> Keine Vorreinigung (z. B. mit Wasser) erforderlich
m Einfach
> Aufspriihen, reinigen, polieren — fertig
= Sparsam
) Geringe Menge reicht fiir groBe Flachen

Einsatzhereiche:
Handwerk, Werkstatt, Biiro, Auto, Motorrad, Fahrrad, Caravan, Boot, Gartenmdbel,
Haushalt und Hobby

Verarbeitungshinweise:

Grobe Verschmutzungen vorab beseitigen. Dose gut schiitteln, Flache sehr sparsam
einsprithen. Mit einem feinen Tuch s&ubern und polieren, bis die Flache glanzt und
versiegelt ist. Evtl. mit einem zweiten weichen und trockenen Tuch nachpolieren. Bei
geringer Verschmutzung Orange Magic direkt auf ein Tuch spriihen.

Hinweise:
Weitere Informationen unter bti.de/aerosol-sortiment

Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.
Dose
Orange Magic 6 9029411
Orange Magic 1 9074329
04121
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CARAMBA Insektenldser

Entfernt miihelos Insektenreste von lackierten Oberflichen, Kunststoffen, Glas und Chrom

Gelartige Konsistenz fiir geneigte Flachen

Ldst chitin- und proteinhaltige Riickstande

Leicht alkalischer Intensivreiniger

Enthalt lackpflegende Komponenten

Schonend zum Material

b Greift bei bestimmungsgemaBem Gebrauch handelstbliche Lacke und
Kunststoffe nicht an

Einsatzhereiche:
Lackierte Oberflachen, Kunststoffe, Glas und Chrom

Verarbeitungshinweise:

Der Caramba Insektenloser ist trotz seiner groBen Wirksamkeit besonders schonend
zum Material und kann daher bedenkenlos auf Lacken und Scheiben eingesetzt
werden. Die alkalische Intensivformel wirkt hervorragend bei organischen
Verschmutzungen wie Insektenresten und Vogelkot und lost selbst Angetrocknetes
restlos und ohne Schrubben. Aufgrund der zugefiigten Netzmittel reinigt es Scheiben
schlierenfrei und griindlich. Die pflegenden Additive hingegen schiitzen Lacke und
sorgen nach der Reinigung fiir schénsten Glanz. Dank seiner gelartigen Konsistenz
eignet sich der Caramba Insektenldser auch fiir geneigte Flachen.

Anders als bei anderen Reinigern brauchen Sie beim Produkt von Caramba nicht
miihsam schrubben. Spriihen Sie den Insektenloser einfach auf, lassen Sie ihn
einige Minuten einwirken und spiilen Sie die gelosten Reste einfach mit klarem
Wasser ab. Besonders hartnackige Riickstande entfernen Sie am besten mit einem
Schwamm, den Sie vorab mit dem Insektenldser getrankt haben. Wenden Sie das
Produkt jedoch bitte nicht auf heiBen Oberflachen oder in der prallen Sonne an. Auch
sollten Sie keine Buntmetalle wie Messing oder Kupfer behandeln. Prifen Sie im
Zweifel die Materialvertraglichkeit stets an einer unauffalligen, gleichwertigen
Stelle. Beachten Sie bitte auch die Hinweise auf dem Gebinde sowie im Sicherheits-
datenblatt.

Achtung:
Nicht auf heiBem Lack oder in praller Sonne anwenden! Keine Buntmetalle wie
Messing oder Kupfer behandeln!

Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.
Dose
CARAMBA Insektenldser 500 ml 1/6 9090247
04900
Lieferbares Zubehor
Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.
Stiick
Insektenschwamm 10 9017547

|

canambe
Insekten:
Loser
=
y 6'
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Hoch wirksamer Reinigungsschaum fiir den Fahrzeuginnenraum

Starke Wirkung

Aktive Reinigungssubstanzen entfernen auch hartnackige Verschmutzungen

wie Nikotinablagerungen, Fett, Insektenriickstande usw.
Gutes Standvermdgen

Auch an senkrechten Flachen anwendbar
Schonend

Greift Farben und Oberflachen nicht an
Geruchsneutralisierend

Angenehm frischer Citrusduft
Materialschonend

Biologisch abbaubar gemaB Detergenzienverordnung
Silikonfrei

Einsatzhereiche:

CARAMBA Aktiv Schaum-Reiniger ist ideal zur Aufbereitung des Kfz-Innenraums. Er
kann auf allen abwaschbaren Oberflachen wie Kunststoff, Glattleder, Glas, etc.
so-wie auf Polstern angewandt werden. Zum Entfernen von hartnackigen Verschmut-
zungen wie Nikotin, Fett und Lebensmittelriickstande.

Verarbeitungshinweise:

Dose vor Gebrauch gut schiitteln. Reiniger auf die zu behandelnden Flachen
aufspriihen, mit einem feuchten Tuch verteilen und mit einem trockenen Tuch
abwischen.

Weitere Informationen unter bti.de/aerosol-sortiment

Nicht fiir Rauleder geeignet. Nicht auf Plexiglas und Polycarbonat verwenden!
Textil, Leder und Kunststoffe vor Anwendung an unauffalliger Stelle auf
Verfarbung testen! Bitte beachten Sie die Hinweise auf dem Gebinde und im
aktuellen Sicherheitsdatenblatt!

Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.
Dose
Aktiv Schaumreiniger, 500 ml 1/6 9090249
04121

caramba
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Hochglanzreiniger mit Wirkzeit-Indikator

Einfache und gezielte Anwendung durch anhaftenden, gut sichtharen
Reinigungsschaum

Bringt Stahl-, Alu-, Chrom- und lackierte Felgen ohne Beschadigung auf
Hochglanz

Beseitigt Dank seines speziellen Reinigungsschaums kraftvoll selbst
hartnackige Ablagerungen wie Bremsstauh

Zeigt den Reinigungsfortschritt durch den Farbumschlag des Produktes von
blau nach rot an

Durch die saurefreie Formulierung ist der Schaum bei sachgerechter
Anwendung harmlos fiir Bremsscheiben, Lack, Gummi und Kunststoffe
Die eingesetzten Tenside erfiillen die Bedingungen der hiologischen
Abbaubarkeit, nach Detergenzien-Verordnung (EG) Nr. 648/2004

Einsatzhereiche:
Fiir Stahl-, Alu-, Chrom- und lackierte Felgen

Verarbeitungshinweise:

Dose gut schiitteln und verschmutzte Stellen griindlich einspriihen. Einwirken lassen
und Rotfarbung abwarten. AnschlieBend mit einem starken Wasserstrahl (z. B. Hoch-
druckreiniger) abspritzen. Bei sehr hartnackigen Verschmutzungen Reinigungsvor-
gang wiederholen und mit einem weichen Schwamm oder Biirste nacharbeiten.

Felgenreiniger nicht auf erhitzte Felgen oder bei direkter Sonnenbestrahlung
anwenden. Das Produkt nicht antrocknen lassen. Felgenreiniger vor Kontakt mit
anderen Reinigern schiitzen oder vollstandig von der Oberflache abspiilen.
Weitere Informationen unter bti.de/aerosol-sortiment

Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.
Dose
CARAMBA Aktiv Felgenreiniger 6 9083039
CARAMBA Aktiv Felgenreiniger 1 9083040
04121

Enteist Autoscheiben schnell und verhindert neue Eishildung

Schonend
Greift bei sachgemaBer Anwendung Einbrennlacke, Kunststoffe, Glas, Gummi,
Metalle und eloxierte Teile nicht an

Nachhaltig
Nach der ersten Anwendung verringert erneutes Einspriihen der trockenen
Scheiben neue Eishildung

Umweltfreundlich
Schont die Umwelt durch die Verwendung von Bioalkohol, enthélt kein
gesundheitsschadliches Ethylenglykol, dadurch auch keine Wasser gefahrden-
de Einstufung

Ohne Treibgas
Druckabfall wird auch bei tiefen Temperaturen verhindert

Verarbeitungshinweise:
Scheiben und Wischerblatter sparsam von oben nach unten einspriihen. Nach kurzer
Einwirkzeit aufgetautes Eis einfach mit Schaber oder Tuch entfernen.

Gebinde Inhalt VPE Artikel-Nr.
Flasche
Spriihflasche 500 ml 6 9002944
04790

caramba

felgenreiniger

neutral
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Freie Sicht Winter

Ganzjahresreiniger mit Gefrierschutz fiir Scheiben- und Scheinwerfer-Waschanlagen

Insekten- und Silikonverschmutzungen werden schnell und schonend
beseitigt

Greift Lacke und Gummi nicht an

Methanolfrei

Biologisch abbaubar gem. WMRG hzw. DetergenzienV0
DEKRA-gepriift

Einsatzhereiche:

BT Freie Sicht ist auch vertraglich mit hartem Leitungswasser, bildet daher keine
Ablagerungen in der Scheibenwaschanlage und ist geeignet fiir Fahrzeuge mit
Leuchtengldsern aus Polycarbonat

Hinweise:
Zapfhahn fiir den 25 L Kanister: Artikelnummer 9 078428

Teile Teile Frostschutz
Freie Sicht Wasser his ca. °C
Konzentrat 1 2 -10
1 1 -20
1 - -60
gebrauchsfertig 1 - -20
Gehinde Inhalt Mischung VPE Artikel-Nr.
Stiick
Flasche 11 Konzentrat 1/12 9042620
Kanister 51 Konzentrat 1 9042621
Kanister 51 gebrauchsfertig 1 9042622
Kanister 251 gebrauchsfertig 1 9077572
04700
Lieferbares Zubehdr
Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.
Stiick
KU-Auslaufhahn DN 61 1 9078428

BTl ®BTI =BTI

EETI WBT WET

1
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Freie Sicht Sommer

Entfernt Schlieren, Streifen, Schmutz und Insektenreste; fiir eine blendfreie Sicht

m Kristallklare und blendfreie Sicht
b Entfernt griindlich feuchten Schmutz, Insektenreste sowie alle Schmier- und
Blendfilme
b Verhindert Streulichteffekte
= Absolut vertraglich mit allen im Anwendungshereich vorkommenden
Materialien
b Greift in der vorgesehenen Anwendungskonzentration Metalle, Einbrennlacke,
Gummi, Glas und Kunststoffe nicht an
m Dank hoher Wirkstoffkonzentration sehr sparsam im Verbrauch
> 250 ml Freie Sicht Sommer sind ausreichend fiir 25 | Wasser
m Mitweichem und harten Wasser hervorragend mischbar

Einsatzhereiche:

BTI Freie Sicht Sommer ist vertraglich mit hartem Leitungswasser, bildet daher keine
Ablagerungen in der Scheibenwaschanlage und ist geeignet fiir Fahrzeuge mit
Leuchtengldsern aus Polycarbonat

Verarbeitungshinweise:

BTI Freie Sicht Sommer wird dem Scheiben- und Scheinwerferwaschwasser in einer
Konzentration von 1 % (d. h. 1 Teil auf 100 Teile Wasser) zugesetzt. Einfach bei
aufgeschraubtem Deckel durch Driicken auf den unteren Teil der Flasche den
Dosierkopf fiillen. Uberschiissiges Produkt l4uft nach Loslassen wieder in die
Flasche zuriick. Die verbleibenden 25 ml in den Behalter der Scheibenwaschanlage
kippen. Gemischt mit 2,5 | Wasser ergibt sich die gebrauchsfertige Mischung.

Gebinde Inhalt VPE Artikel-Nr.
Flasche
Flasche 250 ml 6 9017338
04102

Microfasertuch Orange

Passend zu fast allen BTI Reinigern

m Ideales Reinigungstuch in Verbindung mit vielen BTI Reinigern
) Hohe Saugfahigkeit
> Lange Haltbarkeit
m Weiche Oberfliche vermeidet Kratzer und Schlieren
> Zum Reinigen von empfindlichen Oberflachen
) Resistent gegen Fusseln

Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.
Stiick

Microfasertuch Orange 1/5 9005472

04120

Insektenschwamm

m  Zur Entfernung von Insekten auf z.B. Windschutzscheiben in Kombination mit
entsprechenden Insektenldsern

Hinweise:
Nicht zur Verwendung auf lackierten Fahrzeugteilen geeignet

Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.
Stiick
Insektenschwamm 10 9017547
08540
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AdBlue®

Fiir alle Dieselmotoren mit SCR-Katalysatoren

m Hochreine Harnstofflosung fiir SCR-Abgasnachhehandlung/ AUS 32 gem. IS0
22241 ’.

m Reduziert den Stickoxidausstoff um his zu 90%

m Verbessert den Kraftstoffverbrauch: Verbrauch sinkt bis zu 5%, bei
gleichbleibender Motorleistung

m  Schiitzt das SCR-System durch die hohe Qualitét der Losung

Fahrzeuge sind mit den aktuellen Emissionsstandards (Euro 4, 5) konform SBTI =BT

= AdBlue® ist eine eingetragene Marke des Verband der Automobilindustrie
e.V.(VDA)

Verarbeitungshinweise:

Entnahme nur {iber geeignetes Ablass-System, nicht in den Kraftstofftank fiillen,
sondern ausschlieBlich in den dafiir gekennzeichneten und separaten AdBlue®-
Tank.

Stellen Sie sicher, dass Tank und Kanister nach Befiillen sicher verschlossen werden
Zur Reinigung des AdBlue-Zubehdrs lediglich entmineralisiertes Wasser, oder
AdBlue® verwenden

Empfohlene Lagertemperatur zwischen 0° C und 30° C, direkte Sonneneinstrahlung
vermeiden.

Diesel, Frostschutzmittel und Scheibenreiniger diirfen nicht in den AdBlue®-Tank
gefiillt werden

Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.
Kanister

AdBlue® 10 Liter 9090499

AdBlue® 5Liter 9090498

04601

Hydro-Schwamm

m  Extrem saugfahig
m Hohe Reisfestigkeit
m Hohe Elastizitat
m Farhe: gelb

Einsatzhereiche:
Zum Entfernen von tiberschiissigem Fugenmaterial
Hervorragend geeignet zur Fuhrparkreinigung

Technische Daten
Lénge x Breite x Hohe 160 x 110 x 60 mm

o
= WWW.BTI.DE

Artikelbezeichnung Farbe VPE Artikel-Nr.
Stiick

Hydro-Schwamm gelb 5/25/50 9094921
08695

1744
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Abrasiver Reinigungsschwamm zur griindlichen Beseitigung von hartnackigen Verschmutzungen

Ermaglicht das Entfernen von Flecken auf den verschiedensten Oberflichen
Reibende oder schleifende Wirkung durch Mikroabrieb
Glattender und reinigender Effekt
Auch grobe Verschmutzungen konnen mittels des Schwammes abgetragen
werden
Kein Einsatz von losemittelhaltigen Reinigern nétig
Reinigt bereits durch das Hinzufiigen von etwas Wasser
Gibt seinen Wirkstoff wahrend des Gebrauches nach und nach frei
Leichter und flexibler Schaumstoff
Aus Melamin hergestellt
Individuell zuschneidbar
Zum Erreichen von schwer zugénglichen Liicken oder Ecken
Angefeuchtet wirkt der Schaumstoff wie sehr feines Schmirgelpapier

Einsatzhereiche:

Kann auf den unterschiedlichsten Oberflachen eingesetzt werden: Holz, Kunststoff,
Glas usw.

Entfernen von Riickstanden auf verschiedenen Oberflachen (z.B. Entfernung von
Marker- oder Filzstiftriickstanden)

Entfernen von Kleberesten und festsitzendem Dreck auf Kunststoff & Metall
QOberflachen, Absatzstriche auf Boden u.v.m.

Fir die Innenreinigung im Automobilbereich

Entfernung von Kontaminationen auf Glasscheiben und Keramiksiebdruckrandern
Untergrundreinigung vor dem Auftragen des Primers

Verarbeitungshinweise:

Mit etwas Wasser oder Reinigungsmittel (z.B. Glasreiniger) verwenden.

Auf empfindlichen Oberflachen zunachst einen Test an einer nicht sichtbaren Stelle
vornehmen.

Leicht anfeuchten und vorsichtig reiben.

Lieferumfang:
Verpackt zu 10 Stiick

Achtung: Testen Sie das Produkt auf empfindlichen Oberflichen vorab an einer
nicht sichtbaren Stelle mit etwas Wasser oder einem Reinigungsprodukt. Flecken
sanft reiben. Glanzende Oberflachen (z.B. Lacke) kdnnen bei der Reinigung
mattiert werden. Nicht auf Lack anwenden. Nicht fiir grobporige Oberflichen
geeignet.

Technische Daten

Lénge x Breite x Hohe 110x 63 x 38 mm
Artikelbezeichnung Farbe VPE Artikel-Nr.
Stiick
Radier-Reinigungsschwamm weifl 1 9097242
08695
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 PFLEGEN + REINIGEN

Farbe Einsatzgehiet
des Reinigers
farblos Universell
griin Boden
blau Oberflachen
rot Sanitarbereich
Dosierung Mischverhltnis Reiniger: Wasser lose- | phos- | hypo-
Bezeichnung Farbe | Duft Einsatz mittel- [ phat- | chlorit-
Anwendungsart Routinereinigung Grundreinigung frei frei frei*
Felgen: bis max. 240 ml Felgen: 240 ml pro Liter
pro Liter Wasser Wasser his pur
manuell - — - — — -
FuBhdden/Werkbanke: his FuBhdden/Werkbénke: bis
max. 50 ml pro Liter Wasser | max. 240 ml pro Liter Wasser
pro- . Felgen/Karosserien
- Felgen/Karosserien:
Universalreiniger  (farblos sdp"::. manell | yoohdruck-Berat | 1 bis 2 %ig zudosieren (it ong Bautanrzenge: | ja | nein | ja
fisch (25-60°C) (Anweisung des Gerate- (I\nweisu:;gg des Gerate-
1
herstellers beachten) herstellers beachten!)
Rl FuBhdden: 10 — 50 ml Fuboden: 50 — 100 ml
reinigungs- ro Liter Wasser pro Liter Wasser
maschine p
manuell 30— 50 ml auf 8 | Wasser 100 ml auf 8 | Wasser
Bodenreiniger blau | - m";i';ﬁf{'}'e/" Sprilhreinigung | 10— 20 ml auf 500 mi Wasser | 40 mlauf 500 miWasser | ja | ja | ja
maschinell 10— 20 ml auf 10 | Wasser 40 ml auf 10 | Wasser
manuell 30— 50 ml auf 5 | Wasser 100 ml auf 5 | Wasser
Feinsteinzeugreiniger | griin | Orange m";i';ﬂf{'}'e’“ Spriihreinigung | 10 — 20 ml auf 500 ml Wasser | 40 mlauf 500miWasser | ja | ja | ja
maschinell 50 — 100 ml auf 10 | Wasser 200 ml auf 10 | Wasser
manuell 30— 50 ml auf 8 | Wasser 100 ml auf 8 | Wasser
Oberflachenreiniger | blau |Zitrone| manuell ja ja ja
Spriihreinigung | 10— 20 ml auf 500 ml Wasser | 40 ml auf 500 ml Wasser
100 ml auf 8 | Wasser,
Sanitarreiniger rot |Limone| manuell manuell 30 - 50 ml auf 8 | Wasser fiir gezielte Entkalkung ja ja ja

100 ml auf 500 ml Wasser

* Gefahr von allergischen Reaktionen wird reduziert
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Fliissigreiniger

Universalreiniger

Hochwirksames Reinigungskonzentrat zum Enfernen von Flecken

m Farbloser, wasserldslicher, Iﬁsemittelfreier_,_ alkalischer Reiniger und Entfetter
m Entfernt zuverlassig starke Fett-, EiweiB-, 0I- und Ruverschmutzungen von
wasserbestandigen Oberflachen aus Kunststoff, Edelstahl und Fliesen

Einsatzhereiche:

Fiir die meisten Anwendungen im gewerblichen und industriellen Bereich, z. B.
Werkstatt- und Industrieboden, Hebebithnen, Werkbanke, Waschhallen, Grillreini-
gung sowie Entfettungsbhader; sehr gut im Kfz-Bereich einsetzbar, z. B. zur
Felgenreinigung, Vorreinigung stark verschmutzter Teile, inshesondere im
Nutzfahrzeugbereich (Landmaschinen, Baufahrzeuge), Planenreinigung, Unterbo-
denwasche und Motorwasche

Verarbeitungshinweise:

Verarbeitung im HeiB- und Kaltverfahren manuell und maschinell méglich. Mit
Wasser verdiinnten Universalreiniger auftragen. Nach 1 bis 10 min Einwirkzeit gelds-
ten Schmutz und Reinigerreste mit reichlich klarem Wasser abwaschen. Kann mit
Wasser im Verhéltnis 1 : 1 bis 1 : 25 verdiinnt werden. Bei Einsatz in Reinigungsau-
tomaten 1: 10 bis 1 : 100 mdglich. Konzentrierte Lésungen nicht langere Zeit auf
blanke Leichtmetalloberflzchen und empfindliche Lacke einwirken lassen. Olhaltiges
Abwasser iber Leichtfliissigkeitsabscheider ableiten. Universalreiniger vor Frost
schiitzen.

Hinweise:
Zapfhahn fiir den 10 L Kanister: Artikelnummer 9 085638

* Bei nicht abgebrochenen Gebinden

Gehinde Inhalt VPE Artikel-Nr.
Stiick
Flasche 11 1/6 9028373
Kanister 101 1 9028374
04119
Lieferbares Zubehor
Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.
Stiick
KU-Auslaufhahn DN 45 1 9085638

L BTI
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Bodenreiniger

Spezialreiniger fiir die FuBbodenreinigung und -pflege

Lost schonend und riickstandsfrei Schmutz und Fette

Reinigt porentief und streifenfrei alle wasserbesténdigen Flachen

Kein Nachwischen

Biologisch abbaubare Tenside, phosphat- und konservierungsmittelfrei
m Hygienische Frische

Einsatzhereiche:

Fiir alle wasserbestandigen Oberflachen wie Kunststoff, Stein, Glas, Emaille, Gummi,
Asphalt, Fliesen, Kacheln und versiegelte Holzoberflachen im Haushalt und
gewerblichen Bereich

Verarbeitungshinweise:

Lose aufliegenden Schmutz abkehren oder -saugen. Zur Unterhaltsreinigung 100 ml
auf einen 10-Liter-Eimer Wasser geben, bei starken Verunreinigungen kann die
Konzentration erhoht werden. AnschlieBend Flachen abwischen. Die Trocknung
erfolgt streifenfrei, daher ist ein Nachwischen nicht erforderlich.

Hinweise:
Zapfhahn fiir den 10 L Kanister: Artikelnummer 9 085638

Gebinde Inhalt VPE Artikel-Nr.
Stiick
Flasche 11 1/6 9025639
Kanister 101 1 9025640
04119

Lieferbares Zubehdr

Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.
Stiick
KU-Auslaufhahn DN 45 1 9085638
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Feinsteinzeugreiniger

Spezialreiniger fiir die manuelle und maschinelle Feinsteinzeugreinigung

m Universeller Intensivreiniger fiir jede Art von Feinsteinzeug

m Fett- und Olverschmutzungen werden porentief geldst und lassen sich leicht
entfernen

m Griin eingefarbtes, phosphatfreies Konzentrat mit Duftnote Orange

Einsatzhereiche:
Geeignet fiir manuelle und maschinelle Reinigung von Feinsteinzeug-, Granit-,
Natur- und Kunststein- sowie Sicherheitsfliesen

Verarbeitungshinweise:

Lose aufliegenden Schmutz abkehren oder -saugen. Mit Wasser verdiinnten
Feinsteinzeugreiniger mittels Schrubber, Mopp oder Reinigungsmaschine auf den
Boden auftragen. Bei starken Verschmutzungen kann die Konzentration erhdht
werden. Nach der Reinigung gelosten Schmutz mit Lappen oder Mopp aufnehmen.
Feinsteinzeugreiniger vor Frost schiitzen.

Hinweise:
Zapfhahn fiir den 10 L Kanister: Artikelnummer 9 085638

* Bei nicht abgebrochenen Gebinden

Gehinde Inhalt VPE Artikel-Nr.
Stiick

Flasche 11 1/6 9028375

Kanister 101 1 9028376

04119

Lieferbares Zubehor

Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.
Stiick

KU-Auslaufhahn DN 45 1 9085638
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Oberflachenreiniger

Fliissiger Allzweckreiniger fiir frischen Glanz

Haut und Material schonender, universell einsetzbarer Oberflachenreiniger
Gereinigte Flachen trocknen rasch und erhalten einen seidenmatten Glanz
Auch mit hartem (kalkhaltigem) Wasser vertraglich

Vermindert Kalkriickstande und ist frei von Abwasser belastenden Losemit-
teln und Phosphaten

m Blau eingeférbte Fliissigkeit mit aromatischem Zitronenduft

Einsatzhereiche:

Fiir alle Reinigungsaufgaben in Biiro, Verwaltung, Haushalt, Betrieb, Werkstatt etc.;
ebenso zur besonders schonenden Routinereinigung von Kunststoffen, Glas,
lackiertem Holz, Metallflachen, Gummi, Kacheln und Fliesen

Verarbeitungshinweise:

30 bis 50 ml Oberflachenreiniger in 8 | kaltes bis lauwarmes Wasser geben und mit
einem Schwamm auftragen. Nach kurzer Einwirkzeit geldsten Schmutz und
Reinigerreste mit feuchtem Lappen abwischen. Oberflachenreiniger vor Frost
schiitzen.

Hinweise:
Zapfhahn fiir den 10 L Kanister: Artikelnummer 9 085638

* Bei nicht abgebrochenen Gebinden

Gebinde Inhalt VPE Artikel-Nr.
Stiick
Flasche 11 1/6 9028429
Kanister 101 1 9028430
04119

Lieferbares Zubehdr

Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.
Stiick
KU-Auslaufhahn DN 45 1 9085638

120121-1052



120121-1052

Sanitarreiniger

Fliissiger Spezialreiniger fiir den Sanitarbereich

= Intensiv kalkldsender, desodorierender Spezialreiniger mit angenehmem
Frischeduft

m Entfernt kalkhaltige und fettige Verschmutzungen, Seifenreste und Urinstein
sowie Kalkriickstande und oberflachliche Korrosionsspuren von Metallen

= Rot eingefarbte, lasemittelfreie Fliissigkeit mit Dufnote Limone

Einsatzhereiche:
Fir alle saurebestandigen Oberflachen an WC, Bidet, Dusch- und Badewannen,
Waschbecken, Spiegeln, Glasscheiben, Kacheln, Fliesen, Kunststoffen etc.

Verarheitungshinweise:

10 bis 20 ml Sanitarreiniger auf 8 bis 10 | Wasser geben. Losung mittels Schwamm
auftragen und einwirken, jedoch nicht eintrocknen lassen. Hartnackige Verschmut-
zungen zuséatzlich mit Schwamm oder Bilrste bearbeiten. Bei hartnackigen
Kalkriickstdnden unverdiinnt nur auf der verschmutzten Stelle anwenden.
AnschlieBend mit klarem Wasser vollstandig abspiilen. Vor Frost schiitzen.

Hinweise:
Zapfhahn fiir den 10 L Kanister: Artikelnummer 9 085638

Achtung:

Nicht fiir Marmoroberflachen geeignet! Auf Keramik plus und Nano-Schicht nur
stark verdiinnt anwenden.

* Bei nicht abgebrochenen Gebinden

Gebinde Inhalt VPE Artikel-Nr.
Stiick
Flasche 11 1/6 9028377
Kanister 101 1 9028379
04119

Lieferbares Zubehdr

Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.
Stiick
KU-Auslaufhahn DN 45 1 9085638
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Zum bequemen benetzen groBerer Flachen

m Druckaufbau durch Pumpen, Daumendruck zur gleichmaBigen Auslosung
m Spriihventil stufenlos einstellbar fiir Punkt- oder Flachenstrahl
m Max. Filllmenge: ca. 11
m Betriebsdruck: 3 bar, mit Uberdrucksicherheitsventil
m Bestandigkeit Druckspriiher wassrige Medien:
b Glattemittel
b Freie Sicht Winter und Sommer
b Fliissigreiniger in Anwendungskonzentration
> Wassrige Mischungen, sauer und leicht basisch, sowie alkoholhaltig
m Bestandigkeit Druckspriiher ldsungsmittelhaltige Medien:

b Holzgleitmittel

> Bremsenreiniger

> Wasch- und Reinigungsbenzin

> PVC-Reiniger S20

b Viele Iosungsmittelbasierte Reiniger

) Losungsmittelgemische mit bis zu 3% Aceton

) Nicht bestandig gegeniiber reinem Aceton oder PVC-Reiniger S10
m  Ersatz-Dichtungssatz fiir beide Spriiher geeignet

Einsatzhereiche:

Zur Befeuchtung von Bauuntergriinden vor dem Ausbringen von 1K-PU Schaum; zur
bequemen Verteilung von Reinigungsmitteln; zur Aufbringung von Holzgleitmittel,
Glattemittel und anderer Bauprodukte

Verarbeitungshinweise:
Druckaufbau im Flissigkeitsbehélter durch Pumpen, Daumendruck auf Spriihtaste
geniigt fiir gleichméBige, konstante Zerstaubung. Nach Gebrauch entliiften.

Hinweise:
Materialbestandigkeit beachten.

Artikelbezeichnung Inhalt  Farbe VPE Artikel-Nr.
Stiick
Druckspriiher wassrige Medien 11 schwarz 1 9385018
orange
04830

SCHMIEREN + SCHUTZEN

120121-1052
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Hautpflege

Hautschutz Basic

Fett-und silikonfreie Creme zum Schutz der Haut gegen Schadstoffe

m Bildet einen wasserldslichen, aber Lisungsmittel und 01 abweisenden,
unsichtbaren Schutzfilm auf der Haut, der das Eindringen von Schmutz- und
Schadstoffen verhindert

m Erleichtert die Hautreinigung

m Vor der Arbeit verwenden

m pH-hautneutral und silikonfrei

Verarbeitungshinweise:

Schiitzt z.B. vor Kithlschmierstoffen und anderen Schmierstoffen, vor Feuchtigkeit
und Nasse, verdiinnten Sauren, Laugen, Olen, Teer, Fett, Bitumen, Tinten, diversen
Lacken, Farben, RuB, Pigmenten, Zement, Kalk, diversen Klebstoffen, PU-Schaumen,
Abdichtungsmaterialien und vor Kalte, etc.

Gebinde Inhalt VPE Artikel-Nr.
Tube
Tube 250 ml 1 9080064
04131

Hautpflege Repair
Hand-Pflegecreme fiir stark strapazierte und entfettete Haut

= Dringt sehr schnell in die Haut ein, gibt ihr durch natiirliche Ole das verlorene
Fett zuriick und stellt den natiirlichen Schutzfilm der Haut wieder her

m Hautalterungsprozess wird durch enthaltendes Vitamin E verzogert
m Entziindungshemmend, fordert die Wundheilung
m Verhindert starkes Austrocknen der Haut
m pH-neutral und silikonfrei
Farbe Gebinde Inhalt VPE Artikel-Nr.
Tube
weil Tube 250 ml 1 9080065
04131

L BTI
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Handreiniger Power Duo

Konzentrierte, pastose Handwaschpaste mit zweifachem Effekt

= Mit Doppelwirkung: entfernt miihelos Verschmutzungen und reinigt porentief
mit effektiver Riickfettung der Haut

m  Enthélt natiirliche, hautschonende Reibmittel auf Basis von Maiskolbengranu-
lat, die die Reinigungswirkung positiv beeinflussen

= pH-Hautneutral und silikonfrei

m  Ohne Mikroplastik

Verarbeitungshinweise:
Fiir leichte bis starke Verschmutzungen wie z.B. Ole, Fette, Teer, Bitumen,
verschiedene Farben und Druckfarben, etc.

Gebinde Inhalt VPE Artikel-Nr.
Stiick
Eimer 31 1 9080067
Tube 250 ml 1 9 080066
04131

Lieferbares Zubehdr

Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.
Stiick

Pumpdosierer 3 | 1 9080069

Wandhalterung 3 | 1 9080068

Sonnenspray LSF 50

Hoher UV-Schutz, dermatologisch getestet

m Wasserfest

m  Lichtschutzfaktor LSF 50, mit UVA-Schutz

m Dermatologisch getestet

m  Ohne Nanopartikel oder Mikroplastik

m  Enthélt Tocopherol (Vitamin E): schiitzt vor Hautalterung durch UVA- und
UVB-Strahlung und oxidativer Schadigung der Haut

m  Unparfiimiert

m  Keine Silikondle

Einsatzhereiche:
Bei Arbeiten unter freiem Himmel; an Tagen mit leichter, mittlerer und starker
Sonnenstrahlung; an Tagen mit wechselndem Wetter

Hinweise:

Vor dem Sonnen auftragen. Mehrfach auftragen, um den Lichtschutz aufrecht zu
erhalten, inshesondere nach dem Aufenthalt im Wasser. Sonnenschutzmittel
grofziigig auftragen. Geringe Auftragsmengen reduzieren die Schutzleistung.
Babys und Kleinkinder vor direkter Sonneneinstrahlung schiitzen. Fiir Babys und
Kleinkinder schiitzende Kleidung sowie Sonnenschutzmittel mit hohem
Lichtschutz-faktor (LSF groBer als 25) verwenden. Auch Sonnenschutzmittel mit
hohen Lichtschutzfaktoren bieten keinen volistandigen Schutz vor UV-Strahlen.

Farbe Gehinde Inhalt VPE Artikel-Nr.
Tube
transparent Dose 200 ml 1/6 9096056
04131
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Handreinigungstiicher

Feuchte Reinigungstiicher fiir die schnelle und wirksame Handreinigung ohne Wasser und Seife

m Tuch-GrdBe: 311 x 267 mm
= Angenehmer Orangenduft

Einsatzhereiche:

Fiir die griindliche Reinigung stark verschmutzter Hande, Werkzeuge, Maschinen,
Kunststoffe und Textilien ohne Wasser und Seife; entfernt z. B. Schmierstoffe, Fette,
Harze, Tinte, Bitumen, Farbe, 01, Teer

Farbe Gebinde Inhalt VPE Artikel-Nr.
Eimer
orange Eimer 72 St 1 9081274
04130

Wandhalterung 3 fiir Handreiniger Power Duo

m Wandhalterung fiir eine praktische Bevorratung von Handreiniger Power Duo
Eimer im Sanitarraum oder in der Werkstatt

Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.
Stiick
Wandhalterung 3 | 1 9080068

04131
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